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This manual contains safety information to make you aware of the hazards and risks
associated with engines and how to avoid them. It also contains instructions for the proper
use and care of the engine. Because Briggs & Stratton Corporation does not necessarily
know what equipment this engine will power, it is important that you read and understand
these instructions and the instructions for the equipment. Save these original instructions
for future reference.

Note: The figures and illustrations in this manual are provided for reference only and may
differ from your specific model. Contact your dealer if you have questions.

For replacement parts or technical assistance, record below the engine model, type, and
code numbers along with the date of purchase. These numbers are located on your engine
(see the Features and Controls section).

Date of Purchase

Engine Model - Type - Trim

Engine Serial Number

Look for the 2D barcode located on some
engines. When viewed with a 2D-capable
device, the code will bring up our website
where you can access support information
for this product. Data rates apply. Some
countries may not have online support
information available.

Data rates
apply.

Recycling Information

All packaging, used oil, and batteries should be recycled
.‘ 4 ) according to applicable government regulations.
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Operator Safety
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS for future use.

Safety Alert Symbol and Signal Words

The safety alert symbol A is used to identify safety information about hazards that can
result in personal injury. A signal word (DANGER, WARNING, or CAUTION) is used with
the alert symbol to indicate the likelihood and the potential severity of injury. In addition, a
hazard symbol may be used to represent the type of hazard.

A DANGER indicates a hazard which, if not avoided, will result in death or serious
injury.

A WARNING indicates a hazard which, if not avoided, could result in death or serious
injury.

A CAUTION indicates a hazard which, if not avoided, could result in minor or
moderate injury.

NOTICE indicates an situation that could result in damage to the product.

Hazard Symbols and Meanings
Symbol Meaning Symbol Meaning

Safety information about Read and understand the
hazards that can result in |||I Operator's Manual before
personal injury. operating or servicing the unit.

Symbol Meaning Symbol Meaning

Fire hazard Explosion hazard

Shock hazard Toxic fume hazard

Hot surface hazard Noise hazard - Ear protection
recommended for extended

use.

Thrown object hazard -
P2 | Wear eye protection.

Explosion hazard

Kickback hazard

Amputation hazard - moving Chemical Hazard

parts

:i : Frostbite hazard

% Thermal heat hazard Corrosive

i

N

Safety Messages

A WARNING

Certain components in this product and its related accessories contain chemicals
known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive
harm. Wash hands after handling.

A WARNING

The engine exhaust from this product contains chemicals known to the State of
California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.

A WARNING

Briggs & Stratton Engines are not designed for and are not to be used to power: fun-
karts; go-karts; children's, recreational, or sport all-terrain vehicles (ATVs); motorbikes;
hovercraft; aircraft products; or vehicles used in competitive events not sanctioned by
Briggs & Stratton. For information about competitive racing products, see
www.briggsracing.com. For use with utility and side-by-side ATVs, please contact
Briggs & Stratton Engine Application Center, 1-866-927-3349. Improper engine
application may result in serious injury or death.

NOTICE

This engine was shipped from Briggs & Stratton without oil. Before you start the engine,
make sure you add oil according to the instructions in this manual. If you start the
engine without oil, it will be damaged beyond repair and will not be covered under
warranty.

A WARNING w m

Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive.
Fire or explosion can cause severe burns or death.
When Adding Fuel

+ Turn engine off and let engine cool at least 2 minutes before removing the fuel cap.
+  Fill fuel tank outdoors or in well-ventilated area.
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* Do not overfill fuel tank. To allow for expansion of the fuel, do not fill above the
bottom of the fuel tank neck.

+ Keep fuel away from sparks, open flames, pilot lights, heat, and other ignition
sources.

* Check fuel lines, tank, cap, and fittings frequently for cracks or leaks. Replace if
necessary.

« If fuel spills, wait until it evaporates before starting engine.
When Starting Engine
» Ensure that spark plug, muffler, fuel cap and air cleaner (if equipped) are in place
and secured.
* Do not crank engine with spark plug removed.
» If engine floods, set choke (if equipped) to OPEN / RUN position, move throttle (if
equipped) to FAST position and crank until engine starts.
When Operating Equipment

« Do not tip engine or equipment at angle which causes fuel to spill.
+ Do not choke the carburetor to stop engine.
» Never start or run the engine with the air cleaner assembly (if equipped) or the air
filter (if equipped) removed.
When Changing Oil

» If you drain the oil from the top oil fill tube, the fuel tank must be empty or fuel can
leak out and result in a fire or explosion.

When Tipping Unit for Maintenance

*  When performing maintenance that requires the unit to be tipped, the fuel tank, if
mounted on the engine, must be empty or fuel can leak out and result in a fire or
explosion.

When Transporting Equipment
»  Transport with fuel tank EMPTY or with fuel shut-off valve in the CLOSED position.
When Storing Fuel Or Equipment With Fuel In Tank

» Store away from furnaces, stoves, water heaters or other appliances that have pilot
lights or other ignition sources because they can ignite fuel vapors.

A WARNING w m

Starting engine creates sparking.
Sparking can ignite nearby flammable gases.

Explosion and fire could result.

« Ifthere is natural or LP gas leakage in area, do not start engine.
* Do not use pressurized starting fluids because vapors are flammable.

0 2
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POISONOUS GAS HAZARD. Engine exhaust contains carbon monoxide, a
poisonous gas that could kill you in minutes. You CANNOT see it, smell it, or
taste it. Even if you do not smell exhaust fumes, you could still be exposed to
carbon monoxide gas. If you start to feel sick, dizzy, or weak while using this
product, shut it off and get to fresh air RIGHT AWAY. See a doctor. You may
have carbon monoxide poisoning.

*  Operate this product ONLY outside far away from windows, doors and vents to
reduce the risk of carbon monoxide gas from accumulating and potentially being
drawn towards occupied spaces.

» Install battery-operated carbon monoxide alarms or plug-in carbon monoxide alarms
with battery back-up according to the manufacturer's instructions. Smoke alarms
cannot detect carbon monoxide gas.

« DO NOT run this product inside homes, garages, basements, crawlspaces, sheds,
or other partially-enclosed spaces even if using fans or opening doors and windows
for ventilation. Carbon monoxide can quickly build up in these spaces and can linger
for hours, even after this product has shut off.

* ALWAYS place this product downwind and point the engine exhaust away from
occupied spaces.

A WARNING k:ﬁ

Rotating parts can contact or entangle hands, feet, hair, clothing, or accessories.

Traumatic amputation or severe laceration can resulit.

* Operate equipment with guards in place.
+ Keep hands and feet away from rotating parts.
« Tie up long hair and remove jewelry.

* Do not wear loose-fitting clothing, dangling drawstrings or items that could become
caught.

A R d
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WARNING A,

Running engines produce heat. Engine parts, especially muffler, become
extremely hot.

Severe thermal burns can occur on contact.

Combustible debris, such as leaves, grass, brush, etc. can catch fire.

» Allow muffler, engine cylinder and fins to cool before touching.
* Remove accumulated debris from muffler area and cylinder area.

« ltis a violation of California Public Resource Code, Section 4442, to use or operate
the engine on any forest-covered, brush-covered, or grass-covered land unless the
exhaust system is equipped with a spark arrester, as defined in Section 4442,
maintained in effective working order. Other states or federal jurisdictions may have
similar laws. Contact the original equipment manufacturer, retailer, or dealer to
obtain a spark arrester designed for the exhaust system installed on this engine.

A WARNING k:ﬁ m 2@

Unintentional sparking can result in fire or electric shock.

Unintentional start-up can result in entanglement, traumatic amputation, or
laceration.

Fire hazard

Before Performing Adjustments Or Repairs

» Disconnect the spark plug wire and keep it away from the spark plug.

* Remove battery pack from engine battery tray. Battery pack may represent
equipment key in some instances.

* Use only correct tools.
» Do not tamper with governor spring, links or other parts to increase engine speed.

* Replacement parts must be of the same design and installed in the same position
as the original parts. Other parts may not perform as well, may damage the unit,
and may result in injury.

* Do not strike the flywheel with a hammer or hard object because the flywheel may
later shatter during operation.
When Testing For Spark

* Use approved spark plug tester.
* Do not check for spark with spark plug removed.

A WARNING m Zg

Improper use of the battery and charger can result in an electrical shock or fire.
When Operating

+ Keep battery charger dry. Avoid exposing battery pack to rain or wet conditions.
* To reduce the risk of electrical shock, do not allow water to flow into AC plug.
« Do not short circuit; never place any object into the battery contacts.

When Charging Battery Pack

« Charge Briggs and Stratton battery pack only with Briggs and Stratton battery
charger.

+ Do not use Briggs and Stratton battery charger to charge generic batteries.
* Keep battery charger dry. Avoid exposing battery pack to rain or wet conditions.

* To reduce risk of damage to electric plug and cord, pull by plug rather than cord
when disconnecting charger.

» Do not operate charger with damaged plug or cord. The supply cord cannot be
replaced. If the cord is damaged, the charger should be replaced immediately.

» Do not operate charger if it has received a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. If charger is damaged it must be replaced. Charger is not
serviceable.

» Do not disassemble charger; or attempt to service.
* To reduce risk of electric shock, unplug charger from outlet before cleaning.
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» Do not short circuit; never place any object into the battery contacts.

*  The charger is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.

«  Children should be supervised to ensure that they do not play with the charger.
Extension Cord

* Anextension cord should not be used unless absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in a risk of fire and electric shock. If an extension cord
must be used, make sure that; a. pins on plug of extension cord are the same
number, size, and shape as those of plug on charger, b. extension cord is properly
wired and in good electrical condition, and c. wire size is a minimum of 16 AWG
(American Wire Gauge) to allow for AC ampere rating of charger.

When Storing Battery Pack
* Keep battery charger dry. Avoid exposing battery pack to rain or wet conditions.
Before Performing Adjustments Or Repairs

* Remove battery pack from engine battery tray.

A WARNING E w m

Battery chemicals are toxic and corrosive.

Fire or explosion can cause severe burns or death.

* Never burn or incinerate discarded or used battery packs as they may explode.
Toxic fumes and materials are created when battery packs are burned.

» Do not use a battery that has been crushed, dropped, or damaged.

Features and Controls
Engine Controls

Compare the illustration (Figure: 1, 2, 3) with your engine to familiarize yourself with the
location of various features and controls.

Engine Identification Numbers Model - Type - Code

Spark Plug

Muffler, Muffler Guard (if equipped), Spark Arrester (if equipped)
Electric Starter

Dipstick

Lithium-lon Battery Pack

Air Intake Grille

Tommoow >

Fuel Tank and Cap

Air Cleaner
Throttle Control (if equipped)
Battery Charger

- X ©

Fuel Shut-off (if equipped)

Engine Control Symbols and Meanings

Symbol Meaning Symbol Meaning
Engine speed - FAST Engine speed - SLOW
o
- -

Engine speed - STOP ON - OFF

Engine start - Choke
CLOSED

I + I Engine start - Choke OPEN

Symbol Meaning Symbol Meaning

Fuel Shut-off - CLOSED

Fuel Cap
Fuel Shut-off - OPEN

Fuel level - Do not overfill

4T3
5

Battery Control Symbols and Meanings

Symbol Meaning Symbol Meaning
Volt Ampere

Double Insulated Alternating Current

Direct Current Underwriters Laboratories, Inc.
WSS

— ) % |US & Canada Listed Product

Hertz

Underwriters Laboratories,

N@) Inc. Registered Product

Properly Recycle Battery

Charge Battery Pack

J Remove Key / Battery Pack

A Ge

Operation
Oil Recommendations

Oil Capacity: See the Specifications section.

We recommend the use of Briggs & Stratton Warranty Certified oils for best performance.
Other high-quality detergent oils are acceptable if classified for service SF, SG, SH, SJ or
higher. Do not use special additives.

Outdoor temperatures determine the proper oil viscosity for the engine. Use the chart to
select the best viscosity for the outdoor temperature range expected.

BRIGGSandSTRATTON.com
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OF Oc
104 — /\ 40
86 30
68 20

50 B 10

14 -10

-4 — -20

22 \/ -30

A | SAE 30 - Below 40 °F (4 °C) the use of SAE 30 will result in hard starting.

B [10W-30 - Above 80 °F (27 °C) the use of 10W-30 may cause increased oil
consumption. Check oil level more frequently.

C | Synthetic 5W-30
D |5W-30

Check Oil Level

See Figure: 4
Before adding or checking the oil

* Make sure the engine is level.
« Clean the oil fill area of any debris.

1. Remove the dipstick (A, Figure 4) and wipe with a clean cloth.
Install and tighten the dipstick (A, Figure 4).
Remove the dipstick and check the oil level. Correct oil level is at the top of the full
indicator (B, Figure 4) on the dipstick.

4. If oil level is low, slowly add oil into the engine oil fill (C, Figure 4). Do not overfill.
After adding oil, wait one minute and then recheck the oil level.

5. Reinstall and tighten the dipstick (A, Figure 4).

Fuel Recommendations

Fuel must meet these requirements:

« Clean, fresh, unleaded gasoline.
« A minimum of 87 octane/87 AKI (91 RON). High altitude use, see below.
« Gasoline with up to 10% ethanol (gasohol) is acceptable.

NOTICE Do not use unapproved gasolines, such as E15 and E85. Do not mix oil in
gasoline or modify the engine to run on alternate fuels. Use of unapproved fuels will
damage the engine components, which will not be covered under warranty.

To protect the fuel system from gum formation, mix a fuel stabilizer into the fuel. See
Storage. All fuel is not the same. If starting or performance problems occur, change fuel
providers or change brands. This engine is certified to operate on gasoline. The emissions
control system for this engine is EM (Engine Modifications).

High Altitude
At altitudes over 5,000 feet (1524 meters), a minimum 85 octane/85 AKI (89 RON) gasoline
is acceptable.

For carbureted engines, high altitude adjustment is required to maintain performance.
Operation without this adjustment will cause decreased performance, increased fuel
consumption, and increased emissions. Contact a Briggs & Stratton Authorized Service
Dealer for high altitude adjustment information. Operation of the engine at altitudes below
2,500 feet (762 meters) with the high altitude adjustment is not recommended.

For Electronic Fuel Injection (EFI) engines, no high altitude adjustment is necessary.

Add Fuel

See Figure: 5

A WARNING w m

Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive.

Fire or explosion can cause severe burns or death.

When adding fuel

« Turn engine off and let engine cool at least 2 minutes before removing the fuel cap.
»  Fill fuel tank outdoors or in well-ventilated area.

« Do not overfill fuel tank. To allow for expansion of the fuel, do not fill above the bottom
of the fuel tank neck.

«  Keep fuel away from sparks, open flames, pilot lights, heat, and other ignition sources.

« Check fuel lines, tank, cap, and fittings frequently for cracks or leaks. Replace if
necessary.

< If fuel spills, wait until it evaporates before starting engine.

Clean the fuel cap area of dirt and debris. Remove the fuel cap.

2. Fill the fuel tank (A, Figure 5) with fuel. To allow for expansion of the fuel, do not fill
above the bottom of the fuel tank neck (B).

3. Reinstall the fuel cap.

Charge Battery Pack

See Figure : 6,7

A WARNING m 2@

Improper use of the battery and charger can result in an electrical shock or fire.

When Charging Battery Pack

« Charge Briggs & Stratton battery pack only with Briggs & Stratton battery charger.
« Do not use Briggs & Stratton battery charger to charge any other types of batteries.
« Keep battery charger dry. Avoid exposing battery pack to rain or wet conditions.

« To reduce risk of damage to electric plug and cord, pull by plug rather than cord
when disconnecting charger.

* An extension cord should not be used unless absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in a risk of fire and electric shock. If an extension cord
must be used, make sure:

1. That pins on plug of extension cord are the same number, size, and shape as
those of plug on charger;

That extension cord is properly wired and in good electrical condition; and

That wire size is a minimum of 16 AWG to allow for AC ampere rating of
charger.

« Do not operate charger with damaged plug or cord. The supply cord cannot be
replaced. If the cord is damaged, the charger should be replaced immediately.

« Do not operate charger if it has received a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. If charger is damaged it must be replaced. Charger is not
serviceable.

« Do not disassemble charger; or attempt to service.
« To reduce risk of electric shock, unplug charger from outlet before cleaning.
« Do not short circuit; never place any object into the battery contacts.

« The charger is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by
a person responsible for their safety.

« Children should be supervised to ensure that they do not play with the charger.
When To Charge Battery Pack

First Time - The Lithium-lon battery pack was partially charged before shipment. To
maintain charge and to prevent damage while in storage, the battery pack is programed
to enter a “sleep mode”. A quick charge of approximately ten (10) seconds is required to
wake up the battery. Leave battery pack in charger until fully charged. To charge the battery
pack, see the How To Charge Battery Pack section below.

As Required - To check available charge, press the Battery Fuel Gauge button (E, Figure
6) and charge if required. See the Battery Fuel Gauge section.

How To Charge Battery Pack

1. Connect battery charger (F, Figure 7) to electrical outlet.
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A WARNING

Keep battery charger dry. Avoid exposing battery pack to rain or wet conditions.

2. Slide the battery pack (G, Figure 7) firmly into the battery charging bay (F). If the red
charging light does not illuminate, remove the battery pack and reinstall. Make sure
the battery pack is firmly seated in the battery charging bay.

« Red light (A, Figure 6) indicates battery pack is charging normally.
« Green light (B) indicates battery pack is fully charged.

« FLASHING red light (C) indicates the battery pack is either too hot or too cold
and will not accept a charge. Leave the battery pack connected and when
normal operating temperature is reached it will automatically start charging.
See the Specifications section for normal operating temperature.

« FLASHING red/green lights (D) indicate that battery pack will not charge and
must be replaced.

From “sleep mode”, the battery will wake up in approximately ten (10) seconds.

A completely discharged battery pack will fully charge in approximately one (1) hour.
The battery pack will stay fully charged if left on the charger.

5. When the green light indicates that the battery pack is fully charged, it can be removed
from the charger.

6.  To check available charge, press the Battery Fuel Gauge button (E, Figure 6).

7. When not in use, disconnect battery charger from electrical outlet.
Battery Fuel Gauge

To check available charge, press the Battery Fuel Gauge button (E, Figure 6). The display
lights (H) will indicate the approximate amount of available charge remaining in the battery
pack.

Display Lights Available Charge
Four lights 78% to 100%
Three lights 55% to 77%
Two lights 33% to 54%
One light 10% to 32%
Flashing light less than 10%

Start and Stop Engine

See Figure: 8, 9, 10, 11
Start Engine

A WARNING w m

Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive.

Fire or explosion can cause severe burns or death.

When Starting Engine
« Ensure that spark plug, muffler, fuel cap and air cleaner (if equipped) are in place
and secured.
« Do not crank engine with spark plug removed.

« If engine floods, set choke (if equipped) to OPEN / RUN position, move throttle (if
equipped) to FAST position and crank until engine starts.

A WARNING 2@

Improper use of battery and charger can result in an electrical shock or fire.

When Operating

* Keep battery charger dry. Avoid exposing battery pack to rain or wet conditions.
« To reduce the risk of electrical shock, do not allow water to flow into AC plug.
« Do not short circuit; never place any object into the battery contacts.

0 ;)
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POISONOUS GAS HAZARD. Engine exhaust contains carbon monoxide, a
poisonous gas that could kill you in minutes. You CANNOT see it, smell it, or taste
it. Even if you do not smell exhaust fumes, you could still be exposed to carbon
monoxide gas. If you start to feel sick, dizzy, or weak while using this product,
shut it off and get to fresh air RIGHT AWAY. See a doctor. You may have carbon
monoxide poisoning.

«  Operate this product ONLY outside far away from windows, doors and vents to reduce
the risk of carbon monoxide gas from accumulating and potentially being drawn
towards occupied spaces.

« Install battery-operated carbon monoxide alarms or plug-in carbon monoxide alarms
with battery back-up according to the manufacturer's instructions. Smoke alarms
cannot detect carbon monoxide gas.

« DO NOT run this product inside homes, garages, basements, crawlspaces, sheds,
or other partially-enclosed spaces even if using fans or opening doors and windows
for ventilation. Carbon monoxide can quickly build up in these spaces and can linger
for hours, even after this product has shut off.

« ALWAYS place this product downwind and point the engine exhaust away from
occupied spaces.

NOTICE This engine was shipped from Briggs & Stratton without oil. Before you start
the engine, make sure you add oil according to the instructions in this manual. If you
start the engine without oil, it will be damaged beyond repair and will not be covered
under warranty.

Note: Equipment may have remote controls. See the equipment manual for location and
operation of remote controls.

1. Check the engine oil. See the Check Oil Level section.

2. Mount the battery pack (A, Figure 8) in the engine battery tray on top of the engine.
Make sure battery pack is securely installed. Battery pack may represent equipment
key in some instances.

Note: To wake up a new battery, a First Time quick charge of approximately ten (10)
seconds is required. See the When To Charge Battery Pack section.

Make sure equipment drive controls, if equipped, are disengaged.
Move the fuel shut-off (D, Figure 9), if equipped, to the OPEN position.

Move the throttle control (B, Figure 9), if equipped, to the FAST position. Operate
the engine in the FAST position.

6.  Models with electric start switch: Hold the engine stop lever (C, Figure 10) against
the handle. Move the electric start switch to the START position. See the equipment
manual for the location and operation of the electric start switch.

7. Models without electric start switch: Hold the engine stop lever (C, Figure 10)
against the handle. Engine will automatically start. See the equipment manual for
operation of the engine stop lever.

NOTICE To extend the life of the starter, use short starting cycles (five seconds
maximum). Wait one minute between starting cycles.

If the engine will not crank and the battery pack display lights are flashing, then the battery
pack temperature is too hot or current draw is too high. All four battery display lights (H,
Figure 11) will flash a warning for 10 seconds. The battery pack does not have a fuse, but
will automatically reset after 10 seconds. If battery pack temperature is too hot (over 140
F, 60 C), remove the battery and allow it to cool. To avoid excess current draw on
lawnmowers, keep the mower housing clean of grass build-up and debris.

Note: If the engine does not start after repeated attempts, contact a local dealer or go to
BRIGGSandSTRATTON.com or call 1-800-233-3723 (in USA).

Stop Engine
1. Engine Stop Lever: Release the engine stop lever (E, Figure 10).

Throttle Control, if equipped with stop feature: Move the throttle control (B, Figure
9) to the STOP position.

Electric Start Switch, if equipped: Move the electric start switch to the OFF / STOP
position. See the equipment manual for the location and operation of the switch.
Remove the key and keep in a safe place out of the reach of children.

2. After the engine stops, move the fuel shut-off (D, Figure 9), if equipped, to the
CLOSED position.

3. Remove the battery pack. The battery pack may represent equipment key in some
instances.

BRIGGSandSTRATTON.com
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Maintenance

NOTICE If the engine is tipped during maintenance, the fuel tank, if mounted on
engine, must be empty and the spark plug side must be up. If the fuel tank is not empty
and if the engine is tipped in any other direction, it may be difficult to start due to oil or
gasoline contaminating the air filter and/or the spark plug.

A WARNING

When performing maintenance that requires the unit to be tipped, the fuel tank, if mounted
on the engine, must be empty or fuel can leak out and result in a fire or explosion.

We recommend that you see any Briggs & Stratton Authorized Dealer for all maintenance
and service of the engine and engine parts.

NOTICE All the components used to build this engine must remain in place for proper
operation.

A WARNING @5 m 2@

Unintentional sparking can result in fire or electric shock.

Unintentional start-up can result in entanglement, traumatic amputation, or
laceration.

Fire hazard

Before performing adjustments or repairs:

« Disconnect the spark plug wire and keep it away from the spark plug.

« Remove battery pack from engine battery tray. The battery pack may represent
equipment key in some instances.

« Use only correct tools.

« Do not tamper with governor spring, links or other parts to increase engine speed.

* Replacement parts must be of the same design and installed in the same position
as the original parts. Other parts may not perform as well, may damage the unit, and
may result in injury.

« Do not strike the flywheel with a hammer or hard object because the flywheel may
later shatter during operation.

When testing for spark:

« Use approved spark plug tester.
« Do not check for spark with spark plug removed.

Emissions Control Service

Maintenance, replacement, or repair of the emissions control devices and systems
may be performed by any off-road engine repair establishment or individual. However,
to obtain "no charge" emissions control service, the work must be performed by a factory
authorized dealer. See the Emissions Control Statements.

Maintenance Schedule

Before Each Use

*  Check engine oil level
* Clean area around muffler and controls
+ Clean air intake grille

Every 25 Hours or Annually

«  Clean air filter !
* Clean pre-cleaner, if equipped

Every 50 Hours or Annually

» Service exhaust system

Annually

* Replace spark plug

* Replace air filter

* Replace pre-cleaner, if equipped
+  Service cooling system 1

"in dusty conditions or when airborne debris is present, clean more often.

Carburetor and Engine Speed

Never make adjustments to the carburetor or engine speed. The carburetor was set at the
factory to operate efficiently under most conditions. Do not tamper with the governor spring,
linkages, or other parts to change the engine speed. If any adjustments are required contact
a Briggs & Stratton Authorized Service Dealer for service.

NOTICE The equipment manufacturer specifies the maximum speed for the engine
as installed on the equipment. Do not exceed this speed. If you are unsure what the
equipment maximum speed is, or what the engine speed is set to from the factory,
contact a Briggs & Stratton Authorized Service Dealer for assistance. For safe and
proper operation of the equipment, the engine speed should be adjusted only by a
qualified service technician.

Service Spark Plug

See Figure: 12

Check the gap (A, Figure 12) with a wire gauge (B). If necessary, reset the gap. Install and
tighten the spark plug to the recommended torque. For gap setting or torque, see the
Specifications section.

Note: In some areas, local law requires using a resistor spark plug to suppress ignition
signals. If this engine was originally equipped with a resistor spark plug, use the same type
for replacement.

Service Exhaust System

L
A WARNING .mﬁiud m

Running engines produce heat. Engine parts, especially muffler, become extremely
hot.

Severe thermal burns can occur on contact.

Combustible debris, such as leaves, grass, brush, etc. can catch fire.

« Allow muffler, engine cylinder and fins to cool before touching.
* Remove accumulated debris from muffler area and cylinder area.

« ltis a violation of California Public Resource Code, Section 4442, to use or operate
the engine on any forest-covered, brush-covered, or grass-covered land unless the
exhaust system is equipped with a spark arrester, as defined in Section 4442,
maintained in effective working order. Other states or federal jurisdictions may have
similar laws. Contact the original equipment manufacturer, retailer, or dealer to obtain
a spark arrester designed for the exhaust system installed on this engine.

Remove accumulated debris from muffler and cylinder area. Inspect the muffler for cracks,
corrosion, or other damage. Remove the deflector or the spark arrester, if equipped, and
inspect for damage or carbon blockage. If damage is found, install replacement parts before
operating.

A WARNING

Replacement parts must be of the same design and installed in the same position as
the original parts. Other parts may not perform as well, may damage the unit, and may
result in injury.

Change Engine Oil

See Figure: 13, 14, 15

A WARNING w m inﬁﬁud

Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive.
Fire or explosion can cause severe burns or death.

Running engines produce heat. Engine parts, especially muffler, become extremely
hot.

Severe thermal burns can occur on contact.

*  When you drain the oil from the top oil fill tube, the fuel tank must be empty or fuel
can leak out and result in a fire or explosion.

«  Allow muffler, engine cylinder and fins to cool before touching.

Check and add oil as required. See the Check Oil Level section. An oil change is not
required but if you desire to change the oil follow the procedure below.

English 9



Used oil is a hazardous waste product and must be disposed of properly. Do not discard
with household waste. Check with your local authorities, service center, or dealer for safe
disposal/recycling facilities.

Remove Oil
The oil must be drained from the top oil fill tube.

1. With engine off but still warm, disconnect the spark plug wire (D, Figure 13) and keep
it away from the spark plug (E).

Remove the dipstick (A, Figure 14).

When you drain the oil from the top oil fill tube (C, Figure 15), keep the spark plug
(E) end of the engine up. Drain the oil into an approved container.

A WARNING

When you drain the oil from the top oil fill tube, the fuel tank must be empty or fuel can
leak out and result in a fire or explosion. To empty the fuel tank, run the engine until it
stops from lack of fuel.

Add Oil

* Make sure the engine is level.
« Clean the oil fill area of any debris.
« Seethe Specifications section for oil capacity.

1. Remove the dipstick (A, Figure 14) and wipe with a clean cloth.

2. Slowly pour oil into the engine oil fill (C, Figure 14). Do not overfill. After adding oil,
wait one minute and then check the oil level.

Install and tighten the dipstick (A, Figure 14).

Remove the dipstick and check the oil level. Correct oil level is at the top of the full
indicator (B, Figure 14) on the dipstick.

Reinstall and tighten the dipstick (A, Figure 14).
Connect the spark plug wire (D, Figure 13) to the spark plug (E).

Service Air Filter
See Figure: 16

A WARNING w m

Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive.

Fire or explosion can cause severe burns or death.

« Never start and run the engine with the air cleaner assembly (if equipped) or the air
filter (if equipped) removed.

NOTICE Do not use pressurized air or solvents to clean the filter. Pressurized air can
damage the filter and solvents will dissolve the filter.

See the Maintenance Schedule for service requirements.

Paper Air Filter

1. Open the cover (B, Figure 16).
Remove the filter (C, Figure 16).

Remove the pre-cleaner (E, Figure 16), if equipped, from the filter. To loosen debris,
gently tap the filter on a hard surface. If the filter is excessively dirty, replace with a
new filter.

4. Wash the pre-cleaner in liquid detergent and water. Then allow it to thoroughly air
dry. Do not oil the pre-cleaner.

Assemble the dry pre-cleaner, if equipped, to the filter.
Install the filter (C, Figure 16).
Close the cover (B, Figure 16).

10

Service Cooling System

A
/
WARNING 2530

Running engines produce heat. Engine parts, especially muffler, become extremely
hot.

Severe thermal burns can occur on contact.

Combustible debris, such as leaves, grass, brush, etc., can catch fire.

«  Allow muffler, engine cylinder and fins to cool before touching.
* Remove accumulated debris from muffler area and cylinder area.

NOTICE Do not use water to clean the engine. Water could contaminate the fuel
system. Use a brush or dry cloth to clean the engine.

This is an air cooled engine. Dirt or debris can restrict air flow and cause the engine to
overheat, resulting in poor performance and reduced engine life.
1. Use a brush or dry cloth to remove debris from the air intake grille.

Keep linkage, springs and controls clean.

Keep the area around and behind the muffler, if equipped, free of any combustible
debris.

4. Make sure the oil cooler fins, if equipped, are free of dirt and debris.

After a period of time, debris can accumulate in the cylinder cooling fins and cause the
engine to overheat. This debris cannot be removed without partial disassembly of the
engine. Have a Briggs & Stratton Authorized Service Dealer inspect and clean the air
cooling system as recommended in the Maintenance Schedule.

Lithium-lon Battery Pack Disposal

A WARNING w m Zg

Battery chemicals are toxic and corrosive.
Fire or explosion can cause severe burns or death.

Electrical Shock

« Neverburn orincinerate discarded or used battery packs as they may explode. Toxic
fumes and materials are created when battery packs are burned.

« Do not use a battery that has been crushed, dropped, or damaged.

Used and discarded battery packs will likely still carry a small electrical charge and should
be handled with care. Always dispose of discarded or used battery packs according to
federal, state and local regulations.

RBRC (Rechargeable Battery Recycling Corporation) Seal

RBRC is a non-profit public service organization dedicated to recycling used
rechargeable batteries. To find a battery collection site near you, call toll

Storage

See Figure: 17

A WARNING w m 2@

Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive.
Fire or explosion can cause severe burns or death.

Electrical Shock

When Storing Fuel Or Equipment With Fuel In Tank

« Store away from furnaces, stoves, water heaters or other appliances that have pilot
lights or other ignition sources because they can ignite fuel vapors.

When Storing Battery Pack and Battery Charger

« Keep battery charger dry. Avoid exposing battery pack to rain or wet conditions.

NOTICE Store the engine level (normal operating position). For further storage
instructions, see the equipment manual.

BRIGGSandSTRATTON.com
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Fuel System

Fuel can become stale when stored over 30 days. Stale fuel causes acid and gum deposits
to form in the fuel system or on essential carburetor parts. To keep fuel fresh, use Briggs
& Stratton Advanced Formula Fuel Treatment & Stabilizer, available wherever Briggs
& Stratton genuine service parts are sold.

There is no need to drain gasoline from the engine if a fuel stabilizer is added according
to instructions. Run the engine for two (2) minutes to circulate the stabilizer throughout the
fuel system before storage.

If gasoline in the engine has not been treated with a fuel stabilizer, it must be drained into
an approved container. Run the engine until it stops from lack of fuel. The use of a fuel
stabilizer in the storage container is recommended to maintain freshness.

Engine Oil
An oil change is not required but if you desire to change the oil then change while the
engine is warm. See the Change Engine Oil section.

Battery Pack and Charger

When not in use, disconnect charger and store in a cool, dry area. Wet, damp areas can
cause corrosion of terminals and electrical contacts. If stored for long periods in high
temperatures (120° F / 49° C), permanent damage to the battery pack can result. Check
electrical terminals and contacts on battery packs and charger. Wipe with clean cloth or
blow clean with compressed air.

After storage, a normal charge may be required. To check available charge, press the

Battery Fuel Gauge button (E, Figure 17) and charge if required. See the Battery Fuel
Gauge section.

Troubleshooting

For assistance, contact your local dealer or go to BRIGGSandSTRATTON.com or call
1-800-233-3723 (in USA).

Specifications
Model: 090000

Displacement 9.15 ¢i (150 cc)
Bore 2.583 in (65,60 mm)
Stroke 1.75 in (44,45 mm)
Oil Capacity 150z (,44 L)

Spark Plug Gap .020in (,51 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

.006 - .014 in (,15 - ,36 mm)
.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Spark Plug Torque

Armature Air Gap

Intake Valve Clearance

Exhaust Valve Clearance

Model: 100000
9.93 ci (163 cc)

Displacement

Bore 2.668 in (68,28 mm)
Stroke 1.75 in (44,45 mm)
Oil Capacity 150z (,44 L)

Spark Plug Gap .030in (,76 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

.006 - .014 in (,15 - ,36 mm)
.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Spark Plug Torque

Armature Air Gap

Intake Valve Clearance

Exhaust Valve Clearance

Lithium-lon Battery

Lithium-lon Battery Pack 10.8V (10,8 V)
Charge Minutes 60

Charging Current 2 AMP (2 AMP)
Charger AC Input (Variable) 90-240V

Operating Temperature 32-113°F (0-45°C)

Engine power will decrease 3.5% for each 1,000 feet (300 meters) above sea level and
1% for each 10° F (5.6° C) above 77° F (25° C). The engine will operate satisfactorily at

an angle up to 15°. Refer to the equipment operator's manual for safe allowable operating
limits on slopes.

Service Parts - Models: 090000, 100000
Service Part Part Number
Air Filter (see Figure 16) 593260
Air Filter, Pre-cleaner (see Figure 16) 594055
Oil - SAE 30 100005
Advanced Formula Fuel Treatment and Stabilizer 100117, 100120
Resistor Spark Plug (Model 090000) 692051
Resistor Spark Plug (Model 100000) 594056
Spark Plug Wrench 19576
Spark Tester 19368
Lithium-lon Battery Pack (US / Canada) 593559
Lithium-lon Battery Pack (EU / UK/ AU) 593560
Lithium-lon Battery Charger (US / Canada) 593561
Lithium-lon Battery Charger (EU) 593562
Lithium-lon Battery Charger (UK) 593576
Lithium-lon Battery Charger (AU) 594501

We recommend that you see any Briggs & Stratton Authorized Dealer for all maintenance
and service of the engine and engine parts.

Power Ratings: The gross power rating for individual gasoline engine models is labeled
in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 Small Engine
Power & Torque Rating Procedure, and is rated in accordance with SAE J1995. Torque
values are derived at 2600 RPM for those engines with “rpm” called out on the label and
3060 RPM for all others; horsepower values are derived at 3600 RPM. The gross power
curves can be viewed at www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Net power values are taken
with exhaust and air cleaner installed whereas gross power values are collected without
these attachments. Actual gross engine power will be higher than net engine power and
is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine
variability. Given the wide array of products on which engines are placed, the gasoline
engine may not develop the rated gross power when used in a given piece of power
equipment. This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, the
variety of engine components (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel
pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity,
altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations,
Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this engine.

Warranty
Briggs & Stratton Engine Warranty

Effective January 2016
Limited Warranty

Briggs & Stratton warrants that, during the warranty period specified below, it will repair or
replace, free of charge, any part that is defective in material or workmanship or both.
Transportation charges on product submitted for repair or replacement under this warranty
must be borne by purchaser. This warranty is effective for and is subject to the time periods
and conditions stated below. For warranty service, find the nearest Authorized Service
Dealer in our dealer locator map at BRIGGSandSTRATTON.COM. The purchaser must
contact the Authorized Service Dealer, and then make the product available to the
Authorized Service Dealer for inspection and testing.

There is no other express warranty. Implied warranties, including those of
merchantability and fitness for a particular purpose, are limited to the warranty
period listed below, or to the extent permitted by law. Liability for incidental or
consequential damages are excluded to the extent exclusion is permitted by law. Some
states or countries do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and
some states or countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or
consequential damages, so the above limitation and exclusion may not apply to you. This
warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary
from state to state and country to country ~.

Standard Warranty Terms 1.2

Brand / Product Name Consumer Commercial
Use Use
Vanguard™ 3 36 months 36 months
Commercial Turf Series™ ; Commercial Series 24 months 24 months
Engines Featuring Dura-Bore™ Cast Iron Sleeve 24 months 12 months
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Standard Warranty Terms 1.2

All Other Briggs & Stratton Engines 24 months 3 months

" These are our standard warranty terms, but occasionally there may be additional
warranty coverage that was not determined at time of publication. For a listing of
current warranty terms for your engine, go to BRIGGSandSTRATTON.com or contact
your Briggs & Stratton Authorized Service Dealer.

There is no warranty for engines on equipment used for prime power in place of
a utility or for standby generators used for commercial purposes. Engines used in
competitive racing or on commercial or rental tracks are not warrantied.

Vanguard installed on standby generators: 24 months consumer use, no warranty
commercial use. Vanguard installed on utility vehicles: 24 months consumer use, 24
months commercial use. Vanguard 3-cylinder liquid cooled: see Briggs & Stratton
3/LC Engine Warranty Policy.

4 In Australia - Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the
Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major
failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage.
You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be
of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. For warranty
service, find the nearest Authorized Service Dealer in our dealer locator map at
BRIGGSandSTRATTON.COM, or by calling 1300 274 447, or by emailing or writing
to salesenquiries@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1
Moorebank Avenue, Moorebank, NSW , Australia, 2170.

The warranty period begins on the original date of purchase by the first retail or commercial
consumer. "Consumer use" means personal residential household use by a retail consumer.
"Commercial use" means all other uses, including use for commercial, income producing
or rental purposes. Once an engine has experienced commercial use, it shall thereafter
be considered as a commercial use engine for purposes of this warranty.

Save your proof of purchase receipt. If you do not provide proof of the initial purchase
date at the time warranty service is requested, the manufacturing date of the product
will be used to determine the warranty period. Product registration is not required
to obtain warranty service on Briggs & Stratton products.

About Your Warranty

This limited warranty covers engine-related material and/or workmanship issues only, and
not replacement or refund of the equipment to which the engine may be mounted. Routine
maintenance, tune-ups, adjustments, or normal wear and tear are not covered under this
warranty. Similarly, warranty is not applicable if the engine has been altered or modified
or if the engine serial number has been defaced or removed. This warranty does not cover
engine damage or performance problems caused by:

1. The use of parts that are not original Briggs & Stratton parts;

2. Operating the engine with insufficient, contaminated, or an incorrect grade of
lubricating oil;

3. The use of contaminated or stale fuel, gasoline formulated with ethanol greater than
10%, or the use of alternative fuels such as liquefied petroleum or natural gas on

engines not originally designed/manufactured by Briggs & Stratton to operate on
such fuels;

4. Dirt which entered the engine because of improper air cleaner maintenance or re-
assembly;

5.  Striking an object with the cutter blade of a rotary lawn mower, loose or improperly
installed blade adapters, impellers, or other crankshaft coupled devices, or excessive
v-belt tightness;

6.  Associated parts or assemblies such as clutches, transmissions, equipment controls,
etc., which are not supplied by Briggs & Stratton;

7.  Overheating due to grass clippings, dirt and debris, or rodent nests which plug or
clog the cooling fins or flywheel area, or by operating the engine without sufficient
ventilation;

8. Excessive vibration due to over-speeding, loose engine mounting, loose or unbalanced
cutter blades or impellers, or improper coupling of equipment components to the
crankshaft;

9. Misuse, lack of routine maintenance, shipping, handling, or warehousing of equipment,
or improper engine installation.

Warranty service is available only through Briggs & Stratton Authorized Service
Dealers. Locate your nearest Authorized Service Dealer in our dealer locator map
at BRIGGSandSTRATTON.COM or by calling 1-800-233-3723 (in USA).
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Briggs & Stratton Emissions Warranty

California, U.S. EPA, and Briggs & Stratton Corporation Emissions
Control Warranty Statement - Your Warranty Rights and

Obligations
For Briggs & Stratton Engine Models with "F" Trim Designation (Model-Type-Trim
Representation xxxxxx xxxx Fx)
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The California Air Resources Board, U.S. EPA, and Briggs & Stratton (B&S) are pleased
to explain the emissions control system warranty on your Model Year 2016-2018
engine/equipment. In California, new small off-road engines and large spark ignited engines
less than or equal to 1.0 liter must be designed, built, and equipped to meet the State's
stringent anti-smog standards. B&S must warrant the emissions control system on your
engine/equipment for the periods of time listed below provided there has been no abuse,
neglect, or improper maintenance of your engine/equipment.

Your exhaust emissions control system may include parts such as the carburetor or fuel
injection system, ignition system, and catalytic converter. Also included may be hoses,
belts, connectors, sensors, and other emissions-related assemblies. Your evaporative
emission control system may include parts such as: carburetors, fuel tanks, fuel lines, fuel
caps, valves, canisters, filters, vapor hoses, clamps, connectors, and other associated
components.

Where a warrantable condition exists, B&S will repair your engine/equipment at no cost
to you including diagnosis, parts, and labor.

Manufacturer’s Warranty Coverage:

Small off-road engines and large spark ignited engines less than or equal to 1.0 liter, and
any related emissions components of the equipment, are warranted for two years, or for
the time period listed in the respective engine or product warranty statement, whichever
is greater. If any emissions-related part on your B&S engine/equipment is defective, the
part will be repaired or replaced by B&S.

Owner’s Warranty Responsibilities:

« As the engine/equipment owner, you are responsible for the performance of the
required maintenance listed in your Operator's Manual. B&S recommends that you
retain all receipts covering maintenance on your engine/equipment, but B&S cannot
deny warranty solely for the lack of receipts or your failure to ensure the performance
of all scheduled maintenance.

« As the engine/equipment owner, you should however be aware that B&S may deny
you warranty coverage if your engine/equipment or a part has failed due to abuse,
neglect, improper maintenance, or unapproved modifications.

* You are responsible for presenting your engine/equipment to a B&S distribution
center, servicing dealer, or other equivalent entity, as applicable, as soon as a problem
exists. The warranty repairs should be completed in a reasonable amount of time,
not to exceed 30 days. If you have any questions regarding your warranty rights and
responsibilities, you should contact B&S at 1-800-444-7774 (in USA) or
BRIGGSandSTRATTON.COM.

Briggs & Stratton Emissions Control Warranty Provisions

The following are specific provisions relative to your Emissions Control Warranty Coverage.
Itis in addition to the B&S engine warranty for non-regulated engines found in the Operator's
Manual.

1. Warranted Emissions Parts
Coverage under this warranty extends only to the parts listed below (the emissions
control systems parts) to the extent these parts were present on the B&S engine
and/or B&S supplied fuel system.

a.  Fuel Metering System

« Cold start enrichment system (soft choke)
«  Carburetor or fuel injection system

«  Oxygen sensor

« Electronic control unit

*  Fuel pump module

» Fuel line, fuel line fittings, clamps

* Fuel tank, cap and tether

« Carbon canister

b.  Air Induction System
« Aircleaner

« Intake manifold
« Purge and vent line

c. Ignition System

«  Spark plug(s)

* Magneto ignition system
d. Catalyst System

« Catalytic converter

« Exhaust manifold
« Airinjection system or pulse value

e.  Miscellaneous Items Used in Above Systems

* Vacuum, temperature, position, time sensitive valves and switches
« Connectors and assemblies
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2. Length of Coverage
Coverage is for a period of two years from date of original purchase, or for the time
period listed in the respective engine or product warranty statement, whichever is
greater. B&S warrants to the original purchaser and each subsequent purchaser that
the engine is designed, built, and equipped so as to conform with all applicable
regulations adopted by the Air Resources Board; that it is free from defects in material
and workmanship that could cause the failure of a warranted part; and that it is
identical in all material respects to the engine described in the manufacturer's
application for certification. The warranty period begins on the date the engine is
originally purchased.

The warranty on emissions-related parts is as follows:

« Any warranted part that is not scheduled for replacement as required
maintenance in the Operator's Manual supplied, is warranted for the warranty
period stated above. If any such part fails during the period of warranty
coverage, the part will be repaired or replaced by B&S at no charge to the
owner. Any such part repaired or replaced under the warranty will be warranted
for the remaining warranty period.

« Any warranted part that is scheduled only for regular inspection in the Operator's
Manual supplied, is warranted for the warranty period stated above. Any such
part repaired or replaced under warranty will be warranted for the remaining
warranty period.

« Anywarranted part that is scheduled for replacement as required maintenance
in the Operator's Manual supplied, is warranted for the period of time prior to
the first scheduled replacement point for that part. If the part fails prior to the
first scheduled replacement, the part will be repaired or replaced by B&S at no
charge to the owner. Any such part repaired or replaced under warranty will
be warranted for the remainder of the period prior to the first scheduled
replacement point for the part.

« Add-on or modified parts that are not exempted by the Air Resources Board
may not be used. The use of any non-exempted add-on or modified parts by
the owner will be grounds for disallowing a warranty claim. The manufacturer
will not be liable to warrant failures of warranted parts caused by the use of a
non-exempted add-on or modified part.

3.  Consequential Coverage
Coverage shall extend to the failure of any engine components caused by the failure
of any warranted emissions parts.

4.  Claims and Coverage Exclusions
Warranty claims shall be filed according to the provisions of the B&S engine warranty
policy. Warranty coverage does not apply to failures of emissions parts that are not
original equipment B&S parts or to parts that fail due to abuse, neglect, or improper
maintenance as set forth in the B&S engine warranty policy. B&S is not liable for
warranty coverage of failures of emissions parts caused by the use of add-on or
modified parts.

Look For Relevant Emissions Durability Period and Air Index

Information On Your Small Off-Road Engine Emissions Label
Engines that are certified to meet the California Air Resources Board (CARB) small off-
road Emissions Standard must display information regarding the Emissions Durability
Period and the Air Index. Briggs & Stratton makes this information available to the consumer
on our emissions labels. The engine emissions label will indicate certification information.

The Emissions Durability Period describes the number of hours of actual running time
for which the engine is certified to be emissions compliant, assuming proper maintenance
in accordance with the Operator's Manual. The following categories are used:

Moderate:

Engines at or less than 80 cc displacement are certified to be emissions compliant for 50
hours of actual engine running time. Engines greater than 80 cc displacement are certified
to be emissions compliant for 125 hours of actual engine running time.

Intermediate:

Engines at or less than 80 cc displacement are certified to be emissions compliant for 125
hours of actual engine running time. Engines greater than 80 cc displacement are certified
to be emissions compliant for 250 hours of actual engine running time.

Extended:

Engines at or less than 80 cc displacement are certified to be emissions compliant for 300
hours of actual engine running time. Engines greater than 80 cc displacement are certified
to be emissions compliant for 500 hours of actual engine running time.

For example, a typical walk-behind lawn mower is used 20 to 25 hours per year. Therefore,
the Emissions Durability Period of an engine with an intermediate rating would equate
to 10 to 12 years.

Briggs & Stratton engines are certified to meet the United States Environmental Protection
Agency (USEPA) Phase 2 or Phase 3 emissions standards. The Emissions Compliance

Period referred to on the Emissions Compliance label indicates the number of operating

hours for which the engine has been shown to meet Federal emissions requirements.

For engines at or less than 80 cc displacement:

Category C = 50 hours, Category B = 125 hours, Category A = 300 hours

For engines greater than 80 cc displacement and less than 225 cc displacement:
Category C = 125 hours, Category B = 250 hours, Category A = 500 hours

For engines of 225 cc or more displacement:

Category C = 250 hours, Category B = 500 hours, Category A = 1000 hours
80008256 (Rev E)

California, U.S. EPA, and Briggs & Stratton Corporation Emissions
Control Warranty Statement - Your Warranty Rights and
Obligations

For Briggs & Stratton Engine Models with "B" or "G" Trim Designation (Model-Type-
Trim Representation xxxxxx xxxx Bx or xxxxxx xxxx Gx)

The California Air Resources Board, U.S. EPA, and Briggs & Stratton (B&S) are pleased
to explain the emissions control system warranty on your Model Year 2016-2018 engine.
In California, new small off-road engines and large spark ignited engines less than or equal
to 1.0 liter must be designed, built, and equipped to meet the State's stringent anti-smog
standards. B&S must warrant the emissions control system on your engine for the periods
of time listed below provided there has been no abuse, neglect, or improper maintenance
of your engine.

Your exhaust emissions control system may include parts such as the carburetor or fuel
injection system, ignition system, and catalytic converter. Also included may be hoses,
belts, connectors, sensors, and other emissions-related assemblies.

Where a warrantable condition exists, B&S will repair your engine at no cost to you including
diagnosis, parts, and labor.

Manufacturer’s Warranty Coverage:

Small off-road engines and large spark ignited engines less than or equal to 1.0 liter, and
any related emissions components of the equipment, are warranted for two years, or for

the time period listed in the respective engine or product warranty statement, whichever

is greater. If any emissions-related part on your B&S engine is defective, the part will be

repaired or replaced by B&S.

Owner’s Warranty Responsibilities:

« As the engine owner, you are responsible for the performance of the required
maintenance listed in your Operator's Manual. B&S recommends that you retain all
receipts covering maintenance on your engine, but B&S cannot deny warranty solely
for the lack of receipts or your failure to ensure the performance of all scheduled
maintenance.

« Asthe engine owner, you should however be aware that B&S may deny you warranty
coverage if your engine or a part has failed due to abuse, neglect, improper
maintenance, or unapproved modifications.

* You are responsible for presenting your engine to a B&S distribution center, servicing
dealer, or other equivalent entity, as applicable, as soon as a problem exists. The
warranty repairs should be completed in a reasonable amount of time, not to exceed
30 days. If you have any questions regarding your warranty rights and responsibilities,
you should contact B&S at 1-800-444-7774 (in USA) or
BRIGGSandSTRATTON.COM.

Briggs & Stratton Emissions Control Warranty Provisions

The following are specific provisions relative to your Emissions Control Warranty Coverage.
Itis in addition to the B&S engine warranty for non-regulated engines found in the Operator's
Manual.

1. Warranted Emissions Parts
Coverage under this warranty extends only to the parts listed below (the emissions
control systems parts) to the extent these parts were present on the B&S engine.

a.  Fuel Metering System

« Cold start enrichment system (soft choke)
«  Carburetor or fuel injection system

« Oxygen sensor

«  Electronic control unit

*  Fuel pump module

b.  Air Induction System
« Aircleaner
« Intake manifold
c. Ignition System
*  Spark plug(s)
* Magneto ignition system

d.  Catalyst System
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« Catalytic converter
«  Exhaust manifold
« Airinjection system or pulse value

e.  Miscellaneous Items Used in Above Systems

* Vacuum, temperature, position, time sensitive valves and switches
« Connectors and assemblies

2. Length of Coverage
Coverage is for a period of two years from date of original purchase, or for the time
period listed in the respective engine or product warranty statement, whichever is
greater. B&S warrants to the original purchaser and each subsequent purchaser that
the engine is designed, built, and equipped so as to conform with all applicable
regulations adopted by the Air Resources Board; that it is free from defects in material
and workmanship that could cause the failure of a warranted part; and that it is
identical in all material respects to the engine described in the manufacturer's
application for certification. The warranty period begins on the date the engine is
originally purchased.

The warranty on emissions-related parts is as follows:

« Any warranted part that is not scheduled for replacement as required
maintenance in the Operator's Manual supplied, is warranted for the warranty
period stated above. If any such part fails during the period of warranty
coverage, the part will be repaired or replaced by B&S at no charge to the
owner. Any such part repaired or replaced under the warranty will be warranted
for the remaining warranty period.

« Any warranted part that is scheduled only for regular inspection in the Operator's
Manual supplied, is warranted for the warranty period stated above. Any such
part repaired or replaced under warranty will be warranted for the remaining
warranty period.

« Anywarranted part that is scheduled for replacement as required maintenance
in the Operator's Manual supplied, is warranted for the period of time prior to
the first scheduled replacement point for that part. If the part fails prior to the
first scheduled replacement, the part will be repaired or replaced by B&S at no
charge to the owner. Any such part repaired or replaced under warranty will
be warranted for the remainder of the period prior to the first scheduled
replacement point for the part.

« Add-on or modified parts that are not exempted by the Air Resources Board
may not be used. The use of any non-exempted add-on or modified parts by
the owner will be grounds for disallowing a warranty claim. The manufacturer
will not be liable to warrant failures of warranted parts caused by the use of a
non-exempted add-on or modified part.

3.  Consequential Coverage
Coverage shall extend to the failure of any engine components caused by the failure
of any warranted emissions parts.

4.  Claims and Coverage Exclusions
Warranty claims shall be filed according to the provisions of the B&S engine warranty
policy. Warranty coverage does not apply to failures of emissions parts that are not
original equipment B&S parts or to parts that fail due to abuse, neglect, or improper
maintenance as set forth in the B&S engine warranty policy. B&S is not liable for
warranty coverage of failures of emissions parts caused by the use of add-on or
modified parts.

Look For Relevant Emissions Durability Period and Air Index

Information On Your Small Off-Road Engine Emissions Label
Engines that are certified to meet the California Air Resources Board (CARB) small off-
road Emissions Standard must display information regarding the Emissions Durability
Period and the Air Index. Briggs & Stratton makes this information available to the consumer
on our emissions labels. The engine emissions label will indicate certification information.

The Emissions Durability Period describes the number of hours of actual running time
for which the engine is certified to be emissions compliant, assuming proper maintenance
in accordance with the Operator's Manual. The following categories are used:

Moderate:

Engines at or less than 80 cc displacement are certified to be emissions compliant for 50
hours of actual engine running time. Engines greater than 80 cc displacement are certified
to be emissions compliant for 125 hours of actual engine running time.

Intermediate:

Engines at or less than 80 cc displacement are certified to be emissions compliant for 125
hours of actual engine running time. Engines greater than 80 cc displacement are certified
to be emissions compliant for 250 hours of actual engine running time.

Extended:

Engines at or less than 80 cc displacement are certified to be emissions compliant for 300
hours of actual engine running time. Engines greater than 80 cc displacement are certified
to be emissions compliant for 500 hours of actual engine running time.
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For example, a typical walk-behind lawn mower is used 20 to 25 hours per year. Therefore,
the Emissions Durability Period of an engine with an intermediate rating would equate
to 10 to 12 years.

Briggs & Stratton engines are certified to meet the United States Environmental Protection
Agency (USEPA) Phase 2 or Phase 3 emissions standards. The Emissions Compliance

Period referred to on the Emissions Compliance label indicates the number of operating

hours for which the engine has been shown to meet Federal emissions requirements.

For engines at or less than 80 cc displacement:

Category C = 50 hours, Category B = 125 hours, Category A = 300 hours

For engines greater than 80 cc displacement and less than 225 cc displacement:
Category C = 125 hours, Category B = 250 hours, Category A = 500 hours

For engines of 225 cc or more displacement:

Category C = 250 hours, Category B = 500 hours, Category A = 1000 hours

80008114 (Rev E)
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Copyright © Briggs & Stratton Corporation, Milwaukee, WI, USA. Alle rettigheder
forbeholdes.

Denne vejledning indeholder sikkerhedsoplysninger, der skal ggre dig opmaerksom pa de
farer og risici, der er forbundet med motorer, samt hvordan de kan undgas Den indeholder
ogsa instrukser om korrekt brug og pleje af motoren. Eftersom Briggs & Stratton ikke
ngdvendigvis ved, hvilket udstyr denne motor skal drive, er det vigtigt, at du laeser og
forstar denne vejledning og vejledningen til det udstyr, som motoren driver. Gem de
originale anvisninger til fremtidig brug.

Bemeerk: Figurerne og illustrationerne i denne vejledning er udelukkende til referencebrug
og kan veere anderledes end din model. Henvend dig hos din forhandler hvis du har nogen
spergsmal.

For at kunne fa reservedele eller teknisk assistance fremover skal du her anfgre motorens
model-, type- og kodenummer sammen med kegbsdatoen Disse tal er placeret pa motoren
(se afsnittet Udstyr og betjeningselementer).

Kebsdato

Motormodel - Type - Trim

Motorserienummer

Kig efter 2D-stregkoden, der er placeret pa
visse maskiner. Nar den ses pa en enhed
med 2D viser koden vores websted, hvor du
kan fa adgang til supportoplysninger for dette
produkt. Omkostninger til datatrafik kan
forekomme. Nogle lande har ikke adgang til
online supportoplysninger.

Data rates
apply.

Information vedregrende
bortskaffelse

.‘ Al emballage, brugt olie og batterier skal bortskaffes i henhold

til geeldende statslige regler.
'- L4

Sl

Forersikkerhed
VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

GEM DISSE ANVISNINGER til fremtidig brug.

Sikkerhedssymboler og signalord

Sikkerhedssymbolet A anvendes til at identificere sikkerhedsoplysninger om farer, der
kan medfare personskader. Et signalord (FARE, ADVARSEL eller FORSIGTIG) bruges
sammen med advarselssymbolet til at identificere sandsynligheden og den mulige
sveerhedsgrad af personskaden. Desuden kan et faresymbol bruges til at repreesentere
typen af fare.

A FARE angiver en farlig situation, som vil medfere ded eller alvorlig personskade,
hvis den ikke undgas.

A ADVARSEL angiver en farlig situation, som kan medfere ded eller alvorlig
personskade, hvis den ikke undgas.

A FORSIGTIG angiver en farlig situation, som kan medfere alvorlig eller moderat
personskade, hvis den ikke undgas.

BEMAERK angiver en situation, som kan medfore beskadigelse af produktet.

Faresymboler og deres betydninger

Symbol Betydning Symbol Betydning

Sikkerhedsoplysninger om
farer, der kan medfgre
personskade.

Lees og forsta
brugervejledningen, fer brug af
eller servicering af enheden.

N

Brandfare Risiko for eksplosion.

Fare for sted Fare for giftig reg

Fare ved varm overflade Stgjfare — Horevaern anbefales

ved leengere brug.

Fare for flyvende genstande . Risiko for eksplosion.

— Beer beskyttelsesbriller.

Fare for forfrysning Fare for tilbageslag

Fare for amputation — Kemikaliefare

Bevaegelige dele

Fare for varme Korroderende

Sikkerhedsmeddelelser

A ADVARSEL

Visse dele pa produktet og dets tilbehgr indeholder kemikalier, som i fglge staten
Californien kan forarsage kreeft, fosterskader eller forplantningsskader. Vask haender
efter handtering.

A ADVARSEL

Udstadningen fra motoren pa produktet indeholder kemikalier, som i falge staten
Californien kan forarsage kreeft, fosterskader eller forplantningsskader.

A ADVARSEL

Briggs & Stratton Engines er ikke konstrueret til og ma ikke anvendes til at drive: fun-
karts; go-karts; terreengéende barne-, fritids- eller sportskaretajer (ATV'er); motorcykler,
hovercraft; luftfartsprodukter eller karetgjer, der anvendes til konkurrenceformal, som
ikke er godkendt af Briggs & Stratton. For yderligere oplysninger om racingprodukter
se www.briggsracing.com. Til brug med terreengaende og side-by-side ATV'er kontakt
Briggs & Stratton Engine Application Center, 1-866-927-3349. Ukorrekt motorbrug kan
resultere i alvorlig personskade eller dgd.

BEMAERK

Denne motor blev leveret af Briggs & Stratton uden olie. Inden du starter motoren, skal
du serge for at pafylde olie i overensstemmelse med vejledningerne i denne manual.
Hvis du starter motoren uden olie, vil den blive beskadiget uden mulighed for at reparere
den, og det er ikke omfattet af garantien.

A ADVARSEL w m

Braendstof og braeendstofdampe er yderst brandfarlige og eksplosive.

Brand eller eksplosion kan medfere alvorlige forbraendinger eller deden.
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Under pafyldning af brandstof

» Sluk motoren, og lad den kele af i mindst 2 minutter, fer benzindaekslet fiernes.
+ Pafyld breendstof udendgrs eller pa et godt udluftet omrade.

* Overfyld ikke braendstoftanken. For at give plads til udvidelse skal du undlade at
fylde op over bunden af tankens braendstofkant.

» Hold benzin veek fra gnister, aben ild, teendflammer, varme eller andre
anteendelseskilder.

» Kontroller hyppigt braendstofledninger, tank, deeksel og beslag for revner eller
leekage. Udskift efter behov.

* Huvis der bliver spildt breendstof, skal du vente til det er fordampet, fer motoren
startes.
Nar motoren startes

+ Serg for at teendrer, lydpotte, breendstofdaeksel og luftfilter (hvis monteret) er pa
plads og er fastspaendte.

» Prov ikke at starte motoren med taendraret fiernet.

+ Hvis motoren er druknet, sa saet chokeren (hvis monteret) pa ABEN/K@R position,
bevaeg speederen (hvis monteret) over pa positionen FAST, og bliv ved, indtil den
starter.

Betjening af udstyret

* Undga at vippe motoren eller udstyret, saledes at braendstoffet Igber ud.
« Tip ikke karburatoren til at standse motoren.
» Motoren ma aldrig startes eller kares, hvis luftrensningsenheden (hvis monteret)
eller luftfilteret (hvis monteret) er afmonteret.
Ved olieskift

»  Hvis du temmer olien ud fra toppen af oliepafyldningsslangen, skal breendstoftanken
veere tom ellers kan braendstof laekke og resultere i brand eller eksplosion.

Ved vipning af en enheden ved vedligeholdelse

» Nar der udfgres vedligeholdelse, der kreever, at enheden vippes, skal
braendstoftanken veere tom, da breendstoffet ellers kan Igbe ud og resultere i brand
eller eksplosion.

Transport af redskabet
» Transport med braendstoftank TOM eller med braendstofventilen i stillingen CLOSED.
Opbevaring af brandstof og redskaber med brandstof i tanken

* Opbevar vak fra fyr, ovne, vandvarmere eller andet udstyr, som kan have en
teendflamme eller anden anteendelseskilde, fordi de kan antaende benzindampe.

A ADVARSEL w m

Nar motoren startes, dannes der gnister.
Gnister kan antaende braendbare gasarter, der befinder sig i naerheden af motoren.

Dette kan medfere eksplosion og brand.

* Hvis der er en lekage af naturgas eller LP-gas i omradet, ma motoren ikke startes.
* Brug ikke startveesker under tryk, fordi dampene er braendbare.

Q ;|
apvarseL #LIN

FARE FOR GIFTIGE GASSER. Motorudstedning indeholder kulilte, som er en
giftig gas, der kan draebe pa fa minutter. Du KAN HVERKEN se det, lugte det eller
smage det. Selv om du ikke kan lugte udstedningsgasser, kan du stadigvaek
vaere udsat for kulilteforgiftning. Hvis du begynder at fole dig utilpas, svimmel
eller svag under betjening af denne maskine, skal du stoppe den og serge for
at fa frisk luft OMGAENDE. Sag lzegehjalp. Du kan vaere udsat for
kulilteforgiftning.

+ Dette produkt ma KUN betjenes udenfor, langt fra vinduer, dare og ventilationsanleeg
for at reducere risikoen for, at der samler sig kulilte, som kan ledes til omrader, hvor
der befinder sig folk.

» Installer batteridrevne kuliltealarmer eller stremtilsluttede alarmer med batterisupport
i henhold til producentens vejledning. Regalarmer kan ikke registrere kulilte.

+ DU MA IKKE betjene denne maskine indendars i hjem, garager, keeldre,
krybekaeldre, skure eller pa andre delvist lukkede steder, ogsa selvom du bruger
ventilatorer eller har abne dgre og vinduer for at sikre ordentlig ventilation. Kulilte
kan hurtigt akkumuleres pa sadanne steder og kan vare ved i timevis, efter at
maskinen er blevet afbrudt.
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* Placer ALTID dette produkt i vindretningen, og lad motorens udstadning vende vaek
fra omrader, hvor der opholder sig folk.

A ADVARSEL hﬁ

Haender, fedder, har og tej kan szette sig fast i roterende dele.

Dette kan medfere, at legemsdele skzres af, eller at brugeren far alvorlige snitsar.

* Redskaber ma kun anvendes med alle sikkerhedsafskaermninger pa plads.
* Hold haender og fedder i sikker afstand fra roterende dele.
» Langt har ber bindes op, og smykker og lignende genstande ber tages af.

+  UNDGA at beere Igstsiddende tgj, taj med snore eller andre genstande, der kan
saette sig fast i de roterende dele.

A ADVARSEL m .}.nﬁﬁd

Kerende motorer danner varme. Motordele, isar lydpotten, bliver ekstremt varme.
Kontakt med varme dele kan forarsage alvorlige forbrandinger.

Der kan ga ild i breendbart affald, som f.eks. blade, gras og grene.

» Lad lydpotte, motorcylinder og keleribber kale af, for du rerer ved dem.
*  Fjern breendbart materiale fra omradet omkring lydpotten og cylinderen.

» Det er en overtraedelse af staten Californiens offentlige ressource forskrifter, afsnit
4442 at bruge eller betjene motoren pa ethvert skov-, krat- eller graesdaekket omrade,
medmindre udstadningssystemet er forsynet med en korrekt vedligeholdt gnistfanger,
som beskrevet i afsnit 4442. Andre stater eller forbundsomrader kan have tilsvarende
love. Kontakt en autoriseret serviceforhandler angaende anskaffelse af en
gnistfanger, der er konstrueret til det udstgdningssystem, der er monteret pa den
pageeldende maskine.

A ADVARSEL k:ﬁ m 2@

Gnister, som frembringes ved et uheld, kan medfere brand eller stod.
Uplanlagt start kan resultere i indvikling, traumatisk amputation eller lemlzestelse.

Brandfare

Inden pabegyndelse af justeringer eller reparationer

» Fjern teendrerskablet og hold det pa beherig afstand af teendreret.

» Fjern batteripakken fra motorens batteribakke. Batteripakken kan i nogle tilfaelde
repreesentere udstyrsnaglen.

* Brug passende redskaber.

+  FORETAG ALDRIG &ndring af regulatorfiederen, forbindelser eller andre dele for
at gge motorens omdrejningstal.

* Reservedelene skal have samme udformning og de skal placeres pa praecist samme
made som de originale dele. Andre reservedele vil ikke give den samme
ydelsesgrad, kan @deleegge maskinen og resultere i personskade.

» Sla aldrig pa svinghjulet med en hammer eller en hard genstand, da dette kan fa
svinghjulet til at splintres under drift.

Under test af gnister

» Brug en godkend teendrerstester.
+ Test ikke for gnist med taendrgret fiernet.

A ADVARSEL m 2@

Forkert brug af batteriet og opladeren kan medfere elektrisk sted eller brand.
Under drift

» Hold batteriopladeren tor. Udseet ikke batteripakken for regn eller vade omgivelser.

»  For at reducere risikoen for elektrisk sted ma der ikke treenge vand ind i
vekselstromsstikket.

« Ma ikke kortsluttes: Placer aldrig nogen genstande i batterikontakterne.
Ved opladning af batteripakken

+ Briggs and Stratton batteripakken ma kun oplades med Briggs and Stratton
batteriopladere.

+ Brug ikke Briggs and Stratton batteriopladeren til at oplade andre batterier.
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+ Hold batteriopladeren tor. Udszet ikke batteripakken for regn eller vade omgivelser.

+ For at reducere risokoen for skader pa elstikket og elledningen skal man traekke i
stikket i stedet for ledningen, nar opladeren frakobles.

* Anvend ikke opladeren, hvis stikket eller ledningen er beskadiget.
Forsyningsledningen kan ikke udskiftes. Hvis ledningen er beskadiget, skal
opladeren udskiftes gjeblikkeligt.

* Brugikke opladeren, hvis den har vaeret udsat for et kraftigt slag, er blevet tabt eller
beskadiget pa anden made. Hvis opladeren er beskadiget, skal den udskiftes.
Opladeren kan ikke serviceres.

» Adskil ikke opladeren, og fors@g ikke at servicere den.

« Foratreducere risikoen for elektrisk sted skal frakoble opladeren fra stikkontakten,
for den rengeres.

» Ma ikke kortsluttes: Placer aldrig nogen genstande i batterikontakterne.

» Opladeren er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder bgrn) med
nedsatte fysiske, sansemaessige eller mentale egenskaber eller manglende erfaring
og viden, medmindre de er under opsyn af eller har modtaget anvisninger i brugen
af enheden fra en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.

* Barn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med opladeren.
Forlaengerledning

» Der bgr ikke anvendes forlaengerledning, medmindre dette er absolut ngdvendigt.
Brug af en uegnet forleengerledning kan medfare risiko for brand og elektrisk stad.
Hvis det er ngdvendigt at anvende en forleengerledning, skal man sgrge for, at: a.
stikbenene pa forleengerledningens stik har samme antal, sterrelse og udformning
som stikbenene pa opladerens stik, b. forleengerledningen er korrekt tilsluttet og i
god elektrisk stand, og c. ledningstveersnittet er mindst 16 AWG (American Wire
Gauge) for at svare til opladerens amperetal.

Ved opbevaring af batteripakken
* Hold batteriopladeren tgr. Udseet ikke batteripakken for regn eller vade omgivelser.
Inden pabegyndelse af justeringer eller reparationer

* Fjern batteripakken fra motorens batteribakke.

A.....ec W
/
ADVARSEL &

Kemikalierne i batteriet er giftige og @tsende.

Brand eller eksplosion kan medfgre alvorlige forbrandinger eller deden.

» Kasserede eller brugte batteripakker ma aldrig afbreendes, fordi de sa kan
eksplodere. Der dannes giftige dampe og stoffer, nar batteripakkerne afbreendes.

* Brug ikke et batteri, som er blevet klemt, tabt eller beskadiget.

Funktioner og

betjeningsanordninger
Motorens betjeningselementer

Sammenlign illustrationen (figur: 1, 2, 3) med din motor for at leere placeringen af udstyr
og betjeningselementer.

Identifikation af motoren Model-, type- og kodenummer

Teendrar

Lyddsemper, lyddeemperskaerm (hvis monteret), gnistfanger (hvis monteret)
Elstarter

Oliepind

Lithium-ion-batteripakke

Luftindsugningsgitter

Tommoow >

Braendstoftank og tankdaeksel
Luftfilter

Gasregulator (hvis monteret)

Batterioplader

- X <«

Braendstofhane (hvis monteret)

Motorfaresymboler og deres betydninger

Symbol Betydning Symbol Betydning
Motorhastighed - HURTIG Motorhastighed - LANGSOM
&
-

Motorhastighed - STOP TIL - FRA

| O

I I Motorstart - choker LUKKET I I I Motorstart - choker ABEN

Braendstofdaeksel
Braendstofhane - ABEN

1 Braendstofhane - LUKKET

Braendstofniveau - Undlad
at overfylde

4T3
5

Batterifaresymboler og deres betydninger

Symbol Betydning Symbol Betydning

Volt Ampere

Dobbeltisoleret Vekselstrom

Jeevnstrom SSIE Produkt anfart hos Underwriters
— g,\" 4‘3 Laboratories, Inc. USA og
[—— ¢ Us Canada

Produkt registreret hos Hertz

® | Underwriters Laboratories,
Inc. Z
Bortskaf batteriet korrekt

Oplad batteripakken

J Afmonter nagle/batteripakke

A Ge @

Betjening

Olieanbefalinger

Oliekapacitet: Se afsnittet Specifikationer.
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Vi anbefaler brugen af Briggs & Stratton garanti-certificerede olier til optimal ydelse. Andre
olier af tilsvarende hgj kvalitet er acceptable, hvis de er klassificeret til service SF, SG,
SH, SJ eller hgjere. Undlad at bruge specielle tilseetningsstoffer.

Udendgrstemperaturen er afggrende for den korrekte olieviskositet til motoren. Brug
diagrammet til at veelge den bedste viskositet til det forventede udendgrstemperatur interval.

OF Oc
104 — /\ 40
86 30
68 20

32 C 0

14 -10

-4

22 \/ -30

A | SAE 30 - Under 4°C (40 °F) vil brugen af SAE 30 gare det sveert at starte.

B |10W-30 - Ved temp. over 27 °C (80 °F) kan brugen af 10W-30 medfgre forhgjet
olieforbrug. Kontrollér oliestanden oftere.

C | Syntetisk 5W-30
D |5W-30

Kontrollér oliestand

Se figur: 4
For pafyldning eller kontrol af olien

«  Kontrollér, at motoren star plant.
* Renger oliepafyldningomradet for affaldsrester.

1. Tag oliepinden (A, figur 4) ud, og ter den af med en ren klud.
Seet oliepinden i(A, figur 4), og spaend den.

Treek oliepinden op, og kontroller oliestanden. Du finder den korrekte oliestand gverst
pa fuld-indikatoren (B, figur 4) pa oliepinden.

4. Hvis oliestanden er for lav, skal du langsomt pafylde olie i motoroliepafyldningen (C,
figur 4). Undga at overfylde. Efter oliepafyldningen vent et minut, og kontroller sa
oliestanden.

5.  Seet oliepinden pa plads, og spaend den igen (A, figur 4).

Anbefalet braendstof

Braendstoffet skal opfylde disse krav:

* Ren, frisk blyfri benzin.
*  Minimum 87 oktan/87 AKI (91 RON). Anvendelse i store hgjder; se nedenfor.
« Benzin med op til 10 % etanol (gasohol) er acceptabelt.

BEMAERK Der ma ikke bruges ikke-godkendt benzin, som for eksempel E85. Der ma
ikke blandes olie i benzin, og der ma ikke foretages aendringer pa motoren for at kare

med alternative braendstoffer. Brug af ikke-godkendt breendstof resulterer i skader pa

motorkomponenterne, som ikke vil vaere deekket af garantien.

For at beskytte braendstofsystemet mod dannelse af gummi kan en stabilisator iblandes
breendstoffet. Se Opbevaring. Breendstoffer er forskellige. Safremt du oplever start- eller
driftsproblemer, sa skift breendstof leverander eller meerke. Motoren er certificeret til drift
med benzin. Emissionskontrolsystemet for denne motor er EM (Engine Modifications).

Hogjder
Ved hgjder over 1.524 m (5.000 fod) er en minimum 85 oktan/85 AKI (89 RON) benzin
acceptabel.

Til karburatormotorer kraeves justering ved anvendelse i store hgjder for at opretholde
driften. Drift uden disse justeringer vil medfere en nedgang i ydelse, en stigning i
braendstofforbrug og @get emissioner. Besgg en autoriseret forhandler Briggs & Stratton
for at fa oplysninger om hgjde tilpasning. Drift af en motor, der er justeret til store hgjder,
kan ikke anbefales i hgjder under 762 m (2.500 fod).

For motorer med elektronisk breendstofindsprgijtning (EFI), er det ikke ngdvendigt at udfere
justering ved anvendelse i store hgjder.
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Pafyld braendstof

Se figur: 5

A ADVARSEL w m

Benzin og benzindampe er yderst brandfarlige og eksplosive.

Brand eller eksplosion kan medfere alvorlige forbraendinger eller deden.

Under pafyldning af braendstof

» Sluk motoren og lad den kegle af i mindst 2 minutter, for benzindaekslet fjernes.
« Pafyld breendstof udenders eller pa et godt udluftet omrade.

« Overfyld ikke braendstoftanken. For at give plads til udvidelse skal du undlade at
fylde op over bunden af tankens braendstofkant.

* Hold benzin veaek fra gnister, aben ild, teendflammer, varme eller andre
antaendelseskilder.

«  Kontroller hyppigt braendstofledninger, tank, daeksel og beslag for revner eller laekage.
Udskift efter behov.

« Huvis der bliver spildt breendstof, skal du vente til det er fordampet, far motoren startes.

Renger braendstofdeekslet for snavs og affaldsrester. Fjern breendstofsdaekslet.

2. Pafyld breendstoftanken (A, figur 5) med braendstof. For at give plads til udvidelse,
undlad at fylde op over bunden af tankens breendstofkant (B).

3.  Seaet deekslet tilbage pa plads.

Oplad batteripakken

Sefigur: 6,7

A ADVARSEL m 2@

Forkert brug af batteriet og opladeren kan medfere elektrisk stod eller brand.

Ved opladning af batteripakken

«  Briggs &Stratton batteripakken ma kun oplades med Briggs & Stratton batteriopladere.

« Brug ikke Briggs & Stratton batteriopladere til at oplade andre batterimaerker.

« Hold batteriopladeren ter. Udsaet ikke batteripakken for regn eller vade omgivelser.

« For at reducere risokoen for skader pa elstikket og elledningen skal man traekke i
stikket i stedet for ledningen, nar opladeren frakobles.

« Der ber ikke anvendes forleengerledning, medmindre dette er absolut ngdvendigt.

Brug af en uegnet forlaengerledning kan medfare risiko for brand og elektrisk stad.
Hvis der skal anvendes forlaengerledning, skal man serge for:

1. At stikbenene pa forleengerledningens stik har samme antal, stgrrelse og
udformning som stikbenene pa opladerens stik;

At forlaengerledningen er korrekt tilsluttet og i god elektrisk stand, og

At ledningstvaersnittet er mindst 16 AWG (American Wire Gauge) for at svare
til opladerens amperetal.

« Anvend ikke opladeren, hvis stikket eller ledningen er beskadiget.
Forsyningsledningen kan ikke udskiftes. Hvis ledningen er beskadiget, skal opladeren
udskiftes gjeblikkeligt.

« Brug ikke opladeren, hvis den har veeret udsat for et kraftigt slag, er blevet tabt eller
beskadiget pa anden made. Hvis opladeren er beskadiget, skal den udskiftes.
Opladeren kan ikke serviceres.

« Adskil ikke opladeren, og forsag ikke at servicere den.

« For at reducere risikoen for elektrisk stad skal frakoble opladeren fra stikkontakten,
for den rengeres.

« Ma ikke kortsluttes: Placer aldrig nogen genstande i batterikontakterne.

« Opladeren er ikke beregnet il at blive brugt af personer (herunder barn) med nedsatte
fysiske, sansemeaessige eller mentale egenskaber eller manglende erfaring og viden,
medmindre de er under opsyn af eller har modtaget anvisninger i brugen af enheden
fra en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.

« Born skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med opladeren.

Hvornar skal batteripakken oplades

Ferste gang - Lithium-ion-batteripakken blev delvist opladet for levering. For at bevare
ladningen og forebygge skader under opbevaring er batteripakken programmeret til at ga
i “dvaletilstand”. Batteriet skal have en hurtig opladning pa ca. ti (10) sekunder for at veekke
det fra dvaletilstanden. Efterlad batteriet i opladeren, indtil det er fuldt opladet. For
oplysninger om opladning af batteripakken, se afsnittet Sddan oplades batteripakken
nedenfor.

Efter behov - Se opladningstilstanden ved at trykke pa batteristandsknappen (E, figur 6),
og oplad om nedvendigt. Se afsnittet Batteristandsmaler.
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Sadan oplades batteripakken

1. Tilslut batteriopladeren (F, figur 7) til stikkontakten.

A ADVARSEL

Hold batteriopladeren ter. Udszet ikke batteripakken for regn eller vade omgivelser.

2. Skub batteripakken (G, figur 7) ind i opladningsstationen (F) med fast hand. Hvis
den rgde ladelampe ikke teender, skal du afmontere batteripakken og montere den
igen. Forvis dig om, at batteripakken er skubbet helt ind i opladningsstationen.

« Rad lampe (A, figur 6) angiver, at batteripakken oplades normailt.
« Gregn lampe (B) angiver, at batteripakken er fuldt opladet.

« BLINKENDE rgd lampe (C) angiver, at batteripakken enten er for varm eller
for kold til at acceptere opladning. Lad batteripakken forblive tilsluttet, hvorefter
opladningen starter automatisk, nar batteripakken har naet en normal
driftstemperatur. Se Specifikationsafsnittet mht. normal driftstemperatur.

« BLINKENDE rgd/gren lampe (D) angiver, at batteripakken ikke kan oplades
og skal udskiftes.

Batteriet vagner normalt fra “dvaletilstanden” efter ca. ti (10) sekunder.

En helt afladet batteripakke kan oplades helt pa ca. en (1) time. Batteripakken forbliver
fuldt opladet, hvis den efterlades i opladeren.

5. Nar den grgnne lampe angiver, at batteripakken er fuldt opladet, kan den tages ud
af opladeren.

6.  Kontroller opladningstilstanden ved at trykke pa batteristandsknappen (E, figur 6).
7. Nar batteriopladeren ikke er i brug, skal den frakobles fra stikkontakten.

Batteristandsmaler

Kontroller opladningstilstanden ved at trykke pa batteristandsknappen (E, figur 6).
Displaylampen (H) angiver den omtrentlige resterende batteristand i batteripakken.

Displaylamper Tilgaengelig batteristand
Fire lamper 78 % til 100 %
Tre lamper 55% til 77%
To lamper 33% til 54%
En lampe 10% til 32%
Blinkende lampe mindre end 10 %

Start og stop motoren
Se figur: 8, 9, 10, 11

Start motoren

A ADVARSEL w m

Brandstof og braendstofdampe er yderst brandfarlige og eksplosive.

Brand eller eksplosion kan medfere alvorlige forbraendinger eller deden.

Nar motoren startes

« Serg for at teendrer, lydpotte, breendstofdaeksel og luftfilter (hvis monteret) er pa
plads og er fastspaendte.

« Prov ikke at starte motoren med taendreret fiernet.

+  Huvis motoren er druknet, s& saet chokeren (hvis monteret) pa4 ABEN/K@R position,
beveeg speederen (hvis monteret) over pa positionen FAST, og bliv ved, indtil den
starter.

A ADVARSEL 2@

Forkert brug af batteri og oplader kan medfare elektrisk sted eller brand.

Under drift

* Hold batteriopladeren ter. Udsaet ikke batteripakken for regn eller vade omgivelser.

« For at reducere risikoen for elektrisk sted ma der ikke treenge vand ind i
vekselstrgmsstikket.

« Ma ikke kortsluttes: Placer aldrig nogen genstande i batterikontakterne.

0 ;)
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FARE FOR GIFTIGE GASSER. Motorudstadning indeholder kulilte, som er en giftig
gas, der kan drabe pa fa minutter. Du KAN HVERKEN se det, lugte det eller smage
det. Selv om du ikke kan lugte udstedningsgasser, kan du stadigvaek vare udsat
for kulilteforgiftning. Hvis du begynder at fole dig utilpas, svimmel eller svag
under betjening af denne maskine, skal du stoppe den og serge for at fa frisk luft
OMGAENDE. Sgg leegehjaelp. Du kan vaere udsat for kulilteforgiftning.

«  Dette produkt ma KUN betjenes udenfor, langt fra vinduer, dgre og ventilationsanlaeg
for at reducere risikoen for, at der samler sig kulilte, som kan ledes til omrader, hvor
der befinder sig folk.

< Installer batteridrevne kuliltealarmer eller stromtilsluttede alarmer med batterisupport
i henhold til producentens vejledning. Rggalarmer kan ikke registrere kulilte.

+ DU MA IKKE betjene denne maskine indenders i hjem, garager, keeldre, krybekeeldre,
skure eller pa andre delvist lukkede steder, ogsa selvom du bruger ventilatorer eller
har abne dere og vinduer for at sikre ordentlig ventilation. Kulilte kan hurtigt
akkumuleres pa sadanne steder og kan vare ved i timevis, efter at maskinen er blevet
afbrudt.

* Placer ALTID dette produkt i vindretningen, og lad motorens udstgdning vende vaek
fra omrader, hvor der opholder sig folk.

BEMAERK Denne motor blev leveret af Briggs & Stratton uden olie. Inden du starter
motoren, skal du sgrge for at pafylde olie i overensstemmelse med vejledningerne i
denne manual. Hvis du starter motoren uden olie, vil den blive beskadiget uden mulighed
for at reparere den, og det er ikke omfattet af garantien.

Bemeerk: Udstyret kan have fiernbetjening. Se udstyrsmanualen for placering og betjening
af fiernbetjeningen.

1. Kontroller motoroliestanden. Se afsnittet Kontrol af olieniveau .

2. Monter batteripakken (A, figur 8) i motorens batteribakke oven pa motoren. Serg for,
at batteripakken er monteret forsvarligt. Batteripakken kan i nogle tilfeelde
repraesentere udstyrsngglen.

Bemeerk: For at aktivere et nyt batteri skal der udfgres en indledende hurtigopladning pa
ca. ti (10) sekunder. Se afsnittet Hvornar skal batteripakken oplades.

Sarg for, at udstyrets karselsbetjeningsanordninger, hvis monteret, er frakoblet.
Seet breendstofhanen (D, figur 9), hvis monteret, til positionen ABEN.

Saet gasregulatoren (B, figur 9), hvis monteret, pa positionen FAST. Betjen motoren
i positionen FAST.

6. Modeller med elektrisk startkontakt: Hold motorstophandtaget (C, figur 10) mod
handtaget. Drej den elektriske startkontakt til positionen START. Se udstyrsmanualen
for placering og betjening af den elektriske startkontakt.

7. Modeller uden elektrisk startkontakt: Hold motorstophandtaget (C, figur 10) mod
handtaget. Motoren starter automatisk. Se udstyrsmanualen for betjening af
motorstophandtaget.

BEM/ERK Starterens levetid kan forlaenges ved at bruge korte startcyklusser (maks.
fem sekunder). Vent ét minut mellem startcyklusserne.

Hvis motoren ikke vil tarne og lamperne for batteripakken lyser og blinker, er batteripakkens
temperatur for hgj eller ogsa er det aktuelle stramforbrug for hgijt. Alle fire batterilamper
(H, figur 11) blinker en advarsel i 10 sekunder. Batteripakken har ingen sikring, men
nulstilles automatisk efter 10 sekunder. Hvis batteripakkens temperatur er for hgj (over 60
°C), skal du fierne batteriet og lade det kgle af. For at undga for hejt stramforbrug pa
pleeneklippere, skal plaeneklipperens hus holdes frit for ansamlinger af graes og snavs.

Bemeaerk: Hvis motoren ikke starter efter gentagne fors@g, skal du kontakte en lokal
forhandler eller ga tiil BRIGGSandSTRATTON.com eller ringe til 1-800-233-3723 (i USA).

Stop motoren
1. Motorens stophandtag: Udlgs motorens stophandtag (E, figur 10).

Gashandtag, hvis udstyret med stopfunktion: Flyt gashandtaget (B, figur 9) til
positionen STOP.

Elektrisk startkontakt, hvis monteret: Drej den elektriske startkontakt til positionen
FRA/STOP. Se udstyrsmanualen for placering og betjening af kontakten. Tag n@glen
ud og opbevar den pa et sikkert sted uden for bgrns raekkevidde.

2. Efter at motoren standser, drej braendstofhanen (D, figur 9), hvis monteret, til
positionen LUKKET.

3.  Afmonter batteripakken. Batteripakken kan i nogle tilfeelde repraesentere
udstyrsngglen.
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Vedligeholdelse

BEMAERK Hvis motoren hzeldes under vedligeholdelse, skal braendstoffet udtemmes
og taendrerssiden skal vende op. Hvis braendstoftanken ikke er tom og hvis motoren
bliver haeldet i en anden retning, kan det vaere sveert at starte motoren pga. olie eller
braendstof forurener luftfilteret og/eller taendrgret.

A ADVARSEL

Nar der udfgres vedligeholdelse, der kraever, at enheden vippes, skal breendstoftanken
veere tom, da braendstoffet ellers kan Igbe ud og resultere i brand eller eksplosion.

Vi anbefaler, at du kontakter en autoriseret Briggs & Stratton forhandler vedrgrende al
vedligeholdelse og service af motoren og motordele.

BEM/AERK Alle dele i denne motor skal vaere korrekt placeret for at give korrekt
funktion.

A ADVARSEL é m 2@

Gnister, som frembringes ved et uheld, kan medfere brand eller stod.
Uplanlagt start kan resultere i indvikling, traumatisk amputation eller lemlzestelse.

Brandfare

Inden pabegyndelse af justeringer eller reparationer:

» Fjern teendrgrskablet og hold det pa beherig afstand af taendraret.

« Fjern batteripakken fra motorens batteribakke. Batteripakken kan i nogle tilfaelde
repreesentere udstyrsngglen.

« Brug passende redskaber.

*« FORETAG ALDRIG endring af regulatorfiederen, forbindelser eller andre dele for
at gge motorens omdrejningstal.

« Reservedelene skal have samme udformning og de skal placeres pa praecist samme
made som de originale dele. Andre reservedele vil ikke give den samme ydelsesgrad,
kan gdeleegge maskinen og resultere i personskade.

« Sla aldrig pa svinghjulet med en hammer eller en hard genstand, da dette kan fa
svinghjulet til at splintres under drift.

Under test af gnister:

« Brug en godkend teendrgrstester.
« Test ikke for gnist med teendraret fiernet.

Udferelse af udledningskontrol

Vedligeholdelse, udskiftning eller reparation af udledningskontrolenheder og
systemer kan udferes af et ikke autoriseret vaerksted eller af en enkeltperson. For
at fa udfert udledningskontrolservice "uden beregning” skal arbejdet imidlertid udferes af
en autoriseret forhandler. Se erklaeringer om udledningskontrol.

Vedligeholdelsesskema

For hver brug

» Kontrollér motorens oliestand
* Renggr omradet omkring lydpotte og styring
* Renger luftindsugningsgitteret

For hver 25 driftstimer eller én gang arligt

* Renger luftfiltret 1
* Renger forfilteret (hvis monteret)

For hver 50 driftstimer eller én gang arligt

+  Servicer udstgdningssystemet

Arligt

«  Udskifte teendrer

»  Udskift luftfilter

«  Udskift forfilter (hvis monteret)
» Servicer kolesystemet 1

1 Under stevede forhold eller nér luftbaret snavs er til stede, renger da oftere.
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Karburator og motorhastighed

Foretag aldrig justering af karburator og motorhastighed. Karburatoren er fabriksindstillet
til at virke effektivt under de fleste omsteendigheder. Undlad at rgre ved regulatorfjederen,
forbindelser eller andre dele der er med til at ge motorens hastighed. Hvis der er behov
for justering, sa kontakt en autoriseret serviceforhandler fra Briggs & Stratton for service.

BEMAERK Denne udstyrsfabrikant specificerer maks. hastighed for motoren, som er
installeret pa udstyret. Overskrid ikke denne hastighed. Hvis du ikke er sikker pa, hvad
maks. hastigheden er pa udstyret, eller hvilken motorhastighed, der er indstillet fra
fabrikken af, s& kontakt en autoriseret serviceforhandler fra Briggs & Stratton for hjeelp.
For sikker og korrekt brug af udstyret, skal motorhastigheden kun justeres af en uddannet
servicetekniker.

Servicer teendror
Se figur: 12
Kontroller afstanden (A, figur 12) med en afstandsmaler (B). Om ngdvendigt genindstil

afstanden. Monter og fastspaend taendrgret til det anbefalede moment. Mht.
afstandsindstilling og moment, se afsnittet Specifikationer.

Bemaerk: Nogle steder kraever lokal lovgivning anvendelse af et modstands teendrer for
at undertrykke teendingssignaler. Hvis motoren oprindeligt var udstyret med et modstands
teendrer, sé brug den samme type nar du udskifter.

Servicering af udstedningssystem

7, Y
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Kgerende motorer danner varme. Motordele, isar lydpotten, bliver ekstremt varme.
Kontakt med varme dele kan forarsage alvorlige forbrandinger.

Der kan ga ild i breendbart affald, som f.eks. blade, gras og grene.

« Lad lydpotte, motorcylinder og kaleribber kgle af, for du rgrer ved dem.
*  Fjern breendbart materiale fra omradet omkring lydpotten og cylinderen.

« Det er en overtreedelse af staten Californiens offentlige ressource forskrifter, afsnit
4442 at bruge eller betjene motoren pa ethvert skov-, krat- eller greesdaekket omrade
medmindre udstadningssystemet er forsynet med en korrekt vedligeholdt gnistfanger,
som beskrevet i afsnit 4442. Andre stater eller forbundsomrader kan have tilsvarende
love. Kontakt en autoriseret serviceforhandler angdende anskaffelse af en gnistfanger,
der er konstrueret til det udstedningssystem, der er monteret pa den pageeldende
maskine.

Fjern breendbart materiale fra omradet omkring lydpotten og cylinderen. Kontrollér lydpotten
for revner, korrosion eller andre skader. Fjern gnistaflederen, hvis den er monteret, og
kontrollér den for skader eller karbonblokering. Hvis der er skade, skal der monteres
reservedele, for brug.

A ADVARSEL

Reservedelene skal have samme udformning og de skal placeres pa preecist samme
made som de originale dele. Andre reservedele vil ikke give den samme ydelsesgrad,
kan gdelaegge maskinen og resultere i personskade.

Skift motorolie
Se figur: 13, 14, 15

A ADVARSEL w m lnﬁﬁud

Benzin og benzindampe er yderst brandfarlige og eksplosive.
Brand eller eksplosion kan medfeore alvorlige forbraendinger eller daden.
Kerende motorer danner varme. Motordele, isar lydpotten, bliver ekstremt varme.

Kontakt med varme dele kan forarsage alvorlige forbraendinger.

« Nar du temmer olien fra oliepafyldningsraret i toppen, skal braendstoftanken vaere
tom, da breendstoffet ellers kan lgbe ud og resultere i brand eller eksplosion.

» Lad lydpotte, motorcylinder og keleribber kgle af, for du rgrer ved dem.

Kontroller, og pafyld olie efter behov. Se afsnittet Kontrol af olieniveau. Et olieskift er ikke
pakraevet, men hvis du vil skifte olien, skal du falge nedenstaende procedure.
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Brugt olie er et farligt affaldsprodukt og skal bortskaffes pa passende made. Undga at
bortkaste sammen med husholdningsaffald. Undersgg med de lokale myndigheder,
servicecenter eller forhandler hvordan man kan komme af med det pa en genbrugsstation.

Aftapning af olie

Olien skal udtemmes fra toppen ved hjeelp af oliepafyldningsslangen.

1. Med motoren standset, men stadig varm, traekkes ledningen til teendreret ud (D, figur
13) og holdes veek fra teendreret (E).

Fjern oliepinden (A, figur 14).

Hvis du udtemmer olien fra toppen ved hjzelp af oliepafyldningsslangen (C, figur 15),
holdes teendreret (E) veek fra motoren. Udtem olien i en godkendt beholder.

A ADVARSEL

Nar du temmer olien fra oliepafyldningsrgret i toppen, skal breendstoftanken vaere tom,
da breendstoffet ellers kan lgbe ud og resultere i brand eller eksplosion. For at temme
breendstoftanken lad motoren kgre indtil den standser pga. mangel pa breendstof.

Pafyldning af olie

« Kontrollér, at motoren star plant.
* Renger oliepafyldningomradet for affaldsrester.
« Se Specifikationsafsnittet mht. oliekapacitet.

1. Fjern oliepinden (A, figur 14) ud, og ter den af med en ren klud.

2. Heeld olie langsomt i motorens oliepafyldningshul (C, figur 14). Undga at overfylde.
Vent et minut efter oliepafyldningen, og kontroller sa oliestanden.

Saet oliepinden i, og spaend den (A, figur 14).

Treek oliepinden op, og kontroller oliestanden. Du finder den korrekte oliestand gverst
pa indikatoren for fuld (B, figur 14) pa oliepinden.

Seet oliepinden pa plads, og spaend den igen (A, figur 14).
Tilslut ledningen til taendreret (D, figur 13) to the spark plug (E).

Servicer luftfilter
Se figur: 16

A ADVARSEL w m

Benzin og benzindampe er yderst brandfarlige og eksplosive.

Brand eller eksplosion kan medfere alvorlige forbraendinger eller deden.

< Startaldrig motoren eller lad den kere uden luftrensningsmontagen (om ngdvendigt)
eller uden Iuftfilteret (om n@dvendigt).

BEMAERK Undlad at bruge komprimeret luft eller renggringsmidler til rengaring af
filteret. Komprimeret Iuft kan beskadige filteret og rengaringsmidler vil oplgse filteret.

Se vedligeholdelsesoversigten for servicekrav.

Papirluftfilter

1. Aben daekslet (B, figur 16).
Fjern filteret (C figur 16).

Afmonter forfilteret (E, figur 16), hvis monteret, fra filteret. For at Iasne rester bankes
filteret forsigtigt mod en hard overflade. Hvis filteret er meget snavset bgr det udskiftes
med et nyt.

4. Vask forfilteret i flydende renggringsmiddel og vand. Lad herefter forfilteret Iufttarre
grundigt. Smer ikke olle pa forfilteret.

Saml det tarre forfilter, hvis monteret, pa filteret.
Monter filteret (C, figur 16).
Luk daekslet (B, figur 16).

Servicering af kelesystem
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Kerende motorer danner varme. Motordele, isar lydpotten, bliver ekstremt varme.
Kontakt med varme dele kan forarsage alvorlige forbraendinger.

Der kan ga ild i breendbart affald, som f.eks. blade, gras og grene.

« Lad lydpotte, motorcylinder og keleribber kgle af, for du rerer ved dem.
* Fjern breendbart materiale fra omradet omkring lydpotten og cylinderen.

BEMAERK Brug ikke vand til at renggre motoren Vand kan forurene breendstofsystemet
Brug i stedet en barste eller en tar klud til at renggre motoren.

Dette er en luftkglet motor. Dette er en luftkglet motor. Snavs og rester kan begraense

luftstrammen og resultere i overhedning af motoren med forringet ydelse og reduceret

levetid af motoren til falge.

1. Anvend en berste eller en ter klud til at fierne snavs fra luftindsugningsomradet.
Sarg for, at forbindelseskabler, fiedre og betjeningsgreb er rene

E Hold omradet omkring og bag ved lyddsemperen fri for graes eller snavs for at
undga anteending af dette

4. Kontrollér, at oliekalerribberne, hvis monteret, er fri for snavs og affald.
Med tiden kan der samle sig snavs i cylinderens kegleribber, hvilket kan medfgre
overophedning af motoren Dette snavs kan ikke ses uden delvist at adskille motoren Fa

en autoriseret serviceforhandler fra Briggs & Stratton til at inspicere og rengere
luftkglesystemet som anbefalet i Vedligholdelsesoversigten.

Bortskaffelse af lithium-ion-batteripakke

A ADVARSEL w m 2@

Kemikalierne i batteriet er giftige og atsende.
Brand eller eksplosion kan medfore alvorlige forbrandinger eller daden.

Elektrisk stod

« Kasserede eller brugte batteripakker ma aldrig afbreendes, fordi de sa kan eksplodere.
Der dannes giftige dampe og stoffer, nar batteripakkerne afbreendes.

« Brug ikke et batteri, som er blevet klemt, tabt eller beskadiget.

Brugte og kasserede batteripakker indeholder sandsynligvis stadig en lille elektrisk ladning
og skal handteres forsigtigt. Bortskaf altid kasserede eller brugte batteripakker i
overensstemmelse med lovgivningen.

Segl fra RBRC (Rechargeable Battery Recycling Corporation)

RBRC er en almennyttig offentlig serviceorganisation, hvis formal er at
genanvende genopladelige batterier. Ring til gratisnummeret 1-800-8-
BATTERY eller 1-877-2-RECYCLE (kun i USA) for at finde et
batteriindsamlingssted naer dig. Du kan finde flere oplysninger og en liste
over genbrugssteder ved at besgge RBRC online pa www.call2recycle.org.

Opbevaring

Se figur: 17

A ADVARSEL w m 2@

Braendstof og breendstofdampe er yderst brandfarlige og eksplosive.
Brand eller eksplosion kan medfore alvorlige forbrandinger eller daden.

Elektrisk stod

Opbevaring af braendstof og redskaber med braendstof i tanken

« Opbevar vek fra fyr, ovne, vandvarmere eller andet udstyr, som kan have en
teendflamme eller anden antaendelseskilde, fordi de kan antsende benzindampe.

Opbevaring af batteripakke og batterioplader

* Hold batteriopladeren ter. Udseet ikke batteripakken for regn eller vade omgivelser.

BEMARK Opbevar motoren plant (almindelig driftsposition). For yderligere anvisninger
angaende opbevaring se udstyrsmanualen.
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Brandstofsystem

Braendstof kan blive foraeldet nar det opbevares i over 30 dage. Gammelt braendstof kan
forarsage dannelse af syre- og gummiaflejringer i breendstofsystemet eller pa veesentlige
karburatordele. For at bevare breendstoffet frisk, skal du anvende Briggs & Stratton
Advanced Formula Fuel Treatment & Stabilizer, der fas hos enhver autoriseret Briggs
& Stratton forhandler der szelger reservedele.

Der er ingen grund til at temme motoren for breendstof, hvis en braendstofstabilisator
anvendes i fglge vejledningen. Lad motoren kare i to (2) minutter for at stabilisatoren kan
cirkulere gennem braendstofsystemet inden opbevaring.

Hvis benzinen i motoren ikke er blevet behandlet med en braendstof stabilisator, skal den
udtemmes i en godkendt beholder. Lad motoren kere, indtil der ikke er mere braendstof
tilbbage. Brugen af en braendstof stabilisator i opbevaringsbeholderen anbefales for at
bevare det frisk.

Motorolie
Olieskift er ikke pakreevet, men hvis du beslutter at skifte olie, skal den skiftes mens motoren
er varm. Se afsnittet Skift af motorolie .

Batteripakke og oplader

Frakobl opladeren og opbevar den et kgligt, tert sted, nar den ikke er i brug. Vade, terre
steder kan forarsage korrosion pa stik og elektriske kontakter. Hvis batteripakken opbevares
i laengere tidsrum ved hgje temperaturer (120 °F / 49 °C), kan der opsta varige skader.
Kontroller elstik og kontakter pa batteripakker og opladeren. After med en ren klud eller
rens med trykluft.

Efter opbevaring kan der veere behov for en normal opladning. Kontroller
opladningstilstanden ved at trykke pa batteristandsknappen (E, figur 17), og oplad om
nedvendigt. Se afsnittet Batteristandsmaler.

Hvis du har brug for hjeelp, skal du kontakte din lokale forhandler eller ga til
BRIGGSandSTRATTON.com eller ringe til 1-800-233-3723 (i USA).

Specifikationer

Model: 090000

9.15 ¢i (150 cc)

2.583 in (65,60 mm)

1.75in (44,45 mm)

150z (,44 L)

.020in (,51 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

.006 - .014 in (,15 - ,.36 mm)
.004 -.008 in (,10 - ,20 mm)
.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Slagvolumen

Boring

Slaglaengde

Oliekapacitet

Teendrarsgab

Tilspaendingsmoment for taendror

Rotorelektrodeafstand

Ventilspillerum (indsugning)

Ventilspillerum (udstedning)

Model: 100000

Slagvolumen 9.93 ci (163 cc)
Boring 2.668 in (68,28 mm)
Slagleengde 1.75in (44,45 mm)

Oliekapacitet 150z (,44 L)

.030in (,76 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

.006 - .014 in (,15 - ,36 mm)
.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Teendrarsgab

Tilspeendingsmoment for teendrar

Rotorelektrodeafstand

Ventilspillerum (indsugning)

Ventilspillerum (udstedning)

Lithium-ion-batteri

Lithium-ion-batteripakke 10.8V (10,8 V)
Opladningstid i minutter 60

Ladestrem 2 AMP (2 AMP)
Oplader, vekselstremsindgang (variabel) |90 - 240 V

Driftstemperatur 32-113°F (0 - 45°C)
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Motoreffekten falder med 3,5 % for hver 300 m over havets overflade og med 1 % for hver
5,6 °C over 25 °C. Motoren kan kgre tilfredsstillende ved en hzeldning pa op til 15° Yderligere
oplysninger om greenseveerdierne for drift pa heeldninger findes i redskabets
betjeningsvejledning.

Reservedele - Model: 090000, 100000
Reservedel Delnummer
Luftfilter (se figur 16) 593260
Forfilter til luftfilter (se figur 16) 594055
Olie — SAE 30 100005
Advanced Formula Fuel Treatment & Stabilizer 100117, 100120
Teendrgrsmodstand (Model: 090000) 692051
Teendrgrsmodstand (Model: 100000) 594056
Teendrersnggle 19576
Gnisttester 19368
Lithium-ion-batteripakke (USA/Canada) 593559
Lithium-ion-batteripakke (EU/UK/AU) 593560
Lithium-ion-batterioplader (USA/Canada) 593561
Lithium-ion-batterioplader (EU) 593562
Lithium-ion-batterioplader (UK) 593576
Lithium-ion-batterioplader (AU) 594501

Vi anbefaler, at du kontakter en autoriseret Briggs & Stratton forhandler vedrgrende al
vedligeholdelse og service af motoren og motordele.

Effektangivelse: Bruttoeffekten for hver enkelt benzinmotormodel er afmaerket i henhold
til SAE-kode J1940 (Society of Automotive Engineers) - procedure til angivelse af effekt
og moment for sma motorer - og angivet i henhold til SAE J1995. Momentveerdier afledes
ved 2600 o./min. for motorer med “rpm” pa meerkaten, og 3060 o./min for alle andre.
Hestekreeftvaerdier afledes ved 3600 o./min. Bruttoeffektkurverne kan ses pa
www.BRIGGSandSTRATTON.com. Nettoeffektveerdier bliver malt med udstgdnings- og
luftfilter monteret, hvorimod bruttoeffektvaerdier bliver malt uden disse anordninger.
Bruttomotoreffekten vil veere hgjere end den faktiske nettomotoreffekt, som pavirkes bl.a.
af lokale driftsforhold og variationer fra motor til motor. | betragtning af de mange forskellige
produkter, motorerne anvendes i, yder benzinmotoren maske ikke den nominelle
bruttoeffekt, nar den anvendes pa et givent motorredskab. Denne forskel skyldes en lang
reekke forskellige faktorer, som blandt andet kan omfatte forskelle i motorkomponenter
(luftfilter, udstedning, opladning, keling, karburator, breendstofpumpe osv.),
anvendelsesbegraensninger, lokale driftsforhold (temperatur, luftfugtighed, hgjde over
havet) og variationer fra motor til motor. Som felge af produktions- og
kapacitetsbegraensninger forbeholder Briggs & Stratton sig ret til at udskifte motoren i
denne serie med en motor med hgjere nomineret effekt.

Garanti
Briggs & Stratton — Motorgaranti

Geeldende fra januar 2016
Begranset garanti

Briggs & Stratton vil i den nedenfor angivne garantiperiode uden betaling reparere og/eller
udskifte enhver del, som har materialedefekter, fremstillingsdefekter eller begge dele.
Transportomkostninger i forbindelse med et produkt, som indleveres til reparation eller
udskiftning under denne garanti, atholdes af keberen. Denne garanti er gyldig inden for
tidsperioderne og underlagt nedenstaende betingelser. | forbindelse med garantiservice,
finder du den nzermeste autoriserede serviceforhandler pa vores forhandlerkort pa
www.BRIGGSandSTRATTON.com. Kagberen skal kontakte den autoriserede
serviceforhandler og derefter stille produktet til radighed for den autoriserede
serviceforhandler til inspektion og test.

Der ydes ikke nogen anden udtrykkelig garanti. Underforstaede garantier, inklusive
garantier for salgbarhed og velegnethed til et bestemt formal, er begraenset til
nedenstaende garantiperiode eller i den udstraekning, som loven tillader. | den
udstraekning geeldende lov tillader det, er ansvar for tilfeeldig skade eller fglgeskade ikke
omfattet. Visse stater eller lande tillader ikke begreensninger pa, hvor lang tid en
underforstaet garanti varer, og visse stater eller lande tillader ikke udelukkelse eller
begraensning af tilfeeldig skade eller fglgeskade, sa ovenstaende begraensning og
udelukkelse er maske ikke geeldende for dig. Denne garanti giver dig specifikke juridiske
zettigheder, og du kan endvidere have andre rettigheder, som kan variere fra land til land

Vilkar for standardgaranti 1: 2

Mzerke/produktnavn

Almindelig Ethvervsmaessig
brug brug

BRIGGSandSTRATTON.com
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Vilkar for standardgaranti 1. 2

Vanguard™ 3 36 maneder 36 maneder
Commercial Turf Series™ ; kommerciel serie 24 maneder 24 maneder
Motorer med Dura-Bore ™-stgbejernsboring 24 maneder 12 maneder
Alle andre Briggs & Stratton motorer 24 maneder 3 maneder

1 Dette er vores vilkar for standardgaranti, men der kan lejlighedsvist veere ekstra
garantideekning, der ikke var fastslaet pa tidspunktet for offentliggerelsen. Hvis du
gnsker en liste over geeldende garantivilkar for din motor, sa ga til
BRIGGSandSTRATTON.com, eller kontakt tin autoriserede serviceforhandler for
Briggs & Stratton.

2 Dererikke garanti for motorer pa udstyr, der bruges til priming i stedet for et veerktgj
eller til standby-generatorer, der anvendes til kommercielle formal. Motorer, der
anvendes til konkurrencemaessig motorsport eller pa erhvervs- eller udlejningsbaner,
er ikke omfattet af garantien.

Vanguard installeret pa standby-generatorer: 24 maneder almindeligt brug. Der
gives ikke garanti ved erhvervsmaessig brug. Vanguard installeret pa hjeelpekeretgijer:
24 maneder almindeligt brug, 24 maneder ved erhvervsmaessig brug. Vanguard 3-
cylindret, vaeskekglet: Se Briggs & Stratton 3/LC — Motorgarantipolitik.
4’| Australien - Vores produkter saelges med en garanti, der ikke kan bortfalde i
henhold til den australske forbrugerlovgivning. Du har ret til en erstatning eller refusion
for en starre defekt og til godtgerelse af eventuelle andre tab eller skader, der med
rimelighed kan forudses. Du er ogsa berettiget til at fa produktet repareret eller
udskiftet, hvis produktet ikke er af acceptabel kvalitet, og defekten ikke udger en
starre defekt. Alle henvendelser i forbindelse med garantiservice skal forega til den
naermeste autoriserede serviceforhandler der kan ses pa vores kort pa
BRIGGSandSTRATTON.com eller ring pa 1300 274 447 eller skriv til
salesenquires@briggsandstratton.com.au, eller Briggs & Stratton Australia Pty Ltd,
1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australia, 2170.

Garantiperioden starter pa kebsdatoen for den ferste almindelige eller erhvervsmeaessige
bruger. "Privat brug" betyder brug i personlig beboelsesmaessig husholdning af en
detailkunde. "Erhvervsmaessig brug" betyder al anden form for brug, inklusiv
erhvervsmaessige, indkomstdannende eller lejebaserede formal. Nar en motor har veeret
anvendt erhvervsmaessigt, skal den herefter anses for at veere en motor til erhvervsbrug
i henhold til denne garanti.

Gem dit kebsbevis. Hvis du ikke kan fremvise dokumentation for den oprindelige
kebsdato pa det tidspunkt, hvor garantikravet geres galdende, vil produktets
fremstillingsdato blive brugt som grundlag for garantiperioden. Produktregistrering
kraeves ikke for at opna garantiservice pa produkter fra Briggs & Stratton.

Om garantien

Denne garanti deekker alene motor-relaterede materiale- og/eller fremstillingsfejl og ikke
udskiftning eller tilbagebetaling for det redskab, hvorpa motoren matte vaere monteret.
Rutinemeaessig vedligeholdelse, hovedeftersyn, justeringer eller normal slitage deekkes
ikke under denne garanti. P4 samme made gzelder denne garanti heller ikke, hvis motoren
er aendret eller modificeret, eller hvis motorens serienummer er gdelagt eller fiernet. Denne
garanti deekker ikke motorskade eller driftsproblemer som fglge af :

1. Brug af dele, der ikke er originale dele fra Briggs & Stratton;
2. Betjening af motoren med utilstraekkelig, forurenet eller forkert type olie;

3. Brug af forurenet eller gammel olie, benzin med mere end 10 % etanol eller brug af
alternative breendstoffer som petroleumsvaeske eller naturgas pa motorer, der ikke
oprindeligt er udviklet/fremstillet af Briggs & Stratton til at fungere med sadanne
breendstoffer;

4. Snavs, der er treengt ind i motoren pa grund af utilstraekkelig vedligeholdelse af
luftrensesystemet eller genmontering;

5.  Sted mod et objekt med skaerebladet i en roterende pleeneklipper, Igse eller forkert
installerede bladadaptere, rotorer eller andet krumtapsakselkoblet udstyr eller for
hgj V-remspaending;

6. Tilhgrende dele eller tilbehgr som koblinger, transmissioner, udstyrskontroller osv.,
som ikke leveres af Briggs & Stratton;

7. Overophedning pa grund af graesslaning, snavs og affald eller gnaverreder, der
tilstopper kelefinnerne eller svinghjulsomradet eller drift af motoren uden tilstreekkelig
ventilation;

8.  Overdreven vibration pa grund af for hgj hastighed, las motormontering, Igse eller
ubalancerede skeereblade eller rotorer eller forkert kobling af udstyrskomponenter
pa krumtapakslen;

9. Misbrug, mangel pa rutinevedligeholdelse, forsendelse, handtering eller udstyrets
opbevaring pa lager eller forkert motorinstallation.

Garantiservice kan kun fas gennem autoriserede serviceforhandlere fra Briggs &
Stratton. Find din neermeste serviceforhandler pa vores forhandlerkort pa
BRIGGSandSTRATTON.COM, eller ved at ringe til 1-800-233-3723 (i USA).
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Dieses Handbuch enthalt Sicherheitshinweise, die Sie auf die Gefahren und Risiken beim
Betrieb von Motoren hinweisen und lhnen helfen sollen, diese Gefahren zu vermeiden. Es
enthalt auBerdem Anweisungen zur richtigen Verwendung und Pflege des Motors. Da
Briggs & Stratton nicht genau wissen kann, welches Gerét von diesem Motor angetrieben
wird, ist es wichtig, dass Sie diese Anweisungen sowie die Anweisungen fir das Gerét,
das von diesem Motor angetrieben wird, griindlich durchlesen. Bewahren Sie diese
Original-Bedienungsanleitung zum spéateren Nachschlagen auf.

Hinweis: Die Abbildungen und lllustrationen in dieser Anleitung dienen nur zur Orientierung
und kénnen vom jeweiligen Modell abweichen. Wenden Sie sich bei Fragen an lhren
Handler.

Um in Zukunft Ersatzteile oder technische Unterstiitzung fiir Ihren Motor zu erhalten, sollten
Sie sich hier die Modell-, Typen- und Codenummer Ihres Motors sowie das Kaufdatum

notieren. Diese Nummern befinden sich an lhrem Motor (siehe Abschnitt Funktionen und
Bedienungselemente).

Kaufdatum

Gefahrensymbole und ihre Bedeutung

Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung

Lesen Sie sich die
Bedienungsanleitung griindlich
durch, bevor Sie das Gerat
einsetzen oder warten.

Sicherheitsinformationen zu
Gefahren, die zu
Verletzungen fiihren
kénnen.

N

Feuergefahr Explosionsgefahr

-~

Stromschlaggefahr Gefahrdung durch giftige

Dampfe

Geféhrdung durch heilte
Oberflachen

Larmgefahrdung - bei langerem
Einsatz wird ein Gehdrschutz
empfohlen.

Motormodell — Typ — Trim

Motorseriennummer

An einigen Motoren befindet sich ein 2D-
Barcode. Wenn der Code mit einem 2D-Gerat
gescannt wird, wird unsere Website
aufgerufen, auf der Sie Informationen zu
diesem Produkt bekommen kénnen. Es gelten
entsprechende Datenraten. In einigen
Landern ist méglicherweise keine Online-
Unterstlitzung verfligbar.

Data rates
apply.

Recycling-Informationen

.‘ Alle Verpackungsmaterialien, Altél und Batterien missen

entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen
'- L4

&‘ recycelt werden.

Bedienersicherheit
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISEUNGEN fiir spéter auf.

Sicherheitswarnsymbol und Signalworter

Das Sicherheitswarnsymbol A kennzeichnet Sicherheitsinformationen zu Risiken, die
zu Verletzungen fiihren kénnen. Ein Signalwort (GEFAHR, WARNUNG oder VORSICHT)
wird zusammen mit dem Warnsymbol verwendet, um den Grad der Gefahr und die Schwere
der méglichen Verletzung anzugeben. Dariiber hinaus kann ein Gefahrensymbol zur
Kennzeichnung der Art der Gefahr benutzt werden.

A GEFAHR weist auf eine Gefahr hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen
fiihrt, wenn sie nicht vermieden wird.

A WARNUNG weist auf eine Gefahr hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen
fiihren konnte, wenn sie nicht vermieden wird.

A VORSICHT weist auf eine Gefahr hin, die zu leichten bis mittelschweren
Verletzungen fiihren kénnte, wenn sie nicht vermieden wird.

HINWEIS weist auf eine Situation hin, in der das Produkt beschédigt werden konnte.
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Gefahrdung durch
hochgeschleuderte
Gegenstande —
Augenschutz tragen.

Explosionsgefahr

Erfrierungsgefahr Ruickschlaggefahr

Amputationsgefahr —
bewegliche Teile

Gefahrdung durch Chemikalien

Gefahrdung durch Warme Atzend

Sicherheitshinweise

A WARNUNG

Einige Komponenten in diesem Produkt und anverwandtes Zubehdr enthalten
Chemikalien, die im Staat Kalifornien als Erreger von Krebs, Geburtsschaden oder
anderen Fortpflanzungsschaden gelten. Nach Arbeiten an diesen Komponenten die
Hande waschen.

A WARNUNG

Die Motorabgase dieses Produkts enthalten Chemikalien, die in Kalifornien als Erreger
von Krebs, Geburtsschaden und anderen Fortpflanzungsschaden gelten.

A WARNUNG

Motoren von Briggs & Stratton sind nicht konzipiert und nicht geeignet fiir den Antrieb
von: Fun-Karts, Go-Karts, Freizeitfahrzeugen fiir Kinder, Gelandefahrzeugen fiir den
Motorsport, Motorradern, Luftkissenfahrzeugen, Luftfahrzeugen oder Fahrzeugen fir
den Rennsport, wenn dies nicht von Briggs & Stratton genehmigt ist. Fur weitergehende
Informationen zu Rennsportprodukten siehe www.briggsracing.com. Fiir Informationen
zu Utility- und Side-by-Side-Quads wenden Sie sich bitte an das ,Briggs & Stratton
Motor Application Center*, 1-866-927-3349. Unangemessener Einsatz der Motoren
kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod fiihren.

HINWEIS

Dieser Motor wird von Briggs & Stratton ohne Ol geliefert. Vor Start des Motors muss
entsprechend den Anweisungen in dieser Anleitung Ol nachgefiillt werden. Wenn der
Motor ohne Ol gestartet wird, wird er so beschadigt, dass er nicht mehr repariert werden
kann. Dieser Schaden wird nicht von der Garantie abgedeckt.

BRIGGSandSTRATTON.com
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A WARNUNG w m

Kraftstoff und Kraftstoffdampfe sind extrem leicht entflammbar und explosiv.

Feuer oder Explosionen kénnen zu schweren Verbrennungen oder Tod fiihren.

Bei der Betankung

Den Motor ausschalten und mindestens 2 Minuten lang abkihlen lassen, bevor der
Tankdeckel abgenommen wird.

Den Tank im Freien oder an einem gut bellfteten Ort auffiillen.

Den Tank nicht Gberflllen. Um dem Kraftstoff Platz zum Ausdehnen zu lassen,
nicht Uiber die Unterkante des Kraftstofftankstutzens hinaus fillen.

Den Kraftstoff von Funken, offenen Flammen, Ziindflammen, Hitze oder anderen
Zindquellen fern halten.

Kraftstoffleitungen, Tank, Tankdeckel und Anschlisse regelmaRig auf Risse und
Undichtigkeiten Gberprifen. Bei Bedarf austauschen.

Wenn Kraftstoff verschittet wurde, warten, bis sich die Dampfe verfliichtigt haben,
bevor der Motor gestartet wird.

Beim Starten des Motors

Darauf achten, dass Ziindkerze, Schalldampfer, Tankdeckel und Luftfilter (falls
vorhanden) an ihrem Platz und sicher befestigt sind.

Den Motor nicht anlassen, wenn die Ziindkerze entfernt wurde.

Wenn der Motor (iberfettet ist, den Choke (falls vorhanden) auf OFFENE/BETRIEBS-

Position und den Gashebel (falls vorhanden) auf SCHNELLE Position stellen und
den Motor anlassen, bis er anspringt.

Beim Betrieb des Gerats

Den Motor bzw. das Geréat nicht so kippen, dass Kraftstoff verschittet werden
kénnte.

Zum Stoppen des Motors nicht den Choke benutzen.

Niemals den Motor mit abgenommenem Luftfilter (falls vorhanden) oder Filtereinsatz
(falls vorhanden) starten oder laufen lassen.

Beim Olwechsel

Wenn das Ol aus dem oberen Oleinfiillrohr abgelassen wird, muss der Kraftstofftank
leer sein, weil sonst Kraftstoff auslaufen und Feuer oder Explosionen verursachen
kann.

Wenn das Geréat zur Wartung gekippt wird

Bei Wartungsarbeiten, bei denen das Geréat gekippt werden muss, muss der
Kraftstofftank leer sein, weil sonst Kraftstoff auslaufen und Feuer oder Explosionen
verursachen kann.

Beim Transport des Geréats

Beim Transport muss der Kraftstofftank LEER oder der Kraftstoffhahn
GESCHLOSSEN sein.

Beim Lagern von Kraftstoff oder von Geraten mit Kraftstoff im Tank

Das Gerat muss immer aufRerhalb der Reichweite von Brennéfen, Heizdfen,
Wasserkochern oder anderen Geraten gelagert werden, die lber eine Zindflamme
oder andere Zindquellen verfligen, durch die Kraftstoffddmpfe entziindet werden
kénnten.

A WARNUNG w m

Beim Start des Motors werden Funken erzeugt.

Funken kénnen entflammbare Gase in der Ndhe entziinden.

Es kann zu Feuer und Explosionen kommen.

Wenn sich undichte Gasleitungen in der Nahe befinden, darf der Motor nicht
gestartet werden.

Keine unter Druck stehenden Startfliissigkeiten verwenden, weil sich ihre Dampfe
entzlinden kénnten.

Q |
warnunc LN

GIFTGASGEFAHR. Motorabgase enthalten Kohlenmonoxid, ein giftiges Gas, das
einen Menschen innerhalb weniger Minuten téten kann. Es ist unsichtbar,
geruchs- und geschmacklos. Auch wenn Sie Abgase nicht riechen, konnen Sie
trotzdem Kohlenmonoxid ausgesetzt sein. Wenn Sie merken, dass lhnen wahrend
der Verwendung dieses Produktes schlecht, schwindelig oder flau wird, schalten
Sie das Gerat SOFORT aus und gehen Sie an die frische Luft! Suchen Sie einen
Arzt auf! Sie konnten eine Kohlenmonoxidvergiftung haben.

+ Dieses Produkt darf NUR im Freien in angemessener Entfernung von Fenstern,
Turen und Luftungséffnungen eingesetzt werden, damit sich Kohlenmonoxid nicht
ansammeln und moglicherweise in Rdume eindringen kann, in denen sich Menschen
aufhalten.

» Installieren Sie batteriebetriebene Kohlenmonoxid-Warnmelder oder netzbetriebene
Warnmelder mit Batterie-Notstromversorgung entsprechend den
Herstelleranweisungen. Rauchmelder reagieren nicht auf Kohlenmonoxid.

» Dieses Gerat darf NICHT in Wohnungen, Garagen, Kellern, Zwischenrdumen,
Schuppen oder anderen teilweise geschlossenen Raumen laufen, selbst wenn
Ventilatoren oder offene Fenster zur Belliftung benutzt werden. Kohlenmonoxid
kann sich schnell in diesen Rdumen ansammeln und dort stundenlang bleiben,
auch nachdem das Gerat ausgeschaltet wurde.

+ Dieses Produkt muss IMMER in Windrichtung aufgestellt und der Motorauspuff von
R&umen weggerichtet werden, in denen sich Menschen aufhalten.

A WARNUNG k:ﬁ

Rotierende Teile konnen mit Handen, FiiRen, Haaren, Kleidungsstiicken oder
Schmuck in Beriihrung kommen und sich darin verfangen.

Es kann zu Amputationen oder anderen schweren Verletzungen kommen.

» Beim Einsatz des Geréats mussen sich alle Schutzvorrichtungen an ihrem Platz
befinden.

* Héande und FiRe von rotierenden Teilen fern halten.
* Lange Haare hochstecken und Schmuck ablegen.

+ Keine lose sitzende Kleidung, herunterbaumelnde Schniire oder dhnliche Teile
tragen, die sich verfangen koénnten.

4L ?,
AWARNUNGm.mﬁSL&

Laufende Motoren erzeugen Warme. Teile des Motors, insbesondere der
Schalldampfer, konnen sehr hei werden.

Bei Beriihrung kann es zu schweren Verbrennungen kommen.

Brennbare Fremdkorper wie Laub, Gras usw. konnen sich entziinden.

+  Schalldampfer, Zylinder und Kiihlrippen abkihlen lassen, bevor sie berlihrt werden.

* Fremdkérperansammlungen vom Schallddmpferbereich und Zylinderbereich
entfernen.

* Der Einsatz des Motors auf Wald-, Busch- oder Grasland verstf3t gegen das
kalifornische Gesetz (public resource code, section 4442), wenn die Auspuffanlage
nicht mit einem vorgeschriebenen betriebsfahigen Funkenfanger ausgestattet ist.
In anderen Bundesstaaten kdnnen ahnliche Gesetze gelten. Einen passenden
Funkenfanger fiir die an diesem Motor installierte Auspuffanlage finden Sie beim
Geratehersteller oder Handler.

A WARNUNG k:ﬁ m 2@

Funken konnen Feuer oder Stromschlage verursachen.
Ungewollter Start kann schwere Verletzungen verursachen.

Feuergefahr

Vor Einstellungen oder Reparaturen

+ Das Zindkabel abziehen und von der Ziindkerze fern halten.

» Das Batteriesystem aus dem Motorbatteriefach nehmen. Das Batteriesystem kann
in manchen Fallen den Gerateschlussel ausmachen.

» Die richtigen Werkzeuge verwenden.

* Nicht an Reglerfeder, Gestédngen oder anderen Teilen herumbasteln, um die
Drehzahl zu erhéhen.

Deutsch o
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+ Ersatzteile missen den Originalteilen entsprechen und in derselben Position
angebracht werden. Andere Teile bringen eventuell nicht die gleiche Leistung,
kénnen das Gerat beschadigen und Verletzungen verursachen.

*  Nicht miteinem Hammer oder anderen harten Gegenstand gegen das Schwungrad
schlagen, weil es sonst spater wahrend des Betriebs auseinander platzen kénnte.

Bei der Ziindfunkenkontrolle

» Einen zugelassenen Ziindkerzenprifer verwenden.
« Die Zindung nicht bei entfernter Ziindkerze Uberpriifen.

A WARNUNG m 2@

Falsche Anwendung von Batterie und Ladegerat kann Stromschlag oder Feuer
bewirken.

Bei Betrieb

+ Batterieladegerat trocken halten. Das Batteriesystem auf keinen Fall Regen oder
Feuchtigkeit aussetzen.

* Um Stromschlage zu vermeiden, ist darauf zu achten, dass kein Wasser in den
Stecker gelangt.

« Das Gerét nicht kurzschlieRen. Niemals Gegensténde in die Batteriekontakte
stecken.

Beim Laden des Batteriesystems

* Zum Laden des Briggs & Stratton-Batteriesystems nur das Briggs & Stratton-
Batterieladegerat verwenden.

+ Das Briggs & Stratton-Batterieladegerat nicht zum Laden anderer Batterien
verwenden.

+ Batterieladegerat trocken halten. Das Batteriesystem auf keinen Fall Regen oder
Feuchtigkeit aussetzen.

* Beim Lésen des Ladegerats nicht an der Schnur ziehen, sondern am Stecker, um
das Risiko einer Beschadigung von Stecker und Schnur zu verringern.

» Das Ladegerat nicht benutzen, wenn der Stecker oder die Schnur beschadigt sind.
Die Schnur kann nicht ausgetauscht werden. Wenn die Schnur beschéadigt ist, muss
das Ladegerat sofort ausgetauscht werden.

+ Das Ladegerat nicht benutzen, wenn es einen schweren Schlag erhalten hat, fallen
gelassen wurde oder sonst wie beschadigt worden ist. Wenn das Ladegeréat
beschadigt ist, muss es ausgetauscht werden. Es kann nicht repariert werden.

+ Das Ladegerat nicht auseinander nehmen und nicht versuchen, es zu reparieren.

*  Zur Vermeidung von Stromschlagen vor der Reinigung den Ladegeratestecker aus
der Steckdose ziehen.

+ Das Gerét nicht kurzschlieen. Niemals Gegensténde in die Batteriekontakte
stecken.

» Das Ladegerat darf nicht von Personen (einschlieflich Kindern) mit beeintréchtigten
kérperlichen oder geistigen Fahigkeiten oder eingeschrankter Wahrnehmung benutzt
werden, soweit sie nicht von einer Person, die fiir ihre Sicherheit verantwortlich ist,
im Gebrauch des Gerats unterwiesen worden sind.

* Kinder missen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Ladegerat spielen
kénnen.

Verlangerungsschnur

«  Soweit nicht unbedingt nétig, sollte keine Verlangerungsschnur verwendet werden.
Bei Verwendung einer ungeeigneten Verlangerungsschnur kann ein Feuer- und
Stromschlagrisiko entstehen. Wenn eine Verlangerungsschnur verwendet werden
muss, ist darauf zu achten, dass a. Anzahl, Grée und Form der Zinken am
Verlangerungsschnurstecker dem Ladegeratestecker entsprechen, b. die
Verlangerungsschnur richtig angeschlossen und in gutem Zustand ist und c. die
Drahtstarke mindestens AWG (American Wire Gauge) 16 betragt, um die AC-
Nennleistung des Ladegerats zu ermdglichen.

Beim Lagern des Batteriesystems

« Batterieladegerat trocken halten. Das Batteriesystem auf keinen Fall Regen oder
Feuchtigkeit aussetzen.

Vor Einstellungen oder Reparaturen

+ Das Batteriesystem aus dem Motorbatteriefach nehmen.

A.....ee Wi
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Batteriechemikalien sind giftig und atzend.

Feuer oder Explosionen konnen zu schweren Verbrennungen oder Tod fiihren.

» Ausrangierte oder gebrauchte Batteriesysteme dirfen nicht verbrannt werden, weil
sie explodieren kdnnen. Wenn Batteriesysteme verbrannt werden, entstehen giftige
Dampfe und Materialien.
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» Keine Batterie verwenden, die verformt, fallen gelassen oder beschadigt worden
ist.

Funktionen und

Bedienungselemente
Bedienungselemente am Motor

Vergleichen Sie die Abbildung (Abb.: 1, 2, 3) mit lnrem Motor, um die Positionen der
einzelnen Funktionen und Bedienungselemente kennen zu lernen.

Motorkennzeichnung Modell - Typ - Code

Zundkerze

Schalldampfer, Bertihrungsschutz (falls vorhanden), Funkenfanger (falls vorhanden)
E-Starter

Olmessstab

Lithium-lonen-Batteriesystem

Lufteinlassgitter

Kraftstofftank und Deckel

Luftfilter

T GmMmmOO w >

Gashebel (falls vorhanden)
Batterieladegerat
Kraftstoffhahn (falls vorhanden)

- X <

Symbole zur Motorregelung und ihre
Bedeutung

Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung
Motordrehzahl - SCHNELL Motordrehzahl - LANGSAM
&
- -
-

Motordrehzahl — STOPP EIN - AUS

| O

I + I Motorstart - Choke OFFEN

Motorstart - Choke

I \I GESCHLOSSEN

Tankdeckel

Kraftstoffhahn - OFFEN GESCHLOSSEN

1 Kraftstoffhahn -

Kraftstoffstand - nicht
Uberfillen

4T3
5}

Symbole zur Batterieregelung und ihre
Bedeutung

Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung

Volt Ampere
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Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung

Doppelt isoliert Wechselstrom

Gleichstrom SSIE Bei Underwriters Laboratories,
— o= |Inc. US & Canada aufgefiihrtes
R — c Us Produkt

Bei Underwriters Hertz

® | Laboratories, Inc.
registriertes Produkt

Hz

Batteriesystem richtig
recyceln

Batteriesystem laden

Schliissel/Batteriesystem
entfernen

Betrieb

Empfehlungen zum Ol

Olfassungsvermégen: Siehe Abschnitt Technische Daten.

Fur optimale Leistung empfehlen wir Ole mit Briggs & Stratton-Garantiezertifikat. Andere
hochwertige HD-Ole mit der Klassifizierung "for service SF, SG, SH, SJ" oder héher sind
zulassig. Keine speziellen Zusatze verwenden.

Die Umgebungstemperaturen bestimmen die richtige Olviskositét fiir den Motor. Wahlen
Sie die beste Viskositat fiir den voraussichtlichen Temperaturbereich anhand des
Diagramms aus.

°F °C
104 — /\ 40
86 30
68 20

50 B 10
32 C 0

14 -10

-4 — -20

22 \/ -30

A |SAE 30 - Unter 40 °F (4 °C) fiihrt die Verwendung von SAE 30 zu
Startschwierigkeiten.

B [10W-30 - Uber 80 °F (27 °C) kann die Verwendung von 10W-30 zu erhéhtem
Olverbrauch fithren. Den Olstand haufiger kontrollieren.

C |Syntheticol 5W-30

D ([5W-30

Olstandskontrolle
Siehe Abbildung: 4

Vor dem Nachfiillen von Ol bzw. der Olstandskontrolle

« Darauf achten, dass der Motor waagerecht steht.
+  Schmutz vom Oleinfiillbereich entfernen.

1. Den Olmessstab (A, Abb. 4) herausnehmen und mit einem sauberen Tuch abwischen.
Den Olmessstab (A, Abb. 4) einsetzen und festziehen.

Den Olme§sstab herausziehen und den Olstand kontrollieren. Bei korrektem Olstand
steht das Ol oben an der Voll-Marke (B, Abb. 4) am Olmessstab.

4. Bei zu niedrigem Olstand langsam Ol in die Motoréleinfiilléffnung (C, Abb. 4) gieRen.
Nicht iiberfiillen. Nach dem Einfillen des Ols eine Minute warten und dann den
Olstand erneut kontrollieren.

5. Den Olmessstab (A, Abb. 4) wieder einsetzen und festziehen.

Empfehlungen zum Kraftstoff

Kraftstoff muss diese Anforderungen erfiillen:

* Sauberes, frisches, unverbleites Benzin.

* Mindestens 87 Oktan/87 AKI (91 RON). Bei Verwendung in groRen Hohen siehe die
Informationen weiter unten.

* Benzin mit einem Ethanol-Anteil bis zu 10% (Gasohol) ist akzeptabel.

HINWEIS Keine ungenehmigten Benzinsorten wie E15 und E85 verwenden. Kein Ol
mit dem Benzin mischen. Den Motor nicht so modifizieren, dass er mit alternativen
Kraftstoffen laufen kann. Bei Verwendung nicht zugelassener Kraftstoffe entstehen
Schéaden an Motorkomponenten, die von der Garantie nicht abgedeckt werden.

Zum Schutz der Kraftstoffanlage vor Kraftstoffriickstanden sollte dem Kraftstoff ein
Kraftstoffstabilisator beigemischt werden. Siehe Lagerung. Nicht jeder Kraftstoff ist gleich.
Wenn es zu Start- oder Leistungsproblemen kommt, sollte der Kraftstoff anderswo gekauft
oder die Marke gewechselt werden. Der Motor ist fiir den Betrieb mit Benzin zugelassen.
Der Motor hat das Abgassystem EM (Engine Modifications).

Einsatz in groRen Hohen
In Hohen Uber 1500 m ist Benzin mit mindestens 85 Oktan/85 AKI (89 RON) akzeptabel.

Bei Vergasermotoren ist eine Einstellung fiir groRe Hohen erforderlich, damit die Leistung
beibehalten wird. Wenn der Motor ohne diese Einstellung lauft, kommt es zu Leistungsabfall,
erhéhtem Kraftstoffverbrauch und erhéhten Emissionen. Informationen zur Einstellung fiir
groe Hohen bekommen Sie bei einem Briggs & Stratton-Vertragshandler. Es wird nicht
empfohlen, den Motor mit der Einstellung fiir groRe H6hen in Hoéhen unter 760 m
einzusetzen.

Bei Motoren mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) ist keine Einstellung fiir groRe
Héhen erforderlich.

Einfullen von Kraftstoff
Siehe Abbildung: 5

A WARNUNG w m

Kraftstoff und Kraftstoffdampfe sind extrem leicht entflammbar und explosiv.

Feuer oder Explosionen kénnen zu schweren Verbrennungen oder Tod fiihren.

Beim Nachfiillen von Kraftstoff

« Den Motor ausschalten und mindestens 2 Minuten lang abkiihlen lassen, bevor der
Tankdeckel abgenommen wird.

« Den Tank im Freien oder an einem gut bellfteten Ort auffillen.

« Den Tank nicht Giberflllen. Um dem Kraftstoff Platz zum Ausdehnen zu lassen, nicht
Uber die Unterkante des Kraftstofftankstutzens hinaus fiillen.

« Den Kraftstoff von Funken, offenen Flammen, Ziindflammen, Hitze oder anderen
Zlndquellen fern halten.

« Kraftstoffleitungen, Tank, Tankdeckel und Anschlisse regelmaRig auf Risse und
Undichtigkeiten Uberprifen. Schadhafte Teile austauschen.

« Wenn Kraftstoff verschittet wurde, warten, bis sich die Dampfe verfliichtigt haben,
bevor der Motor gestartet wird.

1. Den Bereich um den Tankdeckel von Schmutz und Fremdkdrpern reinigen. Den
Tankdeckel abnehmen.

2. Den Kraftstofftank (A, Abb. 5) mit Kraftstoff flllen. Um dem Kraftstoff Platz zum
Ausdehnen zu lassen, nicht tber die Unterkante des Kraftstofftankstutzens (B) hinaus
fullen.

3. Den Tankdeckel wieder anbringen.
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Batteriesystem laden

Siehe Abb.: 6, 7

A WARNUNG m 2@

Falsche Anwendung von Batterie und Ladegerit kann Stromschlag oder Feuer
bewirken.

Beim Laden des Batteriesystems

« Zum Laden des Briggs & Stratton-Batteriesystems nur das Briggs & Stratton-
Batterieladegerat verwenden.

« Das Briggs & Stratton-Batterieladegerat nicht zum Laden anderer Batterietypen
benutzen.

- Batterieladegerat trocken halten. Das Batteriesystem auf keinen Fall Regen oder
Feuchtigkeit aussetzen.

« Beim Losen des Ladegerats nicht an der Schnur ziehen, sondern am Stecker, um
das Risiko einer Beschadigung von Stecker und Schnur zu verringern.

« Soweit nicht unbedingt nétig, sollte keine Verlangerungsschnur verwendet werden.
Bei Verwendung einer ungeeigneten Verlangerungsschnur kann ein Feuer- und
Stromschlagrisiko entstehen. Wenn eine Verlangerungsschnur verwendet werden
muss, ist auf Folgendes zu achten:

1. Anzahl, GréRe und Form der Zinken am Verldngerungsschnurstecker miissen
dem Ladegeratestecker entsprechen.

2. Die Verlangerungsschnur muss richtig angeschlossen und in gutem Zustand
sein.

3. Fir die AC-Nennleistung des Ladegerats muss die Drahtstarke mindestens
AWG 16 betragen.

« Das Ladegerat nicht benutzen, wenn der Stecker oder die Schnur beschédigt sind.
Die Schnur kann nicht ausgetauscht werden. Wenn die Schnur beschédigt ist, muss
das Ladegerat sofort ausgetauscht werden.

« Das Ladegerat nicht benutzen, wenn es einen schweren Schlag erhalten hat, fallen
gelassen wurde oder sonst wie beschadigt worden ist. Wenn das Ladegeréat
beschadigt ist, muss es ausgetauscht werden. Es kann nicht repariert werden.

« Das Ladegerat nicht auseinander nehmen und nicht versuchen, es zu reparieren.

«  Zur Vermeidung von Stromschlagen vor der Reinigung den Ladegeratestecker aus
der Steckdose ziehen.

« Das Gerat nicht kurzschlieRen. Niemals Gegenstande in die Batteriekontakte stecken.

« Das Ladegerat darf nicht von Personen (einschlieRlich Kindern) mit beeintrachtigten
korperlichen oder geistigen Fahigkeiten oder eingeschrankter Wahrnehmung benutzt
werden, soweit sie nicht von einer Person, die fiir ihre Sicherheit verantwortlich ist,
im Gebrauch des Geréts unterwiesen worden sind.

« Kinder missen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Ladegerat spielen
kénnen.

Wann das Batteriesystem geladen wird

Zum ersten Mal - Das Lithium-lonen-Batteriesystem wurde vor der Lieferung teilweise
geladen. Um die Ladung beizubehalten und Schaden wahrend der Lagerung zu vermeiden,
wurde das Batteriesystem programmiert, in einen ,Schlafmodus” einzutreten. Zum
Aufwecken der Batterie ist eine Schnellladung von ca. zehn (10) Sekunden erforderlich.
Das Batteriesystem im Ladegerat lassen, bis es vollstandig geladen ist. Zum Laden des
Batteriesystems siehe den Abschnitt Wie das Batteriesystem geladen wird unten.

Nach Bedarf — Zur Kontrolle der verfiigbaren Ladung den Batteriestandsanzeigeknopf (E,
Abb. 6) driicken und die Batterie entsprechend laden. Siehe den Abschnitt
Batteriestandsanzeige.

Wie das Batteriesystem geladen wird

1. Das Batterieladegerat (F, Abb. 7) an eine Steckdose anschlielen.

A WARNUNG

Batterieladegerat trocken halten. Das Batteriesystem auf keinen Fall Regen oder
Feuchtigkeit aussetzen.

2. Das Batterieladegerat (G, Abb. 7) fest in das Batterieladegerat (F) schieben. Wenn
die rote Ladekontrolllampe nicht aufleuchtet, das Batteriesystem herausnehmen und
erneut einsetzen. Darauf achten, dass das Batteriesystem fest im Batterieladegerat
sitzt.

« Eine rote Kontrollleuchte (A, Abb. 6) bedeutet, dass das Batteriesystem normal
geladen wird.

« Eine griine Kontrollleuchte (B) bedeutet, dass das Batteriesystem voll geladen
ist.

28

« Eine BLINKENDE rote Kontrollleuchte (C) bedeutet, dass das Batteriesystem
entweder zu heil’ oder zu kalt ist und nicht geladen werden kann. Das
Batteriesystem angeschlossen lassen. Wenn die normale Betriebstemperatur
erreicht ist, beginnt der Ladevorgang automatisch. Zur normalen
Betriebstemperatur siehe den Abschnitt Technische Daten.

«  BLINKENDE rote/griine Kontrollleuchten (D) bedeuten, dass das Batteriesystem
nicht geladen werden kann und ausgetauscht werden muss.

Aus dem ,Schlafmodus” wacht die Batterie in ca. zehn (10) Sekunden auf.

Ein vollstédndig entladenes Batteriesystem braucht ca. eine (1) Stunde, um komplett
geladen zu werden. Das Batteriesystem bleibt vollstdndig geladen, wenn es am
Ladegerét bleibt.

5. Wenn die griine Kontrollleuchte anzeigt, dass das Batteriesystem vollstéandig geladen
ist, kann es vom Ladegerat genommen werden.

6.  Zur Kontrolle der verfligbaren Ladung den Batteriestandsanzeigeknopf (E, Abb. 6)
driicken.

Das Batterieladegerat aus der Steckdose abziehen, wenn es nicht gebraucht wird.
Batteriestandsanzeige

Zur Kontrolle der verfugbaren Ladung den Batteriestandsanzeigeknopf (E, Abb. 6) driicken.
Die Kontrollleuchten (H) zeigen die ungefahre verbleibende Ladung des Batteriesystems
an.

Kontrollleuchten Verfiigbare Ladung
78 % bis 100 %

55% bis 77%

33% bis 54%

10% bis 32%

Vier Leuchten

Drei Leuchten

Zwei Leuchten

Eine Leuchte

Blinkende Leuchte weniger als 10 %

Start und Stopp des Motors

Siehe Abbildung: 8, 9, 10, 11

Starten des Motors

A WARNUNG w m

Kraftstoff und Kraftstoffdampfe sind extrem leicht entflammbar und explosiv.

Feuer oder Explosionen konnen zu schweren Verbrennungen oder Tod fiihren.

Beim Starten des Motors

» Darauf achten, dass Ziindkerze, Schalldampfer, Tankdeckel und Luftfilter (falls
vorhanden) an ihrem Platz und sicher befestigt sind.

« Den Motor nicht anlassen, wenn die Ziindkerze entfernt wurde.

*  Wenn der Motor Uberfettet ist, den Choke (falls vorhanden) auf OFFENE/BETRIEBS-
Position und den Gashebel (falls vorhanden) auf SCHNELLE Position stellen und
den Motor anlassen, bis er anspringt.

A WARNUNG 2@

Falsche Anwendung von Batterie und Ladegerat kann Stromschlag oder Feuer
bewirken.

Bei Betrieb

< Batterieladegerat trocken halten. Das Batteriesystem auf keinen Fall Regen oder
Feuchtigkeit aussetzen.

« Um Stromschlage zu vermeiden, ist darauf zu achten, dass kein Wasser in den
Stecker gelangt.

« Das Gerat nicht kurzschlieRen. Niemals Gegenstande in die Batteriekontakte stecken.

Q ;)
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GIFTGASGEFAHR. Motorabgase enthalten Kohlenmonoxid, ein giftiges Gas, das
einen Menschen innerhalb weniger Minuten téten kann. Es ist unsichtbar, geruchs-
und geschmacklos. Auch wenn Sie Abgase nicht riechen, konnen Sie trotzdem
Kohlenmonoxid ausgesetzt sein. Wenn Sie merken, dass Ihnen wahrend der
Verwendung dieses Produktes schlecht, schwindelig oder flau wird, schalten Sie
das Gerat SOFORT aus und gehen Sie an die frische Luft! Suchen Sie einen Arzt
auf! Sie konnten eine Kohlenmonoxidvergiftung haben.
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« Dieses Produkt darf NUR im Freien in angemessener Entfernung von Fenstern,
Turen und Luftungséffnungen eingesetzt werden, damit sich Kohlenmonoxid nicht
ansammeln und méglicherweise in Raume eindringen kann, in denen sich Menschen
aufhalten.

« Installieren Sie batteriebetriebene Kohlenmonoxid-Warnmelder oder netzbetriebene
Warnmelder mit Batterie-Notstromversorgung entsprechend den
Herstelleranweisungen. Rauchmelder reagieren nicht auf Kohlenmonoxid.

« Dieses Gerat darf NICHT in Wohnungen, Garagen, Kellern, Zwischenrdumen,
Schuppen oder anderen teilweise geschlossenen Raumen laufen, selbst wenn
Ventilatoren oder offene Fenster zur Beliftung benutzt werden. Kohlenmonoxid kann
sich schnell in diesen Rdumen ansammeln und dort stundenlang bleiben, auch
nachdem das Gerat ausgeschaltet wurde.

« Dieses Produkt muss IMMER in Windrichtung aufgestellt und der Motorauspuff von
Raumen weggerichtet werden, in denen sich Menschen aufhalten.

HINWEIS Dieser Motor wird von Briggs & Stratton ohne Ol geliefert. Vor Start des
Motors muss entsprechend den Anweisungen in dieser Anleitung Ol nachgefiilit werden.
Wenn der Motor ohne Ol gestartet wird, wird er so beschadigt, dass er nicht mehr
repariert werden kann. Dieser Schaden wird nicht von der Garantie abgedeckt.

Hinweis: Das Gerat ist eventuell mit einer Fernbedienung ausgestattet. Zu Position und
Betéatigung der Fernbedienung siehe die Geréateanleitung.

1. Den Motordlstand kontrollieren. Siehe Abschnitt Olstandskontrolle .

2. Das Batteriesystem (A, Abb. 8) im Motorbatteriefach oben am Motor installieren.
Darauf achten, dass das Batteriesystem sicher befestigt wird. Das Batteriesystem
kann in manchen Fallen den Gerateschliissel ausmachen.

Hinweis: Zum Aufwecken einer neuen Batterie ist eine erstmalige Schnellladung von ca.
zehn (10) Sekunden erforderlich. Siehe den Abschnitt Wann das Batteriesystem geladen
wird.

3. Darauf achten, dass die Bedienungselemente fiir den Gerateantrieb, falls vorhanden,
ausgerastet sind.

Den Kraftstoffhahn (D, Abb. 9), falls vorhanden, auf OFFENE Position stellen.

Den Gashebel (B, Abb. 9), falls vorhanden, auf schnelle Position (FAST) stellen.
Den Motor in SCHNELLER Position laufen lassen.

6. Modelle mit E-Start-Schalter: Den Sicherheitsbiigel (C, Abb. 10) gegen die
Griffstange driicken. Den E-Start-Schalter auf START-Position stellen. Zu Position
und Betétigung des E-Start-Schalters siehe die Gerate-Anleitung.

7. Modelle ohne E-Start-Schalter: Den Sicherheitsbiigel (C, Abb. 10) gegen die
Griffstange driicken. Der Motor startet automatisch. Zur Betétigung des
Sicherheitsbligels siehe die Gerate-Anleitung.

HINWEIS Um die Lebensdauer des Anlassers zu verlangern, den Anlasser jeweils
nur kurz betatigen (maximal funf Sekunden). Zwischen den Betatigungen jeweils eine
Minute warten.

Wenn der Motor nicht anspringt und die Kontrollleuchten des Batteriesystems blinken, ist
das Batteriesystem (iberhitzt oder die Stromaufnahme ist zu hoch. Alle vier Batterie-
Kontrollleuchten (H, Abb. 11) blinken zur Warnung 10 Sekunden lang. Das Batteriesystem
hat keine Sicherung, wird aber nach 10 Sekunden automatisch zuriickgesetzt. Wenn das
Batteriesystem zu heil ist (liber 60 °C), muss die Batterie ausgebaut werden und abkihlen.
Um bei Rasenméhern liberméaRige Stromaufnahme zu vermeiden, ist darauf zu achten,
dass das Rasenmahergehduse sauber und frei von Grasansammlungen und Fremdkdrpern
bleibt.

Hinweis: Wenn der Motor nach mehreren Versuchen nicht anspringt, wenden Sie sich bitte
an den nachsten Handler, gehen Sie zu BRIGGSandSTRATTON.com oder rufen Sie
die Nummer 1-800-233-3723 an (in den USA).

Stoppen des Motors
1. Sicherheitsbiigel: Den Sicherheitsblgel (E, Abb. 10) loslassen.

Gashebel, falls mit Stoppfunktion ausgestattet: Den Gashebel (B, Abb. 9) auf
STOPP-Position stellen.

E-Start-Schalter, falls vorhanden: Den E-Start-Schalter auf AUS- oder STOPP-
Position stellen. Zu Position und Betatigung des Schalters siehe die Gerate-Anleitung.
Den Schliissel abziehen und an einem sicheren Ort firr Kinder unzugéanglich
aufbewahren.

2. Sobald der Motor aus ist, den Kraftstoffhahn (D, Abb. 9), falls vorhanden, auf
GESCHLOSSENE Position stellen.

3. Das Batteriesystem ausbauen. Das Batteriesystem kann in manchen Fallen den
Geréateschliissel ausmachen.

Wartung

HINWEIS Wenn der Motor wahrend der Wartung gekippt wird, muss der Kraftstofftank
leer sein und die Seite mit der Ziindkerze muss nach oben zeigen. Wenn der
Kraftstofftank nicht leer ist und wenn der Motor in eine andere Richtung gekippt wird,
kann er eventuell spater schwer zu starten sein, weil Ol oder Kraftstoff den Luftfilter
und/oder die Zlindkerze verschmutzt haben.

A WARNUNG

Bei Wartungsarbeiten, bei denen das Geréat gekippt werden muss, muss der Kraftstofftank
leer sein, weil sonst Kraftstoff auslaufen und Feuer oder Explosionen verursachen kann.

Wir empfehlen, dass Sie sich fir alle Wartungsarbeiten am Motor und an Motorteilen an
einen Briggs & Stratton-Vertragshandler wenden.

HINWEIS Zum ordnungsgemafien Betrieb missen alle zum Bau dieses Motors
verwendeten Komponenten an ihrem Platz bleiben.

A WARNUNG ﬁ m 2@

Funken kénnen Feuer oder Stromschlédge verursachen.
Ungewollter Start kann schwere Verletzungen verursachen.

Feuergefahr

Vor Einstellungen oder Reparaturen:

« Das Zindkabel abziehen und von der Ziindkerze fern halten.

« Das Batteriesystem aus dem Motorbatteriefach nehmen. Das Batteriesystem kann
in manchen Féllen den Gerateschlissel ausmachen.

« Die richtigen Werkzeuge verwenden.

« Nichtan Reglerfeder, Gestédngen oder anderen Teilen herumbasteln, um die Drehzahl
zu erhohen.

« Ersatzteile mussen den Originalteilen entsprechen und in derselben Position
angebracht werden. Andere Teile bringen eventuell nicht die gleiche Leistung, kénnen
das Gerat beschadigen und Verletzungen verursachen.

«  Nicht mit einem Hammer oder anderen harten Gegenstand gegen das Schwungrad
schlagen, weil es sonst spater wahrend des Betriebs auseinander platzen kdnnte.

Bei der Ziindfunkenkontrolle:

« Einen zugelassenen Ziindkerzenprifer verwenden.
« Die Ziindung nicht bei entfernter Ziindkerze Uberprifen.

Erklarung zur Emissionskontrolle

Wartung, Austausch oder Reparatur von Teilen des Abgassystems kénnen von jeder
Motorreparaturwerkstatt oder Person durchgefiihrt werden. Um allerdings gebihrenfreie
Arbeiten am Abgassystem zu erhalten, missen derartige Arbeiten von einem
Vertragshandler durchgefiihrt werden. Siehe die Erklarungen zur Emissionskontrolle.

Wartungsplan

Vor jedem Einsatz

*  Motordlistand prifen
* Bereich um Schallddmpfer und Bedienungselemente reinigen
» Lufteinlassgitter reinigen

Alle 25 Stunden oder jahrlich

«  Luftfilter reinigen 1
» Vorfilter reinigen, falls vorhanden

Alle 50 Stunden oder jéahrlich

* Auspuffanlage warten
Jahrlich

* Zindkerze austauschen

+  Luftfilter austauschen

« Vorfilter austauschen, falls vorhanden
* Kuihlsystem warten 1

1 Bei hohem Staubaufkommen oder Fremdkérpern in der Luft haufiger reinigen.
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Vergaser und Motordrehzahl

Es diirfen keine Einstellungen am Vergaser oder der Motordrehzahl vorgenommen werden.
Der Vergaser wurde ab Werk fiir effizienten Betrieb unter den meisten Einsatzbedingungen
eingestellt. Nicht an Reglerfeder, Gestange oder anderen Teilen manipulieren, um die
Drehzahl zu erhéhen. Falls Einstellungen nétig sind, wenden Sie sich bitte an einen Briggs
& Stratton-Vertragshandler.

HINWEIS Der Geratehersteller gibt die Hochstdrehzahl fiir den am Gerét installierten
Motor an. Diese Drehzahl darf nicht liberschritten werden. Falls Sie nicht sicher sind,
wie hoch die maximale Drehzahl fiir das Gerat ist oder welche Drehzahl ab Werk
eingestellt wurde, wenden Sie sich bitte an einen Briggs & Stratton-Vertragshandler.
Fir sicheren und einwandfreien Betrieb des Geréts darf die Motordrehzahl nur von
einem qualifizierten Wartungstechniker eingestellt werden.

Wartung der Ziindkerze

Siehe Abbildung: 12

Den Elektrodenabstand (A, Abb. 12) mit einer Drahtlehre (B) kontrollieren. Bei Bedarf den
Elektrodenabstand nachstellen. Die Ziindkerze einsetzen und mit dem empfohlenen
Anzugswert festziehen. Zu Einstellungen des Elektrodenabstands und Anzugswerten siehe
den Abschnitt Technische Daten.

Hinweis: In einigen Landern sind Widerstandsziindkerzen zur Unterdriickung von
Zindsignalen vorgeschrieben. Wenn dieser Motor urspriinglich mit einer
Widerstandsziindkerze ausgestattet war, muss zum Austausch derselbe Ziindkerzentyp
verwendet werden.

Wartung der Auspuffanlage

7’ 4L
A WARNUNG %84, m

Laufende Motoren erzeugen Warme. Teile des Motors, besonders der
Schalldampfer, konnen sehr hei werden.

Bei Beriihrung kann es zu schweren Verbrennungen kommen.

Brennbare Fremdkorper wie Laub, Gras usw. konnen sich entziinden.

« Schalldampfer, Zylinder und Kuhlrippen abkiihlen lassen, bevor sie berihrt werden.

* Fremdkdérperansammlungen vom Schalldampferbereich und Zylinderbereich
entfernen.

« Der Einsatz des Motors auf Wald-, Busch- oder Grasland versto3t gegen das
kalifornische Gesetz (public resource code, section 4442), wenn die Auspuffanlage
nicht mit einem vorgeschriebenen betriebsfahigen Funkenfanger ausgestattet ist. In
anderen Bundesstaaten kénnen &hnliche Gesetze gelten. Einen passenden
Funkenfanger fir die an diesem Motor installierte Auspuffanlage finden Sie beim
Geréatehersteller oder Handler.

Fremdkdérperansammlungen vom Schallddmpfer- und Zylinderbereich entfernen. Den
Schalldampfer auf Risse, Korrosion oder andere Beschadigungen priifen. Den
Funkenfanger, falls vorhanden, entfernen und auf Beschadigungen oder
Kohlenstoffablagerungen prifen. Falls Schaden gefunden werden, missen vor der
Inbetriebnahme entsprechende Ersatzteile installiert werden.

A WARNUNG

Ersatzteile miissen den Originalteilen entsprechen und in derselben Position angebracht
werden. Andere Ersatzteile kdnnen méglicherweise nicht richtig funktionieren, das Gerat
beschadigen und zu Verletzungen fiihren.

Motorolwechsel

Siehe Abbildung: 13, 14, 15

A WARNUNG w mi&d

Kraftstoff und Kraftstoffdampfe sind extrem leicht entflammbar und explosiv.
Feuer oder Explosionen kdnnen zu schweren Verbrennungen oder Tod fiihren.

Laufende Motoren erzeugen Warme. Teile des Motors, insbesondere der
Schalldampfer, konnen sehr hei werden.

Bei Beriihrung kann es zu schweren Verbrennungen kommen.
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«  Wenndas Ol aus dem oberen Oleinfiillrohr abgelassen wird, muss der Kraftstofftank
leer sein, weil sonst Kraftstoff auslaufen und Feuer oder Explosionen verursachen
kann.

« Schalldampfer, Zylinder und KiihIrippen abkiihlen lassen, bevor sie berlihrt werden.

Den Olstand kontrollieren und bei Bedarf Ol nachfiillen. Siehe Abschnitt Olstandskontrolle.
Ein Olwechsel ist nicht erforderlich. Wenn Sie jedoch das Ol wechseln méchten, befolgen
Sie bitte die nachstehenden Anweisungen.

Altdl ist Sondermlill, der ordnungsgemaR entsorgt werden muss. Es gehort nicht in den
Hausmdill. Informationen zur Entsorgung von Altdl erhalten Sie bei Behérden, Werkstatten
oder Fachhandlern.

Olablass

Das Ol muss aus dem oberen Oleinfiillrohr abgelassen werden.

1. Bei abgestelltem aber noch warmem Motor das Zlindkerzenkabel (D, Abb. 13)
abziehen und von der Ziindkerze (E) fern halten.

Den Olmessstab (A, Abb. 14) herausziehen.

Wenn das Ol aus dem oberen Oleinfiillrohr (C, Abb. 15) abgelassen wird, das
Zindkerzenende (E) des Motors nach oben halten. Das Ol in einen zugelassenen
Behalter ablassen.

A WARNUNG

Wenn das Ol aus dem oberen Oleinfilllrohr abgelassen wird, muss der Kraftstofftank
leer sein, weil sonst Kraftstoff auslaufen und Feuer oder Explosionen verursachen kann.
Zum Entleeren des Kraftstofftanks den Motor laufen lassen, bis er aus Kraftstoffmangel
ausgeht.

Nachfiillen von Ol

« Darauf achten, dass der Motor waagerecht steht.
+  Schmutz vom Oleinfiillbereich entfernen.
«  Zum Olfassungsvermégen siehe den Abschnitt Technische Daten .

1. Den Olmessstab (A, Abb. 14) herausnehmen und mit einem sauberen Tuch
abwischen.

2. Langsam Ol in die Motoréleinfiilloffnung (C, Abb. 14) gielen. Nicht tiberfiillen. Nach
dem Einflllen des Ols ca. eine Minute warten und dann den Olstand Uberpriifen.

Den Olmessstab (A, Abb. 14) einsetzen und festziehen.

Den C’)Imegsstab herausziehen und den Olstand kontrollieren. Bei korrektem Olstand
steht das Ol oben an der Voll-Marke (B, Abb. 14) am Olmessstab.

Den Olmessstab (A, Abb. 14) wieder einsetzen und festziehen.
Das Zindkerzenkabel (D, Abb. 13) an der Ziindkerze (E) anschlieRen.

Luftfilterwartung

Siehe Abbildung: 16

A WARNUNG w m

Kraftstoff und Kraftstoffdampfe sind extrem leicht entflammbar und explosiv.

Feuer oder Explosionen konnen zu schweren Verbrennungen oder Tod fiihren.

« Niemals den Motor mit abgenommenem Luftfilter (falls vorhanden) oder Filtereinsatz
(falls vorhanden) starten oder laufen lassen.

HINWEIS Zur Reinigung des Filters keine Druckluft und keine Losungsmittel
verwenden. Druckluft kann den Filter beschadigen und Lésungsmittel zersetzen ihn.

Siehe den Wartungsplan fir Wartungsanforderungen.

Papier-Luftfilter

1. Die Abdeckung (B, Abb. 16) &ffnen.
Den Filter (C, Abb. 16) herausnehmen.

Den Vorfilter (E, Abb. 16), falls vorhanden, vom Filter abnehmen. Um Fremdkérper
zu l6sen, mit dem Filter leicht auf eine harte Oberflache klopfen. Wenn der Filter
sehr schmutzig ist, muss er ausgetauscht werden.

4. Den Vorfilter in flissigem Reinigungsmittel und Wasser waschen. Dann griindlich
an der Luft trocknen lassen. Den Vorfilter nicht dlen.

5. Den trockenen Vorfilter, falls vorhanden, am Filter anbringen.
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6. Den Filter (C, Abb. 16) anbringen.
7.  Die Abdeckung (B, Abb. 16) schlieBen.

Wartung des Kuhilsystems

4L 7,
AWARNUNGm.wﬁu&

Laufende Motoren erzeugen Warme. Teile des Motors, besonders der
Schalldampfer, konnen sehr hei werden.

Bei Beriihrung kann es zu schweren Verbrennungen kommen.

Brennbare Fremdkorper wie Laub, Gras usw. konnen sich entziinden.

« Schalldampfer, Zylinder und Kuhlrippen abkiihlen lassen, bevor sie berihrt werden.

* Fremdkdérperansammlungen vom Schalldampferbereich und Zylinderbereich
entfernen.

HINWEIS Zur Reinigung des Motors kein Wasser verwenden. Wasser kénnte die
Kraftstoffanlage verunreinigen. Den Motor mit einer Biirste oder einem trockenen Lappen
reinigen.

Dieser Motor ist luftgekihlt. Schmutz oder Fremdkorper kénnen die Luftstrdmung
einschranken und Uberhitzung des Motors und in der Folge Leistungsverlust und verkirzte
Lebensdauer des Motors verursachen.

1. Fremdkdorper mit einer Blrste oder einem trockenen Lappen vom Lufteinlassgitter
beseitigen.

Gestange, Federn und Bedienungselemente sauber halten.

Den Bereich um und hinter dem Schalldampfer, falls vorhanden, von brennbaren
Fremdkdrpern frei halten.

4. Darauf achten, dass die Olkiihlerrippen frei von Schmutz und Fremdkérpern sind.

Nach einer gewissen Zeit konnen sich Fremdkdorper in den Zylinderkihlrippen ansammeln
und Motoriberhitzung verursachen. Um diese Fremdkdrper zu beseitigen, muss der Motor
teilweise auseinander gebaut werden. Lassen Sie das Luftkiihlungssystem entsprechend
den Empfehlungen im Wartungsplan von einem Briggs & Stratton-Vertragshandler
kontrollieren und reinigen.

Entsorgung des Lithium-lonen-
Batteriesystems

A WARNUNG w ng

Batteriechemikalien sind giftig und atzend.
Feuer oder Explosionen kénnen zu schweren Verbrennungen oder Tod fiihren.

Stromschlag

« Ausrangierte oder gebrauchte Batteriesysteme durfen nicht verbrannt werden, weil
sie explodieren kénnen. Wenn Batteriesysteme verbrannt werden, entstehen giftige
Dampfe und Materialien.

« Keine Batterie verwenden, die verformt, fallen gelassen oder beschadigt worden ist.

Gebrauchte und weggeworfene Batteriesysteme haben sehr wahrscheinlich immer noch
eine kleine elektrische Ladung und missen mit Vorsicht behandelt werden. Bei der
Entsorgung ausrangierter oder gebrauchter Batteriesysteme sind immer alle geltenden
Bestimmungen zu beachten.

RBRC-Siegel (Rechargeable Battery Recycling Corporation)

RBRC ist eine gemeinnitzige &ffentliche Dienstleistungsorganisation, die
auf das Recycling gebrauchter aufladbarer Batterien spezialisiert ist. Um
eine Sammelstelle in Ihrer Nahe zu finden, kénnen Sie gebihrenfrei die
Nummer 1-800-8-BATTERY oder 1-877-2-RECYCLE anrufen. Weitere
Informationen und eine Liste mit Recycling-Statten finden Sie auf der RBRC-
Website unter www.call2recycle.org.

Lagerung

Siehe Abbildung: 17

A WARNUNG w m 2@

Kraftstoff und Kraftstoffdampfe sind extrem leicht entflammbar und explosiv.
Feuer oder Explosionen kénnen zu schweren Verbrennungen oder Tod fiihren.

Stromschlag

Beim Lagern von Kraftstoff oder von Geraten mit Kraftstoff im Tank

« Das Gerat muss immer auf3erhalb der Reichweite von Brennéfen, Heizofen,
Wasserkochern oder anderen Geréaten gelagert werden, die Uber eine Ziindflamme
oder andere Ziindquellen verfiigen, durch die Kraftstoffdampfe entziindet werden
kénnten.

Bei der Lagerung des Batteriesystems und des Batterieladegerits

< Batterieladegerat trocken halten. Das Batteriesystem auf keinen Fall Regen oder
Feuchtigkeit aussetzen.

HINWEIS Den Motor in horizontaler Position abstellen (normale Betriebsposition).
Fir weitere Anweisungen zur Lagerung siehe das Geratehandbuch.

Kraftstoffanlage

Kraftstoff kann altern, wenn er langer als 30 Tage gelagert wird. Durch abgestandenen
Kraftstoff bilden sich Riickstéande in der Kraftstoffanlage oder an wichtigen Vergaserteilen.
Um Kraftstoff frisch zu halten, sollte Briggs & Strattons Advanced-Formula-
Kraftstoffstabilisator verwendet werden, der tberall dort erhéltlich ist, wo Originalteile
von Briggs & Stratton verkauft werden.

Wenn ein Kraftstoffstabilisator entsprechend den Anweisungen zugegeben wird, braucht
das Benzin nicht aus dem Motor abgelassen zu werden. Den Motor zwei (2) Minuten lang
laufen lassen, um den Stabilisator vor der Lagerung durch die Kraftstoffanlage zirkulieren
zu lassen.

Wenn das Benzin im Motor nicht mit Kraftstoffstabilisator behandelt wurde, muss es in
einen zugelassenen Behalter abgelassen werden. Den Motor so lange laufen lassen, bis
er aufgrund von Kraftstoffmangel stoppt. Es wird empfohlen, einen Kraftstoffstabilisator in
den Lagerungsbehélter zu geben, um den Kraftstoff frisch zu halten.

Motorol
Ein Olwechsel ist nicht erforderlich. Wenn Sie jedoch das Ol wechseln mochten, ist es bei
warmem Motor zu wechseln. Siehe Abschnitt Motorélwechsel .

Batteriesystem und Ladegerat

Das Ladegerat abtrennen und an einem kihlen, trockenen Ort aufbewahren, wenn es
nicht gebraucht wird. In feuchten Bereichen kann es zu Korrosion von Klemmen und
elektrischen Kontakten kommen. Bei Lagerung tber langere Zeit bei hohen Temperaturen
(50 °C) kann das Batteriesystem dauerhaften Schaden nehmen. Elektrische Klemmen
und Kontakte an Batteriesystemen und Ladegerat kontrollieren. Mit einem sauberen Lappen
abwischen oder mit Druckluft sauber blasen.

Nach der Lagerung kann normales Aufladen erforderlich sein. Zur Kontrolle der verfliigbaren
Ladung den Batteriestandsanzeigeknopf (E, Abb. 17) drliicken und die Batterie entsprechend
laden. Siehe den Abschnitt Batteriestandsanzeige.

Fehlersuche und -behebung

Wenden Sie sich fur Unterstiitzung an den nachsten Handler, gehen Sie zu
BRIGGSandSTRATTON.com oder rufen Sie die Nummer 1-800-233-3723 an (in den
USA).

Technische Daten
Modell: 090000

Hubraum 9.15 ¢i (150 cc)
Bohrung 2.583 in (65,60 mm)
Hub 1.75in (44,45 mm)
Olmenge 15 0z (,44 L)

Elektrodenabstand .020 in (,51 mm)
180 Ib-in (20 Nm)
.006 - .014 in (,15 - ,36 mm)

.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Zindkerzen-Anzugswert

Anker-Luftspalt

Einlassventilspiel

Auslassventilspiel .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)
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Modell: 100000

Hubraum 9.93 ci (163 cc)
Bohrung 2.668 in (68,28 mm)
Hub 1.75in (44,45 mm)
Olmenge 15 0z (,44 L)

Elektrodenabstand .030in (,76 mm)

Zindkerzen-Anzugswert 180 Ib-in (20 Nm)

Anker-Luftspalt .006 - .014 in (,15 - ,36 mm)

Einlassventilspiel .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Auslassventilspiel .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Lithium-lonen-Batterie

Lithium-lonen-Batteriesystem 10.8V (10,8 V)
Minuten Ladezeit 60

Ladestrom 2A(2A)
AC-Eingang des Ladegerats (variabel) 90-240V

Betriebstemperatur 32-113°F (0 - 45°C)

Die Motorleistung nimmt alle 300 m Gber Meeresniveau um jeweils 3,5 % und alle 5,6 °C
oberhalb von 25 °C um jeweils 1 % ab. Der Motor lauft zufriedenstellend bei einem Winkel
bis zu 15°. Angaben zum sicheren Betrieb an Hangen finden Sie in der Bedienungsanleitung
des vom Motor angetriebenen Geréts.

Ersatzteile — Modell: 090000, 100000
Ersatzteil Teilenummer
Luftfilter (siehe Abb. 16) 593260
Luftfilter, Vorfilter (siehe Abb. 16) 594055
Ol - SAE 30 100005
Advanced-Formula-Kraftstoffstabilisator 100117, 100120
Widerstandsziindkerze (Modell: 090000) 692051
Widerstandsziindkerze (Modell: 100000) 594056
Zundkerzenschlissel 19576
Funkenprifer 19368
Lithium-lonen-Batteriesystem (US/Kanada) 593559
Lithium-lonen-Batteriesystem (EU/UK/AU) 593560
Lithium-lonen-Batterie-Ladegerat (US/Kanada) 593561
Lithium-lonen-Batterie-Ladegerat (EU) 593562
Lithium-lonen-Batterie-Ladegerat (UK) 593576
Lithium-lonen-Batterie-Ladegerat (AU) 594501

Wir empfehlen, dass Sie sich fir alle Wartungsarbeiten am Motor und an Motorteilen an
einen Briggs & Stratton-Vertragshandler wenden.

Nennleistungen: Die Bruttonennleistung fiir die einzelnen Modelle mit gasbetriebenem
Motor wird in Ubereinstimmung mit SAE-Code (Society of Automotive Engineers) J1940
(Small Engine Power & Torque Rating Procedure) angegeben und gemaR SAE J1995
bewertet. Die Drehmomentwerte wurden fiir die Motoren, die auf dem Etikett mit ,rpm*“
versehen sind, bei 2600 U/min. und fir alle anderen bei 3060 U/min. ermittelt, die PS-
Werte bei 3600 U/min. Die Leistungskennlinien kénnen auf
www.BRIGGSandSTRATTON.COM eingesehen werden. Die Nettoleistungswerte wurden
mit montiertem Auspuff und Luftfilter gemessen, wahrend die Bruttoleistungswerte ohne
diese Anbauten ermittelt wurden. Die tatsachliche Bruttomotorleistung ist héher als die
Nutzleistung des Motors und wird u. a. durch die Betriebsbedingungen und Abweichungen
von Motor zu Motor bestimmt. In Anbetracht der breiten Vielfalt an Produkten, in die Motoren
eingebaut werden, kann es sein, dass der Motor nicht die bewertete Bruttoleistung
entwickelt, wenn er in einem bestimmten motorgetriebenen Gerat verwendet wird. Dieser
Unterschied lasst sich auf eine Vielzahl von Faktoren zuriickfiihren, einschlieRlich u. a.
Vielfalt der Motorkomponenten (Luftreiniger, Auspuff, Ladung, Kihlung, Vergaser,
Kraftstoffpumpe usw.), Einschrankungen bezlglich der Anwendung, Betriebsbedingungen
(Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Einsatzhéhe) und Abweichungen von Motor zu Motor.
Aufgrund von Herstellungs- und Kapazitdtsengpassen kann Briggs & Stratton fiir diesen
Motor ersatzweise einen Motor mit hdherer Nennleistung liefern.
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Garantie
Briggs & Stratton Motorgarantie

Gliltig ab Januar 2016
Beschrankte Garantie

Briggs & Stratton repariert und/oder ersetzt wahrend des unten genannten
Garantiezeitraums kostenlos jegliche Teile des Gerates, die Material- und/oder
Verarbeitungsfehler aufweisen. Die Transportkosten flir das zur Reparatur oder zum
Austausch eingesandte Produkt unter dieser Garantie missen vom Kaufer getragen
werden. Diese Garantie ist fir die Zeitrdume und unter den unten genannten Bedingungen
wirksam. Fir Garantieleistungen finden Sie mit Hilfe unserer Handlersuchkarte auf
www.BRIGGSandSTRATTON.com den nachstgelegenen Vertragshandler. Der Kaufer
muss den Vertragshandler kontaktieren und diesem das Produkt fiir Inspektion und Tests
zur Verfligung stellen.

Es besteht keine andere ausdriickliche Garantie. Implizierte Garantien, einschlieflich
Garantien der allgemeinen Gebrauchstauglichkeit oder Eignung fiir einen bestimmten
Zweck, sind auf ein Jahr ab Kaufdatum oder auf den gesetzlich zugelassenen Umfang
beschrankt. Die Haftbarkeit fiir Folge- oder Begleitschaden ist soweit ausgeschlossen,
wie gesetzlich zuldssig. In einigen Staaten ist die Dauer der implizierten Garantie bzw. die
Beschrankung von Folge- oder Begleitschaden nicht zuldssig, daher kénnte die oben
genannte Beschrankung oder Ausnahme eventuell nicht auf Sie zutreffen. Diese
Garantieleistung verleiht Ihnen bestimmte Rechte, neben denen Sie noch andere Rechte
haben kdnnen, die von Land zu Land abweichen 4

Standard-Garantiefristen 1 2

Marke / Produkttyp Private Gewerbliche
Nutzung Nutzung
Vanguard™ 3 36 Monate 36 Monate
Commercial Turf Series™ ; Commercial Series 24 Monate 24 Monate
Motoren mit Dura-Bore™-Gusseisenlaufbuchse 24 Monate 12 Monate
Alle anderen Briggs & Stratton-Motoren 24 Monate 3 Monate

1 Dies sind unsere Standard-Garantiefristen, neben denen noch andere
Garantieabdeckungen vorhanden sein kdnnen, die wahrend des
Veroffentlichungszeitpunkts noch nicht festgelegt worden waren. Eine Auflistung der
aktuellen Garantiefristen fir unsere Motoren finden Sie unter
BRIGGSandSTRATTON.com oder bei Ihrem Briggs & Stratton-Fachhandler.

Es besteht keine Garantie auf Motoren in Geraten, die zur Erzeugung von Energie
eingesetzt werden, die die Energie aus dem &ffentlichen Stromnetz ersetzen soll,
oder auf Notstrom-Generatoren, die fliir kommerzielle Zwecke verwendet werden.
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Motoren, die in Rennwettbewerben oder auf
gewerblichen oder Mietrennbahnen eingesetzt werden.

An Notstrom-Generatoren installierte Vanguard-Motoren: 24 Monate bei privater
Nutzung, keine Garantie bei gewerblicher Nutzung. An Nutzfahrzeugen installierte
Vanguard-Motoren: 24 Monate bei privater Nutzung, 24 Monate bei gewerblicher
Nutzung. Flissigkeitsgekihlte Dreizylinder-Vanguard-Motoren: siehe Briggs &
Stratton-Garantieschein fiir 3/LC-Motoren.

In Australien - Unsere Waren werden mit Garantien ausgeliefert, die nicht vom
australischen Verbrauchergesetz ausgeschlossen werden kénnen. Bei groeren
Defekten haben Sie das Recht auf Ersatz oder Riickerstattung sowie auf
Entschéadigung fiir alle anderen vorhersehbaren Verluste oder Schaden. Auch bei
geringeren Defekten haben Sie ein Anrecht auf Reparatur oder Austausch von
Produkten, die von unannehmbarer Qualitat sind. Fur Garantieleistungen finden Sie
mit Hilfe unserer Handlersuchkarte auf www.BRIGGSandSTRATTON.com den
nachstgelegenen Vertragshandler. Sie kénnen sich jedoch auch telefonisch unter
1300 274 447, per E-Mail unter salesenquires@briggsandstratton.com.au oder
schriftlich an Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank,
NSW, Australien, 2170 nach dem nachstgelegenen Vertragshandler erkundigen.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum des Kaufs durch den ersten Einzelhandelskunden
oder gewerblichen Endverbraucher. ,Private Nutzung“ bedeutet die private Verwendung
im eigenen Haushalt durch einen Einzelhandelskunden. ,Gewerbliche Nutzung“ bezieht
sich auf alle anderen Verwendungen, einschlieBlich die Verwendung fiir kommerzielle,
Einkommen erzeugende oder Vermietungszwecke. Sobald ein Motor einmal gewerblich
eingesetzt worden ist, wird er fur die Zwecke dieser Gewabhrleistung auch weiterhin als
Motor fiir den gewerblichen Einsatz angesehen.

Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg gut auf. Wenn Sie bei einer erforderlichen
Garantieleistung keinen Kaufbeleg vorlegen, aus dem das Kaufdatum hervorgeht,
wird das Herstellungsdatum des Produkts zur Festlegung des Garantiezeitraums
herangezogen. Eine Produktregistrierung ist nicht erforderlich, um Garantieleistungen
fiir Briggs & Stratton-Produkte zu erhalten.

Zur Garantie

Diese Garantie deckt nur Material- und/oder Verarbeitungsschaden am Motor ab und nicht
den Austausch oder die Ruckerstattung fir das Gerat, an dem der Motor installiert ist.
RoutinemaRige Wartungsarbeiten, Einstellungen oder normale Abnutzung sind nicht
Gegenstand dieser Garantie. Die Garantie erlischt, wenn der Motor modifiziert oder die
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Seriennummer des Motors beschadigt oder entfernt wurde. Die Garantie deckt keine
Motorschaden oder Leistungsprobleme ab, die durch Folgendes hervorgerufen werden:

1.
2.

Die Verwendung von Teilen, die keine Briggs & Stratton-Originalteile sind;

Den Betrieb von Motoren mit zu wenig oder verschmutztem Ol oder einer falschen
Schmierdlsorte;

Die Verwendung von verschmutztem oder altem Kraftstoff, Benzin mit einem
Ethanolanteil von Uiber 10% oder alternativen Kraftstoffen wie Flussiggas oder Erdgas
bei Motoren, die von Briggs & Stratton nicht fiir den Betrieb mit solchen Kraftstoffen
konzipiert/hergestellt wurden;

Schmutz, der infolge einer unzureichenden Luftfilterwartung oder eines falschen
Wiederzusammenbaus in den Motor gelangt;

Auftreffen eines Kreiselmaher-Schnittmessers auf einen harten Gegenstand, lose
oder unsachgeman installierte Messeradapter, Impeller oder andere, an die
Kurbelwelle angekuppelte Vorrichtungen oder zu hohe Keilriemenspannung;

Verbundene Teile oder Baugruppen wie Kupplungen, Getriebe, Geréatesteuerungen
usw., die nicht von Briggs & Stratton stammen;

Uberhitzung infolge von Blockierung der Kiihlrippen oder des Schwungradbereichs
durch geschnittenes Gras, Schmutz, Fremdkérper oder Nagetiernester oder durch
den Betrieb des Motors bei ungeniigender Beliftung;

Ubermérsige Vibrationen durch Uberdrehen, lose Motormontage, lose oder
ungleichmaRige Schnittmesser oder Impeller oder ein unsachgemaRes Ankuppeln
von Geratekomponenten an die Kurbelwelle;

Missbrauch, Mangel bei der Routine-Wartung, dem Transport, der Handhabung oder
der Lagerung des Gerats oder unsachgemafie Motorinstallation.

Garantieleistungen werden ausschlieBlich von Briggs & Stratton-Vertragshéndlern
erbracht. Den nédchsten Vertragshandler finden Sie auf unserer Handlersuchkarte
auf BRIGGSandSTRATTON.COM oder unter der Nummer 1-800-233-3723 (in den
USA).

80004537 (Ver. B)
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To TTapov eyxeIpidIo TTEPIEXEI TTANPOPOPIEG TXETIKA PE TNV AOPAAEIQ, OUTWG WATE VA
YVWPIZETE TOUG KIVOUVOUG TTOU OXETICOVTAI JE TOUG KIVNTAPEG KAl TTWG UTTOPEITE VO TOUG
atmo@uyeTe. MNepiExel ETTIONG 0dNYiEG yia TN TWATH XPoN Kal @povTida Tou Kivntipa. H
Briggs & Stratton Corporation dev yvwpidel amrapaitnTa o€ 1oI0 €id0g E0TTAITUOU TTPOKEITAI
Va XpNaIYoTToIinBEi 0 TTapwy KIVNTAPAG Kal, yia Tov AOYO0 auTo, €ival GNUAvTIKG va d1aBAaeTe
TTPOTEKTIKA KAI VO KATAVONCTETE TiG 0dnyieg Acitoupyiag Tou e§oTTAIopoU. DUAGETE auTég
TIG 03nyYigg yia peEAAOVTIKA XpAonN.

Znueiwaon: Ta YeyEBN Kal Ol ATTEIKOVITEIG OTO TTAPOV EYXEIPIOIO TTAPEXOVTAI HOVO YIO avapopd
KQI UTTOPEI va BIapEPOUV aTTd TO JIKO TaG HOVTEAO. ETTIKOIVWVNOTE PE TOV TOTTIKO 0OG
QVTITTPOTWTTO €AV EXETE EPWTATEIG.

o avTaAAQKTIKG 1) TEXVIKI) UTTOTTAPIEN, GNPEIWATE TTAPAKATW TO HOVTEAO, TOV TUTTO Kal
TOUG KWJIKOUG TOU KIVNTAPA KaBwg Kal Tnv nuepopnvia ayopdag O1 apiBuoi autoi BpiokovTal
€TTAVW OTOV KIVNTAPA (AVaTPESTE OTNV EvOTNTA XAPAKTNPIOTIKA Kai XEIpIOTAPIA).

Hpepopnvia ayopdg

ZUpBoAa KivdéUvou Kal TI onuaivouv

ZUpuBoAo Emegiynon 20uBolo Eme§iynon
MAnpogopieg aopaAeiag AloBaaTe Kal KATavonaTe T0
OXETIKA PE KIVOUVOUG TTOU EYXEIPIOIO XEIPITTN TTPIV TN

N

MTTOPOUV Va TTPOKaAégouv
TPAUMATIOUS aTOPWV.

XpAan r 1o aéppig TNG povadag.

Kivduvog Trupkayidg Kivduvog ékpnéng

-~

Kivduvog nAekTpotrAngiag Kivduvog atro TogIkEG

avabupidaoeig

Kivduvog armo kauth
emQAveIa

Kivduvog amo 86pufo -
ZUVIOTATaI TTPOCTATIA OKOAG VIO
TTOPATETAPEVN XPAON.

MovTéAo kivnTiApa - TOTTog - Kwdikog

Ap1Buog o1pdg KivnTAPA

AvaTpégTe aTov 2 SI00TATEWY YPAUPWTO
KWJIKA TTOU UTTAPXEI OE OPICHUEVOUG KIVNTHPEG.
‘Otav Tov OpWAOETE Y GUOKEUN KE IKAVOTNTA
avayvwaong 2 d1aaTdaewy, o KwdIkog Ba aag
HETAPEPEI GTOV ITTOTOTTO OTTOU YTTOPEITE VO
QTTOKTAOETE TTPOARAAN a€ TTANPOPOPIES
UTTOOTAPIENG VIO AUTO TO TTPOIOV. laxUuouv
XPEWOEIG OEDOPEVWV. € OPITUEVEG XWPES
evdéxeTal va diaTiBeTal online uTTOOTAPIEN
TANPOPOPNONG.

Data rates
apply.

NMAnpo@opicg avakuKAwong

.‘ KaBe €idoug auakeuaaia, xpnoIPOTTOINUEVA AADIA KOl UTTOTAPIEG

TIPETTEI VO AVOKUKAWVOVTAI GUPQWVA LE TOUG ITXUOVTEG

&‘ KOVOVIGUOUG.

Aoc@dAcia XeIp1oThH

2HMANTIKEZ OAHI'IEZ ZXETIKA ME THN
AZOAAEIA

®YAA=TE AYTEZ TIZ OAHIIEZ yia peAAovTIKR Xpron.

20uBoAo €180TTOINONG AC@aAgiag Kai
TPOEISOTTOINTIKEG AECEIG

To aUpBoAo e18oTToinoNG aoPaAsiag A TTAPEXEI TTANPOPOPIEG OXETIKA PE TOUG KIVOUVOUG
TTOU PTTOPOUV VA TTPOKAAETOUV TWHATIKO TpAUMATIONOS. Madi pe To aUpBoAo €1doTroinang
xpnaipoTtroigital pia rpoeidotroinTikA Aégn (KINAYNOZ, MPOEIAOMOIHZH ry MPOZOXH)
n otroia UTTOBEIKVUEI TNV TNIBAVATNTA Kal T goBapoTnTa Tou TTBavoU TpaupaTiIopoU.
EmmimTA€ov, yia TOV XOpOKTNPIGUS TOU TUTTOU TOU KIVOUVOU UTTOPEI VO XPNTIPOTTOIEITaI KATTOI0
auvaeeg aupfolo.

A H évdeign KINAYNOZ dnAwvel kivduvo o 011oiog, £dv dev atro@euxBei, 8a TrpokaAéoel
6dvaro | coBapod TPAUHATIONO.

A H évdei§n MPOEIAOMOIHZH dnAwvel kivduvo o oTroiog, eav dev atropeuxOei, Ba
HTTopouoe va TTpokaAéoel BavaTto i coBapd TPAUHATIOHO.

A H évdei§n MPOZOXH dnAwvel Kivduvo o o1Toiog, eav dev aTroPeuyBei, Ba pTropoloe
Vo TTPOKOAETEI TPAUUATIONO HIKPOU N pECaiou BaBuoU.

H évdeign EMIZHMANZH dnAwvel MIo KATAOTOOT N OTToia O MTTOPOUCE VA TIPOKAAETEI
BAGRN TOU TTPOIOVTOG.
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Kivduvog atro
EKTIVAOTOMEVA QVTIKEIUEVA
- ®opdre TTPOCTATIO HATIWV.

Kivduvog ékpnéng

Kivduvog kpuotraynuarwyv Kivduvog avadpaang

KivBuvog akpwTnpliaopou -
KIVOUPEVO PEPN

Xnpikdg Kivduvog

Kivduvog atro BeppdtnTa AlaBpwrikd

Mnvipata ac@algiag

A NPOEIAONOIHZH

Opigpéva pépn aTo TTapdV TTPOIGV Kal OTA TTAPEAKOHEVA TOU TTEPIEXOUV OUTIES OI OTTOIEG
eival yvwaTo atnv MoAireia Tng KaAipopviag 0TI TTpokaAoUV KApKivo, £K YEVETAG
avwpaNieg i AAeg avaTrapaywyiké BAABES. Na TTAEVETE Ta XEPIO OAG ETA TOV XEIPITUO.

A NPOEIAOMNOIHZH

Ta KAUGOEPIA TTOU EKTTEUTTEI O TTAPWY KIVNTAPAG TTEPIEXOUV XNUIKEG OUTIEG OI OTTOIEG
eival yvwaTo atnv MoAireia Tng KaNipopviag 0TI TTpoKaAoUV KApPKivo, €K YEVETAG
avwpahieg ) AAAeG avaTrapaywyikég BAABES.

A NPOEIAOMOIHZH

O1 kivnTrpeg Briggs & Stratton dev eival axediagpévol kai dev TTPETTEI va
XpnaipotrolouvTal yia PETAdoaN I0XU0G O€: YIKPA auTokivnTa avayuynig (fun-karts, go-
karts), TTaidIkG oxApaTa, oXNUATA avawuxng r aBAnTIKG OxXAHATA TTAVTOG EBAPOUG
(ATV), HOTOTIKAETEG, AEPOOTPWHVA OXNHUOTA (XOBEPKPAPT), AEPOTKAPN ) OXAHATA TTOU
TUUPETEXOUV O€ QYWVEG N EYKEKPIPEVOUG aTTo Tnv Briggs & Stratton. MNa TAnpogopieg
OXETIKA PE AYWVICTIKA TTPOIOVTA, ETTITKEPOEiTE TN TeAida www.briggsracing.com. Na
oXNMATa EIBIKWY XPOEWV Kal TETPATPOXA OXAHATA TTavTOG £dAPoug side-by-side,
KOAETTE TO KEVTPO EQAPUOYWYV KIVNTAPWY TNG Briggs & Stratton atov apiBuo 1-866-927-
3349. H pn evdedelypévn XprRan Tou KIVNTAPQ PTTOPEI va TTPOKAAETEl coBapd
TPaupaTIOUO 1) Bavaro.

EMIZHMANZH

O Tapwv KIVNTAPAG atroaTEAAETal aTTo TNV Briggs & Stratton xwpig Aadi. MpoTtou
€KKIVAOETE TOV KIVNTAPA, BERaiwBeiTe 6Tl ExeTe TTPOaBETEI AADI GUPPWVA PE TIG 0dNYiEg
TTOU TTaPEXOVTAl OTO £yXEIPIDIo. Edv BEaeTe Tov KivnTApa g€ AsiToupyia Xwpig Aadl, Ba
UTTOaTEl AVETTAVOPBWTN {nuId n oTToia dev KAAUTITETAI ATTd TNV €yyunan.
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NPOEIAONOIHZH

To KaUoIHOo Kal O AVABUHIACEIG TOU GUVIOTOUV ESAIPETIKA EUPAEKTEG Kal
EKPNKTIKEG OUTIEG.

Evdexopevn @wrTid R ékpnn uropouv va TpokaAéoouv oofapd eykalpaTa i
fdvaro.

Kartd tnv mpoodikn kauaoiyou
*  ZBAOTE TOV KIVNTAPA KAl OQOTE TOV VO KPUWOEI VIO TOUAAXIOTOV 2 AETTTA TTPIV
AQPAIPETETE TO TIWHA TOU VTIETTOITOU KAUTIOU.
»  TepieTe TO VIETTOJITO KAUTIUOU O€ £EWTEPIKO 1) KOAG agPI{OPEVO XWPO.
* Mn yepicete uTTEPPBOAIKG TO VIETTOITO KAUTiPoU. Mnv UTTEPPBAIVETE TO KATW PEPOG

TOU OTOMIOU TOU VTETTOJITOU KOUTIPOU, WATE VO UTTAPXEI XWPOG YIa TN S1aGTOAN Tou
KQUgigou.

+  ®povriCeTe WATE N BevEivn va pnv EPXETAI OE ETTAPH PE TTTIVORPEG, 0dNYyoUg PAOYEG,
BeppoTNTa, Kal GAAEG TTNYEG AVAPAEENG.
+  EAéyxete guyvd TIG CWANVWOEIG KAUTIPOU, TO VTETTOJITO KAUTIKOU, TO TTWHA Kal Ta

eCapTApaTa gUVBEDNG YIa PWYHEG Kal DlappoEg. MpofeiTe g€ avTIKATATTATEIG EAV
€ival atrapaitnTo.

*  Eadv xubei kauaipo, TTEPIPEVETE £WG OTOU EEATUIOTEI TTPOTOU vVa TTPOREITE O€ EKKivNaN
TOU KIVNTAPA.
Kard Tnv €kKivnon Tou KivnTApa

*  BeBaiwBeite 611 TO p1TOUdi, O GIYATTAPAG, TO TTWUA TOU VTETTOITOU KAUTiJOU Kal TO
@iATpO aépa (epdTov UTTAPXEI) BpigkovTal aTn BEan TOUG Kal OTI £XOUV OTEPEWDEI
KOAQ.

*  Mnv TTpoaTTOBN0ETE VO TIEPICTPEWETE TOV KIVNTAPA OV £XEI APaIPEDEi TO PTTOUL.

+ Edv o kivnTipag pTroukwaoel, B€aTe To TooK (edv utrapxel) otn 8€an OPEN/RUN,
HETAKIVATTE TO HOXAS TOu yKagIoU (eav uttdpyel) oTn Béan FAST kai TTepioTpéyTe
TOV KIVNTAPO £WG OTou TeBEi g€ AeiToupyia.

Kartd tn Aeitoupyia Tou £§oTAICHOU

*  Mn divete gTov KIVNTAPA 1) aTOV £OTTAITHO KAION HE YwVvia TTOU TTPOKOAEI £KXUaN
Kaugigou.
*  Mnv KA€iVETE TOV 0€pPa OTO KAPUTTIPATEP VIO VA OBATETE TOV KIVNTAPA.
* TloTé pn BETeTE 1) DlaTNPEITE € AITOUPYIQ TOV KIVNTAPA OTAV £XEI AQAIPEDE] TO
QTUYKPOTNHO TOU QIATPOU agpa (€GV UTTAPXE!) 1 TO idI10 TO PIATPO aEPA (EAV UTTAPXEL).
Katd tnv aAAayn Aadiou
+  Eav adeidlete To AadI a1T6 TOV ETTAVW TWARVA TTARPWANG Aadiou, TO VTETTOJITO

Kauaigou TTPETTEI va gival ASEIo BIOTI, SIGPOPETIKA, UTTAPXE! KivOUuvog BIapporg
KQUaigou Kal TTPOKANang Trupkayidg i €kpnéng.

‘Otav TPETTEl VA YEIPETE TN pOvASa Yia EPYaTieg CUVTAPNONG

+  Eav mpémel va yeipete T HovAada yia AGyoug GUVTAPNONG, TO VTETTOJITO KAUTIiOU
TIPETTEI VA €ival adelo, SIGPOPETIKA, UTTAPXE! KivOUVOG BIapPOonG KAUdipou Kal
TPOKANGNG TTUPKAYIAG 1 €KPNENG.

Kard Tn peTag@opd Tou e§oTAIopoU

*  MeTagépete Tov €60TTAIOO PE TO vETTOCITO Kaugaipou KENO 1 pe Tn BaABida diakoTrig
Tapoxng kauaipou atn Béan CLOSED (KAeiaTog).

IMa Tnv aroBkeuon Kauaipou 1 €§0TTAICHOU PE KAUGIMO OTO VIETOJITO
*  AmoBnkeUETE PaKpPIG OTTO POUPVOUG, BEPUATTPEG, BEPUAVTAPES VEPOU i AAAEG

TUOKEUEG TTOU XPNTIUOTTOIOUV 03Ny GAGYA 1) AAAEG TTNYEG aVAPAEENG, ETTEIOH QUTEG
HTTOPOUV VO TTPOKAAETOUV avaPAEEn Twy avaBupIdgEwy TOU KAUgipou.

7Y
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NPOEIAONOIHZH

H ekkivnon Tou KivnTApa TTpoKaAei omivenpeg.

O1 oIVOARPEG HTTOPOUV VA TTPOKAAECOUV AVAPAESN TTOPAKEINEVWV EUPAEKTWV
agpiwv.

Oa ptropoUoav va TPokAnBoUv ékpnén Kai wrTid.

» Eadv atnv mepioxn utrapxel dlappor QUaIKoU aEPiou i UYPOEPIOU, PNV EKKIVEITE TOV
KIVNTAPA.

*  Mnv XpnaoIPoOTIOIEiTE PEUTTA EKKiVNONG UTTO TTiEaT. O avaBUUIATEIG €ival EUPAEKTEG.

Q . |
NPOEIAONOIHZH 0

KINAYNOZ ANO AHAHTHPIQAEZX AEPIO. Ta kauoaépia TOU KIVITAPO TTEPIEXOUV
Hovogeidio Tou dvBpaka, éva dNANTNPIWSEG aEPIO TO OTTOI0 PTTOPEI VO ETTIPEPEL
10 BdvaTo péoa og Aiya Aemrtd. Eivat AOPATO, AOEZMO ka1 ATEYZTO. To yeyovog
OT1 dev pupileTe Kauoaépla Sev atTokAgiel TNV mMIBAVOTNTA €KBEOG OOG OE
HovogeiSio Tou dvBpaka. Ze TEPITITWON TToU aioBavleite adiabeaia, JaAdda
aduvapia KATd TN XpARON Tou TPOioVTOG, OBACTE TOV KIVNTAPO KAl METAPEPBEITE
AMEZQZ og xwpo pe kaBapo aépa. EmiokepOeite yiaTpo. EvEéxeTan va éXeTe
dnAnTnplaoTei ardé povogeidio Tou dvBpaka.

+  Xpnaipotroigite 1o TPoidv MONO gt e§wTePIKOUG XWPOUG, HaKkpId aTro TTapdbupa,
TTOPTEG KAl AgPAYWYOUG, TIPOKEIUEVOU VO JEIWTETE TOV KivOUVO UCTWPEUANG
Hovogeidiou Tou avBpaka Kal EVOEXOPEVNG AVaPPOPNCNG TOU OE XWPOUG OTTOU
BpiokovTal avBpwTrol.

+  EykataotAaTe avixveuTeg Hovogeldiou Tou AvBpaKa TToU AEITOUPYOUV PE PTTaTapia
1 BUTHATOUPEVOUG QVIXVEUTEG HOVOEEIDIOU TOU AvBPaKA PE EPEDPIKN PTTATAPIT
aupeWVa Pe TIG 0dnyieg TOU KATAOKEUAOTH. OI avIXVEUTEG KATTVOU deV UTTOPOUV v
QavIXVEUOOUV TO POVOEEIDIO TOU AvBpaKa.

* MH Bérete o€ AeIToupyia TN GUOKEUN PECQ O€ OTTITIA, YKAPAL, UTTOYEID, JIKPOUG
XWPOUG ETMOEWPNONG, UTTOATEYA, 1} € AAAOUG UEPIKWG KAEIOTOUG XWPOUG, OKOMN
KQI OV XPNOIUOTTOIEITE AVEPITTAPEG 1} XETE AVOIXTEG TTOPTEG Kal TTapdbupa yia
e€aepIgpo. To povogeidio Tou AvBpaka UTTOPEI VO CUTTWPEUTEI YPyopa aTOUG
XWPOUG aUTOUG KAl VO TTAPAPEIVE! VIO WPEG, AKOUA Kal JETA T SIOKOTIN TG
A€IToupyiag TNG GUOKEUNG.

*  TomoBeteite MANTA Tn CUGKEUR OTNV UTTAVEUN TTAEUPA KOl PE TNV EEATHION TOU
KIVNTAPO GTPAPPEVN HAKPIG OTTO XWPOUG OTToU BpigkovTal avepwTTol.

k-
A NPOEIAONOIHZH -ﬁ

Tao TePIOTPEPOPEVA ESAPTAHATA PTTOPOUV VA XTUTTHOOUV I VO HAYKWOOUV XEPIQ,
mwodia, paAAid, pouxa N aecoudp.

Evdéxeral va TpokAnBei akpwTnpioouog R coBapng HOPPRG OXioIlo.

+  Orav xelpi¢eaTe ToV EEOTTAIOPO PPOVTICETE WATE Ol TIPOPUAAKTHPEG Va BpigkovTal
€yKaATAOTNUEVOI OTN BECN TOUG.

+  Kparare 10 xépia Kal Ta TTEdI0 0AG POKPIA ATTO TA TTEPITTPEPOHEVA ECAPTAKATA.

*  Macéywte Ta paAAIG 0OG, €AV Eival JAKPIA, KAl AQAIPETTE TUXOV KOTUNHATA.

*  Mn @opdre @apdia pouxa, kopddvia TToU KpEPOVTaAl 1 €idn TTou Ba pTTopolaav va
ToaToUV OTa TTEPITTPEPOPEVA EEAPTANATA TOU KIVNTAPO.

Y
Y
NPOEIAONOIHZH B,

H Aeitoupyia Twv KivnTAPpWYV TTapdyel Beppotnta. Ta e§apTAPATA TOU KIVNTRPA
Kal, I51aiTEPA 0 OIlYyAoTAPAG, ATTOKTOUV £§aIPETIKG UPNAEG BEpUOKpPATiES.

Tuxov era@n puIropei va TTpokaAéoel ooBapd eyKaUpaTa.

YmoAgipparta KauoIpwy VAWV, 6TTwG @UAAA, Ypaaoidl, @UAAa BApvwyv, KATT.
HITOPOUV Va TIAo0oUV QWTIA.

*  Mnv ayyiCete To glyaaTrpa, Tov KUAIVOPO TOU KIVNTAPA Kal Ta TIrepUyla 600 gival
aKopn Bepua.

*  ATOPAKPUVETE TO CUGOWPEUPEVA UTTOAEIPUATA ATTO TNV TTEPIOXH TOU Glya0TAPA KAl
TOU KUAivdpou.

* Hxpnon i n Aeiroupyia Tou Kivntipa ag daagwdn, Bauvwdn i XAowdn TTEPIOXN
aguvigTd TTapdpaan Tou Turparog 4442 Tou Kwdika trepi Puaikwv Mopwv Tng
Kahigpdpviag, k1O £dv To oUaTNHa £EATHIONG DIABETEI OATA ATTOPPOPNANG
ammvefRpwy TTou SIaTNPEITaI OE KAAr AEITOUPYIKR KOTAATAAN, OTIWG OPIfETal OTO
Tunpa 4442. Mapopolol vopol PTTopei va IoXU0uV Kal g AAAEG TTONITEIOKEG 1y
opoaTTovOIaKEG dIkalodoaies. MNa arTa aTTOPPOPNONG ATTIVOAPWY GXESIATPEVN VIO
TO GUOTNA EEATHIONG TTOU €ival EYKATEATNPEVO GTOV TTAPOVTA KIVRTHPA,
ETTIKOIVWVNOTE HIE TOV KATATKEUAOTH) TOU aPXIKOU EE0TTAICOU, TO KATAATNHA TTWANCNG
1 TOV QVTITTPOCWTTO.

A NPOEIAONOIHZH k:» m 2%

Tux6v akouoia Snuioupyia CTVBRPWY MTTOPEi VO TTPOKAAECEI QWTIA 1
nAekTpotrAngia.

Tux6v akoUoIa EKKivNoT HTTOPE VO TTPOKAAECEI ETTAOKN HEAOUG OTOV KIVNTHPA,
AKPWTNPIOOHO 1} KATATEMAXIOHO.

KivBuvog mrupkayidg

EMnvika 35



Mpiv a1rd TNV eKTEAECN PUBUICEWY N ETTIOKEUWV

ATTOOUVOEDTE TO KAAWDIO TOU PTTOUdi KAl KPOATAGTE TO PAKPIA OTTO TO PTTOUd.
AQaIPETTE TNV PTTOTApIA aTTO TNV €I0IKA BETN TNG OTOV KIVNTAPA. Z€ OPITUEVES
TIEPITITWOEIG, N PTTOTAPIO UTTOPET VO AEITOUpPYET WG KAEIDI.

XpnaoigoTrolgite Hovo Ta CwaTd epyaAEia.

Mnv eTrepBaivete aTO EAATAPIO TOU PUBUIOTH TaXUTNTAG, GTOUG PNXAVIOUOUG 1) aTa
GA\a €apTAATA YIa va QUEAOETE TNV TaXUTNTA TOU KIVNTAPOA.

Ta avTaAAOKTIKG TTPETTEN Va gival idlou oxedlagpoU Kal va eykabiatavtal aTny idia
B¢on pe Ta yvnala egaptpaTa. Edv Ta eEapTtpaTta SiagEépouyv, EVOEXETAI Va UNV
atrodidouV ££igou KaAQ, va TIPOKAAETOUV {NUIEG OTN HOVADA, OKOMN KAl TPAUUATIOHO.

Mn xTutraTe T0 0QOVOUAO PE TQUPI 1 e GAAO OKANPO AVTIKEIMEVO, DIOTI UTTAPXE!
KivOUVOG va aTTaael 0 apovOUAOG KaTd T AeIToupyia.

Kartd Tov éAeyyo yia omivenpa

XpPNOIYOTTOIEITE EYKEKPIPEVN DIATAEN OOKIMAG PTTOUdi.
MnV eAEYXETE YIO OTTIVEAPA EVW EXETE APAIPETEI TO PTTOUC.

A NPOEIAONOIHZH m 2@

AxkaTdAANAn Xpion TNG HITATAPiag Kal TOU pOPTIOTH HTTOPEI VA TTPOKAAETEI
nAekTpotrAndia B ewTId.

Kartd tn Aeitoupyia

AI0TNPEITE TO POPTIOTA TNG PTTATAPIOAG ATEYVO. ATTOQEUYETE TNV EKBETN TNG PTTATAPIOG
ae Bpoxn 1 o€ CUVBRKEG UyPaTiag.

Ma TN Yeiwan Tou KIVOUvou NAeKTPOTTANEiag, To PIG EVOAAATTOUEVOU PEUPATOG OEV
TIPETTEI VO £PXETAI OE ETTAPN PE VEPO.

Mn BpaxukukAwveTe. Mnv TOTTOBETEITE TTOTE OTTOIODNTTOTE AVTIKEIMEVO OTIG ETTAPEG
NG PTTATAPIOG.

Kartd Tn @opTion TG pIrarapiag

Dopridete TNV prratapia Briggs and Stratton povo pe optioTr Briggs and Stratton.
Mnv xpnaoigoTroigite To QopTIoTH pTTaTapiog Briggs and Stratton yia va @oprtioete
KOIVEG UTTATOPIEG.

AIOTNPEITE TO YOPTIOTA TNG PTTATAPIAG ATEYVO. ATTOQEUYETE TNV €KOETN TNG PTTATAPIAG
ae Bpoxn 1 g€ GUVBRKEG UYPATIag.

MNa va peiwaeTe Tov Kiviuvo {nuIag Tou @Ig Kal Tou KaAwdiou, 0Tav aTTogUVOEETE TO
@OPTIATH Ao TnVv Tpifa TPaPnETE TOV aTTO TO PIG KAl OXI OTTO TO KAAWSIO.

Mn XpNOIYOTTOIEITE TO POPTIATH AV EXEI UTTOOTEI {NpIG TO @IG A TO KAAWDIO Tou. To
KaAwdIo Tpopodoaiag dev UTTOPEi va avTikaTaaTabei. Eav 1o kaAwdio €xel uTToaTEi
{npId, o QOPTIOTAG TTPETTEI VO AVTIKATAOTABE! GuETa.

Mn XPNOIUOTTOIEITE TO POPTIOTH €AV £XEI XTUTTNOEI e dUvapN, AV £XEI TTETEI KATW A
£X€l UTTOOTE] KATTOIA AAAN ¢NUId. EAv 0 @OpTIOTAG €XEI UTTOaTE {NMIG, TTPETTEI VO
avTikataaTabei. O QopTIaTAG deV Eival ETTIOKEUATIHOG.

Mnv arroouvappOAOYATETE N ETTIXEIPATETE VA ETTIOKEUATETE TO QYOPTITTH.

Ma TN peiwan Tou KIvOUVOU NAEKTPOTTANEIOG, ATTOTUVSEETE TO POPTIATH ATTO TNV
TIpida TTPIV TOV KaBapioeTe.

Mn BpaxukukAwveTe. Mnv TOTTOBETEITE TTOTE OTTOIODNTTOTE AVTIKEIPEVO OTIG ETTAPEG
NG pTTaTapiag.

O @opTIoTAG OeV TTPOOPICETAI VIO XPaN ATTO ATOUA (TUUTTEPIAAUBAVOPEVWY TWV
TTAISIWV) YE PEIWPEVN CWHATIKH, AIgBNTNPIOKH A SIavOoNTIKH IKAVOTNTA, 1) ME EAAEIYN
EUTTEIPIAG KAI YVWANG, EKTOG €AV Ta ATOUA QUTO BpigKovTal UTTO ETTITAPNON i
aKkoAoUBOUV 0dnyieg OXETIKA UE TN XPON TNG GUOKEUNG ATTO ATOO UTTEUBUVO YIa
TNV A0QAAEId TOUG.

Ma Adyoug agpakeiag, Tpéel va eMBAETTETE Ta TTAISIA Y1 Va dIATPAAIZETE OTI deV
TIQiCOUV PE TO POPTIOTH.

KaAwdio mpoékTaong

Agev TTPETTEI va XPNOIYOTTOIEITE KAAWDIO TTPOEKTAANG, EKTOG €AV Eival ATTOAUTWG
armapaitnto. H xprion akardAAnAou KaAwdiou TTPOEKTACNG PTTOPE VO TTPOKAAETEI
KivOUVO QWTIAG ) NAEKTPOTTANGiag. EQv TTpETTel OTTWABATIOTE VA XPNOIUOTIOINTETE
KaAwdlo TTpoékTaang, Befaiwbeite OTI: a. 0 ApIBUOG, TO PEYEBOG Kal TO OXAHA TwV
TTOAWV TOU QIG TOU KOAWDIOU TTPOEKTACNG Eival idIa YE TA AVTIGTOIXA TO BUCUA TOU
@opPTIOTH, B. TO KAAWDIO TTPOEKTAANG TUAIYETOI TWATA Kal €ival Og KAAr KaTaaTaan
atd dmoyn NAEKTPIKAG AEITOUPYIag Kal, Y. To KaAwdIo gival Touhayiatov 16 AWG
WATE Va gival EPIKTA N aTTOS00N TWV OPTTEP EVOAAATTOPEVOU PEUPATOG TTOU
XPEIGeTaI O POPTIOTAG.

Kard Tnv amoBnkeuon Tng PIrarapiag

AIOTNPEITE TO POPTIOTA TNG PTTATAPIOG ATEYVO. ATTOQEUYETE TNV EKBECN TNG PTTATAPIOG
ae Bpoxn 1 o€ GUVBRKEG UypPaaiag.

Mpiv a1ré TNV EKTEAECN PUBUICEWY N ETTIOCKEUWV
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AQaIpETTE TNV PTTATOpIa IO TNV €I8IKA BETN TNG OTOV KIVNTAPA.

A e W i
4
MPOEIAOMNOIHZH é

O1 XnuIKEG ouoieg TNG pTTaTapiag €xouv TogIkn Kai SiaBpwTikA Spdon.

Evdexopevn wrid i ékpnén propolv va TTpokaAéoouv oofapd eykavpaTa i
fdvaro.

+  O1 pmraTapieg Tou £X0UvV XPnaIJoTToINGEi 1) aTroppIpBei dev TTPETTEI OE Kapia
TIEPITITWAN Va KaiyovTal, 10T eVOEXETAI VO EKpayoUv. KaTtd Tnv kalan PTraTapiwy
TTOPAYOVTal TOGIKEG AVABUMIATEIG KAl UAIKA.

*  Mn xpnoiyoTroigite Tn pTTatapia €av éxel dUVONIBE, TIETEI KATW A UTTOOTEI {NUIA.

XapaKTNPIOCTIKA KAl XEIPIOTAPIA
Xeipiothpia KivnThpa

ZUYKPIVETE TNV aTTEIKOVION (Eikova: 1, 2, 3) pe Tov KIVNTAPA 0aG YIa va eEOIKEIWOEITE PE TN
B€an Twv dIAPOPWV XAPAKTNPICTIKWY KAl XEIPIOTNPIWV.
Zroixeia kivnpa MovTtéAo - TUtrog - Kwdikog

Mrroudi

w

ZIyooTAPAG, TIPOPUAGKTAPOG TOU GlyaaTAPA (EGV UTTAPXEI), ATA aTTOpPOPNONg
ammveRpwv (£Av UTTAPXE!)

HAEKTPIKOG EKKIVNTAG
Agiktng oTddpng
Mmatapia AiBiou-16vTwv

Zydpa avappdenang aépa

T e mmo

NT1eddITo KAUTiYoU Kal TTWHA

®iATpo aépa
XelpiaTrpio ykagiou (edv utrdpxer)

PopTIoTAG pTTaTapiag

- x «

AIaKOTITNG TTAPOXAG KAUTiJoU (EGv UTTAPXE)

2UMBOAA EAEyXOU TOU KIVNTHPO KOl TI

onuaivouv
ZUupoAo Emeénynon 2UppoAo Emeéynon
TayuTtnTta kivntipa - FAST TaxutnTa Kivntipa - SLOW
(Tpryopn) (Apyn)
&
- -
-
TaxutnTta kivnTipa - STOP ON - OFF (Evepyotroinon -
(Mavan) ATtrevepyoTroinan)

Ekkivnon kivntipa - Took Ekkivnon kivntipa - Took atn
atn 6éon CLOSED 0¢an OPEN (AvoikTo)
(KAeiaT0)

AIaKOTITNG TTAPOXAG - CLOSED (KAeiaTég)

Mwpa vremdliTou Kaugipou AIaKOTITNG TTAPOXAG KAUTiJou
kauaipou - OPEN (AvoIKTog) | .

Z140un Kaugipou -
fm PpovTiaTe va unv

uTTepXEINiael
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2U0uBoAa eAéyXou TnG pTTATAPIOG KO TI
onuaivouv

Z0uBoAo Emeéiynon
BoAT

20pBoAo Emreéiynon

auTTEP

OITTAR povwan evaAAagadpevo peupa

guvexEg pelpa Mpoiov Tou TepIAapBaveTal
aTov kardhoyo Tng Underwriters

Laboratories, Inc. US & Canada

Q\}SSIF/Q

Karaxwpnpévo Trpoidv Tng

Underwriters Laboratories,
Inc. H Z

Op6n avakukAwan
pTTaTOPIWY

XEPTC

DdopTIon pTTaTapiag

J Agaipean KAeIBIOU / pTTarapiog

AgiToupyia
2UOoTAOEIG YIa TO AGdI

XwpnTik6TNTa Aad100: AvaTpéEte atnv evotnta lMpodiaypapés.

MNa BEATIOTEG £MIOOTEIG TUVITTATAI N XPAON TWV TTIGTOTIOINUEVWY BACEl £yyUnang Aadiwv
Tng Briggs & Stratton. EmTpémeTal £1miong n xprian dAAwv Aadiwv UWnAAg ToIdTNTAG HE
katatagn yia ouvtipnon SF, SG, SH, SJ i uwnAotepn. Mnv xpnaigoTroieiTe 15IKA
TTPOTOETIKA.

To owaTd 1EWdeG AadioU yia Tov KIVATHAPA EAPTATAI OTTO TNV EEWTEPIKN BEppOKpaaia.
XpnoIYoTToINaTE TO IAYPAMMA VIO VA ETTIAEEETE TO KATAAANAO IEWDEG YIa TO TTPOBAETTOPEVO
€UPOG EGWTEPIKWY BEPPOKPATIWV.

OF OC
104 — /\ 40
86 30
68 20

50 B 10
32 C 0

14 -10

27 — -20

22 \/ -30

A |SAE 30 - H xpnon Aadiou SAE 30 ot Beppokpaaieg katw Twv 4°C (40°F) Ba éxel
WG aTroTEAEOpA TN BUOKOAN €KKiVNAN TOU KIVNTAPA.

B |10W-30 - H xprion 10W-30 age Beppokpaaicg avw Twv 27°C (80°F) Ba éxel wg
atroTéAeapa TNV augnuévn katavaAwaon Aadiou EAéyxeTe Tn aTadun Tou Aadiou

auxvoTePa.
I |[ZuvBeTiké 5W-30
A [5W-30

‘EAgeyxog otdOung Aadiou

BAétre Eikova: 4
Mpiv aré Tnv TPoodnkn 1 Tov éAeyxo Tng oTddung Aadiou

*  BeBaiwbeite 011 0 KIVNTAPOG BpigkeTal g€ opifovTia BEan.
*  KaBapiaTe TNV TEPIOXH YUpW atréd To TrwHa TTARPWanG AadioU aTro TUXOV UTTOAEIUpaTa.

1. A@aipéaTe Tov BeikTn aTABUNG Aadiou (A, Eikdva 4) Kal GKOUTTIOTE ToV PE éva KaBapo
TTavi.

TotoBeTAOTE KOl OPigTE TO deikTN ATABUNG (A, Eikdva 4).
A@aipéaTe Tov BeikTn oTaOUNG AadioU Kai eAEyETe TN aTABUN Tou Aadiol H owaTh
aT1a0un Aadiou gival aTo TTAvw PEPOG TNG EVOEIENG TTANPOoUG aTABuNG (B, Eikdva 4)
aTo deikTn oTAdUNG.

4. AvnatdBun Tou Aadiou gival xapnAr, TpooBéate AadI aTnv ot TTARpwang Aadiol
(C, Eikova 4). Mn yepioeTe utrepBoAIkd. MeTd a1ro TNV TTPO0BrKn AadIoU, TIEPIPEVETE
£€va AETTTO KaI OTN GUVEXEID EAEYETE €K VEOU Tn aTABUN Aadiou.

5.  EmavaromoBeTraTe Kal a@itte To OeikTn aTaOUNG (A, Eikova 4).

2UOTAOCEIG YIA TO KAUGIMO

To kaUo1po TPETTel va TTANPOI TIG aKOAOUBEG aTTAITAOEIG:

«  KaBapn, ppéakia, apdAuBdn Bevdivn.

*  TouAdxiatov 87 oktdavia/87 AKI (91 RON). MNa xprion o€ yeydho updpetpo BA.
TTOPAKATW.

*  Bevgivn pe €wg 10% aiBavoAn (BevqivoAn) eival atTodekTn.

EMIZHMANZH Mnv XpnGOIUOTIOIEITE PN EYKEKPIPEVA €idn Bevivng, 0TTwg E15 kai E85.
Mnv rpoaBétete AddI aTn Bevdivn oUTE va TPOTTOTTOIEITE TOV KIVNTAPA VIO VO AEITOUPYEI
HE eVOANOKTIKG KaUaia. H XxpAan pn €YKEKPIUEVWY KAUTIUWY UTTOPE] VO TTPOKAAEDEI
BAGBN aTa egapTApATa TOU KIVATAPA N oTToia 8V KOAUTITETAI ATTO TNV £yyUnan.

Mo va TTpoaTatéWeTe TO GUATNUA TPOPOSOTIAG KAUTIKOU OTTO TOV OXNUATITUO UTTOAEINPATWY,
avapeigTe Kata TNV TTPoadikn kaugipou éva BeATIWTIKO. BAETTe AmoBrikeuon. OAa Ta €idn
Kauaigou Sev gival idia. OTav uTTdpxXouV TTPOoRARHATA WG TTPOG TN EKKivNaN ) TNV arodoan
TOU KIVNTAPA, TOTE AAAGETE TTPOPNBEUTN N pdpKa Kauaigou. O ev Adyw KIvNTAPAG €XEI
TaTotoin®ei yia Aeitoupyia pe Bevdivn. To auaTnUa EAEYXOU EKTTOUTTWV KAUTOEPIWY Yia
TOV gUYKeKpIYEVO KivnThpa gival EM (Tpotrotroinaeig Kivntrpa).

MeydAo upoépueTpo

T€ UYOPETPA PeyaAuTePa aTro 1524 pétpa (5.000 TodIa), €ival aTTodEKTA N Xpnan Bevaivng
TouAdyiaTov 85 okTaviwv/85 AKI (89 RON).

Ma KIVNTAPESG PE KAPUTTIPATEP, ATTAITEITAI PUBUION yia YeydAa uWOPETPa yia va diaTnpnOei
n ammédoon. H Aeitoupyia xwpig Tn oUyKekpIpévn pUBHION Ba €XEl WG ATTOTEAETHA PEIWMPEVN
a1rddoan, augnuEvn KATavaAwan KOUGIPoU Kal QUENUEVEG EKTTOUTTEG KAUTOEPIWV. Ma
TTANPOYOPIEG OXETIKA e TN pUBION yia peydAa uwdpeTpa atreubuvBEiTe Ot E§0UTIOBOTNUEVO
avTITpoowTro a¢pPig Tng Briggs & Stratton. Aev evdeikvutal n AeIToupyia Tou KIVATAPGO pe
TO KIT Y10 JeyAAQ UWOPETPa OTAV TO UWOUETPO €ival HIKPOTEPO aTTo 762 péTpa (2.500 TTodIa).
Ma KIvNTAPEG PE NAEKTPOVIKO Wekaauo kauaipou (EFI) Sev amaiteital puBuion peyaAou
UWOUETPOU.

MpooBnkn Kaucipou

BAéme Eikdva: 5

7y
4
NPOEIAOMNOIHZH

To KaUGIHO Kal Ol AVABUHIACEIG TOU CUVIOTOUV ESUIPETIKG EUPAEKTEG KOI EKPNKTIKEG
ougieg.

Evdex6pevn wrid 1 é&kpnén propolv va TpokaAéoouv ocoBapd eykavuata f
f8dvaro.

Kard Tnv mpoodnkn kaucipou

*  XBAOTE TOV KIVNTAPA KOl AQATTE TOV VA KPUWOEI YIa TOUAGXIOTOV 2 AETTTA TTPOTOU VO
QQAIPETETE TO TIWHA TOU VTIETTOITOU KAUTIOU.

¢ TepioTe TO VIETTOJITO KAUTIUOU O€ EEWTEPIKO 1 KOAG AgPICOPEVO XWPO.
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¢ Mn yepiete uTTEPBOAIKA TO VTETTOQITO KAUipou. Mnv utrepBaiveTe TO KATW PEPOG TOU
OTOMIOU TOU VTETTOJITOU KAUTIPOU, WATE VA UTTAPXEl XWPOG YIa TN dIAaTOAr Tou
Kaugipou.

*  ®povrileTe WATE N Bevdivn va pnv EPXETAl € ETTAQN PE OTTIVOAPEG, YUPVEG PAOYEG,
0dnyouUg PAdyeg, BeppdTNTa KOl GAAEG TTNYEG AVAPAEENG.

*  EAéyxete guxvd TIG OWANVWOEIG KAUTIPOU, TO VTIETTOJITO KAUTIUOU, TO TIWHA Kal Ta
€gapTApATa gUVOEDNG YIa PWYRES Kal DlappoEg. Mpofeite e avTIKATATTATEIG EGV
€ival aTrapaiTnTo.

« Eav xuBei kauaipo, TrepIPEVETE £WG OTOU ECATUITTEI TTPOTOU VO TTPOREITE O€ EKKivnaN
TOU KIVNTAPA.

1. ATTOPOKPUVETE OKOBAPTIEG KAl UTTOAEIUPATA OTTO TNV TTEPIOXT YUPW OTTO TO TTWHA
TOU VTETTOJITOU KOUTIHOU. AQQIPETTE TO TIWHA TOU VIETTOITOU KOUGIHOU.

2. Tepiate 10 VTETOQITO KAUTipou (A, Eikova 5) pe kauaipo. Mn yepileTe TrepiIogoTEPO
a1ré TO KATW PEPOG TOU aTopiou (B) Tou VIETTOITOU KAUTIHOU, WOTE VO UTTAPXE XWPOG
yia Tn SI00TOAH TOU KAUGTilouU.

3.  EmavaTtotroBeTaTe TO TTWHUA TOU VIETTOITOU KAUTIHOU.

®épTiON pTITATAPIOG

BA. Eikova: 6, 7

A NPOEIAOMOIHZH m 2@

AkaTdAANAn XpAon TNG UTTATAPING KAl TOU POPTIOTH UTTOPEi VA TTPOKAAETEI
nAekTpotrAndia R PwTId.

Katd Tn @6pTION TNG pITATAPiAg

«  ®opricete TNV ptratapia Briggs & Stratton povo pe goptioTh Briggs & Stratton.

*  Mn xpnoigoTrolgite TO POPTIOTA pTTaTapiag Briggs & Stratton yia va goptioete aAAoug
TUTTOUG UTTOTAPIWV.

*  AlaTnpeite TO POPTIOTA TNG UTTATAPIAG OTEYVO. ATTOQEUYETE TNV £KBEON TNG PTTATAPIAG
age Bpoxn N g€ GuVvBnKeg uypaagiag.

« T va PeiwaeTe Tov KivOuvo {nuIdg Tou @Ig Kal Tou KaAwdiou, OTAV ATTOCUVOEETE TO
PopPTIaTH a1Td TNV TTPIfa TPABAETE TOV aTT TO PIG KAl OXI aTTO TO KAAWDIO.

e Agv TIPETTEI VO XPNOIUOTIOIEITE KAAWDIO TTPOEKTATNG, EKTOG £QV Eival ATTOAUTWG
arrapaitnto. H xprion akatdAAnAou KaAwdiou TTPOEKTATNG UTTOPET VO TTPOKAAETEI
KivOUVo @wTIAg ) NAeKTPOTTANGiag. EQv TTPETTEl OTTWODATIOTE VA XPNOIMOTIOINTETE
KaAwdlo TTpoékTaang, BeRaiwbeite 6T

1. O apiBpog, To PEYEBOG Kal TO OXAPA TWV TTOAWY TOU @IG TOU KaAwdiou
TIPOEKTOONG €ival idIa e T AVTIOTOIXO OTO QIG TOU POPTITTH,

2. 710 KOAWDIO TTPOEKTAANG TUAIYETOI CWOTA Kal €ival O€ KAAr KATaaTaan atmod
atmrown NAeKTPIKAG AeIToupyiag, Kai

3. 10 kaAWdIO gival TouhaxiaTov 16 AWG waTe va givail EQIKTA N amddoan Twv
auTTEP EVAAAATTOPEVOU PEUPATOG TTOU XPEIAZETAI O POPTITTAG.

¢ Mn XpnOIYOTIOIEITE TO POPTITTH AV EXEI UTTOOTEI CNUIA TO QIG 1) TO KAAWSIO Tou. To
KaAwdio Tpopodoaiag dev UTTopEi va avTikataaTabei. Eav 1o kaAwdio £xel utToaTei
{nMId, 0 POPTIOTAG TTPETTEI VA AVTIKATAOTOBEI GuETA.

*  Mn XpNOIYOTIOIEITE TO YOPTITTH €AV £XEI XTUTTNOEI PE dUVAUN, €AV £XEI TTEDEI KATW N
£x€l UTTOaTEl KATTOI0 AAAN gNMIG. EAV 0 QOPTIOTAG €XEI UTTOTTET NMICG, TTPETTEI VO
avTikaraatabei. O @opTIaTAG deV Eival ETTIOKEUATIPOG.

*  Mnv amoguvappoAOYNOETE 1) ETTIXEIPATETE VA ETTITKEUATETE TO GOPTITTH.

«  TaTn Yeiwan Tou KIvOUVoU NAEKTPOTTANGIOG, ATTOCUVIEETE TO POPTITTH OTTO TV TTPICa
TIPIV TOV KaBapigeTe.

¢ Mn BPaxUKUKAWVETE. MnV TOTTOBETEITE TTOTE OTTOIODATIOTE AVTIKEIUEVO OTIG ETTAPEG
NG HTTaTapiag.

* O @opTiaTng dev TTPOOPIZETal yIa XPrian aTTO ATOopa (CUUTTEPIAGUBAVOUEVWY TWV
TTAIBIWV) ME PEIWHEVN CWHATIKN, AlIgBNTNPIOKN 1 SIAVONTIKA IKAVOTNTA, 1) PE EAAEIYN
EUTTEIPIAG KAl YVWONG, EKTOG €AV T ATOPA AUTO BPioKOVTal UTTO ETTITAPNGON 1
aKkoAouBoUV 0dnyieg OXETIKA PE TN XPrON TNG GUOKEUNG OTTO ATOPO UTTEUBUVO YIa TNV
ATPAAEIG TOUG.

« Ta Adyoug aag@aAeiag, TTPETTEl va eTTIBAETTETE T TTAIDIA yIa va JIagPaAileTe OTI Oev
TTaiouv e TO QOPTIOTH.

MNoéTe wpETrel va QOPTIZETE TNV PTTATAPIO

Mpwtn XprRon - H prratapia AiBiou-10vTwy atreaTaAn HEPIKWG POPTIOHEVN. Iia VO TTOPAEIVEI
POPTITUEVN KAl VO ATTOPEUXBOUV TUXOV {nHIEG KATA TN QUAAEN, N pTTaTapia gival
TIpOypappaTIONéVN Va PeTafaivel e Asitoupyia adpavelag. Ma Tnv ETTavagopd TG UTraTapiog
TNV KAVOVIK AEITOUPYIa aTTaITEITAI PIa Taxeia ¢OpTIan TTepiTrou d¢Ka (10) SEUTEPOAETTTWV.
AQRaTE TN PTTOTOPIA OTO POPTIATH £WG OTOU POPTIaEl TTAAPWG. M TN POPTIAN TNG UTTATAPIAG,
avaTpEETE aTNV TTAPOKATW EVOTNTA TPOTTOS POPTIONS UTTATAPIAS.

Ortav xperdderan - MNa va eAéyete T TABUN POPTIONG TNG PTTATAPIAG, TTIECTE TO KOUMTTI
TOU PETPNTA @opTiou ptratapiag (E, Eikdva 6) kal, epoOaov atraiTeital, popTiaTe TNV. AvaTpEETE
atnv evotnta MeTpnrig goprtiou utrarapiag.
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Tpo61TOG POPTIONG PTTATAPIOG

1. ZuvdéaTe To QopTiaoTr TNG ptratapiag (F, Eikova 7) atnv mpida.

A MNPOEIAOMNOIHZH

AIOTNPEITE TO POPTIOTA TNG UTTATAPIAG OTEYVO. ATTOPEUYETE TNV €KBETN TNG UTTATOPIAG OF
Bpoxn r og ouvORKeg uypaadiag.

2. Zupete oTaBepd Tn ptrarapia (G, Eikova 7) otnv utrodoxr ¢opTIong TNG UTTaTapiag
(F). Eav n kokkivn Auxvia @opTiang dev avAapel, a@aipéaTe TNV PTTaTapia Kal
TotroBetnaTE TNV {avd. BeBaiwbeite 0TI n prratapia éxel ToTroBeTNOEi CWATA ATV
avTigToixn utrodoxn eopTIoNG.

*  Hkokkivn Auyvia (A, Eikova 6) UTTOBEIKVUEI OTI N TTOTAPIC POPTIETAI KAVOVIKA.

*  Hmpdaaivn Auxvia (B) uttodeikviel 0TI n prratapia ival TTANPwG QOPTIGUEVN.

* H kdkkivn Auxvia Tou ANABOZBHNEI (C) utrodeikviel 0TI n prratapia gival
TIOAU eaTH ) TTOAU KpUa Kal Oev PTTOPET VO QOoPTIOTEL. APrTTE TNV PTTATAPIa
auvdedepévn Kal, dTav n Bepuokpaaia TTAVEADEI € GUAIOAOYIKA ETTITTEDA, N
@opTIan Ba gekivioel autopara. Avatpééte atnv evotnTa Mpodiaypagés yia
va OeiTe TIG PUTIOAOYIKEG BepOKPaTieg AsIToupyiag.

*  O1mpaaciveg/kokkiveg Auxvieg Tou ANABOZBHNOYN (D) utrodeikvUouv 0TI
pTTaTapia dev UTTOPE va QOPTITTEN KaI TIPETTEI VO AVTIKATOOTAOE.

3. Na va eTravéABel aTNV KavoVIKn AsiToupyia atro Tn "Aeitoupyia adpdvelag”, n Yrratapia
TIPETTEI VO QOPTIOTE yia TrepiTrou Oéka (10) SeuTePOAETTTA.

4. Mia TTARpwg aTTo@opPTITUEVN PTTaTAPIa QOPTICETaI TTARPWG O TTEPITTOU pia (1) wpa.
H pmrarapia 8a Tapapeivel TTARPWS QOPTIOPEVN AV TNV APHTETE GTO YOPTITTH.

5.  Ortav n mpdaaivn Auxvia utrodeikvUel OTI N pTrartapia gival TTAPwWS GOPTITUEVN, TOTE
n JTTaTapia PTropei va agaipeBei atro To YopTIaTH.

6. Ma va eAéyEeTe TN OTABUN POPTIONG TNG PTTATAPIAG, TTIECTE TO KOUMTTI TOU PETPNTA
popriou ptratapiag (E, Eikova 6).

7.  Ortav dev TOV XPNOIMOTIOIEITE, ATTOTUVOEDTE TO QOPTIATH PTTATAPIAG ATTo TNV TTpida.
MeTpnTiAg @opTiou prrarapiag

Mo va eAEyEETE TN TABUN POPTIONG TNG UTTATAPIAG, TIIETTE TO KOUUTTi TOU PETPNTH QOPTIOU
umrarapiag (E, Eikova 6). Or Auxvieg €vdeigng (H) utrodeikviouv kaTd TTpogEyyian 1o
OI0B£01UO QPOPTIO PTTATOPIAG TTOU ATTOPEVEL.

Auyvieg €vdeIgng AiaBéoipo poprio
Téaaoepig Auyvieg 78% ¢wg 100%
Tpeig Auxvieg 55% £wg 77%
AUo Auyvieg 33% €wg 54%
Mia Auxvia 10% €wg 32%
Auyvia TTou avaBoanvel Aiyotepo atméd 10%

EkkKivnon Kai 31aKOTrH) TG AEITOUupyiag Tou
KIvnTAPO

BA. Eikova: 8, 9, 10, 11

Ekkivnon Tou KivnThpa

7y
4
NPOEIAOMNOIHZH

To KaUGIHOo Kal Ol AVABUHIACEIG TOU CUVIOTOUV £SUIPETIKG EUPAEKTEG KOI EKPNKTIKEG
ouaieg.

Evdexopevn wrid 1 é&kpnén propolv va TpokaAéoouv ocoBapd eykavuata f
f8dvaro.

Katd Tnv €kKivnon Tou KIvnTRpa

*  BeaiwBeite 0TI TO PTTOULi, O GIYOOTAPAG, TO TIWHA TOU VTETTOJITOU KAUTIUOU Kal TO
PIATPO aépa (epdaov UTTAPXE!) BpigkovTal aTn BEan TOug Kal OTI £XOUV OTEPEWDEI
KaAd.

¢ Mnv TPOOTTOBACTETE Va TTEPITTPEWETE TOV KIVNTAPA AV £XEI aQaIPeDBEi TO pUTTOUd.

« Ed&v o KivnTApag proukwael, B€aTe To ToOK (€Gv uttdpxel) atn B€an OPEN/RUN,
METOKIVATTE TO HOXAG TOu yKadlou (eav utrdpxel) atn Béan FAST kal TrepIoTpEWTE TOV
KIvnTApa éwg 6ToU TeBEI O€ AciToupyia.

A NPOEIAOINOIHZH 2@

AKaTdAANAnN XpAon TNG UTTATAPING KAl TOU POPTIOTH UTTOPEi VA TTPOKAAETEI
nAekTpotAngia R ewTId.

BRIGGSandSTRATTON.com
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Kard tn Aeitoupyia

« Alatnpeite TO QOPTIOTH TNG PTTATAPIAG OTEYVO. ATTOPEUYETE TNV EKBETN TNG PTTATAPIAG
ae Bpoxn N g€ guvenkeg uypaaiag.

« Tia T peiwan Tou KIvOUVoU NAEKTPOTTANEIOG, TO PIG EVAAAATTOUEVOU PEUPATOG DEV
TIPETTEI VA EPXETAI OE ETTAPN HE VEPO.

e Mn BPaxUKUKAWVETE. MnV TOTTOBETEITE TTOTE OTTOIODATIOTE AVTIKEIUEVO OTIG ETTAPEG
NG HTTaTapiag.

Q |
NPOEIAOMNOIHZH 0

KINAYNOZ AMNMO AHAHTHPIQAEZ AEPIO. Ta kauoaépia TOU KIVNTAPA TTEPIEXOUV
Hovogeidio Tou dvBpaka, éva dnANTNPIWSES aEPIO TO OTTOIO MTTOPEI VO ETTIPEPEI
T0 BdvaTto péoa o€ Aiya Aemrtd. Eivart AOPATO, AOXMO kai ATEYZTO. To yeyovog
611 8ev pupilete kauoaépia Sev atrokAeiel TRV mOavoTNTa £€KOETG OOG O€
Hovogeidio Tou dvBpaka. Ze TePITTTWON TTou aloBavleite adlabeoia, aAdda i
aduvapia KATd TN XPRON TOU TTPOIOVTOG, OBAOTE TOV KIVNTAPO KOl HETAPEPOEITE
AMEZQZ o€ xwpo pe KaBapo aépa. ETiokepOeite yiatpo. EvaéxeTal va éxeTe
SnAnTnpiaoTei ard povoleidio Tou dvbpaka.

«  Xpnaipotroigite To TTPoiov MONO ot £§wTePIKOUG XWPOUG, HaKpId aTro Tapdbupa,
TIOPTEG KOI AEPAYWYOUG, TTPOKEIUEVOU VO PEIWTETE TOV KivOUVO OUTTWPEUONG
Hovogeldiou Tou AvBpaka Kal EVOEXOUEVNG avaPPOPNOTG TOU OE XWPOUG OTTOU
BpigkovTal avBpwTrol.

«  EykaraotiaTe avixveuTég povogeidiou Tou AvBpaka TTou AEITOUpyoUV e PTTaTapia i
BuopaTOUPEVOUG QVIKVEUTEG HOVOEEIBIOU TOU AVOPOKA UE EQPEDPIKN PTTATAPIO CUUPWVA
JeE TIg 0dnyieg Tou KaTagkeuaaTr). Ol aVIXVEUTEG KATTVOU SV HTTOPOUV Va QVIXVEUTOUV
TO povogeidio Tou avBpaka.

*  MH 6é1eTe O€ AeiToupyia T CUOKEUN PEOQ OE OTTITIA, YKOPAG, UTTOYEIQ, PIKPOUG XWPOUG
€MOEWPNONG, UTTOTTEYQ, 1] € AAAOUG PEPIKWG KAEITTOUG XWPOUG, AKOMN Kal av
XPNOIPOTIOIEITE AVEUIOTAPEG I EXETE AVOIXTEG TTOPTEG KAl TTAPABUPA YIa EEAEPITHO.
To povogeidio Tou AvBpaKa PTTOPEI VO CUTTWPEUTEI YPryOpa GTOUG XWPOUG QUTOUG
Kal VO TTAPaPEIVEL IO WPEG, AKOMA KAl JETA TN DIAKOTTH TNG AEITOUPYIOG TNG GUOKEUNG.

*  TomoBeteite MANTA Tn GUOKEUN OTNV UTTAVEUN TTAEUPA KOl PE TNV EEATHION TOU
KIVNTAPO GTPAUMEVN HAKPIA OTTO XWPEOUG OTToU BpiokovTal avBpwTTol.

EMIXHMANZH O mrapwv KIvnTApag atroaTEAAeTal atro Tnv Briggs & Stratton xwpig
Aa&dI1. MpoToU eKKIVATETE TOV KIVNTAPA, BERaiwbeiTe OTI £XETE TTPOTBETEI AAdI TUPPWVA
ME TIG 0dnyieg TTOU TTapEXOVTal aTo eyxelpidlo. Eav BEaeTe Tov KivnTrpa ag Aeitoupyia
Xwpig AddI1, Ba utToaTEl AveTTavopBwTn ¢nuIa N oTroia 8V KAAUTITETAI ATTO TNV £yyunan.

Znueiwon: O eEoTAIopog ptTopei va diabéTel TnAexelpiapd. MNa Tn B€an kai Tn Asimoupyia
TOU TNAEXEIPITPOU QVATPEETE OTO EYXEIPIOIO TOU EEOTTAIOHOU.

1. EAéyéTe To AadI Tou kivnTrpa. AvaTtpéEte aTny evotnta ‘EAgyxog Tng oTdbung Aadiou

2. TomoBetnaTe Tnv pmratapia (A, Eikéva 8) atn Béan Tng, TTavw atmo Tov KivnTrpa.
BeBaiwbeite 011 N PTraTapia £xel eyKaTaoTabEi pe a0QAAEIQ. Z€ OPIOUEVEG TIEPITITWOEIG,
n YITaTapia PTTopei va AeItoupyei wg KAEII.

Znueiwon: Ta va eVvEPYOTTOINTETE YIA VEQ UTTATAPIA, TTPIV o110 TNV MptTn XPARON aTTaiTeiTal
Tayxeia eopTion didpkelag Tepitrou dEKa (10) deuTeEPOAETTTWY. AvaTpESTe aTNnV evoTnTa I16TE
XpelddeTal @oépTion n prrarapia.

3. BeBaiwbBeite 611 6Aa Ta XEIPIOTAPIO PETASOONG KivNONG TOU £EO0TTAITHOU, GV UTTAPXOUV,
€ival OTTOOUPTTAEYEVQ.

4. MeTakIVAOTE TO SIOKOTITN TTAPOXAG Kauaidou (D, Eikova 9), edv utrapxel, atn Béan
OPEN (AvOIKTOG).

5. MeTakiviaTe 10 XeIpiaTrplo ykadiou (B, Eikéva 9), eav utrapyel, atn 6éan FAST
(Cpriyopn Aeiroupyia). Xeipiateite Tov kivntrpa atn 8€aon FAST (priyopn Aeitoupyia).

6.  MovTtéAa pe S1akOTITN NAEKTPIKAG EKKivnong: Kpartiate 1o HoxAd dlakoThg
Aerroupyiag Tou kivntrpa (C, Eikova 10) padi pe Tn XeIpoAaBr). ZTPEWTE TO SIOKAOTITN
nAekTPIKAG €kKivnang aTtn Béon START (Ekkivnan). Avarpégte aTo eyxeipidio Tou
UNXAVAPOTOG Yia TN B€an Kai Tn AeiToupyia Tou SIaKOTITN NAEKTPIKAG EKKIVNONG.

7. MovTéAa xwpic S1aKOTITN NAEKTPIKAG EKKivNoNng: KpatiaTe To poxAG SIOKOTTAG
Aeimoupyiag Tou kivntApa (C, Eikova 10) padi pe Tn xeipohapn). O kivntipag Ba Eekivioel
auTopata. Ma Tov XEIPIoHO6 Tou JIOKATITN SIAKOTTAG AEITOUPYIAG TOU KIVNTHAPA avVaTPESTE
aTo €YXEeIPiOIO TOU EEOTTAIOHOU.

EMIZHMANZH Tia va TTOPOTEIVETE TN DIAPKEIX WG TOU EKKIVNTH, XPNOIUOTTOIEITE
TUVTOPOUG KUKAOUG £KKIVNONG (TTEVTE BEUTEPOAETTTWY TO TTOAU). MePIPEVETE Eva AETITO
METAEU DIadOXIKWY KUKAWV EKKIVNONG.

Eav o kivnmpag dev ptropei va epIaTpagei kai avaBoaBrivouv ol Auxvieg Tng pTrarapiag,
autd anpaivel 6T N PTratapia xel uTrepBeppavOei N 6T N katavaAwan pevuaTog givai
uttepBoAIKd peyaAn. Kai ol T€aaepig Auxvieg Tng pmratapiag (H, Eikova 11) 8a avaoofrvouv
TrpogidotroinTiKd yia 10 deutepdAettTa. H pmratapia dev £xel ag@aAeia, alha Ba yivel autopaTn
eTTava@opd TNG YeTa atro 10 deutepdAeTtTa. Edv n Beppokpaaia Tng pratapiag ivai

utrepBOoAIKG uwnAR (avw Twyv 60 °C, 140 °F), apaip€aTe TNV Kal aQATTE TN va KpUWael. MNa
Va aTTOQUYETE TNV UTTEPBOAIKT KATAVAAWGDN PEUPATOG O XAOOKOTITIKA, PPOVTICETE WATE VA
uUnv cuoowpeUETal YPaaidl Kal UTTOAgippaTa aTo TTEPIBANUA TOU XAOOKOTTTIKOU.

Znueiwan: Edv o kivntpag dev EEKIVATEI JETA ATTO ETTAVEIANUMEVESG TTPOOTTABEIEG,
areuBuvBeiTe TOV TOTTIKO TOG AVTITTPOTWTTO 1) ETTIOKEPOEITE TNV NAEKTPOVIKN SiEUBuUvVaN
BRIGGSandSTRATTON.com 1 kaAéaTe aTov apiBuo 1-800-233-3723 (amig HIMA).

ZBAOTE TOV KIVNTAPA

1. MoxA6g S1ako1rig AgiToupyiag Tou KIvnTApa: AQAaTE TO HOXAO BIOKOTING
Aeitoupyiag Tou KivnTipa (E, Eikova 10).

XeipioTipio ykadiou, edv gival e§0TTAIOHEVO PE SuvaTOTNTA SI0KOTTAG
AsiToupyiag: MetakiviiaTe 10 xeIpiaTrpio ykagiou (B, Eikéva 9) atn 6éan STOP.

A10KOTITNG NAEKTPIKAG EKKIVNONG, AV UTTdpXEl: MeTakiviiaTe To SIOKOTITN
NAEKTPIKAG €kkivnang atn 8¢on OFF / STOP. Avarpégte aTo eyxelpidio Tou
UNXAVAPATOG YIA TN BE0N KAl TOV XEIPIOUO TOU BIOKOTITN. AQaIPETTE TO KAEIDI Kal
QUAGETE TO 0€ A0QAAEG PEPOG POKPIG aTTd TTaIdIA.

2. Metd T BI0KOTIA A€ITOUPYiag TOU KIVNTHPA, HETOKIVAATE TO DIOKOTITN TTAPOXAG KAUTiJou
(D, Eikova 9), eav utrapyel, otn 8éan CLOSED (KAe1aT0G).

3. AQ@aipéaTe TNV PTTOTAPIA. Z€ OPITHEVEG TTEPITITWAEIG, N PTTOTAPIA PTTOPET VO AEITOUPYEI
WG KAEIDI.

2uvTApnon

EMIZHMANZH  Av katd Tn ouvTRPNON YEIPETE TOV KIVNTAPA, TO VTETTOJITO KAUTIiUOU,
av gival EYKATETTNPEVO TTAVW aTOV KIVNTAPA, TTIPETTEI va gival ABEIO KAl N TTAEUPA TOU
pTroudi va gival TTpog Ta TTavw. Edv 1o viemmodito kauaipou dev ival ddeIo Kal YEiPETE TOV
KIVNTAPA TTPOG OTToI0dATTOTE AAAN KATEUBUVON, EVOEXETAI Va €ival SUTKOAO va Tov BETETE
oe Aeiroupyia Adyw poAuvang pe AddI A Bevdivn Tou @iATpou agpa Kal/f) Tou UTToudi.

A MNPOEIAOMNOIHZH

Edv amaiteital va yeipete TN povada yia Adyoug ouvTipnang, To VIETTOJITo Kaugijou
TIPETTEI VA €ival Gdelo d16TI, DIAPOPETIKA, UTTAPXEI KivOUVOG dlappong Kauaijou Kal

TPOKANGNG TTUPKAYIAG 1) €KPNENG.

lMNa kaBe epyaagia guvTpnang Kai EPRIG TOU KIVATAPA KAl TV EEAPTNHATWY TOU GOG
OUVIOTOUYE VO ETTIOKETTTETTE £0UCI0OOTNHEVO AVTITTPOCOWTTO TNG Briggs & Stratton.

EMIXHMANZH Tia va diag@aAileTal n opaAr AsiToupyia autou Tou KIVATAPA, OAa Ta
€€apTAPATA TTOU XPNTIUOTTOIRBNKAVY YIa TNV KATAGKEUH TOU TTPETTEI VO TTAPAPEVOUV OTN
B¢an Toug.

A NPOEIAOMOIHZH ﬁ m 2%

Tuxov akoUoia Snuioupyia oTTIVORPWY UTTOPEI VA TTPOKAAECEI QWTIA 1
nAekTpotrAngia.

Tuxo6v akoUola EKKiVNoN UTTOPEi Vo TTPOKAAECEl EUTTAOKN PHEAOUG OTOV KIVNTAPA,
AKPWTNPINOHO N KATATEMAXIOHO.

KivSuvog mrupkayidg
Mpiv a1rd TNV eKTEAEON PUBUICEWV i ETTIOKEUWV

*  AmoguvdéaTte To KaAwdIO Tou PTToudi Kal KPATAOTE TO JOAKPIA ATTO TO WTTOUd).

*  Ag@aipéaTe Tn pTTatapia atrd TNV €181Kr) B€aN TNG TTOU BPICKETAI OTO ETTAVW PEPOG TOU
KIVNTAPO. Z€ OPIOUEVEG TTEPITITWAEIG, N YTTATOPIO UTTOPET VO AEITOUPYET WG KAEIDI.

*  XpnaiyoTrolgite pdvo Ta owaTd epyaAeia.

e Mnv emepBaivete aTa EAATAPIA TOU PUBPITTH TAXUTNTAG, OTOUG PNXAvIgUoUG f aTa
GAAa €EQPTAPOTA YIA VA QUENTETE TNV TaXUTNTA TOU KIVNTAPO.

¢ Ta avtaAAakTIKG TTPETTEN Va gival iBlou axedIaopou Kal va gykabiaTavTal atny idia
0éan pe Ta yvAaia egaptRpata. Eav Ta egaptiparta diagEépouy, eVOEXETAI va PNV
atodidouv egioou KaAd, va TpokaAéoouv BAABEG aTn povada, akOun Kal TPAUKATIOUO.

¢ Mn xTutrdte T0 dPOVOUAO Pe opuUPI i Pe AAAO OKANPO AVTIKEIPEVO, DIOTI UTTAPXEI
Kivduvog va aTTaasl 0 a@ovOUAog KaTd Tn AeiToupyia.

Kard Tov éAeyxo yia omivlipa:

«  XpnalpoTrolgite eykekpIpEvn diaTagn SOKIUAG PTToudi.
e Mnv kaveTe EAeyxO yia OTTIVORAPA €XOVTAG AQAIPETEI TO PTTOUL.

2£pBIG ZUOTANATOG EAEYXOU EKTTOUTTWV

Tn cuvTAPNON, AVTIKATACTOOT) KOI ETTICKEUN TWV CUGKEUWYV KOl CUGTNHATWY EAEyXOoU
EKTTOPTTWV KIVTAPWY TTOU XPNOINOTTOIoUVTAl EKTOG SPOHOU UTTOPOUV Va
avaAapBdvouv IBIWTEG i} ETAIPEIEG EMIOKEVNG QTTOTO, TN GUVTAPNAN TOU CUCTHUATOG
€AEYXOU EKTTOUTTIWV KaAUOAEPiwV "Xwpig emBdapuvan" TPETel va avaAauBavel
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££0UTI000TNPEVOG AVTITTIPOTWITOG TOU KATAOKEUAATH. AtiTe TIG AnAwaoelg yia Tov EAgyxo
EKTTOUTTWV.

Mpoypappa Zuvripnong

Mpiv aré kAG6e xprion

*  'EAeyxog a1aBung Aadiou Kivntrpa
+  KaBapiopodg Tng ePIoXNG YUpwW atrod Tov alyaaTipa eEATHIONG Kal T XEIPIOTAPIA
+  KaBapiopog oxdpag avappoenang aépa

Kdabe 25 wpeg 1 €TNoiwg

+  KaBapiopog Tou @iATpou aspa 1
+  KaBapiopog Tou TTpo@iATpou, epdaoV UTTAPXE!

Kdabe 50 wpeg 1 eTnoiwg

* 'EAeyxog guatrpatog £aTpIONG

ETnoiwg

*  Avrikataataan prroudi

*  AvrikatagTaan QiATpou aépa

*  AvmikatdaTaan TTPoQIATPOU, EPOTOV UTTAPXEI
*  'EAeyx0G OUOTAMOTOG WUENG 1

T ymo TUVONKEG OKOVNG ) OTAV UTTAPXOUV aEPOPEPTA UTTOAEIPUATA, va KaBapideTe
MO GUXVA.

KappuTripatép Kal TaxuTnTa KIVATAPA

Mn puBpigeTe TTOTE TO KAPPTTIPATEP KAI TNV TAXUTNTA TOU KIVATAPA. TO KAPUTTIPATEP EXEI
PUBUIOTEI EPYOTTATIOKA WATE VA AEITOUPYEI ATTOTEAETUATIKG UTTO TIG TIEPITTOTEPEG TUVONKEG.
Mnv emepPaivete aTo AaTrPIO TOU PUBUICTH TaXUTNTAG, OTOUG PNXAVIOPOUG 1 aTa AAAa
€CaPTAPATA YIQ VO TPOTTOTTOINTETE TNV TAXUTNTA TOU KIVATAPA. X€ TIEPITITWAN TTOU ATTAITOUVTAI
oT1roieadnTToTe PUBICEIg, aTTeUBUVOEITE OE EEOUTIODOTNUEVO QVTITTPOTWTTO T€PRIG TG Briggs
& Stratton.

EMIXHMANZH  H péyiotn TaxUTnTa Tou KIvnTRpa KabopideTal atrd Tov KATAOKEUATTH
KaTd TNV TOTTOOETNAT TOU KIVNTAPA aToV £E0TTAICO. MnVv utrepBeite auTh Tnv TaxUTNTA.
Edv dev giate BERarol yia TN péyiaTn TaxUTnNTa TOU £E0TTAICUOU A TN pUBMICPEVN OTTO TO
£PYOOTATIO TaXUTNTA TOU KIVNTAPA, atmeubuvOeite yia BonBeia ae e§oualodoTnuévo
avTirpoowTtro a¢pfPig Tng Briggs & Stratton. MNa Tnv ageaAr kal opbn Asitoupyia Tou
€EOTTAITUOU, N TAXUTNTA TOU KIVATAPO TTPETTEI VO PUBICETAI ATTOKAEITTIKA OTTd
€EEIBIKEUPEVO TEXVIKO TUVTHPNONG.

2€pRIg TOU pTTOoUdi

BAéme Eikdva: 12

EAéygre 10 didikevo (A, Eikova 12) pe Siakevopetpo (B). Edv xpeiddetal, pubuioTe ek véou
T0 JIGKEVO. TOTTOBETAOTE KOl TQIETE TO PTTOULi CUPPWVA PE TN TUVIGTWHEVN POTTH GUTPIENG.
ZXETIKA PE TN pUBUIAN TOU JIGKEVOU 1) TNG POTIAG CUTPIENG, avaTPEETE OTNV evOTNTA
IMpodiaypapés.

ZnuUeiwaon: e OPITPEVEG TTEPITITWAEIG, N TOTTIKA VOUOBEeTia aTraiTei TN xprian Ptroudi pe
avTioTaaon yio va KaTagTéAAOVTal Ta KUPOTA ava@AEENG Av 0 KIVNTAPOG 0OG EiXE APXIKA
pTTOUdi PE avTiIaTOON, TTPETTEI VO XPNOIUOTTOINJETE TOV iDI0 TUTTO OTIG ETTOPEVEG
QVTIKATOOTAOEIG.

2€pBIG ZUOTAMATOG EEATHIONG

A 7 m
]
MPOEIAOMOIHEH 5%,

H Aeitoupyia Twv KIvnTAPWYV TTapdyel BeppoTnTa. Ta e§apTAPATA TOU KIVNTAPA,
Kal 1810iTEPA O OIYAOTAPAG, OTTOKTOUV EAIPETIKG UYNAEG BEPHOKPATIEG.

Tuxov era@n MTTopEi va TTPoKaAéoel ooBapd eyKaUpaTa.

YroAgippara KaUoipwy UAGY, 6TTwG @UAAA, Yypacidi, pUAAA BAuvVwY, KATT. JTTOpOUV
VO TMIACOUV QWTId.

*  Mnv ayyileTe To alyaaTrpa, Tov KUAIVEPO Tou KIVNTHAPA Kal Ta TITEpUyIa 0go gival
aKopn Beppa.

¢ ATTOPOKPUVETE T CUTOWPEUPEVA UTTOAEIMPATA OTTO TNV TTEPIOXT TOU OIYOaTHPa Kal
TOU KUAivdpou.
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« Hxprion A n Asiroupyia Tou kivntApa ae daowdn, xAowdn r Bapvwdn TTepIoXr auvIaTA
TrapaBaacn Tou Tuuarog 4442 tou Kwdika repi uaikwyv Mopwv ng Kahipodpviag,
€KTOG €AV TO 0UATNMA £EATUIONG BIOBETEN ONTA ATTOPPOPNANG GTTIVONPWV TTOU
diatnpeital g€ KaAr) AEITOUPYIKA KATAaTAan, OTTwG opideTal aTo Turpa 4442. Mapopoleg
VOUOBETiEG PTTOPEI VA ITXUOUV KOl € AAAEG TTONITEIAKEG ) OOOTTOVOIOKES SIKAIODOTIEG.
[Na onra amoppdPnang avenpwy oxedIagUEVN yIa TO GUATNPA EEATUIONG TTOU Eival
€YKATEOTNUEVO ATOV TTAPOVTA KIVNTAPA, ETTIKOIVWVNAJTE YE TOV KOTAOKEUATTH, TO
KOTAATNMA TTWANGNG 1) TOV QVTITTPOCWTTO TOU GPXIKOU £EOTTAITUOU.

ATTOPOKPUVETE TO GUTTWPEUPEVA UTTOAEIPMATA OTTO TNV TTEPIOXH TOU OlyadThpa e§ATHIONG
KaI Tou KUAivopou. EAEyETE TO alyaoTrpa yia pwypEG, d1aBpwan 1 GAAeG {nuIEG. AQaipéaTe
TN oNTa aTTOPPOPNANG ATTIVONPWY, EPOTOV UTTAPXEI, Kal EAEYETE yia NUIEG I} aTTOPpagn

ato avBpaka. Edv diammoTwaoeTe POOPES, AVTIKATAOTATTE TA EEAPTAPOTA TTPIV ATTO TN XPRON.

A MNPOEIAOMNOIHZH

Ta avTaAAOKTIKG TTPETTEN Va givail idlou oxedlagpou Kal va eykabioTavtal aTny idia Béan
He Ta yvAoia egaptAipaTta. Edv Ta e§aptipata dlagépouv, EVOEXETAI VA PNV atrodidouv
e€igou kaAd, va TTpokaAégouv BAABEG aTn PovAada, akOpn Kal TPAUPOTIOHO.

AAAayn Aadiou KivnThpa

BA. Eikova: 13, 14, 15

4L,
/]
NPOEIAOMOIHEH A,

To KaUGIHO Kal Ol AVOBUHIGTEIG TOU OCUVIOTOUV £SUIPETIKA EVPAEKTEG KOl EKPNKTIKES
OUOiEG.

Evdexopuevn @wrTid 1} ékpnén propolv va TTpokaAéoouv ooBapd eykavpaTa i
Bdvaro.

H Aeitoupyia Twv KivnTAPWYV TTapdyel BeppdTnta. Ta e§apTAPATA TOU KIVNTRPA
Kal, I310iTEPA, O OIYAOTAPAG, ATTOKTOUV £EAIPETIKA UPNAEG BEpUOKPATIiEG.

Tuxov era@n pIropei va TTPoKaAéoel coBapd eykaupara.

« EavamoorpayyioeTe 0 Add1 atmo Tov eTTavw cwAfva TTARpwaong Aadiou, To VTIETTOITo
KOUgipou TTPETTEl va gival adelo BIOTI, SIAPOPETIKA, UTTAPXE! KivOuvog diappong
KOUGIPOoU Kal TTpOKANGNG TTUpKayIdg f éKkpngng.

*  Mnv ayyilete Tov glyaaTripa, Tov KUAIVOPO TOU KIVATAPA Kal Ta TITepUyla 000 gival
aKopn Bepud.

EAéyEre TN 0TAOWN Tou AadioU Kal, eav XpelddeTal, TpoaBeéaTe AadI. AvaTpégTe aTnV EVOTNTA
EAeyxog tng o1d6ung Aadiou . H ahhayr) Aadiou dev gival atrapaitnTn, aAAG edv TNV
KPIVETE OKOTTIUN akoAouBnaTe TNV TrapakdTw diadikaaia.

To xpnaoipotroinuévo Add!I gival TTIKivOUVO aTTOBANTO Kal TIPETTEI VO ATTOPPITITETAI WG APHOLE!
Mnv To aTTOPPITITETE OTOV KADO OIKIOKWY ATTOPPIUPATWY o 00PAAEiG EYKOTATTATEIG
amréppIYNG/avakUKAWANG, ETTIKOIVWVACTE PE TIG TOTTIKEG APXEG, TO KEVTPO GUVTAPNONG i
TOV TOTTIKO QVTITTPOCWTTO.

Adciaoua Aadiov
To A&dI TTPETTEI VO ATTOTTPAYYIOTEI ATTO TOV TTAVW CWARVA TTARpwang AadioU.

1. Me Tov KIvnTRpa £KTOG AEITOUPYiag Kal VW gival akOpn {EaTOG, ATTOTUVOEDTE TO
KaAwdio Tou ptroudi (D, Eikdva 13) kal kpaTraTe To pokpIa atrd 1o ptroudi (E).
AgaipéaTe Tov deiktn aTadung (A, Eikova 14).

Edv amoaTpayyigeTe 1o AddI a1rd Tov emavw owAnva Anpwang Aadiou (C, Eikéva
15), KpatraTe To dKpo Tou pTToudi Tou KivnTrpa (E) og 6pBia Ban. AdeiaaTe To AAdI
€ EYKEKPIUEVO BOXEIO.

A NPOEIAOMOIHZH

Edv amoaTpayyioeTe To AddI o116 TOV ETTAVW CWARVA TTARpwang Aadiou, To VTETTAJITO

KOUGipJou TTPETTEN va gival adelo SIOTI, DIAPOPETIKA, UTTAPXE! KivOuvog dlappong Kaugipou
Kal TTPOKANGNG TTUPKAYIAG 1 €ékpnENG. MNa va adeIdaeTe TO VIETTOJITO KAUTIOU, AQAOTE
TOV KIVNTRAPa g€ Aeitoupyia éwg dTou £€avTANBEi To KAUGIYO Kal aTAPATAJEN N AgIToupyia.

MpooBnikn Aadiol

*  BeBaiwBeite 611 0 KIvnTrpag BpiokeTal g opiovTia BEan.
«  KaBapiaTe TNV TEPIOX YUPW aTTé TO TrWHa TTARPWANG AadioU aTro TUXOV UTTOAEiJpaTa.
*  Avarpégre atnv evotnta lMpodiaypa@ég yia va Seite TN xwpnTiKOTNTa AadioU.

1. Agaipéate Tov OeikTn aTddung Aadiou (A, Eikova 14) kal gKouTriaTe Tov JE €va KaBapo
Tavi.

BRIGGSandSTRATTON.com
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2. MpooBéaTe apya AddI yéoa amo tnv ot TARpwang Aadiou (C, Eikéva 14). Mn
yepioeTe utrepBOAIKA. MeTd TNV TTPOaBrKn Tou AadIoU, TIEPIPEVETE £va AETITO KOl £V
guveyeia eAEyETe TN aTABUN Tou Aadiou.

TotroBeTrnaTe Kal aPiETe Tov BeikTn aTdOUNG (A, Eikova 14).

A@aipeaTe Tov BeikTn aTaOUNG AadioU Kai eAEyETe T aTABWN Tou Aadiou. H owaTh
aT1aun Aadiou gival To Tavw anyeio Tng £vaeigng TARpoug atadung (B, Eikova 14)
TTOU aTTreIkovideTal aTov deikTn aTAduNG.

EmravaromoBetiaTe ki o@igTe Tov deikTn 0TABUNG Aadiou (A, Eikova 14).

ZuvdéaTe To kaAwdio (D, Eikova 13) ato pmoudi (E).

EAayxog TOU QiATpou aépa

BA. Eikova: 16

Y
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NPOEIAONOIHZH

To KaUGIHO Kal Ol AVABUHIACEIG TOU CUVIOTOUV £SUIPETIKG EUPAEKTEG KOl EKPNKTIKEG
ougTiEg.

Evdexopevn wrtid i é&kpngn propolv va TpokaAéoouv coBapd eykavuata f
Bdvaro.

*  Mnv B¢teTe TTOTE KAl Pnv SIOTNPEITE g€ AeIToupyia Tov KIVNTAPA OTaV £XEI aQaIPEDET
TO GUYKPOTNHA TOU QIATPOU aépa (EpdaoV UTTApXEN) 1y TO idI0 TO PIATPO aépa (epdaov
UTTAPXEL).

EMIZHMANZH Mnv XpnOILOTIOIEITE TIETTIETUEVO agpa 1 SIGAUTEG yia va KOBapigeTe TO
@iATpo. O TTEMETPEVOG OEPAG PTTOPET va TTPOKAAETEI BAGRN OTO PiATPO, Evw o1 BIAAUTEG
Ba 10 diIaAUTOoUV.

MNa TG amaitioelg ouvtipnong avatpééte ato Mpdypauua Euvripnong .

XdpTivo @iATpo aépa
1. Avoite T0 KGAUppa (B, Eikéva 16).
AgaipéaTe 1o @iATpo (C, Eikova 16).

AgaipéaTe To TpogiATpo (E, Eikova 16), epdaov utrapxel, atro 1o @iAtpo. MNa va
OTTOMOKPUVETE TO UTTOAEIMUATA, XTUTTAOTE EAAPPA TO QIATPO O OKANPH ETTIPAVEIT
Edv 10 @iATpo gival TTOAU BpOpIKO, OVTIKATAGTAATE TO HE VA KAIVOUPYIO.

4. MMAUVETE TO TTPOPIATPO LE UYPO ATTOPPUTTAVTIKO Kal VEPO. ZTN TUVEXEID APNTTE TO VA
aTeyvwael KoAd atov aépa. Mnv AITTaiveTe To TTPO@IATPO.

ZUVOPPOAOYNOTE TO OTEYVO TTPOPIATPO, EQOTOV UTTAPXEI, OTO QIATPO.
TotroBetnaTe 10 iATpo (C, Eikdva 16).
KAeioTe 10 KGAUppa (B, Eikéva 16).

Zspﬁlg 2UOTHMATOG YUENGS

A Y Rad
i/
MPOEIAOMNOIHZH M&z

H Aeitoupyia Twv KivnTAPWYV TTapdyel BeppdTnTa. Ta e§apTAPATA TOU KIVNTAPA,
Kal ISI0ITEPA O OIYOOTAPOAG, ATTOKTOUV ESUIPETIKA UPNAEG BEPHOKPATIES.

Tuxov eragn puTropei va TTpokaAéoel ooBapd eyKaupaTa.

YmroAgippara KaUoIwy UAWV, 6TTWG QUAAQ, ypaaidi, @UAAA BAuvwyV, KATT. ptropolv
va MAooUV QWTId.

«  Mnv ayyileTe To alyaaTrpa, Tov KUAIVOPO TOu KIVNTHAPA Kal Ta TITEPUYIa 0Jo gival
aKOun Beppd.

¢ ATTOPOKPUVETE TA CUTTWPEUPEVA UTTOAEIPPOTA aTTO TNV TIEPIOXH TOU OIyAaTAPA KAl
TOU KUAivdpou.

EMIXHMANZH Mn xpnOoIhOTTOIEITE VEPO YIa va KaBapigeTe Tov KivnTApa. YTTapxel
KivdUuvoGg TO vEPO va JOAUVEI TO GUATHA TPoPod0oaiag Kaugiyou. XpnalyoTrolgite Bouptaa
1) OTEYVO TTavi yia va KaBapigeTe Tov KIvnThpa.

O KIvNTAPAG auTog gival agpOWUKTOG Ol GKOVEG Kal Ta JIAPOPA UTTOAEIPMATA UTTOPOUV va
TIEPIOPITOUV TNV TTAPOXH EPA KAl VO TIPOKAAETOUV UTTEPBEPUAVAN TOU KIVNTAPA, E
ATTOTEAETUA TN XAUNAR a1rod0an Kal T peiwan Tng dIAPKEING {wng Tou.
1. XpnaiyoTrolgigTe BoupTaa ) aTEYVO TTaVi VIO VA OQAIPETETE TA UTTOAEIUMATA ATTO TNV
TIEPIOXH AvVOPPOPNONG aEpal.
Alatnpeite TOUG CUVBETUOUG, Ta EAATAPIO KOI TOUG SIOKOTITEG KOBaPd

PpovTiaTe N TEPIOKN YUPW Kal TTOW aTT TO OlIyaoTAPA, AV UTTAPXEI, va dlaTnpeiTal
KaBapr atro eUPAEKTA UTTOAEIPPATA.

4. BeBaiwBeite 611 BV UTTAPYOUV aKABAPTiEG Kal UTTOAEIPUATA OTA TITEPUYIQ TOU WUKTN
Aadiou, EpOTOV UTTAPYOUV.

MeTd a1rd KATTOoI0 XPOVIKO dIAaTNHA, UTTAPXE! TTEPITITWAT VA GUCTWPEUTOUV dIAQopa
uTToAgippaTa ota TTepUyla Yugng Tou KUAIVOPOU Kal va TTPOKAAETOUV UTTEPBEPUAvan Tou
KivnTApa Ta uttoAgippaTa autd dev PTTOPOUV va a@aipeBouv Xwpig HEPIKNA
QATTOgUVAPPOAGYNGN TOU KIVATHPA AVABETETE TOV EAEYXO Kal TOV KOBAPIOUO TOU AEPOYUKTOU
QUOTAPATOG OE EEOUTIODOTNUEVO AVTITTIPOTWTTO TNG Briggs & Stratton, 6Tmwg auviatdral
aTto Aidypapua Zuvtipnons.

Atéppiyn ptrartapiag AiBiou-16vTwv

A MNPOEIAOMNOIHZH & m 2@

O1 XnMIKEG ouoieg TNG pTTaTApPiag £Xouv TOSIKN Kal SiaBpwTikA dpdon.

Evdexopuevn @wrTid 1} é&kpnén propolv va TTPokKaAéoouv ooBapd eykadpaTa i
fdvaro.

HAekTpotrAngia

«  O1pmrarapieg Tou £X0UV XPNOIKOTTOINBEI 1} aTTopPIPOEi deV TTPETTEI € KA TTEPITITWAN
va kaiyovTai, 30T evOEXETAI Va eKpayouv. KaTd TNV Kauaon YTraTapiwy TTapayovTal
TOEIKEG avaBUUIATEIG Kal UAIKA.

* Mn xpnolpoTrolgite Tn PTTaTapia €av £xel oUVOAIBE], TTETEI KATW 1) UTTOTTET NMIC.

O1 pTTaTapieg TTou €XOUV XPNAIPOTTOINBEI KOl ATTOPPIPOET EVOEXETAI VO PEPOUV OKOUA £va
HIKPO NAEKTPIKS POPTIO KAl TTPETTEI VA TIG XEIPI(ETTE TTPOTEKTIKA. O1 XPNOIMOTTOINUEVEG ) Ol
TIOAQIEG PTTATAPIEG TTPETTEI VA ATTOPPITITOVTAI TNPWVTAG TTAVTA TOUG OPOTTTOVIAKOUG, TOUG
€BVIKOUG 1| TOUG KT TOTTOV ITXUOVTEG KAVOVIOHOUG.

Zppayida RBRC (Rechargeable Battery Recycling Corporation - Etaipeia
AVOKUKAWONG ETTAVAPOPTIJOUEVWYV PTTATAPIWV)

H RBRC gival pn kepdOOKOTTIKA KOIVWPEARG OPYAVWaN TTOU OOXOAEITaI PE
TNV aVAKUKAWGON £TTAVOQOPTIJOPEVWY PTTaTapiwy. [a va Bpeite To
TTANCIETTEPO aNUEI0 GUANOYNG PTTATAPIWY, KOAEOTE BWPEAV OTOUG
ak6AouBoug apiBuoug 1-800-8-BATTERY A 1-877-2-RECYCLE. lNa
TIEPIOTATEPEG TTANPOPOPIES KAl YIO TOV KATAAOYO TwV Onpeiwv avakUKAwaong,
eTmIaKkePOeite TOV dIkTUOKS TOTTO TNG RBRC 0NV nAekTpovikr dietBuvan
www.call2recycle.org.

Atro0nkeuon

BA. Eikova: 17

A MNPOEIAOMNOIHZH w m 2@

To KaUGIHOo Kal Ol aVOBUHIATEIG TOU OUVIOTOUV £SAIPETIKA EUPAEKTEG KOl EKPNKTIKEG
OUOiEG.

Evdexopuevn @wrTid 1} é&kpnén propolv va TTpokaAéoouv ooBapd eykaupaTa i
Bdvaro.

HAgkTpotrAngia

Ma Tnv amrodnkeuon Kauoipou 1 e§0TTAICHOU pe KAOUCIPO OTO VTETTOYITO

¢ ATOBNKeUETE HOKPIA ATTO POUPVOUG, BEPUATTPEG, BEPUAVTHPES VEPOU 1) GAAEG
OUOKEUEG TTOU XPNOILOTTOIOUV 0dnNyO AGYa i} GAAEG TTNYEG AVAPAEENG, ETTEIDN QUTEG
UTTOPOUV VA TTPOKAAETOUV aVAPAEEN TwWV avaBUUIACEWY TOU KOUGTIHOoU.

OT1av a1rolnKEVUETE PTTATOPIN KAl POPTICTH PITATAPIAG

«  AlaTnpeiTe TO POPTIOTA TNG PTTATAPIOAG OTEYVO. ATTOQEUYETE TNV £KBECN TNG PTTATAPIAG
ae Bpoxn N g€ guvBnKeg uypaaiag.

EMIZHMANZH  ATroBnkeUaTeE TOV KIVNTAPA O€ 0pIfovTIa B€an (kavovikr B€an
AerToupyiag). MNa TePICTOTEPEG 0DNYIEG TXETIKG PE TNV ATTOBAKEUAT, AVATPEETE TO
€yxelpidlo Tou e€oTAIgpOU.

Z0oTNUA TPOYOS0Ciag KaUaiou

Ta Kauaoipa PTropei va EeBupavouv av peivouv atroBnkeupéva Travw amo 30 pépeg. Otav
geBupaivouv Ta KaUOIPa, EVOTTOTIBEVTAI 0&EA KOl PNTIVEG OTO OUCTNUA KAUTIHWY 1) g€
VEUPOAYIKA £€apTAPOTA TOU KappTTIpaTEP. MNa va diatnpnBolv ag KaAr KataaTaan Ta
KaUaIJa, XPNOIPOTTOIRCTE TO TTPONYHEVNG OUVOETNG UAIKO eTTe§epyaaiag &
oTaBepoTroinong kauaipwy Tng Briggs & Stratton, Tou diatiBetal otroudrToTe TTwAoUvTal
yvnaia avtaAAakTikd Tng Briggs & Stratton.

Av TTpogB£0ETE OTABEPOTTOINTY) KAUTIMWY TUPQWVA UE TIG 0dnyieg, dev XpeIadeTal
aTroaTPAYYIan TNG Beviivng atré Tov KivnTrpa. MpoTol aTTobnKeUTETE TOV KIVATHPA, OPrOTE
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TOV va AEITOUPYNTEl yia 2 AETITA WOTE va KUKAOQOPN el 0 aTaBepOoTToINTrG g€ OA0 TO oUCTNUA
KOUGiPWV.

Edv atn Bevdivn Tou kivnTrpa dev £xe1 TTPOaTEBEI OTABEPOTTOINTIKO, TOTE TIPETTEI VO OOEIATETE
Tn Bevdivn o€ eyKEKPIPEVO DOXEIO AQATTE TOV KIVNTAPA O€ AEITOUPYia €wg OTOU OTAUATAJEI
Aoyw €€avTAnang Tou kaugipou H xprion atabepotroinTikoU Kaugipou ato Soxeio
aroBrKeUaNGg CUVIOTATAI WOTE TO KAUTIPO vVa dIaTnPEiTal PPETKO.

Aad1 kivnTipa

Aev gival arapaitnto va aAAadeTe 1o AddI TOu KIvNTPA, AAAG €QV TO KPIVETE GKOTTILO N
ahhayr) Aadiou TTpETTel va yiveTal evoow O KIVNTHPAG gival eaTog. AvaTpESTe aTnv evoTnTa
EAgyxog Tng ordbung Aadiou .

MTrarapia kKai opTIOTAG

Otav dev XPNOIUOTTOIEITE TOV QOPTIOTH, ATTOCUVOETTE TOV Kal PUAAETE TOV € dPOTEPO KAl
aTeyvo PEPog. H uypaaia ptropei va TpokaAéael S1aBpwan Twv TTOAWY TNG PTTATAPIAG KAl
TwV NAEKTPIKWY eTTAPWY. Eav n prrartapia uAaaaeTtal yia JeyaAa Xpovika S1agTipaTa g€
uynAég Beppokpaaieg (120° F / 49° C), utropei va TpokAnBei poviun BAARN. EAéygTe Toug
TTOAOUG Kal TIG NAEKTPIKEG ETTAPEG TNG YTTATAPIAG KAI TOU POPTIATH. ZKOUTTIOTE PE KABapoO
Travi i KaBapioTe PE TIETTIETUEVO QEPQl.

MeTd TV atrobrikeuan, evOEXETAI va ATTAITEITAI KAVOVIKA @OpTION. o va eAEyEETE TN OTABUN
NG POPTIONG, TTIETTE TO KOUWTTi TOU PETPNTH TOU POpPTiou TnG ptratapiag (E, Eikova 17) kai,
£QOTOV ATTAITEITAI, POPTIATE TN pTTaTApia. AvaTpEgTe aTnV evoTnTa MeTpnTIiS opTiou
pITarapiag.

y r
Avixveuon BAaBwv
MNa BoriBeia, areuBuvBeiTe GTOV TOTTIKO C0AG AVTITTPOOWTTO N ETTITKEPOEITE TNV NAEKTPOVIKA

OietBuvan BRIGGSandSTRATTON.com 1 kaAéaTe atov apiBuéd 1-800-233-3723 (oTig
HMA).

MNMpodiaypaég

AvtaAAakTika - MovTéAo: 090000, 100000

MovTéAo: 090000

KuBiopog 9.15 ci (150 cc)

Egwtepikn SIAUETPOG 2.583in (65,60 mm)

Aladpopn eppoiou 1.75 in (44,45 mm)

XwpnTikétnTa Aadiou 150z (,44 L)

Aiakevo ptroudi .020in (,51 mm)

Potr guo@igng pmroudi 180 Ib-in (20 Nm)

AIGKEVO PETAEU ETTAYWYIPOU Kal ETTAYWYEWG [ .006 - .014 in (,15 - ,36 mm)

Alakevo BaABidag elgaywyng .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Alakevo BaABidag egaywyng .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

MovTéAo: 100000

KuBiopog 9.93 ci (163 cc)

Eogwrtepikn SIApETPOG 2.668 in (68,28 mm)

Aladpopn eppoiou 1.75 in (44,45 mm)

XwpnTikotnTa Aadiou 150z (,44 L)

Aidkevo ptroudi .030in (,76 mm)

Potrh auo@igng pmroudi 180 Ib-in (20 Nm)

Aldkevo PETAGU ETTAYWYIPOU Kal ETTAYWYEWS

.006 - .014 in (,15 - ,36 mm)

Alakevo BaABidag elgaywyng

.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Alakevo BaABidag egaywyng

.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Mmratapia 16vTwv AlBiou

Mrratapia 16vTwv AiBiou 10.8V (10,8 V)

Xpbvog @opTIong g€ AeTTTd 60

Peupa @opTiong 2 AMP (2 AMP)

EvaA\agoopevo peUpa @opTiaTr (UETaBANTO) | 90 - 240 V

Ogppokpaaia AsiIToupyiag 32-1130-45°C

H 1oxU0g Tou KivnTrpa peiwveTal katd 3,5% ava 300 pETpa ETTAVW aTTO TO ETTITTEDO TNG
BdAhaoaag kai Katd 1% avd 5,6 °C emdvw a1mé Toug 25 °C. O KIvNTAPOG AEIToupyei
IKOVOTTOINTIKG g€ ywvia éwg 15°. Tia Ta EMTPETTOPEVA OPIA ATPAAOUG AEITOUPYIAG OE
€TTIKAIVEG £D0POG, AVATPEETE OTO EYXEIPIDIO XPNANG Tou EOTTAIGHOU.
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AvTaAAOGKTIKO Ap1Bpog
avTaAAGKTIKOU
®iAtpo aépa (BA. Eikova 16) 593260
MpogiAtpo @iATpou aépa (BA. Eikdva 16) 594055
NadI - SAE 30 100005
BeATIwTIKO KOl aTaBepoTroinTikd Kauaipou Trponypévng auvBeang | 100117, 100120
Mrroudi pe avtiotaon (MovTého: 090000) 692051
Mrroudi pe avriotaon (MovTého: 100000) 594056
MrrougokAeido 19576
AoKIpaaTng aTvenpwv 19368
Mrratapia 16vTwv AiBiou (HMA / Kavadag) 593559
Mrrarapia 16vTwv AiBiou (EE/ HB/ AuaTpaia) 593560
PopTioTAG prTaTapiag 10vTwy AiBiou ((HMA / Kavaddg) 593561
DopTioTAG pTTaTapiag 16vTwv AiBiou (EE) 593562
®opTioTAG pTTaTapiag 16vTwy AiBiou (HB) 593576
PopTIoTAG PTTaTapiag 16vTwv AiBiou (AuaTpaAia) 594501

MNa kaBe epyaadia guvTpnang Kai EPRIG TOU KIVATAPA KAl TV EEAPTNHATWY TOU GOG
guVIGTOUE VO ETTIOKETTITETTE £§OUTIODOTNPEVO AVTITTPOOWTTO TNG Briggs & Stratton.

OvVouaOoTIKEG TINEG 1I0XUOG: H ovopaaTiKn TP TNG OAIKAG 10XUOG YIO HEPHOVWHEVA JOVTEAQ
BevQivokivnTrpwy €MIONPAiVETAI TUPPWVA PE Tov Kwdika J1940 yia Tn Aladikagia
KOBOoPITUOU TNG OVOPAOTIKAG ITXUOG KAl POTING OTPEWNG HIKPWY KIvNTApWV TNG SAE (Evwaon
UNXAVIKWY OXNUATWY) Kal €XEl UTTOAOYIOTEI CUPQWVa pe Tov kwdika J1995 Tng SAE. O1
TIMEG TNG POTINAG OTPEWNG TTPOKUTITOUV aTIG 2.600 0.a.A. yIa TOUG KIVNTAPESG OTTOU
avaypdgovtal ol "g.a.A." aTnv eTikéTa Kal aTig 3.060 g.a.A. yia 6Aoug Toug uttoAoiTToug. Ol
TIMEG ITTTOdUVaPNG TTpokUTITouv aTig 3.600 0.a.A. MTTopEiTe va OEiTE TIG KAUTTUAEG OAIKAG
10x00g aTn dielBuvan www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Oi TiHEG wPEAIUNG 1I0XUOG
UETPWVTQI E TOTTOBETNPEVN EEATUION KOl PIATPO EPQ, EVW OI TIMEG OAIKAG 10X U0G AapBavovTal
XWPIG auTd Ta TTpoCgapTAKATA. H TTpaypaTikr oAIKr I0XUG Tou KivnTrpa Ba gival upgnAdTepn
aTro TNV WPENIUN 10XU KOl ETTNPEACETAI, ETAGU GAAWY TTOPAYOVTWY, aTTO TIG TIEPIBAANOVTIKEG
auvOnkeg Aeiroupyiag kai atro TIG SIAPOPEG PHETAEU TwV KIvNTAPwY. Aedopévng TNG eupeiag
YKAUAG TwV TTPOIOVTWY aTa OTTOi0 TOTTOBETOUVTAI OI KIVNTHPEG, O BEVEIVOKIVNTHPAG EVOEXETAI
Va Pnv avaTrTUoaEl TNV OVOPOGTIKE OAIKR I0XU OTAV XPNOIUOTIOIEITAI OE GUYKEKPIUEVO
€COTTAIONO. H Slapopd auTr o@eileTal g€ pia TTOIKIAIG TTOPAYOVTWY TTOU TrEPIAaUBAVveEl,
€VOEIKTIKA, Ta BIAPOPA OTOIKEIQ TOU KIVNTAPA (PIATPO aEpa, eEATUION, TPOPOBOTNON, WUgn,
KOPUTTIPATEP, AVTAIQ KAUJIMOU, KATT.), TOUG TTEPIOPITHOUG EPAPHOYNG, TIG TIEPIBAAAOVTIKEG
auvenkeg Aeiroupyiag (Beppokpaaia, uypaaia, UYPOHETPO) Kal TIG JIAPOPEG PETAGU TwV
KIVNTAPWYV. AOYW TTEPIOPITUWY OTNV TTApAywyn Kal aTig duvaroTtnTeg, n Briggs & Stratton
UTTOPEi VO XPNTIPOTIOINJE! KIVATAPA UWPNAOTEPNG OVOUATTIKAG 10XUO0G QVTi YIA TOV
OTUYKEKPIPEVO KIVNTHPA.

Eyyunon
Eyyunon tng Briggs & Stratton yia Toug
KIVNTAPES

loxuer amro lavouapio 2016
Mepropiopévn Eyyonon

H Briggs & Stratton gyyudrai 611, Katd T didpKeIa TNG TIEPIGDOU £yyUNANG TTou kabopileTal
TTAPAKATW, Ba ETNITKEUATEI 1] Ba AVTIKOTATTAJEI XWPIG KM XPEWAN OTTOIOBNTTOTE EEAPTNHA
TTAPOUTIAdel EAATTWHATA GTO UAIKO, OTNV KATAOKEUN 1) Kal aTa V0. Ta £§0da peTapopdig
YIO TQ TTPOIGVTA TTOU ATTOOTEAAOVTAI YIa ETTITKEUN 1 AVTIKATAGTOON OTO TTAQiTIO TNG
TTapoUCag eyyunang mBapuvouv Tov ayopaadTn. H Trapolaa eyyunan IoXUE yIa TA XPOVIKA
S100TAPATA KAI UTTO TOUG OPOUG TTOU AVAPEPOVTAI TTAPAKATW. [Ma TTApOYH UTTNPECIWY OTO
TTAQiTIO TNG €YYUNONG, EVTOTTIATE TOV TTANCIECTEPO £EOUCIODOTNUEVO AVTITTPOTWTTO TEPRIG
aTO XAPTN EVTOTTITUOU TWV QVTITTPOOWTTWY Hag aTnv IaToogAida BriggsandStratton.com.
O ayopaadTng TTPETTEI VA ETTIKOIVWVIOEI PE TOV €§0UCI0O0TNUEVO QVTITTPOTWTTO TEPRIG Kal,
TN OUVEXEIQ, VO TOU TTOPOUCTIACE] TO TTPOIOV YIa EAEYXO Kal SOKIR.

Agv utrapxel GAAn pnTA gyyonon. O1 o1wTrnp£ég EYYUNOEIG, CUMTTEPIAAUBAVOUEVWV
60wV aPopoUlV TNV EUTTOPEUCIUOTNTA KAl TNV KATAAANAGTNTA YIA CUYKEKPIMEVO
OKOTIO, TrEpIOpPifovTal OTNV TTEPIOSO £YyUNONG TTOU AVOPEPETAI TTAPAKATW, | OTO
Babuo Tou emITPETETAI A6 TNV Io0XUOUCA vopoBeaia. Kapia eyyunan dev KAAUTTTEI
TIG GUUTITWHATIKEG ) ETTAKOAOUBEG {NUiEG OTO YETPO TTOU QUTO ETTITPETTETAI ATTO TO VOUO.
Kdrroieg Xwpeg 1 TTOAITEIEG BEV ETTITPETTOUV TTEPIOPITUOUG WG TTPOG TN SIGPKEIN PIAG
UTTOdNAOUNEVNG EYYUNONG EVW, KATTOIEG XWPEG N TTONITEIEG, DEV ETTITPETTOUV TOV OTTOKAEIOUO
1) TOV TTEPIOPITUO TWV GUUTITWHATIKWY 1 ETTAKOAOUBWYV {NUIWV Kal, GUVETTWG, O WG VW
TIEPIOPITPOG KAI ATTOKAEITPOG EVOEXETAI VA YNV EQAPUOLOVTaI OTNV TTIEPITITWOT gag. AuTh
n €£yyunan gdg TTapexel £101KA VOUIKA SIKQIWMATA Kal, av65xopévw§, KOl GAAa SIKQIWATO
TToU SI0PEPOUV aTTO TTONITEIQ OE TTONITEIO KAl OTTO XWPaA O€ XWPA
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Bagikoi 6pol eyyunong 1: 2

Mapka / TUrog TpoiovTog

Xprion awd  EmmayyeApomkr

131N xpAon
Vanguard™ 3 36 pnveg 36 pnveg
Commercial Turf Series™, Commercial Series 24 pnveg 24 pnveg
Kivntipeg Tou diabéTouv xiTwvia atrd xutoaidnpo Dura- 24 prveg 12 pnveg
Boret™
‘Ohol o1 dAhol KivnTApEG TNG Briggs & Stratton 24 pnveg 3 prveg

1 Autoi givai ol Baaoikoi 6pol eyyUnang TTou TTAPEXEI N ETAIPEIQ Yag aAAd, KaTd
TIEPITITWAT, YTTOPE] VA UTTAPXOUV TTPOTBETEG KAAUWEIG O OTTOIEG DEV TTPOTBIOPIovTal
KaTd TN dnuogieuan TNG eyyunong. MNa Toug 6poug eyyunang Trou 1IoXU0UV yia TOV
KIVNTAPa gag, avarpegte atnv iIoTogeAida BRIGGSandSTRATTON.COM R
ETTIKOIVWVNOTE HE TOV TOTTIKO £EOUTIOBO0TNPEVO AVTITTPOOWTTO OEPPIG TNG Briggs &
Stratton.

2 pev UTTApXEl £yyUnan yia KIVNTHAPEG O€ EEOTTAITUO TTOU XPNOIUOTTOIEITAI VI KUPIT
TTAPOXN PEUMATOG OTN BEaN PEUPATOG ATTO OPYAVIOHO KOIVAG WPEAEIAG I YIO YEVVATPIEG
g€ VAoV TTOU XPNOIUOTTOIoUVTal YIa £TTAYYEANATIKOUG OKOTTOUG. OI KIVNTHPEG TTOU
XPNOILOTTOIOUVTAI OE OYWVEG, 1) O€ ETTAYYEAUATIKAG XPNOoNG N EVOIKIAJOPEVA aUTOKIVNTA,
Oev KOAUTITOVTAI OTTO TNV €yyUnon.

Kivntipag Vanguard eykateaTnuEVOg O€ YEVVATPIEG AVAUOVNAG: 24 UAvEG eyyunan
yla xpnan arro 1I31Tn, Xwpig yyunan yia erayyeApaTiki xprion. Kivnmpag Vanguard
£YKATEQTNUEVOG O€ OXNMPATA TTOAOTTAWY XProewv: 24 Prveg eyyunan yia Xprian amo
181WTN, 24 prveg eyyunan yia emayyeApaTikn xprion. Vanguard 3-kUAivEpog
uypowukTog: BA. MoAimkA Eyyunong tng Briggs & Stratton yia Toug 3-kUAIvdpoug
UYPOWUKTOUG KIVNTAPEG.

21nv AuaTpaAia - Ta TTpoidvTa pag GuvodeUovTal aTTd £YYUNTEIG TTOU OEV PTTOPOUV
va egaipeBoUv atrd Tnv AuatpaAiavr) NopoBeaia epi MpoaTagiag Twv KatavaAwTwy.
AIKQIoUOTE QVTIKATAGTOON A ETITTPOPH XPNHATWY € TIEPITITWON gofapng BAARNG
KOl aTTognpiwan g€ TTEPITITWAN OTToIAadNTTOTE AAANG EUAOYWG TTPOBAEWIUNG aTTwAEIaG
N BAGBRNG. AikaioUdTe €TTiONG ETTIOKEUR 1) QVTIKATAGTAGN TWV TTPOIOVTWY, €AV N
TTOIOTNTA TWV TTPOIOVTWY Eival Pn aTTodeKTH, Kal €av n BAARN dev eival goBapr). MNa
TTAPOXI UTTNPETIWV EVTOG EYYUNONG, EVTOTTIOTE TOV TTANCIECTEPO £E0UCI0dOTNUEVO
avTITTPOOWTTO G€PRIG OTO XAPTN EVIOTTIONOU TWV AVTITTPOTWITWY YOG TNV IGTOCEAIDO
[insert website address] ) kaAéaTe ato 1300 274 447 ) gteilte pag e-mail atn
d1eUBuvan salesenquires@briggsandstratton.com.au, ) OTeIATE pag €MIOTOAR OTN
dieuBuvan Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Australia,
2170.

H 1repiodog eyyunang apxidel atro Tnv apxXIKn NUEPOMNVIa Ayopdg aTro TOV TTPWTO TTEAGTN
ANlavikng TTwANang r emayyeAparia karavaAwTr. "XpAan armo 131wTtn" anuaivel TIPOCWTTIKH,
KOT' 0iKOV XPAaN aTTo KATAVAAWTH TTPOIOVTWY Alaveptropiou. "ETrayyeAuarikn xprion"
anuaivel KaBe AAAN xpran, aupTtrepIAapBavopévng TG XPHong yia OKOTTOUG EPTTOPIAG,
TTapaywyng £I00dAKATOG 1) evoikiaong. Eedaov £vag Kivnripag €xel xpnaigotroinBei yia
ETTAYYEAUATIKOUG OKOTTOUG, OTO TTAQITIO TNG TTapoUadag £yyunang, Ba Bewpeital wg KivnTipag
ETTAYYEAPOATIKAG XPNONG.

DuAagTe TNV aédeIgn ayopds. Edv dev TTPOOKOMITETE ATTOBEIKTIKO TNG APXIKAG
ayopdg Tn OTIYMA TG aiTnOoNG yia £MoKeUn Baoel Tng eyyinong, o Tpoodiopiou6g
NG TEPIOGdOU £yyUNong Ba BacioTEI OTNV NUEPOUNVIO KATAOKEUNG TOU TTPOIOVTOG.
H 3RAwon Tou TPoiévTog eV gival arapaiTnTn yia va SIKOIOUCTE UTINPETIES
€£yyunong yia Ta mpoiovra Briggs & Stratton.

ZXETIKA PE TNV EYYUNON Cag

AuTr n TTEPIOPITPEVN £YYUNAN KOAUTITEI EAGTTWHATIKO UAIKO r)/KaIl Epyaadia ge OxEan e TOV
KIVNTAPO POVO Kal OX1 QvTIKATAGTAdN 1 ETIIATPO®N XPNHATWY yia TO pnyxdavnua mavw aTto
OTT0i0 EVOEXETAI VA Eival TOTTOBETNUEVOG O KIVATAPAG. H TOKTIKR guvtipnan, Ta aépPig, ol
puBpioceig Kal n Kavovikh @Bopda dev KAAUTITOVTAI ATTO QUTA TV £yyunan. MNapopoiwg, n
€yyunan Bev €xel EQapuoyn av €Xouv yivel aAAaYEG 1} TPOTTOTTOINTEIG TOV KIVNTAPA 1 av
£XEI KATAOTEI HUTAVAYVWATOG i £XEI APaIPEDEi 0 aPIBUOG TEIPAG TOU KIVNTHAPA. AUTA N
€yyunan dev KAAUTITEl {NUIEG 1) TTPOBAAUATA ATTGS00NG TOU KIVATHPA TTOU TTPOKANBnKav
aTTo:

1. Tn xpnon avtaAAakTIKwV TTou dev €ival yvroia avTaAAakTikd Briggs & Stratton.

2. Tn AerToupyia TOU KIVNTAPO PE QVETTAPKES, HOAUTUEVO 1 AavBaapévou TUTTou AddI
AiTravang.

3. Tn xpnon pohugpévou A TaAioU AadioU, BevEivng TTOU TTEPIEXEI TTEPITTOTEPO ATTO
10% a1BavoAn ) Tn XPARon EVOAAGKTIKWY KOUTIHWY OTTWG UYPOTTOINUEVOU OEPiOU
TIETPEATIOU 1) PUAIKOU OEPIOU TE KIVNTAPEG TTOU OEV £XOUV aPXIKA
axedlaaTei/karagkeuaaTei oo TN Briggs & Stratton yia va Aeitoupyouv pe téToia
Kaualya.

4.  AkaBapaieg Tou ptTopei va éxouv dieigdUuael aTov KIVvNTAPa Adyw akaTdAAnAng
guVTAPNONG I ETTAVOTOTTOBETNONG TOU GIATPOU aEpa.

5. XTUTTNUO QVTIKEIEVOU PE TNV KOTTITIKA AETTIOO TTEPIOTPOPIKAG PNXAVAG KOUPEPOTOG
ypaaidiol, f atrd akatdAANAN TOTTOBETNON TTPOTAPHOYEWY AETTIOAG, PTEPWTWV A
AMwV d10TdgEwY TTOU TUVOEOVTAI E TO OTPOPAAOPOPO Ggova A atrd UTTEPBOAIKA
auoQIgn TWV TPATTECOEIDWV IHAVTWV.

6.  IXeTIOpEVA ECAPTAPOTA I} CUYKPOTAMATA OTTWG GUUTTAEKTEG, CUCTAUATA Ypavadiwv
peTadoang Kivnang, XEIPIOTAPIa EEOTTAICUOU KATT., TO OTToia SEV TTAPEXOVTAI ATTO TN
Briggs & Stratton.

7. Ymepbéppavan Adyw UTTOAEIMPAETWY KOTTAG YPaaIdIoU, akaBapaiwy Kal UTTOAEIUPATWY
N AOYW GWAIWV TPWKTIKWVY TTOU TTPoKaAOUV atroé@pagn r TTEPIOPICPO PONG OTA
TTEPUYIQ YUENG 1 aTNV TTIEPIOX OPOVDUAOU 1) g€ AEIToupyia ToU KIVNTAPO XWpig
ETTOPKI OEPITHO.

8.  YmepPoAikoug kpadaapoug Adyw UTTEPBOAIKAG TaXUTNTAG AEIToUpyiag, AaOKapIGUEVNG
Baaong kivnTpa, AagKaPITPEVWY 1) EKTOG (UYOTTABUIGNG KOTITIKWY AETTIOWV 1)
PTEPWTWV N g€ akaTAAANAN oUeuén pepwv Tou £EOTTAICHOU pE TO OTPOPAAOPOPO
agova.

9. Kakn xpnan, EAAeIyn TOKTIKAG OUVTAPNONG, ATTOGTOAN, XEIPIOPO 1 atrobrikeuan
€¢otrAIopOU 1) o€ akataAANAn ykaTdaTaan Tou KivnTrpa.

H rapoxn utrnpeociwy evrog eyyunong givai S100€01un povo pEow TwWV

egouoiodoTnuévwy avTirpoowTrwy oépRig Tng Briggs & Stratton. Bpeite Tov

TANCIE0TEPO £§0UTI050TNHEVO AVTITIPOOWTTO O£PRIG OTOV XAPTN avalATnong Twv

AVTITTPOCWTTWYV, MECW TNG 1I0TooEAISag pag BRIGGSandSTRATTON.COM 1} kaAwvTtog
10 1-800-233-3723 (0oTIg HMA).

80004537 (Aval. B)
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Copyright © Briggs & Stratton Corporation, Milwaukee, WI, USA. Todos los derechos
reservados.

Este manual contiene informacion de seguridad para advertirle sobre los peligros y riesgos
asociados con el cortacésped y como evitarlos. También incluye instrucciones para el uso

y el cuidado correctos del motor. Dado que Briggs & Stratton Corporation no sabe

exactamente con qué equipo se utilizara este motor, es importante que lea atentamente
estas instrucciones y las instrucciones del equipo. Conserve estas instrucciones para

poder consultarlas en el futuro.

Nota: Los dibujos e ilustraciones que se incluyen en este manual se ofrecen Unicamente
como referencia y pueden diferir de su modelo en concreto. Péngase en contacto con su

distribuidor si tiene preguntas que formular.

Para repuestos o para recibir asistencia técnica, registre abajo los nimeros de modelo
de motor, tipo y cédigo junto con la fecha de compra. Estos nimeros se encuentran en
su motor (consulte la seccion Caracteristicas y Controles).

Simbolos de peligro y significados

Simbolo

Significado

Simbolo

Significado

Lea atentamente el Manual de
instrucciones antes de operar

la unidad o de realizar alguna

operacion de servicio.

Informacion de seguridad
sobre peligros que pueden
provocar lesiones
personales.

Riesgo de incendio. Riesgo de explosion

Riesgo de descarga. Riesgo de vapores téxicos

Fecha de compra

Modelo - Tipo - Cédigo

Numero de serie de la unidad

Riesgo de superficies
calientes

Riesgo acustico -
Recomendado el uso de
proteccion acustica para un uso
prolongado.

e ¥

Busque el codigo de barras 2D localizado en
algunos motores. Cuando se mira con un
dispositivo de lectura 2D, el cédigo mostrara
nuestro sitio web, desde donde puede
acceder a informacioén de soporte para este
producto. Se aplica la velocidad de
transmision de datos. Puede que algunos
paises no tengan disponible informacién de
soporte en linea.

Data rates
apply.

Riesgo de piezas Riesgo de explosion
despedidas - Utilice

proteccion ocular.

Riesgo de congelacion Riesgo de contragolpe

Informacion sobre reciclado

Riesgo de amputacién -
piezas en movimiento

Riesgo quimico

. Todo el embalaje, el aceite usado y las baterias deberan
‘ 4 ) reciclarse de acuerdo con la normativa estatal aplicable.

Lol

o Riesgo de calor térmico Corrosion

i

1

Seguridad del usuario
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE
SEGURIDAD

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES para poder consultarlas en el futuro.

Simbolo de alerta de seguridad y palabras

incluidas en senales

El simbolo de alerta de seguridad A se utiliza para identificar informacién de seguridad
relacionada con riesgos que puedan provocar una lesion personal. Se utiliza una palabra
de sefalizacién (PELIGRO, ADVERTENCIA o ATENCION) junto con el simbolo de alerta
para indicar la probabilidad y la posible gravedad de una lesién. Ademas, se puede utilizar

un simbolo de peligro para representar el tipo de riesgo.

A PELIGRO indica un peligro que, si no se evita, resultara en muerte o lesién grave.

A ADVERTENCIA indica un peligro que, si no se evita, podria resultar en muerte o

lesion grave.

A ATENCION indica un peligro que, si no se evita, podria resultar en lesién menor

o moderada.

AVISO indica una situaciéon que podria provocar dafos en el producto.

44

Mensajes de seguridad

A ADVERTENCIA

Algunos componentes de este producto y sus accesorios relacionados contienen
sustancias quimicas que el estado de California sabe que causan cancer, defectos
congénitos u otros dafios reproductivos. Lavese las manos después de manipular
estos elementos.

A ADVERTENCIA

El escape del motor de este producto contiene sustancias quimicas que el estado de
California sabe que causan cancer, defectos congénitos u otros dafios reproductivos.

A ADVERTENCIA

Los motores Briggs & Stratton no han sido disefiados ni estan destinados para su uso
con: karts para diversién/recreo, vehiculos todoterreno para uso en eventos deportivos
(ATVs); motocicletas; productos para aviacion o vehiculos para uso en eventos
competitivos no autorizados por Briggs & Stratton. Para informacién sobre productos
para eventos competitivos, consulte www.briggsracing.com. Para su uso con vehiculos
todoterreno y side-by-side, pédngase en contacto con Briggs & Stratton Engine
Application Center, 1-866-927-3349. Un uso inadecuado del motor puede provocar
dafios graves o incluso la muerte.

AVISO

Este motor ha sido enviado por Briggs & Stratton sin aceite. Antes de arrancar el motor,
asegurese de afadir aceite segun las instrucciones de este manual. Si arranca el
motor sin aceite, resultara dafiado, no podra repararse y los dafios no seran cubiertos
por la garantia.

BRIGGSandSTRATTON.com
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ADVERTENCIA

El combustible y sus vapores son extremadamente inflamables y explosivos.

El fuego o las explosiones pueden causar quemaduras graves o incluso la muerte.

Cuando afiada combustible

* Apague el motor y deje que se enfrie durante al menos 2 minutos antes de retirar
la tapa de llenado de combustible.

* Llene el tanque de combustible en exteriores en un area bien ventilada.

* No llene demasiado el tanque de combustible. Para permitir que el combustible se
expanda, no llene el depdsito por encima de la parte inferior del cuello del tanque
de combustible.

* Mantenga el combustible alejado de chispas, llamas abiertas, llamas piloto, calor
y otras fuentes de ignicién.

« Verifique las lineas de combustible, tanque, tapa y conectores a menudo, para
constatar si presentan grietas o pérdidas. Cambie si es necesario.

+ Sise derrama combustible, espere hasta que se evapore para arrancar el motor.
Cuando arranque el motor

» Asegurese de que la bujia, el silenciador, la tapa de llenado de combustible y el
depurador de aire (si llevara) estén colocados y fijos en su lugar.

» No encienda el motor con la bujia desmontada.

« Si el motor se ahoga, coloque el estrangulador (si llevara) en la posicién
abrir/marcha, OPEN/RUN, ponga el acelerador (si llevara) en rapido, FAST y gire
el motor hasta que arranque.

Cuando se opere el equipo
* NO incline el motor o el equipo con un angulo que pueda ocasionar derrames de
combustible.
* No use el estrangulador para detener el motor.
* Nunca arranque o haga funcionar el motor con el conjunto del filtro de aire (si
llevara) o el filtro de aire (si llevara) quitados.
Cuando cambie el aceite

» Sidrena el aceite por el tubo de llenado de aceite superior, el tanque de combustible
debe estar vacio para evitar que se produzca una fuga de combustible y pueda
provocar un incendio o una explosion.

Cuando se incline la unidad para una operaciéon de mantenimiento

* Cuando realice un trabajo de mantenimiento que requiera inclinar la unidad, el
tanque de combustible debe estar vacio para evitar que se filtre combustible y
pueda provocar un incendio o una explosion.

Cuando se transporte el equipo

« Transporte el equipo con el tanque de combustible VACIO o con la valvula de cierre
del combustible en posicion CERRADA.

Al almacenar combustible o el equipo con combustible en el tanque

* Almacene lejos de hornos, cocinas, calentadores de agua u otros aparatos con
piloto u otra fuente de ignicién, ya que pueden prender fuego a vapores del
combustible.

7Y
4
ADVERTENCIA

El arranque del motor crea chispas.
Las chispas pueden incendiar gases inflamables préximos.

Podria resultar en explosion e incendio.

+ Sihay una pérdida de gas natural o gas PL en el &rea, no ponga el motor en marcha.
* No use liquidos de arranque presurizados, ya que los vapores son inflamables.

0 2
apverTencia PLIN

PELIGRO DE GAS TOXICO. Los gases de escape del motor contienen monéxido
de carbono, un gas téxico que puede matar en cuestion de minutos. NO se puede
percibir con la vista, el olfato ni el tacto. Aunque no pueda oler los gases de
escape, podria estar expuesto a monéxido de carbono. Si comienza a sentirse
mal, mareado o débil cuando use este producto, apaguelo y salga a respirar aire
puro DE INMEDIATO. Acuda al médico. Puede que se haya intoxicado con
monoxido de carbono.

+  Utilice este producto EXCLUSIVAMENTE en el exterior, lejos de puertas, ventanas
y respiraderos, a fin de reducir el riesgo de que el monéxido de carbono se acumule
y penetre en espacios habitados.

< Instale alarmas de deteccién de monoxido de carbono, con bateria o con
alimentacion eléctrica y bateria de reserva, tal como se indica en las instrucciones
del fabricante. Los detectores de humo no detectan el mondxido de carbono.

* NO utilice este producto en hogares, garajes, sétanos, espacios reducidos,
cobertizos ni otros lugares parcialmente cerrados aunque haya ventiladores o las
puertas y las ventanas estan abiertas para facilitar la ventilacién. EI monéxido de
carbono puede acumularse rapidamente en estos espacios y perdurar ahi durante
horas, aun después de que este producto se haya apagado.

* Coloque SIEMPRE el producto en la direccién del viento y dirija el tubo de escape
del motor en direccion opuesta a cualquier posible espacio habitado.

L 4
AADVERTENCIA ! 'ﬁ

Las piezas giratorias pueden tocar o enredar las manos, pies, cabello, ropa o
accesorios.

Puede provocarse una amputacién traumatica o una grave laceracion.

»  Opere el equipo con las protecciones montadas.
* Mantenga las manos y los pies alejados de las piezas giratorias.
* Recojase el pelo largo y quitese las joyas.

* No utilice ropa holgada, cordones colgantes u elementos que pudieran quedar
atrapados.

A i
4
ADVERTENCIA £s800%

Los motores en marcha producen calor. Las piezas del motor, especialmente el
silenciador, se vuelven sumamente calientes.

Se pueden producir quemaduras térmicas graves al contacto.

Los restos de suciedad combustibles, como hojas, césped, maleza, etc., pueden
incendiarse.

» Deje que el silenciador, el cilindro y las aletas del motor se enfrien antes de tocarlos.
* Retire toda la suciedad del area del silenciador y del area del cilindro.

» Constituye una infraccién del articulo 4442 del California Public Resource Code
utilizar u operar el motor en la proximidades de terrenos boscosos o de rastrojos
o que estén cubiertos de hierba a menos que el sistema de escape esté equipado
con un dispositivo antichispas, tal y como se define en la Seccion 4442, que ademas
se mantenga en un buen estado de funcionamiento. Otros estados o jurisdicciones
federales pueden tener normas legales similares. Para obtener una pantalla
antichispas disefiada para el sistema de escape instalado en este motor, acuda al
fabricante original del aparato o a un distribuidor.

A ADVERTENCIA k:ﬁ m 2@

Las chispas no deseadas pueden causar un incendio o una descarga eléctrica.

Un arranque involuntario puede ocasionar un enredo, amputaciones traumaticas,
o laceracion.

Riesgo de incendio

Antes de realizar ajustes o reparaciones

+ Desconecte el cable de la bujia y manténgalo alejado de la buijia.

+ Desmonte el bloque de bateria de la bandeja de la bateria del motor. En algunos
casos el bloque de bateria actia como la llave del equipo.

« Utilice solamente las herramientas apropiadas.

*  NO manipule el muelle del regulador, las varillas u otras partes para incrementar
el régimen del motor.

+ Las piezas de repuesto deben ser las mismas e instalarse en la misma posicién
que las piezas originales. Otras piezas pueden no funcionar de la misma manera,
pueden dafar la unidad, y causar lesiones.

* No golpee el volante con un martillo o un objeto sélido ya que éste puede romperse
durante el funcionamiento.

Cuando se revise la bujia

« Utilice un probador de bujias que esté homologado.
* No revise la chispa si la bujia no esta en su sitio.

espafiol e
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El uso inadecuado de la bateria y del cargador puede provocar una descarga
eléctrica o un incendio.

Durante el funcionamiento

* Mantenga seco el bloque de bateria. No exponga el bloque de bateria a la lluvia o
ala humedad.

« Parareducir el riesgo de descarga eléctrica, evite la entrada de agua en el enchufe
de CA.

* No provoque un cortocircuito; no ponga nunca un objeto en los contactos de la
bateria.
Cuando cargue el bloque de bateria

« Utilice unicamente el cargador de bateria Briggs & Stratton para cargar el bloque
de bateria Briggs & Stratton.

» No utilice el cargador de bateria Briggs & Stratton para cargar baterias genéricas.

* Mantenga seco el bloque de bateria. No exponga el bloque de bateria a la lluvia o
a la humedad.

« Parareducir el riesgo de dafiar el enchufe y el cable, tire del enchufe y no del cable
cuando desconecte el cargador.

* No utilice un cargador que tenga el enchufe o el cable dafiados. El cable de
alimentacién no puede cambiarse. Si el cable esta dafado, debera cambiar
inmediatamente el cargador.

* No utilice el cargador si ha recibido un golpe importante, se ha caido o se ha dafiado
de alguna manera. Si el cargador esta dafado debera reemplazarlo. El cargador
no puede someterse a un mantenimiento.

* No desmonte el cargador ni intente someterlo a una operacion de servicio.

+ Para reducir riesgos de descargas eléctricas, desenchufe el cargador de la toma
cuando vaya a limpiarlo.

* No provoque un cortocircuito; no ponga nunca un objeto en los contactos de la
bateria.

« Elcargador no debe ser utilizado por personas (incluyendo nifios) con capacidades
fisicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimiento, a
menos que sean supervisadas o hayan recibido instruccién sobre el uso del
dispositivo de una persona responsable de su seguridad.

+ Se debe vigilar a los nifios para evitar que jueguen con el cargador.
Alargador

* No debe usarse un alargador a menos que sea absolutamente necesario. El uso
de un alargador inadecuado puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
Si se debe utilizar un alargador, debera verificar que a. tenga el mismo ndmero de
clavijas y que sean del mismo tamafio y la misma forma que las del enchufe del
cargador, b. el alargador esté correctamente cableado y en buenas condiciones
eléctricas, y c. los hilos tengan un tamafio minimo de 16 AWG (el calibre de alambre
estadounidense) para ajustarse al amperaje de CA del cargador.

Cuando guarde el bloque de bateria

* Mantenga seco el bloque de bateria. No exponga el bloque de bateria a la lluvia o
ala humedad.

Antes de realizar ajustes o reparaciones

+ Desmonte el bloque de bateria de la bandeja de la bateria del motor.

A e W i
4
aovertencia IS

Los productos quimicos de la bateria son téxicos y corrosivos.

El fuego o las explosiones pueden causar quemaduras graves o incluso la muerte.

* No queme ni incinere nunca bloques de bateria desechados o usados porque
pueden explotar. Cuando se queman bloques de bateria se producen vapores y
materiales toxicos.

* No use una bateria que haya sido aplastada, se haya caido o esté dafiada.

Caracteristicas y controles
Controles del motor

Compare la ilustracion (Figura: 1, 2, 3) con su motor para familiarizarse con la localizacion

de las diversas caracteristicas y los mandos.

A.  Numeros de identificacién del motor Modelo - Tipo - Cédigo
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B.  Bujia

C. Silenciador, protector del silenciador (si llevara), supresor de chispas (si llevara)
D.  Arranque eléctrico

E. Varilla indicadora de nivel

F.  Bloque de bateria de ion-litio

G. Rejilla de la toma de aire

H.  Tanque de combustible y tap6n

Il Purificador de aire

J.  Control de aceleracion (si llevara)

K.  Cargador de bateria

L. Valvula de cierre de combustible (si llevara)

Simbolos de control del motor y su
significado

Simbolo Significado Simbolo Significado

rapida lenta
o
-

-

Velocidad del motor - ON - OFF
STOP, parada | O

Arranque del motor - Arranque del motor -
I\I Estrangulador CERRADO I + I Estrangulador ABIERTO

Tapa de combustible Valvula de cierre de
Valvula de cierre de 1 combustible - CERRADA
combustible - ABIERTA

Nivel del combustible - No
ﬁ llenar en exceso

Simbolos de control de la bateria y su

significado
Simbolo Significado Simbolo Significado
Voltio Amperio
Doble aislamiento Corriente alterna
Corriente continua SSIF Producto homologado en
—— g,\"" ’«“0 EE.UU. y Canada por
f—— ¢ us Underwriters Laboratories, Inc.
Producto registrado por Hertz
“ Underwriters Laboratories,
Inc. H Z

BRIGGSandSTRATTON.com

Velocidad del motor - FAST, Velocidad del motor - SLOW,
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Simbolo Significado Simbolo Significado

Recicle correctamente la
bateria

Cargue el bloque de bateria

Quite la llave / bloque de
bateria

Funcionamiento
Recomendaciones sobre el aceite

Capacidad de aceite: Consulte la seccion Especificaciones.

Para obtener un rendimiento éptimo, se recomienda el uso de aceites certificados por
Briggs & Stratton. Otros aceites con detergentes de alta calidad son aceptables si cuentan
con la clasificacion de servicio SF, SG, SH, SJ o superior. No utilice aditivos especiales.

La temperatura exterior determina la viscosidad adecuada del aceite para el motor. Use
la tabla para seleccionar la mejor viscosidad para el intervalo de temperaturas exteriores
que se prevea.

°F °C
104 — /\ 40
86 30
68 20

50 B 10
32 C 0

14 -10

-4 — -20

22 \/ -30

A | SAE 30 - Por debajo de 40°F (4°C), el uso de SAE 30 se traducira en un arranque
dificil.

B | 10W-30- Por encima de 80°F (27°C), el uso de 10W-30 podra ocasionar un
aumento del consumo de aceite. Compruebe el nivel de aceite con mayor

frecuencia.
C |Sintético 5W-30
D ([5W-30

Comprobar el nivel de aceite

Observe la Figura: 4
Antes de aiadir o comprobar el aceite

« Cerciorese de que la unidad esté nivelada.
« Limpie cualquier suciedad que exista en el area de llenado del aceite.

1. Saque la varilla medidora (A, Figura 4) y limpiela con un trapo limpio.
Introduzca y apriete la varilla medidora (A, Figura 4).

Saque la varilla y compruebe el nivel del aceite. El nivel del aceite correcto se situa
en la parte superior del indicador de lleno (B, Figura 4) de la varilla medidora.

4.  Sielnivel del aceite esta bajo, afiada lentamente aceite por el orificio de llenado de
aceite del motor (C, Figura 4). No llene el depésito en exceso. Después de afadir
aceite, espere un minuto y luego vuelva a revisar el nivel de aceite.

5. Introduzca de nuevo y apriete la varilla medidora (A, Figura 4).

Recomendaciones sobre combustible

El combustible debe cumplir estos requisitos:

« Gasolina en buen estado y sin plomo.

* Un minimo de 87 octanos/87 AKI (91 RON). Para usos en grandes altitudes, véase
abajo.

« También se puede utilizar gasolina con un porcentaje de hasta 10% de etanol
(gasohol).

AVISO No utilice gasolinas no homologadas, como es el caso de E85. No haga
mezclas con las gasolina ni realice modificaciones en el motor para hacerlo funcionar
con otros combustibles. Hacer tal cosa dafiaria los componentes del motor y anularia
su garantia.

Para proteger el sistema de combustible de la formacién de resinas, mezcle un estabilizador
de combustible en el combustible. Consulte la seccion Almacenamiento. No todos los
combustibles son iguales. Si tiene problemas durante el arranque o el funcionamiento,
cambie de proveedor o marca de combustible. El funcionamiento de este motor con
gasolina esta certificado. El sistema de control de emisiones para este motor es EM
(Modificaciones de motores).

Gran altitud
A altitudes superiores a los 1.524 metros (5.000 pies), es aceptable una gasolina de 85
octanos/85 AKI (89 RON).

Para motores carburados se requiere el ajuste de gran altitud para mantener su rendimiento.
Sin este ajuste, la bomba perdera rendimiento y aumentaran el consumo de combustible
y las emisiones. Para informacién sobre el ajuste especial para gran altitud, consulte a un
concesionario autorizado Briggs & Stratton. No se recomienda hacer funcionar el motor
con el ajuste para grandes alturas a altitudes inferiores a los 762 metros (2.500 pies).

Para motores EFI (Inyeccion electrénica de combustible), no es necesario realizar un
ajuste de gran altura.

Adicion de combustible

Observe la figura: 5

Y
/
ADVERTENCIA

El combustible y sus vapores son extremadamente inflamables y explosivos.

El fuego o las explosiones pueden causar quemaduras graves o incluso la muerte.

Al anadir combustible

« Apague el motor y deje que se enfrie durante al menos 2 minutos antes de retirar
la tapa de llenado de combustible.

« Llene el tanque de combustible en exteriores en un area bien ventilada.

* No llene demasiado el tanque de combustible. Para permitir que el combustible se
expanda, no llene el depésito por encima de la parte inferior del cuello del tanque
de combustible.

* Mantenga el combustible alejado de chispas, llamas directas, llamas piloto, calor y
otras fuentes de ignicion.

* Revise los tubos de combustible, el tanque, la tapa y los conectores a menudo, para
constatar si presentan grietas o pérdidas. Cambie si es necesario.

« Sise derrama combustible, espere hasta que se evapore para arrancar el motor.

1. Limpie el area de la tapa del tanque de combustible. Retire la tapa del combustible.

2. Llene el tanque de combustible (A, Figura 5) con gasolina. Para permitir que el
combustible se expanda, no llene el depdsito por encima de la parte inferior del
cuello del tanque de combustible (B).

3. Vuelva a instalar la tapa del combustible.

Cargue el bloque de bateria

Observe la Figura: 6, 7

A ADVERTENCIA m 2@

El uso inadecuado de la bateria y del cargador puede provocar una descarga
eléctrica o un incendio.

Cuando cargue el bloque de bateria

« Utilice unicamente el cargador de bateria Briggs & Stratton para cargar el bloque
de bateria Briggs & Stratton.

* No utilice el cargador de bateria Briggs & Stratton para cargar ningun otro tipo de
baterias.
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« Mantenga seco el bloque de bateria. No exponga el bloque de bateria a la lluvia o
a la humedad.

« Para reducir el riesgo de dafar el enchufe y el cable, tire del enchufe y no del cable
cuando desconecte el cargador.

* No debe usarse un alargador a menos que sea absolutamente necesario. El uso de
un alargador inadecuado puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Si
se debe utilizar un alargador, asegurese de que:

1. Tenga el mismo nimero de clavijas y que sean del mismo tamafo y la misma
forma que las del enchufe del cargador;

2. Elalargador esté correctamente cableado y en buenas condiciones eléctricas,
y

3. Los hilos tengan un tamafio minimo de 16 AWG para ajustarse al amperaje
de CA del cargador.

»  No utilice un cargador que tenga el enchufe o el cable dafiados. El cable de
alimentacién no puede cambiarse. Si el cable esta dafado, debera cambiar
inmediatamente el cargador.

« No utilice el cargador si ha recibido un golpe importante, se ha caido o se ha dafado
de alguna manera. Si el cargador esta dafiado debera reemplazarlo. El cargador no
puede someterse a un mantenimiento.

* No desmonte el cargador ni intente someterlo a una operacién de servicio.

< Para reducir riesgos de descargas eléctricas, desenchufe el cargador de la toma
cuando vaya a limpiarlo.

« No provoque un cortocircuito; no ponga nunca un objeto en los contactos de la
bateria.

« Elcargador no debe ser utilizado por personas (incluyendo nifios) con capacidades
fisicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimiento, a menos
que sean supervisadas o hayan recibido instruccion sobre el uso del dispositivo de
una persona responsable de su seguridad.

« Se debe vigilar a los nifios para evitar que jueguen con el cargador.
Cuando cargar el bloque de bateria

Primera vez - El bloque de bateria de i6n-litio se cargé parcialmente antes de su envio.
Para preservar la carga y evitar dafios durante el almacenamiento, el bloque de bateria
esta programado para entrar en un “modo de reposo”. Se requiere realizar una carga
aproximada de diez (10) segundos para activar la bateria. Deje el bloque de bateria en el
cargador hasta que esté totalmente cargado. Para cargar el bloque de bateria, consulte
abajo la seccion Como cargar el bloque de bateria.

Segun se necesite - Para comprobar la carga disponible, pulse el botén del medidor de
carga de la bateria (E, Figura 6) y cargue si fuera necesario. Consulte la seccion Boton
medidor de la carga de la bateria.

Como cargar el bloque de bateria

1. Conecte el cargador de la bateria (F, Figura 7) a la toma eléctrica.

A ADVERTENCIA

Mantenga seco el bloque de bateria. No exponga el bloque de bateria a la lluvia o a la
humedad.

2. Introduzca el bloque de bateria (G, Figura 7) firmemente en el puerto de carga de
la bateria (F). Si no se enciende la luz de carga roja, saque el bloque de bateria e
introduzcalo de nuevo. El bloque de bateria debe estar bien asentado en el puerto
de carga de la bateria.

« Laluzroja (A, Figura 6) indica que el bloque de bateria se esta cargando
normalmente.

« Laluz verde (B) indica que el bloque de bateria esta totalmente cargado.

« Laluzroja PARPADEANTE (C) indica que el bloque de bateria esta demasiado
caliente o demasiado frio y no acepta una carga. Deje conectado el bloque de
bateria. Cuando alcance la temperatura operativa normal comenzara a cargarse
automaticamente. Consulte la seccion Especificaciones para informacion
sobre la temperatura operativa normal.

« Las luces roja/verde PARPADEANTES (D) indican que el bloque de bateria
no se cargara y debera ser reemplazado.

Desde el “modo de reposo’, la bateria se activara en unos diez (10) segundos.

Un bloque de bateria totalmente descargado se cargara totalmente mas o menos
en una (1) hora. El bloque de bateria permanecera totalmente cargado si se deja
en el cargador.

5.  Cuando la luz verde indica que el bloque de bateria esta totalmente cargado, puede
retirarlo del cargador.

6. Para comprobar la carga disponible, pulse el boton medidor de carga de la bateria
(E, Figura 6).

7. Cuando no se utilice, desconecte el cargador de la toma eléctrica.

Medidor de carga de la bateria
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Para comprobar la carga disponible, pulse el botén medidor de carga de la bateria (E,
Figura 6). Las luces de la pantalla (H) indicaran la cantidad aproximada de carga que
queda en el bloque de bateria.

Luces Carga disponible

Cuatro luces 78% a 100%

Tres luces 55% a77%
Dos luces 33% a 54%
Una luz 10% a 32%

menos del 10%

Luz parpadeante

Arrancar y parar el motor

Observe la Figura: 8, 9, 10, 11

Arrancar el motor

Y
/
ADVERTENCIA

El combustible y sus vapores son extremadamente inflamables y explosivos.

El fuego o las explosiones pueden causar quemaduras graves o incluso la muerte.

Cuando arranque el motor

« Asegurese de que la bujia, el silenciador, la tapa de llenado de combustible y el
depurador de aire (si llevara) estén colocados vy fijos en su lugar.

« No encienda el motor con la bujia desmontada.

«  Siel motor se ahoga, coloque el estrangulador (si llevara) en la posicion abrir/marcha,
OPEN/RUN, ponga el acelerador (si llevara) en rapido, FAST y gire el motor hasta
que arranque.

A ADVERTENCIA Zg

El uso inadecuado de la bateria y del cargador puede provocar una descarga
eléctrica o un incendio.

Durante el funcionamiento

* Mantenga seco el bloque de bateria. No exponga el bloque de bateria a la lluvia o
a la humedad.

« Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, evite la entrada de agua en el enchufe
de CA.

« No provoque un cortocircuito; no ponga nunca un objeto en los contactos de la
bateria.

0 ;)
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PELIGRO DE GAS TOXICO. Los gases de escape del motor contienen monéxido
de carbono, un gas téxico que puede matar en cuestion de minutos. NO se puede
percibir con la vista, el olfato ni el tacto. Aunque no pueda oler los gases de
escape, podria estar expuesto a monéxido de carbono. Si comienza a sentirse
mal, mareado o débil cuando use este producto, apaguelo y salga a respirar aire
puro DE INMEDIATO. Acuda al médico. Puede que se haya intoxicado con
monoxido de carbono.

« Utilice este producto EXCLUSIVAMENTE en el exterior, lejos de puertas, ventanas
y respiraderos, a fin de reducir el riesgo de que el mondxido de carbono se acumule
y penetre en espacios habitados.

« Instale alarmas de deteccién de mondxido de carbono, con bateria o con alimentacion
eléctrica y bateria de reserva, tal como se indica en las instrucciones del fabricante.
Los detectores de humo no detectan el mondxido de carbono.

* NO utilice este producto en hogares, garajes, s6tanos, espacios reducidos, cobertizos
ni otros lugares parcialmente cerrados aunque haya ventiladores o las puertas y las
ventanas estan abiertas para facilitar la ventilacion. El mondxido de carbono puede
acumularse rapidamente en estos espacios y perdurar ahi durante horas, aun
después de que este producto se haya apagado.

« Coloque SIEMPRE el producto en la direccion del viento y dirija el tubo de escape
del motor en direccién opuesta a cualquier posible espacio habitado.

AVISO Este motor ha sido enviado por Briggs & Stratton sin aceite. Antes de arrancar
el motor, asegurese de afiadir aceite segun las instrucciones de este manual. Si arranca
el motor sin aceite, resultara dafiado, no podra repararse y los dafios no seran cubiertos
por la garantia.

BRIGGSandSTRATTON.com
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Nota: El equipo puede llevar controles remotos. Consulte el manual del equipo para conocer
la ubicacion y el funcionamiento de los controles remotos.

1. Compruebe el aceite. Consulte la seccion Comprobar el nivel del aceite .

2. Monte el bloque de bateria (A, Figura 8) en la bandeja de la bateria del motor, en
la parte superior de este. AseguUrese de que esté bien montado el bloque de bateria.
En algunos casos el bloque de bateria actia como la llave del equipo.

Nota: Para activar una bateria nueva, habra que realizar una carga rapida la primera vez
de unos diez (10) segundos. Consulte la seccion Cudndo cargar el bloque de bateria.

3. Asegurese de que los controles de mando del equipo, si llevara, estén
desembragados.

4. Mueva la vélvula de cierre de combustible (D, Figura 9), si llevara, a la posicion
abierta, OPEN.

5. Mueva el control de aceleracion (B, Figura 9), si llevara, a la posicion rapido, FAST.
Haga funcionar el motor en posicion rapido, FAST.

6. Modelos con interruptor de arranque eléctrico: Presione la palanca de paro del
motor (C, Figura 10) contra el manillar. Ponga el interruptor de encendido eléctrico
en posicion START, arranque. Consulte el manual del equipo para conocer la
ubicacion y el funcionamiento del interruptor de encendido eléctrico.

7. Modelos sin interruptor de arranque eléctrico: Presione la palanca de paro del
motor (C, Figura 10) contra el manillar. EI motor arrancara automaticamente. Consulte
el manual del equipo para ver el funcionamiento de la palanca de paro del motor.

AVISO Para prolongar la vida del arranque, utilice ciclos de arranque cortos (maximo
de cinco segundos). Espere un minuto entre ciclos de arranque.

Si el motor no arranca y los indicadores de la bateria parpadean, significa que la
temperatura de la misma es demasiado alta o el consumo de corriente es demasiado
elevado. Los cuatro indicadores luminosos de la bateria (H, Figura 11) parpadearan a
modo de advertencia durante 10 segundos. La bateria no lleva fusible, pero se reiniciara
automaticamente después de 10 segundos. Si la bateria estd demasiado caliente (mas
de 60°C, 140°F), extraigala y deje que se enfrie. Para evitar un consumo de corriente
excesivo en las maquinas cortacésped, mantenga la carcasa limpia de restos de hierba
y de residuos.

Nota: Si el motor no arranca tras varios intentos repetidos, péngase en contacto con un
concesionario local, acceda a BRIGGSandSTRATTON.com o llame al nimero 1-800-
233-3723 (en EE.UU).

Parar el motor
1. Palanca de paro del motor: Suelte la palanca de paro del motor (E, Figura 10).

Control de aceleracion, si llevara, con funcion de paro: Ponga el control de
aceleracion (B, Figura 9) en posicion STOP, parada.

Interruptor de arranque eléctrico, si llevara: Ponga el interruptor de arranque
eléctrico en posicion OFF / STOP, desconexion o parada. Consulte el manual del
equipo para conocer la ubicacién y el funcionamiento del interruptor. Saque la llave
y guardela en un lugar seguro lejos del alcance de los nifios.

2. Una vez parado el motor, ponga la valvula de cierre del combustible (D, Figura 9),
si llevara, en posicion cerrada, CLOSED.

3. Saque el bloque de bateria. En algunos casos el bloque de bateria actia como la
llave del equipo.

Mantenimiento

AVISO Si el motor se inclina durante el mantenimiento, el tanque de combustible
debe vaciarse y el lateral de la bujia debe estar en vertical. Si no se vacia el tanque de
gasolina y el motor se inclina en cualquier otra direccion, es posible que resulte dificil
arrancarlo ya que probablemente el aceite o el combustible habran ensuciado el filtro
del aire y/o la bujia.

A ADVERTENCIA

Cuando se realice una operacion de mantenimiento que requiera inclinar la unidad, el
tanque, si estd montado en el motor, debe estar vacio o puede que se filtre combustible
y que cause un incendio o una explosion.

Se recomienda consultar con un concesionario de servicio autorizado de Briggs & Stratton
para realizar todo el mantenimiento y el servicio del motor y de sus piezas.

AVISO Todos los componentes utilizados para la construccion de este motor deben
estar montados para una operacion correcta.

% (L
A ADVERTENCIA m m 2@

Las chispas no deseadas pueden causar un incendio o una descarga eléctrica.

Un arranque involuntario puede ocasionar un enredo, amputaciones traumaticas,
o laceracioén.

Riesgo de incendio.

Antes de realizar ajustes o reparaciones:

« Desconecte el cable de la bujia y manténgalo alejado de la bujia.

« Desmonte el bloque de bateria de la bandeja de la bateria del motor. En algunos
casos el bloque de bateria actia como la llave del equipo.

« Utilice solamente las herramientas apropiadas.

* NO manipule el muelle del regulador, las varillas u otras partes para incrementar el
régimen del motor.

« Las piezas de repuesto deben ser las mismas e instalarse en la misma posiciéon que
las piezas originales. Otras piezas pueden no funcionar de la misma manera, pueden
dafar la unidad, y pueden causar lesiones.

* No golpee el volante con un martillo o un objeto sélido ya que éste puede romperse
durante el funcionamiento.
Cuando se revise la bujia:

« Utilice un probador de bujias que esté homologado.
» No revise la chispa si la bujia no esta en su sitio.

Servicio de control de emisiones

El mantenimiento, reemplazo o reparacion de los dispositivos y sistemas de control
de emisiones pueden ser realizados por cualquier establecimiento o persona que
repare motores todo terreno. Sin embargo, para obtener servicio de control de emisiones
"sin cargo alguno", esta operacion debe ser realizada por un distribuidor autorizado por
la fabrica. Consulte la garantia del control de emisiones.

Programa de mantenimiento

Antes de cada uso

*  Comprobar el nivel del aceite del motor
» Limpiar el area alrededor del silenciador y los controles
* Limpiar la rejilla de la toma de aire

Cada 25 horas o anualmente

«  Limpiar el filtro del aire

» Limpiar el prefiltro, si llevara

Cada 50 horas o anualmente

* Realizar el mantenimiento del sistema de escape

Anualmente

+  Cambiar la bujia

*  Cambiar el filtro de aire

»  Cambiar el prefiltro, si llevara

+ Realizar el mantenimiento del sistema de refrigeracion 1

1. . . L .
Limpiar mas a menudo en condiciones de mucho polvo o con particulas
suspendidas.

Carburador y velocidad del motor

No ajuste la velocidad del carburador ni del motor. El carburador ha sido ajustado con
valores de fabrica para que pueda funcionar de un modo eficaz en la mayoria de las
condiciones. NO manipule el muelle del regulador, las varillas u otras piezas para
incrementar el régimen del motor. Si necesitara algun ajuste, contacte con un Distribuidor
autorizado Briggs & Stratton para el servicio.

AVISO Elfabricante del equipo especifica la velocidad del maxima del motor instalado
en el equipo. No exceda esta velocidad. Si no sabe cual es la velocidad maxima del
motor, o como se ha ajustado ésta en fabrica, contacte con un concesionario autorizado
Briggs & Stratton para solicitar ayuda. Para una operacién segura y correcta el equipo,
la velocidad del motor debe ser ajustada solo por un técnico de servicio cualificado.
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Revisar la bujia

Consulte la Figura: 12

Compruebe la distancia entre electrodos (A, Figura 12) con un calibrador de alambre (B).
Si fuera necesario, reajuste la distancia entre electrodos. Monte la bujia y apriétela al par
recomendado. Para informacion sobre el ajuste de la distancia o el par de apriete, consulte
la seccién Especificaciones.

Nota: NOTA:En algunas areas, las leyes locales requieren el uso de una bujia con
resistencia para suprimir sefiales de encendido Si un motor vino originalmente equipado
con una bujia con resistencia, asegurese de usar el mismo tipo de bujia cuando la vaya
a cambiar.

Remocioén del sistema de escape

4L
/
ADVERTENCIA 2584,

Los motores en marcha producen calor. Las piezas del motor, especialmente el
silenciador, se vuelven sumamente calientes.

Se pueden producir quemaduras térmicas graves al contacto.

Detritos de combustibles, tales como hojas, césped, maleza, etc., pueden
incendiarse.

« Deje que el silenciador, el cilindro y las aletas del motor se enfrien antes de tocarlos.
« Retire toda la suciedad del area del silenciador y del area del cilindro.

« Constituye una infraccion del articulo 4442 del California Public Resource Code
utilizar u operar el motor en la proximidades de terrenos boscosos o de rastrojos o
que estén cubiertos de hierba a menos que el sistema de escape esté equipado con
un dispositivo antichispas, tal y como se define en la Seccién 4442, que ademas se
mantenga en un buen estado de funcionamiento. Otros estados o jurisdicciones
federales pueden tener normas legales similares. Para obtener una pantalla
antichispas disefiada para el sistema de escape instalado en este motor, acuda al
fabricante original del aparato o a un distribuidor.

Retire toda la suciedad acumulada del area del silenciador y Inspeccione el silenciador
por si presenta fisuras, corrosion u otros dafios. Retire la pantalla antichispas, si esta
instalada, e inspeccione si presenta dafios o acumula carbonilla. Si estan dafiados, monte
los repuestos antes de operar la unidad.

A ADVERTENCIA

Las piezas de reemplazo deben ser las mismas e instalarse en la misma posicién que
las piezas originales. Otras piezas pueden no funcionar de la misma manera, pueden
dafar la unidad, y pueden causar lesiones.

Cambio del aceite del motor

Observe la Figura: 13, 14, 15

A ADVERTENCIA w m _).nﬁﬁ,.;d

El combustible y sus vapores son extremadamente inflamables y explosivos.
El fuego o las explosiones pueden causar quemaduras graves o incluso la muerte.

Los motores en marcha producen calor. Las piezas del motor, especialmente el
silenciador, se vuelven sumamente calientes.

Se pueden producir quemaduras térmicas graves al contacto.

« Cuando se drene el aceite por el tubo de llenado, el tanque de combustible debe
estar vacio para evitar que se filtre combustible y pueda provocar un incendio o una
explosion.

« Deje que el silenciador, el cilindro y las aletas del motor se enfrien antes de tocarlos.

Revise el aceite y afiada seglin necesidades. Consulte la seccion Comprobar el nivel
del aceite. No se requiere un cambio de aceite, pero si desea cambiarlo, realice las
siguientes operaciones.

El aceite usado es un producto de desecho peligroso y debe eliminarse de un modo
correcto. No lo tire a un cubo de residuos domésticos. Pregunte a las autoridades locales,
a un centro de mantenimiento o a un distribuidor donde existen instalaciones para la
eliminacién/reciclaje de estos residuos.
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Extraccion del aceite
Debera drenarse el aceite por la parte superior del tubo de llenado.

1. Con el motor apagado pero todavia caliente, desconecte el cable de la bujia (D,
Figura 13) y manténgalo alejado de la bujia (E).

Saque la varilla medidora (A, Figura 14).

Si drena el aceite por el tubo de llenado de aceite superior (C, Figura 15), mantenga
en posicién recta el extremo de la bujia (E). Drene el aceite en un recipiente aprobado
para este fin.

A ADVERTENCIA

Cuando se drene el aceite por el tubo de llenado, el tanque de combustible debe estar
vacio para evitar que se filtre combustible y pueda provocar un incendio o una explosion.
Para vaciar el tanque de combustible, mantenga en funcionamiento el motor hasta que
se detenga por falta de combustible.

Adicion de aceite

« Cerciorese de que la unidad esté nivelada.
« Limpie cualquier suciedad del area de llenado del aceite.

« Consulte la seccion Especificaciones para ver la capacidad de almacenamiento
del aceite.

1. Saque la varilla medidora (A, Figura 14) y limpiela con un pafio limpio.

2. Vierta lentamente aceite por el orificio de llenado de aceite del motor (C, Figura 14).
No llene el depoésito en exceso. Después de anadir aceite, espere un minuto y
luego compruebe el nivel de aceite.

Coloque y apriete la varilla medidora (A, Figura 14).

Saque la varilla y compruebe el nivel del aceite. El nivel de aceite correcto se indica
en la parte superior de la sefial indicadora de lleno (B, Figura 14) de la varilla.

Coloque de nuevo la varilla medidora y apriétela (A, Figura 14).

Conecte el cable de la bujia (D, Figura 13) a la bujia (E).

Mantenimiento del filtro de aire

Observe la Figura: 16

Y
/
ADVERTENCIA

El combustible y sus vapores son extremadamente inflamables y explosivos.

El fuego o las explosiones pueden causar quemaduras graves o incluso la muerte.

« Nunca arranque o haga funcionar el motor con el conjunto del depurador de aire (si
llevara) o el filtro de aire (si llevara) quitados.

AVISO No utilice aire presurizado o disolventes para limpiar el filtro. El aire presurizado
puede dafar el filtro y los disolventes lo disolveran.

Consulte la seccion Programa de mantenimiento para ver los requisitos de
mantenimiento.

Filtro de aire de papel

1. Abrala tapa (B, Figura 16).
Retire la tapa del filtro (C, Figura 16).

Saque el prefiltro (E, Figura 16), si llevara, del filtro. Para quitar en lo posible la
suciedad, golpee suavemente el filtro contra una superficie dura. Si el filtro esta
excesivamente sucio, cambielo por uno nuevo.

4. Lave el prefiltro con detergente liquido y agua. Deje después que se seque bien.

No engrase el prefiltro.

Monte el prefiltro seco, si llevara, en el filtro.
Monte el filtro (C, Figura 16).

Cierre la tapa (B, Figura 16).
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Remocion del Sistema de refrigeracion

A V" R
/
ADVERTENCIA 75835

Los motores en marcha producen calor. Las piezas del motor, especialmente el
silenciador, se vuelven sumamente calientes.

Se pueden producir quemaduras térmicas graves al contacto.

Los restos de suciedad combustibles, como hojas, césped, maleza, etc., pueden
incendiarse.

« Deje que el silenciador, el cilindro y las aletas del motor se enfrien antes de tocarlos.
« Retire toda la suciedad del area del silenciador y del area del cilindro.

AVISO No utilice agua para limpiar el motor. El agua puede contaminar el sistema
de combustible. Utilice un cepillo o un pafio seco para limpiar el motor.

Este es un motor refrigerado por aire. La suciedad o los detritos pueden restringir el flujo
de aire y provocar el sobrecalentamiento del motor, reduciendo su rendimiento y acortando
su la vida util.

1. Utilice un cepillo o un pafio seco para eliminar los restos de suciedad de la rejilla de
la toma de aire.

Mantenga las conexion, el resorte y los controles limpios.

Mantenga el area alrededor del silenciador y detras de él libre de residuos
combustibles.

4.  Asegurese de que no haya suciedad ni residuos en las aletas de refrigeracion de
aceite.

Tras un periodo de tiempo puede acumularse suciedad en las aletas de refrigeracion del
cilindro y provocar el sobrecalentamiento del motor. Estos restos de suciedad no pueden
eliminase sin desmontar parcialmente el motor. Pida a un concesionario autorizado de
Briggs & Stratton que revise y limpie el sistema de refrigeracién por aire tal como se
recomienda en el Programa de mantenimiento.

Desechado de bloques de bateria de i6n-
litio

A ADVERTENCIA w m 2@

Los productos quimicos de la bateria son toxicos y corrosivos.
El fuego o las explosiones pueden causar quemaduras graves o incluso la muerte.

Descarga eléctrica

« No queme ni incinere nunca bloques de bateria desechados o usados porque pueden
explotar. Cuando se queman bloques de bateria se producen vapores y materiales
téxicos.

« No use una bateria que haya sido aplastada, se haya caido o esté dafada.

Los blogues de bateria usados y desechados tendran aun una pequefia carga eléctrica,
por lo que deberan manejarse con cuidado. Deseche siempre bloques de bateria usados
segun la normativa autonémica y local.

Sello RBRC (Rechargeable Battery Recycling Corporation)

RBRC es una empresa de servicio publico sin animo de lucro dedicada a
reciclar baterias recargables usadas. Para buscar un punto de recogida de
baterias cerca de usted, llame al teléfono gratuito 1-800-8-BATTERY o 1-
877-2-RECYCLE. Para mas informacion y para ver un listado de puntos
de reciclado, visite RBRC online en www.call2recycle.org.

Almacenamiento

Observe la Figura: 17

A ADVERTENCIA w m Zg

El combustible y sus vapores son extremadamente inflamables y explosivos.
El fuego o las explosiones pueden causar quemaduras graves o incluso la muerte.

Descarga eléctrica

Al almacenar combustible o el equipo con combustible en el tanque

« Almacene lejos de hornos, cocinas, calentadores de agua u otros aparatos con piloto
u otra fuente de ignicion, ya que pueden prender fuego a vapores del combustible.

Cuando guarde el bloque de bateria y el cargador

* Mantenga seco el bloque de bateria. No exponga el bloque de bateria a la lluvia o
a la humedad.

AVISO Almacene el motor nivelado (posicion de funcionamiento normal). Para mas
informacion sobre su almacenamiento, consulte el manual el equipo.

Sistema de combustible

El combustible puede haberse pasado si se ha guardado durante mas de 30 dias. El
combustible pasado provoca la formacién de residuos acidos y de carbonilla en el sistema
de combustible y en los componentes basicos del carburador. Para mantener el combustible
en buenas condiciones, utilice estabilizador de combustible Briggs & Stratton Advanced
Formula Fuel Treatment & Stabilizer, disponible donde se vendan repuestos originales
Briggs & Stratton.

No es necesario vaciar el motor de gasolina si se afiade estabilizador de combustible
conforme a las instrucciones. Haga funcionar el motor durante 2 minutos para que el
estabilizador circule por el sistema de combustible antes del almacenamiento.

Si la gasolina del motor no se ha tratado con un estabilizador de combustible, debe drenarse
en un contenedor aprobado para tal fin. Haga funcionar el motor hasta que se detenga
por falta de combustible. Para mantener la frescura de la gasolina, se recomienda afadir
estabilizador en el recipiente.

Aceite del motor
No es necesario cambiar el aceite, pero, si desea hacerlo, hagalo cuando el motor esté
caliente. Consulte la seccién Cambio del aceite del motor .

Bloque de bateria y cargador

Cuando no se utilice, desconecte el cargador y guardelo en un lugar fresco y seco. Si se
almacena en una zona himeda puede aparecer corrosion en terminales y contactos
eléctricos. Si se guarda durante periodos prolongados en lugares a temperaturas elevadas
(120° F / 49° C), puede causar un dafio permanente al bloque de bateria. Revise los
terminales y contactos eléctricos de bloques de baterias y cargador. Pase un pafio limpio
o limpielo con aire comprimido.

Tras su almacenamiento puede que sea necesario realizar una carga normal. Para
comprobar la carga disponible, pulse el botén medidor de la carga de la bateria (E, Figura
17) y cargue si fuera necesario. Consulte la seccion Botén medidor de la carga de la
bateria .

Solucion de problemas

Si necesita ayuda, pongase en contacto con su concesionario local, acceda a
BRIGGSandSTRATTON.com o llame al numero 1-800-233-3723 (en EE.UU).

Especificaciones

Modelo: 090000

Cilindrada 9.15 ¢i (150 cc)
Diametro 2.583 in (65,60 mm)
Carrera 1.75in (44,45 mm)

Capacidad de aceite 150z (,44 L)

Abertura de la bujia .020 in (,51 mm)

Torsion de la bujia 180 Ib-in (20 Nm)

Entrehierro Inducido .006 - .014 in (,15 - ,36 mm)

Holgura de la valvula de admision .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Holgura de la valvula de escape .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Modelo: 100000

Cilindrada 9.93 ci (163 cc)
Diametro 2.668 in (68,28 mm)
Carrera 1.75in (44,45 mm)

Capacidad de aceite 150z (,44 L)

Abertura de la bujia .030in (,76 mm)

Torsion de la bujia 180 Ib-in (20 Nm)

Entrehierro Inducido .006 - .014 in (,15 - ,36 mm)
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Modelo: 100000
.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)
.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Holgura de la valvula de admision

Holgura de la valvula de escape

Bateria de ion-litio

Bloque de bateria de i6n-litio 10.8V (10,8 V)
Minutos de carga 60

Corriente de carga 2 AMP (2 AMP)
Entrada de CA del cargador (Variable) 90-240V

Temperatura de funcionamiento 32-113°F (0-45°C)

Especificamente, la potencia del motor se reducira un 3,5% por cada 300 metros (1.000
pies) de altitud sobre el nivel del mary un 1% por cada 5,6°C (10°F) sobre los 25°C (77°F).
El motor funcionara de manera satisfactoria a un angulo de hasta 15°. Consulte el manual
de instrucciones del equipo para ver los limites operativos permisibles y seguros en
pendientes.

Piezas de servicio - Modelo: 090000, 100000

Kit de servicio

Numero de pieza

Filtro de aire (ver Figura 16) 593260
Filtro de aire, prefiltro (ver Figura 16) 594055
Aceite - SAE 30 100005

Estabilizador de combustible Advanced Formula Fuel Treatment| 100117, 100120
and Stabilizer

Buijia de resistencia (Modelo: 090000) 692051
Buijia de resistencia (Modelo: 100000) 594056
Llave para bujias 19576

Supresor de chispas 19368

Bloque de bateria de i6n-litio (EE.UU./Canadd) 593559
Bloque de bateria de i6n-litio (UE/RU/AU) 593560
Cargador de bateria de ién-litio (EE.UU./Canada) 593561
Cargador de bateria de ion-litio (UE) 593562
Cargador de bateria de ién-litio (RU) 593576
Cargador de bateria de ién-litio (AU) 594501

Se recomienda consultar con un concesionario de servicio autorizado de Briggs & Stratton
para realizar todo el mantenimiento y el servicio del motor y de sus piezas.

Potencia nominal: El valor de potencia bruta nominal de cada modelo de motor de gasolina
esta indicado en una etiqueta conforme al codigo J1940, Procedimiento de valoracion de
potencia y par de torsién para motores pequefios, de la Society of Automotive Engineers
(Sociedad de Ingenieros de Automocion, SAE) y se ajusta conforme al codigo SAE J1995.
Los valores de par de torsion se obtienen a 2600 RPM para los motores con indicacion
de “rom” en la etiqueta y a 3060 RPM para todos los demas; los valores de potencia se
obtienen a 3600 RPM. Las curvas de potencia bruta se pueden ver en
www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Los valores de potencia neta se obtienen con el
escape Yy filtro de aire instalados, mientras que los valores de potencia bruta se obtienen
sin estos elementos. La potencia bruta real del motor es superior a la potencia neta del
motor y depende, entre otros factores, de las condiciones ambientales de uso y de las
variaciones entre distintos motores del mismo modelo. Dada la amplia variedad de
productos que utilizan nuestros motores, es posible que el motor de gasolina no desarrolle
la potencia bruta nominal en determinados equipos. Esta diferencia se debe a los siguientes
factores, entre otros: variedad de componentes del motor (filtro de aire, escape, carga,
refrigeracién, carburador, bomba de combustible, etc.), limitaciones de la aplicacion,
condiciones ambientales de uso (temperatura, humedad, altitud) y variaciones entre
distintos motores de un mismo modelo. Debido a limitaciones de fabricacion y capacidad,
Briggs & Stratton puede sustituir un motor de una potencia nominal mayor por este motor.

Garantia
Garantia de los motores Briggs & Stratton

Desde enero de 2016
Garantia limitada

Briggs & Stratton garantiza que, durante el periodo de garantia especificado mas abajo,

reparara o reemplazara cualquier pieza con defectos de material o fabricacién de manera
gratuita. Los costos de transporte para el producto enviado para reparaciones o reemplazo
bajo esta garantia deben ser cubiertos por el comprador. Esta garantia esta vigente y esta
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sujeta a los periodos y a las condiciones indicados a continuacion. Para recurrir al servicio
en garantia, busque el servicio técnico autorizado mas cercano en el mapa localizador de
distribuidores que hay disponible en www.BRIGGSandSTRATTON.com. El comprador
debe contactar al concesionario de servicio autorizado y después poner el producto a
disposicion del concesionario de servicio autorizado para someterlo a inspecciones y
pruebas.

No existe otra garantia expresa. Las garantias implicitas, inclusive aquellas de
comerciabilidad y de idoneidad para un propdsito en particular, se limitan al periodo
de garantia expresado abajo, o hasta los limites permitidos por la ley. Se excluyen
las responsabilidades por dafios incidentales o directos en la medida en la que tal exclusion
esté permitida por la ley. Algunos estados o paises no permiten limitaciones en cuanto a
la duracion de una garantia implicita, ni permiten la exclusion o limitacion de dafios
incidentales o directos, por lo que la limitacion y la exclusién anteriores pueden no aplicar
para usted. Esta garantia le otorga derechos legales especificos; también podria tener
otros que varian segun el estado o el pais ~.

Términos de la garantia estandar 1. 2

Marca / Nombre del producto Uso Uso
particular comercial
Vanguard™ 3 36 meses 36 meses
Commercial Turf Series™ ; Serie comercial 24 meses 24 meses
Motores con camisa de cilindro de fundicién Dura-Bore™ 24 meses 12 meses
Resto de motores Briggs & Stratton 24 meses 3 meses

1 Estos son los términos de nuestra garantia estandar, pero en algunos casos puede
haber cobertura de garantia adicional no determinada en el momento de la
publicacion. Para ver la lista de términos actuales de la garantia para su motor,
acceda a BRIGGSandSTRATTON.com o contacte con su Distribuidor autorizado
Briggs & Stratton.

No estan cubiertos por la garantia los motores montados en equipo utilizado para
suministrar energia en lugar de un servicio o para generadores de reserva utilizados
para fines comerciales. Los motores utilizados en carreras deportivas o pistas
?rofesionales o para el alquiler no estan cubiertos por la garantia.

Vanguard montado en generadores de reserva: 24 meses de uso por consumidor,
no uso comercial en garantia. Vanguard montado en vehiculos industriales: 24 meses
de uso consumidor, 24 meses de uso comercial. Vanguard 3 cilindros de refrigeracién
liquida: ver pdliza de garantia del motor 3/LC Briggs & Stratton.

En Australia, nuestros productos estan cubiertos por garantias ineludibles de
acuerdo con la legislacion sobre consumo de este pais. Usted tiene derecho a recibir
un reemplazo o reembolso si ocurre una averia mayor y a recibir una compensacion
por cualquier otro dafio o pérdida razonablemente predecible. Asimismo, si la veria
no es grave, tiene derecho a que se reparen o reemplacen los productos si no tienen
una calidad aceptable. Para el servicio de garantia, busque el distribuidor de servicio
autorizado mas cercano en el mapa localizador de distribuidores en
BRIGGSandSTRATTON.com, llame para ello al 1300 274 447, o envie un correo
electrénico u ordinario a salesenquires@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton
Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Australia, 2170.

El periodo de garantia comienza en la fecha de compra original del primer usuario minorista
o comercial. «Uso particular» significa uso doméstico residencial personal por un
consumidor minorista. «Uso comercial» significa los demas usos, lo que incluye el uso
para propdsitos comerciales, generar ingresos o alquiler. Una vez que el motor haya sido
utilizado para uso profesional, sera considerado como motor de uso profesional con
respecto a esta garantia.

Conserve su comprobante de compra. Si no proporciona un comprobante de la
fecha de compra original al momento de solicitar servicio bajo garantia, se
considerara la fecha de fabricacion del producto para determinar el periodo de
garantia. No se requiere registrar el producto para obtener servicio bajo garantia
para los productos de Briggs & Stratton.

Acerca de la garantia

Esta garantia cubre unicamente motores con material y/o mano de obra defectuosos, y
no reemplazara ni reembolsara el equipo en el que esté montado el motor. El mantenimiento
rutinario, las puestas a punto, el ajuste o el desgaste normal no estan cubiertos por esta
garantia. Del mismo modo, la garantia no es aplicable si el motor ha sido alterado o
modificado o si el nimero de serie del motor ha sido borrado o eliminado. Esta garantia
no cubre dafios al motor o problemas de rendimiento provocados por:

1. El uso de repuestos no originales de Briggs & Stratton;

2. El funcionamiento del motor con aceite lubricante insuficiente, contaminado o del
tipo incorrecto;

3.  Eluso de combustible contaminado o pasado, o gasolina formulada con mas del
10% de etanol, o el uso de combustibles alternativos como gas de petréleo licuado
o gas natural en motores no disefiados o fabricados originalmente por Briggs &
Stratton para operar con tales combustibles;

4.  Suciedad en el motor acumulada por un mantenimiento o un montaje inadecuados
del filtro de aire;
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5. El impacto de un objeto contra la cuchilla de una cortadora de césped rotativa, un
montaje flojo o incorrecto de adaptadores de la cuchilla, impulsores u otros
dispositivos acoplados al cigiiefial, o un apriete excesivo de la correa en V;

6. Piezas o conjuntos asociados tales como embragues, transmisiones, mandos del
equipo, etc., no suministrados por Briggs & Stratton;

7. El sobrecalentamiento causado por los recortes de hierba, la suciedad o la presencia
de nidos de roedores que taponan u obstruyen las aletas de refrigeracién o la zona
del volante, o por hacer funcionar el motor sin una ventilacién suficiente;

8. Unas vibraciones excesivas debidas a un exceso de velocidad, a un montaje del
motor flojo, cuchillas o impulsores desequilibrados o flojos, o el acoplamiento
incorrecto de componentes del equipo al cigliefial;

9. Un uso incorrecto, falta de mantenimiento rutinario, transporte, manipulacién o
almacenamiento del equipo, 0 un montaje incorrecto del motor.

El servicio bajo garantia esta disponible inicamente en los concesionarios de
servicio autorizados Briggs & Stratton. Localice su concesionario de servicio
autorizado mas cercano en nuestro mapa localizador en BRIGGSandSTRATTON.COM
o llame al numero 1-800-233-3723 (in USA).

80004537 (Rev.B)
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Copyright © Briggs & Stratton Corporation, Milwaukee, WI, USA. Kaikki oikeudet pidatetaan.

Taman kasikirjan sisaltdmien turvallisuutta koskevien tietojen tarkoituksena on kertoa
moottoriin liittyvisté vaaroista ja riskeista seka siita, miten niita valtetaan. Kasikirja sisaltaa
myds ohjeet moottorin oikeaa kayttda ja huoltoa varten. Koska Briggs & Stratton ei
valttamatta tieda, minka laitteen voimanlahteena taté moottoria kaytetéan, on tarkeaa, etta
luet ja ymmarrat sekd nama ohjeet etta sité laitetta koskevat ohjeet, jota télla moottorilla
kaytetaan. Sailyta nama alkuperaiset ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Huomio: Taman ohjekirjan kuvat ja kuvitus ovat ainoastaan viitteellisia. Ne voivat poiketa
omasta mallistasi. Ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjési, jos sinulla on kysymyksia.

Saadaksesi varaosia tai teknisté apua, kirjoita moottorin malli, tyyppi ja koodinumerot seka
ostopaiva tahan. Nama numerot 16ytyvat moottorista (katso kohta Toiminnot ja
hallintalaitteet ).

Ostopaiva

Moottorin malli - Tyyppi - Varustelutaso

Moottorin sarjanumero

Etsi 2D-viivakoodi, joka on kiinnitetty joihinkin
moottoreihin. 2D-lukulaitteella luettu koodi
johtaa verkkosivullemme, missa voit tutustua
tdman tuotteen tukitietoihin. Palvelusta
veloitetaan datasiirtomaksu. Tukitietoja ei
valttdmatta ole saatavilla kaikkien maiden
verkkosivuilla.

Data rates
apply.

Kierratysinformaatio

.‘ Kaikki pakkausmateriaalit, kaytetty 6ljy ja akut tulee kierrattaa

yleisten kierratysohjeiden mukaisesti.
'- L4

Kayttajan turvallisuus
TARKEITA TURVALLISUUSOHJEITA

SAILYTA NAMA OHJEET tulevaa tarvetta varten.

Varoitusmerkki ja varoitussanat

Halytysmerkkia A kaytetaan osoittamaan turvallisuustietoja, joiden noudattamatta
jattdminen voi aiheuttaa loukkaantumisen. Huomiosanaa (VAARA, VAROITUS tai HUOMIO)
kaytetaan varoitussymbolin kanssa osoittamaan loukkaantumisen todennakdisyytta ja
vakavuuden astetta. Varoitusmerkkia voidaan liséksi kayttaa edustamaan vaaran tyyppia.

A VAARA tarkoittaa vaaraa, joka toteutuessaan johtaa kuolemaan tai vakavaan
vammaan.

A VAROITUS tarkoittaa vaaraa, joka toteutuessaan saattaa johtaa kuolemaan tai
vakavaan vammaan.

A HUOMIO tarkoittaa vaaraa, joka toteutuessaan saattaa aiheuttaa lievan tai
kohtalaisen vamman.

HUOMAUTUES tarkoittaa tilannetta, jossa laite voi vahingoittua.

Varoitusmerkit ja niiden selitykset

Symboli Merkitys Symboli Merkitys

jotka voivat johtaa kasikirja ennen laitteen kayttéa
henkilévahinkoihin. tai huoltoa.

g Turvallisuustietoja vaaroista, . l Lue ja ymmarra Kayttajan
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Symboli Merkitys Symboli Merkitys

Tulipalon vaara Rajahdysvaara

7Y

<

Iskun vaara Myrkyllisten kaasujen vaara

Kuumien pintojen vaara Meluvaara - kuulosuojainten
kayttd suositeltavaa

pitkaaikaisessa kaytossa.

\

AN

Lentévan esineen vaara -
kayta suojalaseja.

Rajahdysvaara

3?

Paleltumavaara Takapotkun vaara

Amputaatiovaara - liikkuvia Kemiallinen vaara

osia

s

Lémpdvaara Syovyttava

f\( l' 'E’lf.

N

Turvallisuusviestit

A VAROITUS

Taman tuotteen tietty osat ja varusteet sisaltavat kemikaaleja, joiden tiedetdan
aiheuttavan sy6paa ja synnynnaisia epamuodostumia seka haittaavan lisdantymiskykya.
Pese kadet kasittelyn jalkeen.

A VAROITUS

Taman tuotteen pakokaasu sisaltaa Kalifornian valtion tutkimusten mukaan terveydelle
haitallisia aineita.

A VAROITUS

Briggs & Stratton-moottoreita ei ole suunniteltu kaytettavaksi eika niitd saa kayttaa:
kartingautojen, lasten, vapaa-ajan tai urheilukayttoon tarkoitettujen monkijdiden,
moottoripydrien, iimatyynyalusten tai ilmailuvalineiden voimanléhteena tai ajoneuvoissa,
joita kaytetaan kilpailuissa, joita Briggs & Stratton ei ole hyvaksynyt. Saat lisatietoja
kilpailutuotteistamme osoitteessa www.briggsracing.com. Halutessasi tietoja kaytosta
hyétyajoneuvoissa ja moénkijdissa, ota yhteys osoitteella Briggs & Stratton Engine
Application Center, 1-866-927-3349. Moottorin epaasianmukainen kayttd saattaa johtaa
vakavaan vammautumiseen tai kuolemaan.

HUOMAA

Kun tdma moottori lahtee Briggs & Strattonin tehtaalta, siina ei ole 6ljya. Varmista
ennen moottorin kdynnistamista, etta lisaat oljya tdman ohjekirjan ohjeiden mukaan.
Jos kaynnistat moottorin ilman 6ljya, se vahingoittuu, eika sita voi enaa korjata. Takuu
ei korvaa sita.

A VAROITUS w m

Polttoaine ja polttoainehdyryt syttyvat erittdin herkasti ja ovat rdjahdysherkkia.
Tulipalot ja rdjahdys saattavat aiheuttaa vakavia palovammoja tai kuoleman.
Polttoaineen lisdaminen

+  Sammuta moottori ja anna sen jadhtya vahintdan 2 minuutin ajan, ennen kuin avaat
bensiinisailion korkin.

BRIGGSandSTRATTON.com
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+ Tayta tankki ulkona tai hyvin ilmastoidussa tilassa.

+ A3 ylitayta polttoainesailidta. Jotta polttoaine padsee laajenemaan, ala tayta
polttoainesailion kaulan alareunaa korkeammalle.

* Suojaa polttoaine kipindiltd, avotulelta, sytytysliekilta, lammolta ja muilta
sytytyslahteilta.

» Tarkista polttoaineputket, sailid, korkki ja litokset murtumien ja vuotojen varalta.
Vaihda tarvittaessa.

» Jos polttoainetta laikkyy koneelle, odota sen haihtumista, ennen kuin kdynnistat
moottorin.
Kun kdynnistat moottoria

* Varmista, etté sytytystulppa, &édnenvaimennin, polttoainekorkki ja iimanpuhdistin
(mikali kaytdssa) ovat paikoillaan ja kiinnitettyina.

«  Ala pyorita moottoria sytytystulppa irrotettuna.

» Jos moottori tulvii, aseta rikastin (mikali kaytossa) OPEN/RUN-asentoon, siirra

kaasu (mikali kaytossa) FAST-asentoon ja pyoritd moottoria, kunnes se kaynnistyy.

Laitteen kdyttaminen

+  Ala kallista moottoria siten, etta polttoainetta padsee vuotamaan.
+  Ala sammuta moottoria kayttamalla kuristinta.

«  Ala kaynnist tai kaytid moottoria iimansuodatinelementti (jos kaytdssa) tai
ilmansuodatin (jos kaytdssa) poistettuna.

Oljyn vaihtaminen

* Jos haluat tyhjentaa 6ljyn dljyntayttdputken kautta, polttoainesailion on oltava tyhja.
Muussa tapauksessa polttoaine voi aiheuttaa valuessaan tulipalon tai réjahdyksen.

Laitteen kallistaminen huoltoa varten

* Tehdessasi huoltotoimenpiteitd, jotka vaativat laitteen kallistamista, polttoainesailion
on oltava tyhja; muuten polttoainetta saattaa vuotaa ulos jolloin tuloksena voi olla
tulipalo tai rajahdys.

Laitteen kuljettaminen

+  Kuljeta tuotetta polttoainesaili® TYHJENNETTYNA tai polttoaineen sulkuventtiil
KIINNI-asennossa.

Polttoaineen tai laitteen varastoiminen, kun tankissa on polttoainetta

«  Ala varastoi lammityskattilan, uunin, vedenlammittimen tai muun kipinan
aikaansaavan laitteen laheisyyteen, silla ne voivat sytyttda polttoaineen hdyrystyvat
kaasut.

A VAROITUS w m

Moottorin kdynnistamisen yhteydessa syntyy kipinoita.
Kipinointi voi sytyttaa laheisyydessa olevat tulenarat kaasut.

Tuloksena voi olla rdjahdys ja tulipalo.

» Jos kayttéalueella on maa- tai nestekaasuvuoto, ala kdynnistd moottoria.
+  Ala kéyta paineistettuja kdynnistyssumutteita, koska niiden hdyryt syttyvat herkasti.

Q .
varorrus #LdN

MYRKYLLISEN KAASUN VAARA. Moottorin pakokaasut sisaltavat hiilimonoksidia,
myrkyllistd kaasua, joka voi tappaa muutamassa minuutissa. Sitd El VOI ndhda,
haistaa tai maistaa. Vaikka et tuntisikaan pakokaasun hajua, voit silti altistua
hiilimonoksidikaasulle. Jos tunnet olosi huonovointiseksi tai sinua huimaa tai
heikottaa kayttaessasi tita laitetta, sammuta se valittomasti ja hakeudu
VALITTOMASTI raikkaaseen ulkoilmaan. Hakeudu ldskarin hoitoon. Olet ehka
saanut hiilidioksidimyrkytyksen.

« Kayta tata laitetta VAIN ulkotiloissa, kaukana ikkunoista, ovista tai tuuletusaukoista
vahentaaksesi hiilidioksidin keraéntymisen vaaraa ja mahdollista joutumista tiloihin,
joissa oleskellaan.

* Asenna paristokayttdiset hakavaroittimet tai verkkokayttdiset ja paristovarmenteiset
hékavaroittimet valmistajan ohjeiden mukaan. Savuhalyttimet eivat havaitse hakaa.

«  ALA kayta tuotetta kotona sisalla, autotallissa, kellarissa, rydmintatiloissa, vajoissa
tai muissa osittain suljetuissa tiloissa, vaikka niissa olisi tuulettimia tai avoimia ovia
ja ikkunoita ilmanvaihtoa varten. Haka voi keraantya téllaisiin tiloihin nopeasti ja
sailya siella tuntikausia tuotteen sammutuksen jalkeenkin.

* Aseta laite AINA siten, ettd se on tuulen alapuolella ja etté pakoputki osoittaa
poispain tiloista, joissa oleskellaan.

A VAROITUS k:ﬁ

Pyorivét osat voivat osua tai vetda mukaansa kdden, jalan, hiukset, vaatteet tai
lisdlaitteet.

Téasta voi seurata vammauttava amputaatio tai vakavia silpoutumisvammoja.

» Kayta laitetta aina kaikki suojukset paikallaan.
* Pida kadet ja jalat pois pyorivisté osista.
» Sido pitkat hiukset ja riisu korut.

+  Ala kayté liian valjia vaatteita, varo sitomattomia, roikkuvia nauhoja tai muita helposti
tarttuvia vaatekappaleita.

4L,
4
VAROITUS A%,

Kayva moottori tuottaa Iampoa. Moottorin osat, erityisesti &dnenvaimennin,
tulevat erittdin kuumiksi.

Osien koskettaminen saattaa aiheuttaa vakavia palovammoja.

Syttyvit roskat, kuten lehdet, ruoho, jne. saattavat syttya palamaan.

* Anna &anenvaimentimen, moottorin sylinterin seka jdahdytysripojen jadhtya ennen
niihin koskemista.

» Poista keraantyneet roskat &dnenvaimentimen ja sylinterin l&helta.

+  On Kalifornian julkisen lainsdaddannon pykalan 4442 vastaista kayttda moottoria
millddn metsa-, pensas- tai ruohoalueella, ellei pakokaasujarjestelméssa ole pykalan
4442 mukaista kipindnsammutinta ja ellei sita pideta toimintakunnossa. Muissa
osavaltioissa tai liittovaltion alueella voi olla voimassa samanlaisia lakeja. Ota yhteys
alkuperaisen laitteen valmistajaan, jalleenmyyjaan tai vahittdiskauppiaaseen
saadaksesi talle moottorille suunniteltuun pakokaasujarjestelmaan sopivan
kipindnsammuttimen.

A VAROITUS k:ﬁ m 2@

Hallitsematon kipindinti voi aiheuttaa tulipalon tai sahkoiskun.

Moottorin kdynnistyminen vahingossa voi aiheuttaa vaaratilanteita ja vaikeita
henkilévahinkoja.

Tulipalon vaara

Ennen s&ato- tai korjaustoimenpiteiden suorittamista

+ Irrota sytytystulpan johto ja pida se erossa sytytystulpasta.

» Irrota akku akkutelineesté. Akkuyksikkd voi joissain tilanteissa toimia
laiteavainkoodina.

* Kayta ainoastaan oikeita tydkaluja.

+  Ala koske keskipakosaatimen jouseen, niveliin tai muihin koneosiin moottorin
nopeuden lisddmiseksi.

» Varaosien on oltava samanlaisia ja ne on asennettava samaan asentoon kuin
alkuperaisetkin osat. Muut osat eivéat valttdmatta toimi yhté tehokkaasti ja voivat
vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa loukkaantumisia.

«  Ala lyd vauhtipyéraa vasaralla tai kovalla esineelld, koska vauhtipydra voi hajota
pirstaleiksi myéhemmin kayton aikana.

Sytytyskipindn testaus

« Kayta hyvaksyttya sytytystulpan testeria.
+  Ala tarkista kipindintia sytytystulpan ollessa irti.

A VAROITUS m 2@

Akun ja laturin vaara kaytto voi aiheuttaa séahkoiskun tai tulipalon.
Kaytossa

+  Pida akkulaturi kuivana. Al3 altista akkuyksikkda sateelle tai mérille olosuhteille.
« Valttaaksesi sahkoiskun, &la anna veden paasta verkkojohdon pistokkeen sisaan.
+ Ala aiheuta oikosulkua &léké aseta esineité akkuliitantdihin.

Akun lataaminen

» Lataa Briggs and Stratton -akkuyksikkd vain Briggs and Stratton-akkulaturilla.
+  Ala kayta Briggs and Stratton -akkulaturia yleisakkujen lataamiseen.
+  Pida akkulaturi kuivana. Al3 altista akkuyksikkda sateelle tai mérille olosuhteille.
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Jotta pistoke tai johto eivat vaurioidu, irrota laturi pistorasiasta vetamalla pistokkeesta
eika johdosta.

Ala kayta laturia, jonka pistoke tai séhkdjohto on vahingoittunut. Virtajohtoa ei voi
vaihtaa. Jos virtajohto on vahingoittunut, laturi on vaihdettava valittémasti.

Ala kéyta laturia, jos siihen on kohdistunut teréva isku, se on pudonnut tai
vahingoittunut jollain muulla tavoin. Jos laturi on vaurioitunut, se on vaihdettava.
Laturia ei voi huoltaa.

Ala pura laturia tai yrité huoltaa sité.

Vahentaaksesi sahkdiskun vaaraa, irrota laturi pistorasiasta ennen sen
puhdistamista.

Ala aiheuta oikosulkua alaka aseta esineité akkuliitantéihin.

Laturia ei ole tarkoitettu sellaisten henkildiden (mukaan lukien lapset) kaytt66n,
joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole
kokemusta ja tietoa laturin kaytosta, jollei heidan turvallisuudestaan vastaava henkild
ole opastanut heita laitteen kéytdssa tai valvo kayttoa.

Lapsia tulisi opastaa olemaan leikkimatta laturilla.

Jatkojohto

Ala kayta jatkojohtoa, jollei se ole ehdottoman valttamatonta. Jatkojohdon vaara
kayttd voi aiheuttaa tulipalon ja séahkoiskun vaaran. Jos jatkojohtoa on kaytettava,
varmista etta: a. jatkojohdon pistokkeen pistikkeiden maara, koko ja muoto ovat
samat kuin laturin pistokkeessa, b. jatkojohdon johdotukset ovat oikeat ja
sahkoteknisesti hyvassa kunnossa ja c. johtokoko on vahintédan 16 AWG (American
Wire Gauge), jolloin se sopii laturin jannitearvoihin.

Akun varastoiminen

Pida akkulaturi kuivana. Al3 altista akkuyksikkda sateelle tai marille olosuhteille.

Ennen saato- tai korjaustoimenpiteiden suorittamista

Irrota akku akkutelineesta.

A .....ac W
VAROITUS é 7

Akkukemikaalit ovat myrkyllisia ja syovyttavia.

Tulipalot ja rdjahdys saattavat aiheuttaa vakavia palovammoja tai kuoleman.

Ala koskaan havita kaytosta poistettuja akkuja polttamalla, koska ne voivat réajahtaa.
Akun polttamisen yhteydessa syntyy myrkyllisia kaasuja ja materiaaleja.

Ala kéyta akkua, joka on ruhjoutunut, pudonnut tai vahingoittunut.

Toiminnot ja hallintalaitteet
Moottorin hallintalaitteet

Vertaa kuvitusta (kuva: 1, 2, 3) ja omaa moottoriasi samanaikaisesti tutustuaksesi moottorin
eri ominaisuuksiin ja saatimiin.

o w
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Moottorin tunnistenumerot Malli- Tyyppi- Koodi
Sytytystulppa

Aanenvaimennin, 4anenvaimentimen suoja (mikali kaytdssa), kipindsuojain (mikali
kaytossa)

Séahkokaynnistin

Mittatikku
Litiumioniakkuyksikkd
limanottoaukon ritila
Polttoainesailié ja korkki
limanpuhdistin

Kaasuvipu (mikali kaytdssa)
Akkulaturi

Polttoaineen sulkuventtiili (mikali kaytossa)

Moottorin hallintalaitteiden symbolit ja
niiden selitykset

Symboli Merkitys Symboli Merkitys
Moottorin kdyntinopeus - Moottorin k@yntinopeus - HIDAS
NOPEA
&
- -

Moottorin kéyntinopeus -
SEIS

ON - OFF

[

Moottorin kdynnistys -
kuristin KIINNI

¢

Moottorin kdynnistys - kuristin
AUKI

Polttoainesailion korkki
Polttoaineen sulkuventtiili -
AUKI

~

Polttoaineen sulkuventtiili-
KIINNI

AT

Polttoainemaara - Ala
ylitayta

B

Akun hallintalaitteiden symbolit ja niiden
selitykset

Symboli Merkitys Symboli Merkitys
Volttia n Ampeeria
Kaksinkertainen eriste Vaihtovirta

~yy

Tasavirta

Underwriters Laboratories, Inc.
Yhdysvallat ja Kanada
luetteloitu tuote

Underwriters Laboratories, Hertzia
Inc. rekisteroity tuote I I Z
Kierrata akku oikein
Lataa akkuyksikkd

Irrota avain/akkuyksikkd.

BRIGGSandSTRATTON.com
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Kayttod

Oljysuositukset
Oljytilavuus: Katso kohta Tekniset tiedot.
Suosittelemme Briggs & Stratton Warranty Certified -takuudljyja parhaan tuloksen

saamiseksi. Voit kayttdad myés muuta laadukasta pesevaa 6ljya, jonka luokitus on SF, SG,
SH, SJ tai parempi. Ala kayta erikoislisdaineita.

Moottoridljyn sopiva viskositeetti maaraytyy ulkoilman lampétilan mukaan. Valitse paras
viskositeetti odotetun ulkoilman lampétilan perusteella tasté taulukosta.

OF Oc
104 — /\ 40
86 30
68 20

50 B 10
32 C 0

14 -10

-4 — -20

22 \/ -30

A |SAE 30 - Alle 4 °C (40 °F) lampdtiloissa SAE 30 -6ljyn kaytt6 johtaa huonoon
kaynnistyvyyteen.

B [10W-30 - YIi 27 °C (80 °F) lampétilassa 10W-30-6ljyn kulutus voi lisédéntya.
Tarkista 6ljynkorkeus tavallista useammin.

C | Synteettinen 5W-30
D |5W-30

Tarkasta oljytaso

Katso kuva: 4
Ennen 6ljyn lisaamista tai tarkistamista

« Varmista, ettd moottori on vaakasuorassa.
« Puhdista dljyntayttdalueelta kaikki roskat.

1. Poista mittatikku (A, kuva 4) ja pyyhi se puhtaalla kankaalla.
Asenna ja kiristéa mittatikku (A, kuva 4).

Irrota mittatikku ja tarkasta éljytaso. Oljytaso on oikea, kun 8ljy ulottuu mittatikun
taytta tasoa osoittavan merkin yldosaan (B, kuva 4).

4. Jos 6ljytaso on alhainen, liséa 6ljya hitaasti moottorin tayttdaukkoon (C, kuva 4). Ala
tayta liikaa. Odota lisdyksen jalkeen minuutti ja tarkasta 6ljytaso uudelleen.

5. Asenna ja kirista mittatikku uudelleen (A, kuva 4).

Polttoainesuositukset

Polttoaineen on taytettava seuraavat vaatimukset:

« Puhdas, tuore, lyijytdn bensiini.

« Vahintdan 87-oktaaninen / 87 AKI (91 RON). Korkean ilmanalan kaytto, katso
alempana annettavat ohjeet.

« Enintdan 10 % etanolia sisaltdva bensiini hyvaksytaan polttoaineeksi.

HUOMAA  Ala kayta bensiinid, joka ei tiyta naita vaatimuksia, esim. E15 tai E85. Ala
sekoita dljya bensiiniin dlaka muuta moottoria muille polttoaineille. Muiden kuin
suositusten mukaisten polttoaineiden kayttdé vahingoittaa moottorin osia eika takuu
korvaa vahinkoja.

Suojaa polttoainejarjestelma sakan muodostumiselta sekoittamalla polttoaineeseen
stabilointiainetta. Katso Varastointi. Kaikki polttoaineet eivat ole samanlaisia. Vaihda
polttoaineen toimittajaa tai merkkia, jos moottorin kdynnistyksessa tai suorituskyvyssa on
ongelmia. Tdmé& moottori on hyvaksytty toimimaan bensiinilla. Téman moottorin
pakokaasupaastojen rajoitusjarjestelma on EM (Moottorin modifikaatiot).

Korkea ilmanala
Yli 1 524 metrin (5 000 jalan) korkeudessa on kaytettéva vahintaan 85-oktaanista/85 AKI
(89 RON) polttoainetta.

Kaasutinmoottoreille on suoritettava korkean ilmanalan saato suorituskyvyn yllapitamiseksi.
Kayttd iiman korkean ilmanalan saatéa heikentaa suorituskykya, liséa polttoaineen kulutusta
seka paastoja. Saat Briggs & Strattonin valtuutetulta vahittédismyyjalta lisatietoja korkean
paikan sdadoistd. Korkean paikan sarjaa ei suositella kaytettavaksi, mikali moottoria
kaytetaan alle 762 metrin (2 500 jalan) korkeudessa.

Elektronisella polttoaineen ruiskutusjarjestelmalla (EFI) varustetuille moottoreille ei tarvitse
suorittaa korkean ilmanalan saatéa.

Polttoaineen lisaaminen

Katso kuva: 5

A VAROITUS w m

Polttoaine ja polttoainehdyryt syttyvat erittdin herkasti ja ovat rajahdysherkkia.

Tulipalot ja rdjahdys saattaa aiheuttaa vakavia palovammoja tai kuoleman.

Kun lisaat polttoainetta sailioon

* Sammuta moottori ja anna sen jaahtya vahintddn 2 minuutin ajan, ennen kuin avaat
bensiinisailion korkin.
«  Tayta tankki ulkona tai hyvin iimastoidussa tilassa.

«  Alaylitayta polttoainesailidta. Jotta polttoaine padsee laajenemaan, ala tayta
polttoainesailién kaulan alareunaa korkeammalle.

* Suojaa polttoaine kipindilta, avotulelta, sytytysliekilta, lAmmolta ja muilta
sytytyslahteilta.

« Tarkista polttoaineputket, séilid, korkki ja liitokset murtumien ja vuotojen varalta.
Vaihda tarvittaessa.

« Jos polttoainetta laikkyy koneelle, odota sen haihtumista, ennen kuin kdynnistat
moottorin.

1. Puhdista lika ja roskat polttoainesailion korkin ymparilta. Irrota polttoainesailion korkki.

2. Tayta polttoainesailié (A, kuva 5) polttoaineella. Jotta polttoaine paasee laajenemaan,
ala tayta polttoainesailion kaulan alareunaa korkeammalle (B).

3. Kierra korkki takaisin paikalleen.

Akun lataaminen

Katso kuva : 6, 7

A VAROITUS m Zg

Akun ja laturin vaara kaytto voi aiheuttaa sdhkoiskun tai tulipalon.

Akun lataaminen

« Lataa Briggs & Stratton -akku vain Briggs & Stratton -akkulaturilla.

«  Ala kayta Briggs & Stratton -akkulaturia yleisakkujen lataamiseen.

+  Pida akkulaturi kuivana. Al3 altista akkuyksikkoa sateelle tai marille olosuhteille.

« Jotta pistoke tai johto eivat vaurioidu, irrota laturi pistorasiasta vetamalla pistokkeesta
eika johdosta.

«  Ala kayta jatkojohtoa, jollei se ole ehdottoman valttimatonta. Jatkojohdon vaara
kayttd voi aiheuttaa tulipalon ja séhkoiskun vaaran. Jos jatkojohtoa on kaytettava,
varmista, etta:

1. Jatkojohdon pistokkeen pistokkeiden maara, koko ja muoto ovat samat kuin
laturin pistikkeiden;

Jatkojohdon johdot ovat asianmukaiset ja vaurioitumattomia seka

Johtokoko on vahintdan 16 AWG, jolloin se sopii laturin jannitearvoihin.

+  Ala kayta laturia, jonka pistoke tai séhkdjohto on vahingoittunut. Virtajohtoa ei voi
vaihtaa. Jos virtajohto on vahingoittunut, laturi on vaihdettava valittdmasti.

«  Ala kayta laturia, jos siihen on kohdistunut teravé isku, se on pudonnut tai
vahingoittunut jollain muulla tavoin. Jos laturi on vaurioitunut, se on vaihdettava.
Laturia ei voi huoltaa.

»  Ala pura laturia tai yritd huoltaa sita.
« Vahentaaksesi sahkoiskun vaaraa, irrota laturi pistorasiasta ennen sen puhdistamista.
+  Ala aiheuta oikosulkua dl&ka aseta esineité akkuliitantsihin.

< Laturia ei ole tarkoitettu sellaisten henkildiden (mukaan lukien lapset) kayttoon, joiden
fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta
ja tietoa laturin kaytosta, jollei heidan turvallisuudestaan vastaava henkil® ole
opastanut heita laitteen kaytdssa tai valvo kayttéa.

« Lapsia tulisi opastaa olemaan leikkiméatta laturilla.

Milloin akku tulee ladata
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Kayttoon otto - Litiumioniakkuyksikkd on toimitushetkella osittain ladattu. Jotta akkuyksikdn
lataus sailyy ja se ei vahingoitu sailytyksen aikana, se on ohjelmoitu siirtymaan lepotilaan.
Akun herattamiseen tarvitaan noin kymmenen (10) sekunnin pikalataus. Jatéa akkuyksikkd
laturiin, kunnes se on tayteen ladattu. Katso ohjeet akkuyksikon lataamisesta alla osasta
Akkuyksikon lataaminen.

Tarvittaessa - Jéljelld olevan latauksen voit tarkistaa painamalla akun varausmittarin
painiketta (E, kuva 6) ja lataa tarvittaessa. Katso kohta Akun latausmittari.

Akkuyksikon lataaminen

1. Liita akkulaturi (F, kuva 7) pistorasiaan.

A VAROITUS

Pida akkulaturi kuivana. Al3 altista akkuyksikkd4 sateelle tai mérille olosuhteille.

2. Aseta akkuyksikkd (G, kuva 7) kunnolla akun lataussyvennykseen (F). Jos punainen
latausvalo ei syty, irrota akkuyksikko ja aseta uudelleen paikalleen. Varmista, etta
akkuyksikkd on kunnolla paikoillaan akun lataussyvennyksessa.

« Punainen valo (A, kuva 6) osoittaa, ettd akkuyksikkd latautuu normaalisti.
« Vihreé valo (B) osoittaa, ettad akkuyksikkd on ladattu téyteen.

* VILKKUVA punainen valo (C) osoittaa, ettd akkuyksikkd on joko liilan kuuma
tai liian kylma eiké ota vastaan latausta. Jata akkuyksikko liitantéan, ja kun
normaali kayttélampdtila on saavutettu, lataaminen alkaa automaattisesti. Katso
normaali kayttélampdtila luvusta Tekniset tiedot.

* VILKKUVA punainen/vihred valo (D) osoittaa, ettd akkuyksikkd ei lataudu ja
se on vaihdettava.

Akku heraa lepotilasta noin kymmenessa (10) sekunnissa.

Taysin tyhjentynyt akkuyksikkd latautuu tayteen noin yhdessa (1) tunnissa.
Akkuyksikkd pysyy téyteen ladattuna, jos se jatetaan laturiin.

Kun vihrea valo ilmoittaa, etté akkuyksikko on ladattu tdyteen, sen voi irrottaa laturista.

Jaljelld olevan latauksen voit tarkistaa painamalla akun varausmittarin painiketta (E,
kuva 6).

7. Kun akkulaturi ei ole kaytdssa, irrota laturi pistorasiasta.
Akun varausmittari

Jaljella olevan latauksen voit tarkistaa painamalla akun varausmittarin painiketta (E, kuva
6). Nayttovalot (H) osoittavat akkuyksikdssa suunnilleen jéljella olevan latauksen maaran.

Nayttovalot Latausta jaljella
Nelja valoa 78% - 100%
Kolme valoa 55% - 77%
Kaksi valoa 33% - 54%
Yksi valo 10% - 32%
Vilkkuva valo alle 10%

Moottorin kdaynnistaminen ja
sammuttaminen

Katso kuva: 8, 9, 10, 11

Moottorin kdynnistys

A VAROITUS w m

Polttoaine ja polttoainehoyryt syttyvit erittdin herkasti ja ovat rdjahdysherkkia.
Tulipalot ja rdjahdys saattavat aiheuttaa vakavia palovammoja tai kuoleman.
Kun kaynnistat moottoria

« Varmista, etta sytytystulppa, &dnenvaimennin, polttoainekorkki ja ilmanpuhdistin
(mikali kéytdssa) ovat paikoillaan ja kiinnitettyina.

« Al pyorita moottoria sytytystulppa irrotettuna.

« Jos moottori tulvii, aseta rikastin (mikali kaytdssa) OPEN/RUN-asentoon, siirré kaasu
(mikali kéytdssa) FAST-asentoon ja pyoritd moottoria, kunnes se kdynnistyy.

A VAROITUS 2@

Akun ja laturin vaara kaytto voi aiheuttaa sdhkoiskun tai tulipalon.

Kaytossa
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+  Pida akkulaturi kuivana. Al3 altista akkuyksikkoa sateelle tai marille olosuhteille.
»  Vaélttddksesi sahkoiskun, @la anna veden paasta verkkojohdon pistokkeen sisaan.
+  Ala aiheuta oikosulkua dl&k& aseta esineité akkuliitantsihin.

Q ;)
varorrus #LIN

MYRKYLLISEN KAASUN VAARA. Moottorin pakokaasut sisaltavat hiilimonoksidia,
myrkyllistd kaasua, joka voi tappaa muutamassa minuutissa. Sita El VOI nahda,
haistaa tai maistaa. Vaikka et tuntisikaan pakokaasun hajua, voit silti altistua
hiilimonoksidikaasulle. Jos tunnet olosi huonovointiseksi tai sinua huimaa tai
heikottaa kayttaessasi tata laitetta, sammuta se vélittomasti ja hakeudu
VALITTOMASTI raikkaaseen ulkoilmaan. Hakeudu laskarin hoitoon. Olet ehki
saanut hiilidioksidimyrkytyksen.

« Kayta tata laitetta VAIN ulkotiloissa, kaukana ikkunoista, ovista tai tuuletusaukoista
vahentaaksesi hiilidioksidin keraantymisen vaaraa ja mahdollista joutumista tiloihin,
joissa oleskellaan.

« Asenna paristokayttdiset hakavaroittimet tai verkkokayttdiset ja paristovarmenteiset
hakavaroittimet valmistajan ohjeiden mukaan. Savuhalyttimet eivat havaitse hakaa.

«  ALA kayta tuotetta kotona sisall4, autotallissa, kellarissa, ryémintatiloissa, vajoissa
tai muissa osittain suljetuissa tiloissa, vaikka niissé olisi tuulettimia tai avoimia ovia
ja ikkunoita ilmanvaihtoa varten. Hakéa voi keraantya tallaisiin tiloihin nopeasti ja
sailya sielld tuntikausia tuotteen sammutuksen jalkeenkin.

« Aseta laite AINA siten, ettd se on tuulen alapuolella ja etté pakoputki osoittaa poispain
tiloista, joissa oleskellaan.

HUOMAA Kun tdma moottori Iahtee Briggs & Strattonin tehtaalta, siina ei ole 6ljya.
Varmista ennen moottorin kaynnistamista, etté lisdat 6ljya tdman ohjekirjan ohjeiden
mukaan. Jos kaynnistat moottorin ilman 6ljya, se vahingoittuu, eika sité voi enaé korjata.
Takuu ei korvaa sita.

Huomio: Laitteessa saattaa olla kauko-ohjaimia. Tarkista kauko-ohjainten sijainti ja toiminta
laitteen kasikirjasta.

1. Tarkasta moottoridljy. Katso kohta Oljytason tarkastaminen .

2. Kiinnita akku (A, kuva 8) moottorin paéalla olevaan akkutelineeseen. Varmista, etta
akku on kunnolla paikoillaan. Akkuyksikko voi joissain tilanteissa toimia
laiteavainkoodina.

Huomio: Uuden akun herattamisessa tarvitaan noin kymmenen (10) sekunnin Kayttoon
otto -pikalataus. Katso Milloin akku on ladattava -luku.

Varmista, etta laitteen voimansiirron saatdlaitteet, mikali kaytdssa, ovat vapaalla.
Siirré polttoaineen sulkuventtiili (D, kuva 9), mikali kaytdssa, OPEN-asentoon.

Siirra kaasuvipu (B, kuva 9), mikali kaytdssa, FAST-asentoon. Kaytd moottoria FAST-
asennossa.

6. Mallit, joissa on sahkoékaynnistimen kytkin: Pidd moottorin sammutusvipua (C,
kuva 10) kahvaa vasten. K&anna sahkokaynnistimen kytkin START-asentoon. Tarkista
sahkokaynnistimen kytkimen sijainti ja toiminta laitteen kasikirjasta.

7.  Mallit, joissa ei ole sahkokaynnistimen kytkinté: Pidd moottorin sammutusvipua
(C, kuva 10) kahvaa vasten. Moottori kéynnistyy automaattisesti. Tarkista moottorin
sammutusvivun toiminta laitteen kasikirjasta.

HUOMAA Voit pidentaa kaynnistimen kayttdikaa kaynnistdmalléa moottoria vain lyhyita
jaksoja (korkeintaan viisi sekuntia kerralla). Pidéa minuutin tauko kaynnistysyritysten
valilla.

Jos kone ei kaynnisty ja akun nayton valot vilkkuvat, akku on joko liian kuuma tai virranotto
on liian suuri. Kaikki akun ndytén nelja valoa (H, kuva 11) vilkuttavat varoitusta 10 sekunnin
ajan. Akussa ei ole sulaketta, vaan se palautuu alkutilaan 10 sekunnin kuluttua. Jos akun
lampdtila on liian korkea (yli 60 C), irrota akku ja anna sen jaahtya. Pida leikkurin kotelo
puhtaana kerdantyneesta ruohosta ja roskista, jottei ruohonleikkuri ota liikaa virtaa.

Huomio: Mikéli moottori ei kdynnisty useamman yrityksen jélkeen, ota yhteys paikalliseen
jalleenmyyjaan tai katso ohjeet sivulta BRIGGSandSTRATTON.com tai soita numeroon
1-800-233-3723 (Yhdysvalloissa).

Sammuta moottori
1. Moottorin sammutusvipu: Vapauta moottorin sammutusvipu (E, kuva 10).

Kaasuvipu, mikali varustettu pysaytysominaisuudella: Siirrd nopeudensaadin
(B, kuva 9) STOP-asentoon.

Sahkokaynnistimen kytkin, mikali kdytossa: Kaanna sahkokaynnistimen kytkin

OFF- tai STOP-asentoon. Tarkista kytkimen sijainti ja toiminta laitteen kasikirjasta.
Irrota avain ja pida se turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
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2. Kun moottori on sammunut, tydnna polttoaineen sulkuventtiili (D, kuva 9), mikali
kaytéssa, CLOSED-asentoon.

3. Irrota akku. Akku voi joissain tilanteissa toimia laitekoodina.

Huolto

HUOMAA Jos moottori kallistetaan huollon ajaksi, moottoriin kiinnitetyn
polttoainesailién on oltava tyhja ja sytytystulpan puolen on oltava yldspain. Jollei
polttoainesailio ole tyhja ja moottoria kallistetaan muuhun suuntaan, kaynnistys voi
vaikeutua, koska 6ljy tai bensiini voi liata ilmanpuhdistimen ja/tai sytytystulpan.

A VAROITUS

Tehdessasi huoltotoimenpiteita, jotka vaativat laitteen kallistamista, polttoainesailién on
oltava tyhja tai polttoainetta saattaa vuotaa ulos jolloin tuloksena voi olla tulipalo tai
rajahdys.

Suosittelemme, etté otat yhteyttd mihin tahansa valtuutettuun Briggs & Stratton -
huoltoliikkeeseen kaikissa moottoreiden huoltoa, korjausta ja varaosia koskevissa
kysymyksissa.

HUOMAA Kaikkien moottorin valmistuksessa kaytettyjen osien on oltava paikoillaan,
jotta moottori toimisi kunnolla.

A VAROITUS é m 2@

Hallitsematon kipindinti voi aiheuttaa tulipalon tai sahkoiskun.

Moottorin kdynnistyminen vahingossa voi aiheuttaa vaaratilanteita ja vaikeita
henkilévahinkoja.

Tulipalon vaara

Ennen saito6- tai korjaustoimenpiteita:

« lrrota sytytystulpan johto ja pida se erossa sytytystulpasta.
« Irrota akku moottorin akkukotelosta. Akku voi joissain tilanteissa toimia laitekoodina.
« Kaytéa ainoastaan oikeita tydkaluja.

+  Ala koske keskipakosaatimen jouseen, niveliin tai muihin koneosiin moottorin
nopeuden lisadmiseksi.

« Varaosien on oltava samanlaisia ja ne on asennettava samaan asentoon kuin
alkuperaisetkin osat. Muut osat eivét valttdmatta toimi yhta tehokkaasti ja voivat
vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa loukkaantumisia.

»  Ala lyd vauhtipyéraa vasaralla tai kovalla esineelld, koska vauhtipyéra voi hajota
pirstaleiksi myéhemmin kayton aikana.

Sytytyskipindn testaaminen:

« Kayta hyvaksyttya sytytystulpan testeria.
+  Ala tarkista kipingintia sytytystulpan ollessa irti.

Paastojenrajoitusjarjestelman huolto

Péaastojenrajoitusjarjestelman laitteiden ja osien huollon, vaihdon tai korjauksen voi
suorittaa mika tahansa tydkonemoottoreiden korjausliike tai yksityinen korjaaja.
Pakokaasupaastojen tarkastus on kuitenkin ilmainen vain, jos tyon suorittaa tehtaan
valtuuttama jalleenmyyja. Katso paastojen rajoitusta koskevat lauselmat.

Huoltoaikataulu

Ennen jokaista kayttokertaa

* Tarkasta moottorin dljytaso
* Puhdista 4anenvaimentimen ja saatimien ymparisté
* Puhdista ilmanottoaukon ritila

Joka 25. tunti tai vuosittain

+  Puhdista iimansuodatin '
* Puhdista esipuhdistin, mikali kaytéssa

Joka 50. tunti tai vuosittain

» Pakojarjestelman huolto

Vuosittain

+ Vaihda sytytystulppa

* Vaihda iimansuodatin

* Vaihda esipuhdistin, mikali kaytdssa
* Huolla jadhdytysjarjestelma 1

! Puhdista useammin polyisissa tai roskaisissa olosuhteissa.

Kaasutin ja moottorin kayntinopeus

Ala koskaan tee saatdja kaasuttimeen tai moottorin kierroslukuun. Kaasutin on saadetty
tehtaalla toimimaan tehokkaasti yleisimmissé olosuhteissa. Ala peukaloi
kierroslukurajoittimen jousta, vivustoa tai muita osia muuttaaksesi moottorin kdyntinopeutta.
Jos moottoriin on tehtava mité tahansa saatoja, ota yhteys valtuutettuun Briggs & Stratton
-huoltoliikkeeseen.

HUOMAA Laitevalmistaja maarittaa laitteeseen asennetun moottorin
enimmaiskayntinopeuden. Al ylita tata nopeutta. Jos et tiedd varmasti moottorin
enimmaiskayntinopeutta tai tehdasasetteista kdyntinopeutta, ota yhteys valtuutettuun
Briggs & Stratton -huoltoliikkeeseen. Laitteen turvallisen ja oikean toiminnan
varmistamiseksi moottorin kdyntinopeuden saa saatéa ainoastaan valtuutettu
huoltoteknikko.

Huolla sytytystulpat

Katso kuva . 12

Tarkista rako (A, kuva 12) lankatulkilla (B). Sa&da rako tarvittaessa uudelleen. Asenna ja
kiristé sytytystulppa suositeltuun momenttiin. Katso rakoa ja kiristysmomenttia koskevat
tiedot kohdasta Tekniset tiedot.

Huomio: Erdissa maissa laki vaatii vastussytytystulppien kayttamisté sytytyksesta
aiheutuvien héirididen vaimentamiseksi. Jos moottorissa on alun perin vastussytytystulppa,
kayté samantyyppisté tulppaa myds jatkossa.

Pakokaasujarjestelman huoltaminen

4L
/
VAROITUS 25584,

Moottorin kdydessa syntyy lampo63a. Moottorin osat, erityisesti vaimennin, tulevat
erittdin kuumiksi.

Osien koskettaminen saattaa aiheuttaa vakavia palovammoja.

Syttyvit roskat, kuten lehdet, ruoho, jne. saattavat syttya palamaan.

* Anna vaimentimen, moottorin sylinterin ja jadhdytysripojen jaahtya ennen niihin
koskemista.
« Poista keraéntyneet roskat vaimentimen ja sylinterin lahelta.

« Kalifornian luonnonvaralain 4442 §:n mukaan on kiellettya kayttaa tai ajaa laitetta
metséa-, pensas- tai ruohopeitteisellda maalla tai sellaisen lahella, ellei
pakojarjestelmaan ole asennettu 4442 §:n mukaista toimintakuntoista kipindsuojaa.
Muissa osavaltioissa tai eri liittovaltioiden alueilla voi olla voimassa samanlaisia
lakeja. Ota yhteys alkuperaisen laitteen valmistajaan, jalleenmyyjaéan tai
vahittdiskauppiaaseen saadaksesi talle moottorille suunniteltuun
pakokaasujarjestelmaan sopivan kipindnsammuttimen.

Poista keraantyneet roskat vaimentimen ja sylinterin lahelta. Tarkasta &dnenvaimentimen
halkeamat, sydpymiset tai muut vauriot. Poista kipindsuojus, jos varusteena, ja tarkasta
vaurioiden tai hiilitukoksen varalta. Jos vaurioita |6ytyy, asenna varaosat ennen kayttoa.

A VAROITUS

Varaosien on oltava samanlaisia ja ne on asennettava samaan asentoon kuin
alkuperaisetkin osat. Muut osat eivat valttamatta toimi yhté tehokkaasti ja voivat
vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa loukkaantumisia.

Vaihda moottorioljy

Katso kuva: 13, 14, 15
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VAROITUS A,

Polttoaine ja polttoainehdyryt syttyvat erittdin herkasti ja ovat rajahdysherkkia.
Tulipalot ja rajahdys saattavat aiheuttaa vakavia palovammoja tai kuoleman.

Moottorin kdydessa syntyy lampoa. Moottorin osat, erityisesti &dnenvaimennin,
tulevat erittain kuumiksi.

Osien koskettaminen saattaa aiheuttaa vakavia palovammoja.

«  Kun poistat 6ljyn dljyntéyttdputken yldpaan kautta, polttoainesailion pitaa olla tyhja
tai polttoainetta saattaa vuotaa ulos, jolloin seurauksena voi olla tulipalo tai réjahdys.

* Anna &anenvaimentimen, moottorin sylinterin seka jadhdytysripojen jaahtya ennen
niihin koskemista.

Tarkista 6ljy ja lisaa tarvittaessa. Katso kohta Oljypinnan tarkastaminen. Oljynvaihto ei
ole tarpeen, mutta halutessasi vaihtaa 6ljy noudata alla kuvattua toimenpidetta.

Kaytetty &ljy on ongelmajétetts, ja se on toimitettava kasiteltdvaksi asianmukaisesti. Al3
hévita sita talousjatteen joukossa. Tarkista paikallisilta jatehuoltoviranomaisilta, huollosta
tai jalleenmyyjalta, miten 6ljy voidaan havittaa/kierrattaa turvallisesti.

Oljyn poistaminen
Oljy on poistettava 6ljyntayttdputken ylapaan kautta.

1. Kun moottori on vield Idmmin, irrota sytytystulpan johto (D, kuva 13) ja pida se erillaédn
sytytystulpasta (E).

Poista mittatikku (A, kuva 14).

Kun tyhjennat éljyn yldreunassa olevan 6ljyntayttdputken kautta (C, kuva 15), pida
moottorin sytytystulpalla (E) varustettu paa yloéspain. Valuta 6ljy hyvaksyttyyn sailioon.

A VAROITUS

Kun poistat 6ljyn éljyntayttéputken ylapaan kautta, polttoainesailién pitda olla tyhja tai
polttoainetta saattaa vuotaa ulos, jolloin seurauksena voi olla tulipalo tai réjahdys.
Tyhjenna sailié kayttdmalla moottoria, kunnes se sammuu polttoaineen loppumisen
VUOKsi.

Oljyn lisddminen
« Varmista, ettd moottori on vaakasuorassa.

« Puhdista oljyntayttdalueelta kaikki roskat.
« Katso dljytilavuus luvusta Tekniset tiedot .

1. Poista mittatikku (A, kuva 14) ja pyyhi se puhtaalla kankaalla.

2. Valuta 8ljy4 hitaasti moottorin téyttéaukkoon (C, kuva 14). Ala tayti lilkaa. Odota
liséyksen jalkeen minuutti ja tarkasta 6ljytaso uudelleen.

Asenna ja kiristéd mittatikku (A, kuva 14).

Irrota mittatikku ja tarkasta éljytaso. Oljytaso on oikea, kun 8ljy ulottuu mittatikun
taytta tasoa osoittavan merkin yldosaan (B, kuva 14).

Asenna ja kiristé mittatikku uudelleen (A, kuva 14).

Kytke sytytystulpan johto (D, kuva 13) sytytystulppaan (E).

HuoIIa ilmanpuhdistin

Katso kuva: 16

A VAROITUS w m

Polttoaine ja polttoainehoyryt syttyvit erittdain herkasti ja ovat rdjahdysherkkia.

Tulipalot ja rajahdys saattavat aiheuttaa vakavia palovammoja tai kuoleman.

«  Ala koskaan kaynnista tai kdyta moottoria, jos ilmanpuhdistin (mikali kaytdssa) tai
ilmansuodatin (mikali kdytdssa) on irrotettu.

HUOMAA  Ala kayté suodattimen puhdistamiseen paineilmaa aléka liuottimia. Paineilma
voi vahingoittaa suodatinta ja liuottimet sulattavat sen.

Katso huoltovaatimukset huoltokaaviosta .

Paperinen ilmansuodatin

1. Avaa suojus (B, kuva 16).
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2. Irrota suodatin (C, kuva 16).

Irrota esipuhdistin (E, kuva 16), jos kaytdssa, suodattimesta. Irrota roskat
napauttamalla varovasti suodatinta kovaa pintaa vasten. Vaihda erityisen likainen
suodatin uuteen.

w

4. I?ese esipuhdistin nestemaisella pesuaineella ja vedelld. Anna kuivua perusteellisesti.
Ala oljya esipuhdistinta.

Asenna kuiva esipuhdistin, jos kaytdssa, suodattimeen.
Asenna suodatin (C, kuva 16).
Sulje kansi (B, kuva 16).

Jaahdytyslarjestelman huoltaminen

A ...
/
VAROITUS AR

Moottorin kdydessa syntyy lampo63a. Moottorin osat, erityisesti vaimennin, tulevat
erittdin kuumiksi.

Osien koskettaminen saattaa aiheuttaa vakavia palovammoja.

Syttyvit roskat, kuten lehdet, ruoho, jne. saattavat syttya palamaan.

* Anna vaimentimen, moottorin sylinterin ja jadhdytysripojen jaahtya ennen niihin
koskemista.
« Poista keraantyneet roskat vaimentimen ja sylinterin lahelta.

HUOMAA  Ala puhdista moottoria vedella. Vesi saattaa tunkeutua
polttoainejarjestelmaan. Puhdista moottori harjalla tai kuivalla kankaalla.

Taméa on ilmajaahdytteinen moottori. Lika ja roskat voivat estéé ilman virtauksen ja aiheuttaa
moottorin ylikuumenemisen, miké heikentdd moottorin tehoa ja lyhentaa sen kayttoikaa.
1. Poista iimanottoaukkoon keréantyneet roskat harjalla tai kuivalla kankaalla.

Pida vivusto, jouset ja sdatimet puhtaina.

Pida danenvaimentimen (jos asennettu) ymparilla ja takana olevat alueet puhtaina
tulenaroista roskista.

4. Varmista, ettei 6ljynjaahdyttimen lamelleissa (jos asennettu) ole likaa tai roskia.

Ajan mittaan lika saattaa kertya sylinterin jddhdytysripoihin ja aiheuttaa moottorin
ylikuumenemisen. Taté likaa ei voi poistaa ilman moottorin osittaista purkamista. Pyyda
valtuutettua Briggs & Stratton -huoltoliiketta tarkastamaan ja puhdistamaan
iimajaahdytysjarjestelmé noudattaen ohjeita, jotka esitetdédn kohdassa Kunnossapidon
aikataulu.

Litiumioniakun havittaminen

A VAROITUS M m 2@

Akkukemikaalit ovat myrkyllisia ja syovyttavia.
Tulipalot ja rajahdys saattavat aiheuttaa vakavia palovammoja tai kuoleman.

Sahkoisku

+  Ala koskaan havita kaytdsta poistettuja akkuja polttamalla, koska ne voivat rajahtaa.
Akun polttamisen yhteydessa syntyy myrkyllisid kaasuja ja materiaaleja.

»  Ala kayta akkua, joka on ruhjoutunut, pudonnut tai vahingoittunut.

Kaytetyissé ja havitettavaksi toimitetuissa akuissa on todennakdisesti yha jaljella pieni
sahkojannite ja niité tulee kasitella varoen. Noudata kaytdsté poistettujen akkujen
héavittdmisessa paikallisia maarayksia.

RBRC (Rechargeable Battery Recycling Corporation) -sinetti

RBRC on voittoa tuottamaton, julkinen palveluorganisaatio, joka on
keskittynyt kaytettyjen, ladattavien akkujen kierratykseen. Lahella sinua
olevan kerayspisteen saat tietoosi soittamalla numeroon 1-800-8-BATTERY
tai 1-877-2-RECYCLE. Liséatietoja ja luettelon kierratyspisteista |6ydat
RBRC:n verkkosivuilta osoitteessa www.call2recycle.org.

Varastointi

Katso kuva: 17
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A VAROITUS w m zg

Polttoaine ja polttoainehdyryt syttyvat erittdin herkasti ja ovat rajahdysherkkia.
Tulipalot ja rajahdys saattavat aiheuttaa vakavia palovammoja tai kuoleman.

Séahkoisku

Polttoaineen tai laitteen varastoiminen, kun tankissa on polttoainetta

+  Ala varastoi lammityskattilan, uunin, vedenlammittimen tai muun kipinén aikaansaavan
laitteen laheisyyteen, silla ne voivat sytyttda polttoaineen hoyrystyvat kaasut.

Akkuyksikon ja akkulaturin sailytys

+  Pida akkulaturi kuivana. Al3 altista akkuyksikkoa sateelle tai mérille olosuhteille.

HUOMAA Varastoi moottori vaakatasossa (normaalissa kadyttdasennossa). Tarkista
muut varastointiohjeet laitteen kayttdohjeesta.

Polttoainejarjestelma

Polttoaine voi vanhentua, jos sité sailytetdan yli 30 paivaa. Vanha polttoaine aiheuttaa
happo- ja sakkakertymia polttoainejarjestelmaan ja tarkeisiin kaasuttimen osiin. Pida
polttoaine tuoreena kayttamalla polttoainetta suojaavaa, koostumukseltaan parannettua
Briggs & Stratton Advanced Formula Fuel Treatment & Stabilizer -stabilointiainetta,
jota on saatavana kaikista alkuperaisten Briggs & Stratton -varaosien myyntipisteista.

Moottorin polttoainetta ei tarvitse tyhjentéa, jos polttoaineen stabilointiainetta lisataan
ohjeiden mukaisesti. Kéytd moottoria 2 minuutin ajan, jotta stabilointiaine kulkeutuu kaikkialle
polttoainejérjestelmaan ennen varastointia.

Jos moottorin polttoainetta ei ole kasitelty stabilointiaineella, se on tyhjennettava
hyvéaksyttyyn sailioon. Kaytéa moottoria, kunnes se pysahtyy polttoaineen loppumiseen.
Suosittelemme kayttdmaan polttoaineen stabilointiainetta varastointisailidssa, jotta polttoaine
sailyy tuoreena.

Moottorioljy
Oljynvaihto ei ole tarpeen, mutta jos haluat vaihtaa &ljyn, tee se moottorin ollessa lammin.
Katso luku Moottoriéljyn vaihto .

Akkuyksikko ja laturi

Kun laturi ei ole kaytdssa, irrota se ja sailyta villedssa ja kuivassa tilassa. Méarat kosteat

tilat voivat aiheuttaa litdnt6jen ja sdhkdkosketinten sydpymista. Jos akkuyksikkda sailytetdan
pitkdan korkeissa lampétiloissa (49 °C / 120 °F), akkuyksikkd voi vahingoittua pysyvasti.
Tarkista sahkaliitannat ja koskettimet akkuyksikoissa ja laturissa. Pyyhi puhtaalla liinalla
tai puhalla paineilmalla.

Varastoinnin jalkeen voidaan tarvita normaali lataaminen. Jaljella olevan latauksen voit
tarkistaa painamalla akun varausmittarin painiketta (E, kuva 17), ja lataa tarvittaessa. Katso
kohta Akun varausmittari.

Vianmaaritys
Ota yhteytta paikalliseen jalleenmyyjaan tai katso ohjeet sivulta
BRIGGSandSTRATTON.com tai soita numeroon 1-800-233-3723 (Yhdysvalloissa).

Tekniset tiedot

Malli: 100000

Tulpan karkivali

.030 in (,76 mm)

Sytytystulpan kiristysarvo

180 Ib-in (20 Nm)

Sytytyspuolan ilmavali

.006 - .014 in (,15 - ;36 mm)

Imuventtiilin valys

.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Pakoventtiilin valys

.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Malli: 090000

Iskutilavuus 9.15 ¢i (150 cc)

Sylinterin halkaisija 2.583in (65,60 mm)

Iskun pituus 1.75in (44,45 mm)

Litiumioniakku
Litiumioniakkuyksikko 10.8 V(10,8 V)
Lataus minuuttia 60
Latausvirta 2 AMP (2 AMP)
Laturin AC-tulo (vaihteleva) 90 - 240V

Kayttslampbtila 32-113°C (0 - 45°F)

Moottorin teho laskee 3,5 %:n jokaista 300 metria (1 000 jalkaa) kohti merenpinnan
ylapuolella ja 1 %:m jokaista 5,6 °C (10 °F) astetta kohti lampétilan ollessa yli 25 °C (77
°F). Moottori toimii moitteettomasti aina 15° kulmaan saakka. Katso kayttdohjekirjasta
turvalliset kayttorajat kaltevilla alueilla.

Huolto-osat - Malli: 090000, 100000

Huolto-osa Varaosanumero
limansuodatin (katso kuva 16) 593260
limansuodatin, esipuhdistin (katso kuva 16) 594055

Oljy — SAE 30 100005
Advanced Formula Fuel Treatment & Stabilizer 100117, 100120
Vastussytytystulppa (Malli: 090000) 692051
Vastussytytystulppa (Malli: 100000) 594056
Sytytystulppa-avain 19576
Kipinatesteri 19368
Litiumioniakkupakkaus (Yhdysvallat/Kanada) 593559
Litiumioniakkupakkaus (EU/UK/AU) 593560
Litiumioniakkulaturi (Yhdysvallat/Kanada) 593561
Litiumioniakkulaturi (EU) 593562
Litiumioniakkulaturi (UK) 593576
Litiumioniakkulaturi (AU) 594501

Suosittelemme, etta otat yhteyttd mihin tahansa valtuutettuun Briggs & Stratton -
huoltoliikkeeseen kaikissa moottoreiden huoltoa, korjausta ja varaosia koskevissa
kysymyksissa.

Nimellisteho: Erillisten kaasumoottorimallien nimellisteho on merkitty SAE-koodilla (Society
of Automotive Engineers) J1940 Pienten moottorien teho- ja momenttiluokitusmenetelma,
ja luokiteltu SAE J1995 -standardin mukaisesti. Momenttiarvot johdetaan 2600 RPM:n
nopeudella moottoreille, joiden etiketissa on "rpm" ja 3060 RPM:n nopeudella kaikille muille.
Hevosvoiman arvot johdetaan nopeudella 3600 RPM. Bruttotehokéayrat ovat nahtéavissa
osoitteessa www.BRIGGSandSTRATTON.COM Nettotehoarvot on mitattu pakoputki ja
ilmanpuhdistin asennettuina, mutta bruttotehoarvot keratéan ilman naita oheislaitteita.
Moottorin todellinen bruttoteho on nettotehoa suurempi, koska siihen vaikuttavat mm.
ympariston kayttdolosuhteet ja moottorikohtaiset vaihtelut. Koska moottoreita asennetaan
hyvin erilaisiin laitteisiin, bensiinimoottori ei ehka kehita sille ilmoitettua bruttotehoa
yksittai a moottoroidussa laitteessa. Ero johtuu monista tekijoista, joita voivat olla

Oljytilavuus 15 0z (,44 L)

Tulpan karkivali .020 in (,51 mm)

Sytytystulpan kiristysarvo 180 Ib-in (20 Nm)

Sytytyspuolan ilmavali .006 - .014 in (,15 - ,36 mm)

Imuventtiilin valys .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Pakoventtiilin valys .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Malli: 100000

Iskutilavuus 9.93 ci (163 cc)

Sylinterin halkaisija 2.668 in (68,28 mm)

Iskun pituus 1.75in (44,45 mm)

Oljytilavuus 150z (,44 L)

esimerkiksi moottorin eri komponentit (iimanpuhdistin, pakosarija, laturi, jadhdytin, kaasutin,
polttoainepumppu jne.), kayttorajoitukset, ympariston kayttdolosuhteet (Iampdtila, kosteus,
korkeus merenpinnasta) sekd moottorikohtainen vaihtelu. Luettelo ei ole rajoittava.
Valmistus- ja kapasiteettirajoitusten vuoksi Briggs&Stratton voi vaihtaa moottorin saman
sarjan tehokkaampaan versioon.

Takuu
Briggs & Stratton -moottorin takuu

Voimassa tammikuusta 2016 alkaen
Rajoitettu takuu

Briggs & Stratton takaa, ettd alla maaritettyna takuuaikana se korjaa tai vaihtaa veloituksetta
osan tai osat, joissa on materiaali- ja/tai valmistusvika. Takuukorjattavan tai

takuuvaihdettavan tuotteen kuljetuskustannukset on ostajan maksettava. Tama takuu on
voimassa alla esitetyn ajan ja alla esitetyilla ehdoilla. Ota takuuhuoltoon liittyvissa asioissa
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yhteytta 1ahimpéan valtuutettuun Briggs & Stratton -huoltoliikkeeseen, jonka I6ydat
jalleenmyyjien kartaltamme osoitteesta BRIGGSandSTRATTON.COM. Ostajan on otettava
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja toimitettava tuote liikkeeseen tarkistusta ja
testausta varten.

Muuta nimenomaista takuuta ei myénneta. Oletetut takuut, kuten jalleenmyyntiarvoa
jatiettyyn kayttotarkoitukseen sopivuutta koskevat takuut, on rajattu alla mainittuun
takuuaikaan tai lain sallimaan laajuuteen. Vastuu tahattomista tai valillista vahingoista
ei kuulu takuun piiriin, jos laki sallii téllaisen takuurajoituksen. Kaikki osavaltiot ja maat
eivat salli rajoituksia oletetun takuun pituuteen, eivatka kaikki osavaltiot ja maat salli
tahattomien tai valillisten vahinkojen rajaamista takuun ulkopuolelle. Edella oleva rajoitus
ja poikkeus eivat siis valttamattad koske sinua. Tama takuu antaa Teille nimenomaiset
lailliset oikeudet ja Teilla voi olla myds muita Suomen lain mukaisia oikeuksia

Tavanomaiset takuuehdot 1: 2

Merkki / Tuotetyyppi Yksityiskaytto Kaupallinen

kaytto
36 kuukautta 36 kuukautta
24 kuukautta 24 kuukautta
24 kuukautta 12 kuukautta

Vanguard™ 3
Commercial Turf Series™ ; Commercial Series

Valurautaisella Dura-Bore ™-valurautaputkella varustetut
moottorit

Kaikki muut Briggs & Stratton -moottorit 24 kuukautta 3 kuukautta

" Nama ovat tavanomaiset takuuehtomme; takuu saattaa toisinaan kattaa myés muita
alueita, joita ei ole maaritetty julkaisuhetkelld. Katso moottoriasi koskevat
tamanhetkiset takuuehdot osoitteesta BRIGGSandSTRATTON.com tai ota yhteytta
lahimpaan Briggs & Stratton -huoltoliikkeeseen.

Takuu ei koske moottoreita, joita kdytetdan kaupallisissa tarkoituksissa ensisijaisena
voimaldhteena tai varageneraattorina. Takuu ei koske kilpa-ajoissa tai kaupallisilla
tai vuokraradoilla kaytettévia moottoreita.

Vanguard asennettuna varageneraattoreihin: 24 kuukautta yksityiskaytdssa, takuu
ei koske kaupallista kayttda. Vanguard asennettuna hyétyajoneuvoihin: 24 kuukautta
yksityiskaytossd, 24 kuukautta kaupallisessa kaytdssa. Vanguardin 3-sylinterinen,
nestejaahdytetty moottori: katso Briggs & Stratton 3/LC -moottorin takuukaytanto.
4 Australia - Tuotteissamme on takuu, jota ei Australian kuluttajansuojalain mukaisesti
voi sivuuttaa. Olet oikeutettu vaihtoon tai hyvitykseen merkittédvasta viasta ja
korvaukseen muusta kohtuullisessa méaarin ennakoitavasta tappiosta tai vahingosta.
Olet my06s oikeutettu tuotteiden korjaukseen tai vaihtoon, jos niiden laatu ei ole
hyvéaksyttava, vaikka vikaa ei katsottaisi merkittavaksi viaksi. Ota takuuhuoltoon
littyvissa asioissa yhteytta lahimpaan valtuutettuun Briggs & Stratton -
huoltoliikkeeseen, jonka 10ydat jélleenmyyjien kartaltamme osoitteesta
BRIGGSandSTRATTON.COM. Voit myds soittaa numeroon 1300 274 447 tai lahettaa
sahkopostia tai postia osoitteeseen salesenquires@briggsandstratton.com.au, Briggs
& Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australia,
2170.

Takuuaika alkaa sita paivasta, kun tuote hankitaan ensimmaisen kerran kuluttaja- tai
kaupalliseen kayttoon. "Kuluttajakaytolla" tarkoitetaan vahittaisasiakkaan henkildkohtaista
kotitalouskayttda. "Kaupallisella kaytolla" tarkoitetaan kaikkea muuta kayttda, kuten kayttoa
kaupalliseen toimintaan, tulonhankintaan tai vuokraukseen. Jos moottori on ollut
kaupallisessa kaytdssa, sita pidetaan sen jalkeen kaupalliseen kayttoon tarkoitettuna
moottorina tdmén takuun osalta.

Sailyta kuitti ostotodistuksena. Jos todistusta ensimmdisen hankinnan paivamaarasta
ei toimiteta silloin, kun takuuhuoltoa pyydetéan, tuotteen valmistuspaivamaaraa
kéytetaan takuuajan maaritykseen. Briggs & Stratton -tuotteiden takuuhuollon
saaminen ei edellyta tuotteen rekisterdintia.

Takuuehdot

Tama takuu kattaa vain moottoriin liittyvat vialliset materiaalit ja/tai ty6virheet eikéd mitaan
vaihto-osia eikd korvausta laitteesta, johon moottori on kiinnitetty. Téma takuu ei kata
saanndllisesti suoritettavia huoltotoimenpiteita, virityksia, saatoja tai tavallista kulumista.
Takuu ei mydskaan ole voimassa siina tapauksessa, ettd moottoria on muunneltu tai
moottorin sarjanumero on sotkettu tai poistettu. Tama takuu ei kata moottorivaurioita tai
suorituskykyyn liittyvid ongelmia, jotka ovat aiheutuneet seuraavista syista:

1. Muiden kuin alkuperaisten Briggs & Stratton -osien kaytto.

2. Moottorin kayttéminen riittdmattéman 6ljymaaran, likaantuneen 6ljyn tai vaaran
Oljylaadun kanssa.

3. Likaantuneen tai vanhan polttoaineen kaytto, etanolilla kasitellyn bensiinin, jonka
etanolipitoisuus on yli 10 % tai vaihtoehtoisten polttoaineiden, kuten nestekaasun
tai maakaasun kayttd moottoreissa, joita Briggs & Stratton ei ole alun perin
suunnitellut/valmistanut toimimaan sellaisilla polttoaineilla.

Lika, joka on paassyt moottoriin, koska ilmanpuhdistin on huollettu tai koottu vaarin.

Pyérivan ruohonleikkurin leikkausteran iskeytyminen johonkin esineeseen, 16ysat tai
vaarin asennetut terénkiinnikkeet, tuulettimet tai muut kampiakseliin kytketyt laitteet
tai kiilahihnan liiallinen kireys.

6.  Moottoriin liittyvat osat tai kokoonpanot, kuten kytkimet, voimansiirto, laitteiston
ohjaimet jne., jotka eivat ole Briggs & Strattonin toimittamia.
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7.  Ylikuumeneminen, joka johtuu leikkuujatteista, liasta ja roskista tai jyrsijdiden pesista,
jotka tukkivat jadhdytysripojen tai juoksupyéran alueen, tai moottorin kayttamisesta
ilman riittdvaa ilmanvaihtoa.

8. Liiallinen tarin, joka johtuu ylikierroksista, moottorin I6ysasta kiinnityksesta, I6ysista
tai epatasapainossa olevista leikkurin terista tai tuulettimista tai laitteen osien
vaaranlaisesta kiinnityksesté kampiakseliin.

9.  Laitteiston vaarinkayttd, séanndllisen kunnossapidon laiminlyonti, kuljetus, kasittely
tai varastointi tai moottorin vaara asennus.

Takuuhuolto on saatavilla vain valtuutettujen Briggs & Stratton -huoltoliikkeiden
kautta. Lahimman valtuutetun huoltoliikkeen I6ydéat verkkosivulla
BRIGGSandSTRATTON.COM Ioytyvén jalleenmyyjakartan avulla tai soittamalla
numeroon 1-800-233-3723 (USA:ssa).

80004537 (Rev.B)
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Ce manuel contient des informations relatives a la sécurité afin que vous connaissiez les
dangers et risques qui sont liés aux souffleuses a neige et la fagon de les éviter. Il contient
également des directives sur la bonne utilisation et le bon entretien du moteur. Dans la
mesure ou Briggs & Stratton Corporation ne connait pas nécessairement quel équipement
ce moteur alimentera, il est important que vous lisiez et compreniez ces directives ainsi
que celles se rapportant a I'équipement. Conserver ces instructions d'origine pour
référence future.

Remarque : Les données et illustrations de ce manuel sont fournies pour votre référence
uniquement et peuvent différer en fonction du modéle. Contacter votre revendeur si vous
avez des questions.

Pour obtenir des piéces de rechange ou une assistance technique, enregistrez le modéle,
le type, les numéros de code ainsi que la date d'acquisition du moteur. Ces numéros sont
situés sur le moteur (voir la section Fonctions et commandes).

Date d’achat

Modéle — Type — Coupe du moteur

Numéro de série du moteur

Recherche le code a barre 2D se trouvant
sur certains moteurs. Lorsque le code est lu
avec un appareil 2D, il vous aménera sur
notre site Web oU vous pourrez trouver une
assistance pour ce produit. Les taux de
données s'appliquent. Certains pays n'ont
peut-étre pas une assistance en ligne.

Data rates
apply.

Recyclage

.‘ Tous les emballages, I'huile usagée et les batteries doivent

étre recyclés conformément aux réglementations publiques
' ‘ &‘ applicables.

Sécurité de l'utilisateur
INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE
SECURITE

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS pour vous y référer ultérieurement.

Symbole de sécurité et termes indicateurs

Le symbole de sécurité A permet d’identifier les informations de sécurité sur les dangers
pouvant blesser quelqu’un. Un mot-indicateur (DANGER, AVERTISSEMENT ou
ATTENTION) est utilisé avec le symbole d’alerte pour indiquer la probabilité et la gravité
potentielle de la blessure. Par ailleurs, un symbole de sécurité peut étre utilisé pour
représenter le type de danger.

A DANGER indique un danger qui, si non évité, causera la mort ou des blessures
graves.

A AVERTISSEMENT indique un danger qui, si non évité, pourrait causer la mort ou
des blessures graves.

A ATTENTION indique un danger qui, si non évité, pourrait causer des blessures
mineures ou modérées.

AVIS indique une situation qui pourrait causer des dommages au produit.

Symboles de danger et leurs significations

Symbole Définition Symbole Définition

Lire attentivement le contenu
du manuel d'utilisation avant de
faire fonctionner I'appareil ou
d’intervenir dessus.

Informations de sécurité sur
les dangers pouvant
provoquer des blessures
corporelles.

Risque d'incendie Risque d'explosion

Risque de décharge
électrique

Danger de fumées toxiques

Risque de surface chaude Risque lié au bruit - protection
auditive recommandée pour

une utilisation prolongée.

e ¥

Risque de projection
d’objets - Porter des
lunettes de protection

Risque d’explosion

Risque de gelure Risque de rebond

Risque d'amputation -
piéces mobiles

Risque chimique

Risque thermique Corrosif

Etiquettes de sécurité

A AVERTISSEMENT

Certains composants de ce produit et ses accessoires contiennent des produits
chimiques reconnus par 'Etat de Californie comme provoquant des cancers, des
malformations congénitales ou d’autres pathologies du systeme reproductif. Se laver
les mains aprés la manipulation.

A AVERTISSEMENT

Les gaz d’échappement de ce moteur contiennent des substances chimiques pouvant
causer des cancers, d'anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction.

A AVERTISSEMENT

Les moteurs Briggs & Stratton ne sont pas congus et ne doivent pas étre utilisés pour
motoriser : Les karts de loisirs ; les karts de course ; les véhicules de loisirs pour les
enfants et de sport tous-terrains (ATVs) ; les motocycles ; les hovercrafts ; engins
aériens ; ou véhicules utilisés en événements de compétition non approuvés par Briggs
& Stratton. Pour plus d’informations concernant les produits destinés a la compétition,
consulter www.briggsracing.com. Pour une utilisation avec des quads utilitaires et cote-
a-cote, contacter le Centre d’application des moteurs Briggs & Stratton, au +1-866-
927-3349. Une application inadaptée au moteur risque d’entrainer de graves blessures
voire la mort.

AVIS

Ce moteur est livré sans huile par Briggs & Stratton. Avant de démarrer le moteur,
s’assurer d’ajouter de I'huile en suivant les instructions de ce manuel. Si un moteur
sans huile est mis en marche, il sera endommagé de maniere irrémédiable et ne sera
pas couvert par la garantie.
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AVERTISSEMENT

Le carburant et ses vapeurs sont extrémement inflammables et explosifs.

Un incendie ou une explosion peuvent provoquer des blessures trés graves,
voire mortelles.

Addition de carburant
*  Arréter le moteur et le laisser refroidir au moins 2 minutes avant de retirer le bouchon
du réservoir.
* Remplir le réservoir de carburant a I'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.

* Ne pas trop remplir le réservoir de carburant. Pour permettre la dilatation de
'essence, ne pas remplir au-dela du bas du col de remplissage.

» Veiller a tenir 'essence a I'écart des étincelles, des flammes nues, des veilleuses,
de la chaleur et de toute autre source d’allumage.

« Contrdler régulierement que les conduites d’essence, le réservoir, le bouchon et
les raccords de réservoir ne présentent ni fissures, ni fuites. Remplacer si
nécessaire.

» Sidu carburant a été renversé, attendre son évaporation compléte avant de
démarrer le moteur.
Démarrage du moteur
« S’assurer que la bougie, le silencieux, le bouchon du réservoir de carburant et le
filtre a air (si présent) sont montés et solidement fixés.
* Ne pas faire tourner le moteur sans la bougie.

» Sile moteur est noyé, placer le starter (si présent) en position OPEN / RUN
(OUVERT/MARCHE), amener 'accélérateur (si présent) en position FAST (RAPIDE)
et lancer le moteur jusqu’a ce qu’il démarre.

Utilisation de I’équipement

* Ne pas pencher le moteur ou I'équipement & un angle qui risquerait de faire couler
de I'essence.

* Ne pas actionner le starter pour arréter le moteur.

* Ne jamais démarrer ou faire fonctionner le moteur sans le purificateur d’air (si
présent) ou sans le filtre a air (si présent).

Remplacement d’huile

»  Silhuile est vidangée par le tube de remplissage du haut, le réservoir de carburant
doit étre vide pour éviter que le carburant ne s’écoule et provoque un incendie ou
une explosion.

En cas de basculement de I'unité pour I’entretien

» S'il est nécessaire de basculer I'équipement au cours de I'entretien, le réservoir de
carburant, s’il est monté sur le moteur, doit étre vidé, sinon le carburant risque de
couler et d’entrainer un incendie ou une explosion.

Transport de I’équipement

* Transporter avec [e réservoir de carburant VIDE ou le robinet d'essence en position
CLOSED (FERMEE).

Entreposage de carburant ou d’équipements dont le réservoir contient du carburant

» Les entreposer a I'écart des chaudiéres, poéles, chauffe-eau ou autres appareils
ménagers comportant une veilleuse ou une autre source d’inflammation pouvant
enflammer les vapeurs d’essence.
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La mise en marche du moteur crée une gerbe d’étincelles.
Les étincelles peuvent enflammer les gaz inflammables a proximiteé.

Ceci pourrait provoquer une explosion ou un incendie.

+ S’ily a une fuite de gaz naturel de GPL a proximité, ne pas démarrer le moteur.

* Ne pas utiliser de liquides de démarrage sous pression car leurs vapeurs sont
inflammables.
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RISQUE LIE AUX GAZ TOXIQUES. Les gaz d’échappement du moteur contiennent
du monoxyde de carbone, gaz toxique qui pourrait vous tuer en I’espace de
quelques minutes. Il est INVISIBLE et INODORE. Méme si vous n’inhalez pas de
gaz d’échappement, vous courez toujours le risque de respirer du monoxyde
de carbone. Si vous commencez a vous sentir malade, pris de vertiges ou faible
quand vous utilisez cette machine, couper le moteur et sortir IMMEDIATEMENT
respirer de I’air frais. Consulter un médecin. Il se peut que vous soyez victime
d’un empoisonnement au monoxyde de carbone.

+ Utiliser cet équipement UNIQUEMENT a I'extérieur et a I'écart des fenétres, portes
et aérations pour réduire le risque d’accumulation de monoxyde de carbone et son
éventuelle propagation a des espaces occupés.

« Installer des avertisseurs de monoxyde de carbone fonctionnant a piles ou alimentés
par cable avec batterie de secours selon les directives du fabricant. Les détecteurs
de fumée ne peuvent pas déceler la présence de monoxyde de carbone.

* NE PAS faire fonctionner ce produit dans des maisons, garages, sous-sols, vides
sanitaires, remises de jardin ou d’autres espaces partiellement confinés, méme si
des ventilateurs, des portes ou des fenétres ouvertes facilitent la ventilation. Le
monoxyde de carbone peut s’accumuler rapidement dans ces espaces et subsister
pendant des heures, méme aprés I'arrét de I'équipement.

*+  TOUJOURS positionner cet équipement dans le sens du vent et orienter
I'échappement du moteur dans la direction opposée aux espaces occupés.

k-
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Les piéces rotatives peuvent toucher ou enchevétrer les mains, les pieds, les
cheveux, les vétements ou les accessoires.

Le résultat peut en étre une amputation ou une lacération grave.

» Ne faire fonctionner I'équipement qu’avec les protections en place.
* Ne pas approcher les mains et les pieds des piéces en mouvement.
» Attacher les cheveux longs et retirer les bijoux.

* Ne pas porter de vétements amples, de ceintures larges pendantes ou tout vétement
risquant d’étre happé.
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Les moteurs en marche produisent de la chaleur. Les piéces du moteur, et plus
particuliérement le silencieux, deviennent extrémement chaudes.

En cas de contact, de graves brilures peuvent se produire.

Les débris combustibles comme les feuilles, I’herbe, les broussailles, entre
autres, peuvent s’enflammer.

+ Laisser refroidir le silencieux, le cylindre du moteur et les ailettes avant de les
toucher.

* Retirer les débris accumulés autour du silencieux et du cylindre.

+ L'utilisation ou le fonctionnement du moteur sur des terrains forestiers, broussailleux
ou herbeux constituent une violation de la Section 4442 du Code des ressources
publiques de Californie, a moins que I'échappement ne soit équipé d’un pare-
étincelles, tel que défini dans la Section 4442, maintenu en bon état de marche.
D’autres états ou juridictions fédérales peuvent appliquer des lois similaires.
Contacter le fabricant, le distributeur ou le fournisseur d’origine de la machine pour
obtenir un pare-étincelles congu pour le systéme d’échappement installé sur ce
moteur.

A AVERTISSEMENT k:» m z@

Une étincelle accidentelle peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.

Un démarrage accidentel peut entrainer un emmélement, une amputation
traumatique ou une lacération.

Risque d’incendie
Avant d’effectuer des réglages ou des réparations

« Débrancher le fil de la bougie d’allumage et le tenir a I'écart de la bougie.

* Enlever la batterie du support de batterie du moteur. Dans certains cas, la batterie
peut constituer la clé de I'équipement.

» Nutiliser que les outils adaptés.
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Ne pas modifier le ressort du régulateur, les tringles ou autres piéces pour
augmenter le régime du moteur.

Les piéces de rechange doivent étre d’origine et installées de la méme fagon que
les piéces remplacées. D’autres piéces peuvent ne pas fonctionner aussi bien,
peuvent endommager la machine et peuvent provoquer des blessures.

Ne pas taper sur le volant moteur avec un marteau ou un objet dur ; cela pourrait
entrainer une rupture ultérieure du volant pendant que le moteur fonctionne.

Contréle de I’étincelle

Utiliser un contréleur homologué.
Ne pas contrdler I'étincelle avec la bougie retirée.

A AVERTISSEMENT m 2@

Une utilisation inadaptée de la batterie et du chargeur peut provoquer une
décharge électrique ou un incendie.

Utilisation

Conserver la batterie dans un endroit sec. Ne pas exposer la batterie a la pluie ou
a des conditions humides.

Pour réduire le risque d’électrocution, ne pas laisser I'eau s’écouler dans la fiche
CA.

Ne pas créer de court-circuit ; ne jamais placer d’objet entre les contacts de la
batterie.

Charge de la batterie

Charger la batterie Briggs & Stratton uniquement avec un chargeur de batterie
Briggs & Stratton.

Ne pas utiliser le chargeur de batterie Briggs & Stratton pour charger une autre
marque de batterie.

Conserver la batterie dans un endroit sec. Ne pas exposer la batterie a la pluie ou
a des conditions humides.

Pour réduire le risque d’'endommager la fiche et le cordon électrique, tirer sur la
fiche plutét que sur le cordon pour débrancher le chargeur.

Ne pas faire fonctionner le chargeur si la fiche ou le cordon est endommagé. Il est
impossible de remplacer le cordon d’alimentation. Si le cordon est endommagé,
remplacer immédiatement le chargeur.

Ne pas faire fonctionner le chargeur s’il a regu un coup violent, a chuté ou a été
endommagé de toute autre maniére. Si le chargeur est endommagé, il doit étre
remplacé. Le chargeur n’est pas réparable.

Ne pas démonter le chargeur ni tenter de le réparer.

Pour réduire le risque d’électrocution, débrancher le chargeur de la prise avant le
nettoyage.

Ne pas créer de court-circuit ; ne jamais placer d’objet entre les contacts de la
batterie.

Le chargeur ne doit pas étre utilisé par des personnes (y compris des enfants)
présentant des aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans
expérience ni connaissances, a moins d’avoir regu une supervision ou des
instructions relatives a I'utilisation de I'appareil électrique par une personne chargée
de leur sécurité.

Les enfants doivent étre surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec le
chargeur.

Rallonge

Il ne faut pas utiliser de rallonge, sauf si cela s’avere absolument nécessaire. Une
utilisation inadaptée de la rallonge peut provoquer une décharge électrique ou un
incendie. Si une rallonge doit étre utilisée, vérifier les éléments suivants : a. les
broches de la fiche de la rallonge ont le méme nombre, la méme taille et la méme
forme que celles de la fiche du chargeur, b. la rallonge est correctement cablée et
en bon état, et c. la taille du cable est d’au moins 16 AWG (American Wire Gauge)
pour accepter l'intensité CA du chargeur.

Entreposage de la batterie

Conserver la batterie dans un endroit sec. Ne pas exposer la batterie a la pluie ou
a des conditions humides.

Avant d’effectuer des réglages ou des réparations

Enlever la batterie du support de batterie du moteur.
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Les produits chimiques présents dans la batterie sont toxiques et corrosifs.

Un incendie ou une explosion peuvent provoquer des blessures trés graves,
voire mortelles.

Ne jamais brdler ou incinérer les batteries mises au rebut ou usagées car elles
risquent d’exploser. Les batteries qui sont brilées dégagent des fumées et des
substances toxiques.

Ne pas utiliser une batterie qui a été écrasée, a chuté ou a été endommagée.

Fonctions et commandes
Commandes du moteur

Comparer l'illustration (Figure : 1, 2, 3) avec votre moteur afin de vous familiariser avec
'emplacement des diverses fonctions et commandes.

- X ©

I @mmoOowm»

Numéros d’identification du moteur Modéle - Type - Code
Bougie

Silencieux, protége-silencieux (si présent), pare-étincelles (si présent)
Démarreur électrique

Jauge

Batterie au lithium-ion

Grille d’entrée d’air

Réservoir de carburant et bouchon

Purificateur d’air

Commande des gaz (si présente)

Chargeur de batterie

Robinet d’essence (si présent)

Symboles des commandes du moteur et
significations

Symbole

Définition Définition

Symbole

Régime moteur - FAST
(RAPIDE)

Régime moteur - SLOW (LENT)

Régime moteur - STOP ON - OFF (MARCHE - ARRET)

(ARRET)

I \I Starter CLOSED (FERME)

Démarrage du moteur -

Démarrage du moteur - Starter
I + I OPEN (OUVERT)

Bouchon du carburant
Robinet d’essence -
OUVERT

1 Robinet d’essence - FERME

A7

Niveau de carburant - Ne
pas trop remplir

B

Symboles des commandes de la batterie
et significations

Symbole

Définition Définition

Symbole

Volt Ampére
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Symbole Définition Symbole Définition

Double isolation Courant alternatif

Courant continu Underwriters Laboratories, Inc.

— g}"‘ss”’% Produit répertorié aux E.-U et
R — ¢ us au Canada
Underwriters Laboratories, Hertz

®

Inc. Produit homologué

Recycler correctement la
batterie

Charger la batterie

Enlever la clé /la batterie.

Fonctionnement
Recommandations concernant I'huile

Capacité d'huile : Voir la section Spécifications.

Nous recommandons I'utilisation des huiles certifiées par la garantie Briggs & Stratton
pour obtenir les meilleures performances. D'autres huiles détergentes de haute qualité
sont acceptables si elles sont classées SF, SG SH, SJ ou supérieur. Ne pas utiliser d'additifs
spéciaux.

La température extérieure détermine la viscosité de I'huile convenant au moteur. Utiliser
le tableau pour sélectionner la meilleure viscosité qui correspond a la gamme de
température extérieure attendue.

OF OC
104 — /\ 40
86 30
68 20

50 B 10
32 C 0

14 -10

-4 — -20

22 \/ -30

A | SAE 30 - L'emploi de cette huile en dessous de 4 °C (40 °F) rend le démarrage
difficile.

B [10W-30 - L'emploi de cette huile au-dessus de 27 °C (80 °F), entraine une
consommation d'huile supérieure a la normale. Vérifier le niveau d'huile plus

souvent.
C |5W-30 synthétique
D ([5W-30
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Vérifier le niveau d'huile

Voir Figure : 4
Avant de vérifier le niveau ou de faire I'appoint d'huile

« S’assurer que le moteur est de niveau.
» Débarrasser de tout débris la zone de remplissage d'huile.

1. Retirer la jauge de niveau d'huile (A, Figure 4) et I'essuyer avec un chiffon propre.
Reposer la jauge de niveau d'huile et la serrer (A, Figure 4).
Retirer la jauge et vérifier le niveau d'huile. Il doit atteindre le haut du repére plein
(B, Figure 4) sur la jauge.

4.  Sile niveau est insuffisant, ajouter de I'huile en I'incorporant par I'orifice de
remplissage du moteur (C, Figure 4). Ne pas trop remplir. Aprés avoir ajouté de
I'nuile, attendre une minute puis vérifier a nouveau le niveau d'huile.

5. Reposer la jauge de niveau d'huile et la serrer (A, Figure 4).

Recommandations de carburant

Le carburant doit répondre aux critéres suivants :

« Essence sans plomb, propre et fraiche.

* Au minimum 87 octanes/87 AKI (91 RON). Utilisation en haute altitude, voir ci-
dessous.

« De I'essence contenant jusqu'a 10 % d'éthanol (carburol) est acceptable.

AVIS Ne pas utiliser d’essence non approuvée telle que 'E15 ou 'E85. Ne pas
mélanger de I'huile avec I'essence ou modifier le moteur afin qu'ils puissent utiliser des
carburants alternatifs. L'utilisation de carburants non approuvés peut endommager les
composants, ce qui n'est pas couvert par la garantie.

Pour empécher que de la gomme ne se forme dans le circuit d'alimentation, mélanger un
stabilisateur de carburant a I'essence. Voir Entreposage.Tous les carburants ne sont pas
identiques. Si des problémes de démarrage ou de performance se produisent, changer
de fournisseur de carburant ou changer de marque. Ce moteur est certifié pour fonctionner
al'essence. Le systéme de controle des émissions pour ce moteur est de type EM (Engine
Modifications).

Haute altitude
A des altitudes supérieures a 1 524 métres (5 000 pieds), de I'essence d'au minimum
85 octane/85 AKI (89 RON) est acceptable.

Pour conserver les caractéristiques d'émission, un réglage spécial haute altitude est
nécessaire. Faire fonctionner le moteur sans ce réglage fait baisser ses performances,
augmenter la consommation de carburant et les émissions. Contacter un Réparateur agréé
Briggs & Stratton pour davantage d'informations sur le réglage haute altitude. Le
fonctionnement du moteur a une altitude inférieure & 762 métres (2 500 pieds) avec le kit
haute altitude n'est pas recommandé.

Pour les moteurs a injection électronique (EFI), le réglage haute altitude est inutile.

Faire le plein

Voir Figure : 5
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L'essence et ses vapeurs sont extrémement inflammables et explosifs.

Un incendie ou une explosion peuvent provoquer de trés graves blessures ou
étre mortelles.

Pour faire le plein

« Arréter le moteur et le laisser refroidir au moins 2 minutes avant de retirer le bouchon
du réservoir.

* Remplir le réservoir de carburant a I'extérieur ou dans un local extrémement bien
ventilé.

* Ne pas trop remplir le réservoir de carburant. Pour permettre la dilatation de I'essence,
ne pas remplir au-dela du bas du col de remplissage.

« Veiller a tenir I'essence a I'écart des étincelles, des flammes nues, des veilleuses,
de la chaleur et de toute autre source d'ignition.

« Contréler régulierement que les durites, le réservoir, le bouchon et les raccords de
réservoir ne présentent ni fissures, ni fuites. Remplacer si nécessaire.

» Siducarburant a été renversé, attendre son évaporation compléte avant de démarrer
le moteur.

1. Nettoyer le pourtour du bouchon d'essence de la poussiére et des débris. Enlever
le bouchon d'essence.
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2. Remplir le réservoir (A, Figure 5) d'essence. Pour permettre la dilatation du carburant,
ne pas remplir au-dela du bas du la base du col de remplissage. (B).

3. Remettre le bouchon du réservoir en place.

Charger la batterie

Voir Figure : 6, 7
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Une utilisation inadaptée de la batterie et du chargeur peut provoquer une décharge
électrique ou un incendie.

Charge de la batterie

« Charger la batterie Briggs & Stratton uniguement avec un chargeur de batterie Briggs
& Stratton.

* Ne pas utiliser le chargeur de batterie Briggs & Stratton pour charger tout autre type
de batterie.

« Conserver la batterie dans un endroit sec. Ne pas exposer la batterie a la pluie ou
a des conditions humides.

« Pourréduire le risque d'endommager la fiche et le cordon électrique, tirer sur la fiche
plutét que sur le cordon pour débrancher le chargeur.

« Il ne faut pas utiliser de rallonge, sauf si cela s’avére absolument nécessaire. Une
utilisation inadaptée de la rallonge peut provoquer une décharge électrique ou un
incendie. Si une rallonge doit étre utilisée, vérifier les éléments suivants :

1. les broches de la fiche de la rallonge ont le méme nombre, la méme taille et
la méme forme que celles de la fiche du chargeur ;

la rallonge est correctement cablée et en bon état ;

la taille du cable est d’au moins 16 AWG (American Wire Gauge) pour accepter
l'intensité CA du chargeur.

* Ne pas faire fonctionner le chargeur si la fiche ou le cordon est endommagé. Il est
impossible de remplacer le cordon d’alimentation. Si le cordon est endommageé,
remplacer immédiatement le chargeur.

* Ne pas faire fonctionner le chargeur s'’il a regu un coup violent, a chuté ou a été
endommagé de toute autre maniére. Si le chargeur est endommagé, il doit étre
remplacé. Le chargeur n’est pas réparable.

« Ne pas démonter le chargeur ni tenter de le réparer.

«  Pour réduire le risque d’électrocution, débrancher le chargeur de la prise avant le
nettoyage.

« Ne pas créer de court-circuit ; ne jamais placer d’objet entre les contacts de la batterie.

« Le chargeur ne doit pas étre utilisé par des personnes (y compris des enfants)
présentant des aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans
expérience ni connaissances, a moins d’avoir regu une supervision ou des instructions
relatives a I'utilisation de I'appareil électrique par une personne chargée de leur
sécurité.

« Les enfants doivent étre surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec le
chargeur.

Quand recharger la batterie

La premiére fois - La batterie au lithium-ion est partiellement chargée avant son expédition.
Pour conserver sa charge et pour prévenir tout dommage pendant I'entreposage, la batterie
est programmée pour entrer en « mode veille ». Une charge rapide d’environ dix (10)
secondes est nécessaire pour activer la batterie. Laisser la batterie dans le chargeur
jusqu’a ce qu’elle soit complétement chargée. Pour charger la batterie, voir la section
Charge de la batterie ci-dessous.

Selon le besoin - Pour vérifier la charge disponible, appuyer sur le bouton indicateur
d’autonomie de la batterie (E, Figure 6) et effectuer une charge le cas échéant. Se reporter
a la section Indicateur d’autonomie de la batterie.

Charge de la batterie

1. Brancher le chargeur de batterie (F, Figure 7) sur une prise électrique.

A AVERTISSEMENT

Conserver la batterie dans un endroit sec. Ne pas exposer la batterie a la pluie ou a
des conditions humides.

2. Faire coulisser fermement la batterie (G, Figure 7) dans le compartiment de charge
de la batterie (F). Si le témoin de charge rouge ne s’allume pas, enlever la batterie
et recommencer. S’assurer que la batterie est correctement installée dans le
compartiment de charge de la batterie.

« Un témoin rouge (A, Figure 6) signifie que la batterie se charge normalement.
« Un témoin vert (B) signifie que la batterie est complétement chargée.

« Untémoin rouge CLIGNOTANT (C) signifie que la batterie est soit trop chaude,
soit trop froide, et qu’elle ne peut pas étre chargée. Laisser la batterie
connectée. Lorsque la température normale de fonctionnement sera atteinte,
la charge commencera automatiquement. Voir la section Spécifications pour
connaitre la température normale de fonctionnement.

« Des témoins rouge/vert CLIGNOTANTS (D) signifient que la batterie ne se
chargera pas et qu’elle doit étre remplacée.

La batterie sortira du « mode veille » en approximativement dix (10) secondes.

Une batterie totalement déchargée se chargera compléetement en une (1) heure
environ. La batterie reste completement chargée si elle ne quitte pas le chargeur.

5. Lorsque le témoin vert indique que la batterie est complétement chargée, cette
derniére peut étre enlevée du chargeur.

6. Pour vérifier la charge disponible, appuyer sur le bouton indicateur d’autonomie de
la batterie (E, Figure 6).

7. Débrancher le chargeur de batterie de la prise électrique en cas de non-utilisation.
Bouton indicateur d’autonomie de la batterie

Pour vérifier la charge disponible, appuyer sur le bouton indicateur d’autonomie de la
batterie (E, Figure 6). Les témoins d’affichage (H) indiquent la quantité approximative de
charge disponible restant dans la batterie.

Témoins d’affichage

Quatre témoins

Charge disponible
78 % 4100 %
55% & 77%
33% & 54%
10% & 32%

Trois témoins

Deux témoins

Un témoin

Témoin clignotant moins de 10 %

Démarrage et arrét du moteur

Voir Figure : 8, 9, 10, 11

Démarrage du moteur
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Le carburant et ses vapeurs sont extrémement inflammables et explosifs.

Un incendie ou une explosion peuvent provoquer des blessures trés graves, voire
mortelles.

Démarrage du moteur

« S’assurer que la bougie, le silencieux, le bouchon du réservoir de carburant et le
filtre & air (si présent) sont montés et solidement fixés.

« Ne pas faire tourner le moteur sans la bougie.

« Sile moteur est noyé, placer le starter (si présent) en position OPEN / RUN
(OUVERT/MARCHE), amener I'accélérateur (si présent) en position FAST (RAPIDE)
et lancer le moteur jusqu’a ce qu'’il démarre.

A AVERTISSEMENT 2@

Une utilisation inadaptée de la batterie et du chargeur peut provoquer une décharge
électrique ou un incendie.

Utilisation

« Conserver la batterie dans un endroit sec. Ne pas exposer la batterie a la pluie ou
a des conditions humides.

« Pour réduire le risque d’électrocution, ne pas laisser I'eau s’écouler dans la fiche
CA.

« Ne pas créer de court-circuit ; ne jamais placer d’objet entre les contacts de la batterie.

Q ;|
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RISQUE LIE AUX GAZ TOXIQUES. Les gaz d’échappement du moteur contiennent
du monoxyde de carbone, gaz toxique qui pourrait vous tuer en I’espace de
quelques minutes. Il est INVISIBLE et INODORE. Méme si vous n’inhalez pas de
gaz d’échappement, vous courez toujours le risque de respirer du monoxyde de
carbone. Si vous commencez a vous sentir malade, pris de vertiges ou faible
quand vous utilisez cette machine, couper le moteur et sortir IMMEDIATEMENT
respirer de Iair frais. Consulter un médecin. |l se peut que vous soyez victime
d’un empoisonnement au monoxyde de carbone.
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«  Utiliser cet équipement UNIQUEMENT a I'extérieur et a I'écart des fenétres, portes
et aérations pour réduire le risque d’accumulation de monoxyde de carbone et son
éventuelle propagation a des espaces occupés.

« Installer des avertisseurs de monoxyde de carbone fonctionnant a piles ou alimentés
par cable avec batterie de secours selon les directives du fabricant. Les détecteurs
de fumée ne peuvent pas déceler la présence de monoxyde de carbone.

« NE PAS faire fonctionner ce produit dans des maisons, garages, sous-sols, vides
sanitaires, remises de jardin ou d’autres espaces partiellement confinés, méme si
des ventilateurs, des portes ou des fenétres ouvertes facilitent la ventilation. Le
monoxyde de carbone peut s’accumuler rapidement dans ces espaces et subsister
pendant des heures, méme aprés I'arrét de I'équipement.

< TOUJOURS positionner cet équipement dans le sens du vent et orienter
I'échappement du moteur dans la direction opposée aux espaces occupés.

AVIS Ce moteur est livré sans huile par Briggs & Stratton. Avant de démarrer le
moteur, s’assurer d’ajouter de I'huile en suivant les instructions de ce manuel. Si un
moteur sans huile est mis en marche, il sera endommagé de maniére irrémédiable et
ne sera pas couvert par la garantie.

Remarque : L’équipement peut étre doté de commandes a distance. Se reporter au manuel
de I'équipement pour connaitre 'emplacement et I'utilisation des commandes a distance.

1. Vérifier 'huile moteur. Se reporter a la section Vérifier le niveau d’huile .

2. Monter la batterie (A, Figure 8) dans le support de batterie du moteur, sur la partie
supérieure de celui-ci. S’assurer que la batterie est solidement installée. Dans certains
cas, la batterie peut constituer la clé de I'équipement.

Remarque : Pour activer une nouvelle batterie, une premiére charge rapide d’environ dix
(10) secondes est nécessaire. Voir la section Quand recharger la batterie.

3.  S’assurer que les commandes d’entrainement de I'équipement, si présentes, sont
débrayées.

4. Amener le robinet d’essence éventuellement présent (D, Figure 9) en position OPEN
(OUVERT).

5. Amener la commande des gaz éventuellement présente (B, Figure 9) sur la position
FAST (RAPIDE). Faire fonctionner le moteur en position FAST (RAPIDE).

6. Modéles avec commutateur de démarrage électrique : Maintenir le levier d’arrét
du moteur (C, Figure 10) contre la poignée. Tourner le commutateur de démarrage
électrique sur la position START (DEMARRER). Se reporter au manuel de
I'équipement pour 'emplacement et I'utilisation du commutateur de démarrage
électrique.

7. Modeéles sans commutateur de démarrage électrique : Maintenir le levier d’arrét
du moteur (C, Figure 10) contre la poignée. Le moteur démarrera automatiquement.
Se reporter au manuel de I'équipement pour I'utilisation du levier d’arrét du moteur.

AVIS Pour prolonger la durée de vie du démarreur, ne I'utiliser que pendant des cycles
courts (cing secondes maximum). Attendre une minute avant de recommencer.

Si le moteur ne tourne pas et que les témoins lumineux de la batterie clignotent, c’est que
la température de cette derniére est trop élevée ou que I'appel de courant est trop fort.
Les quatre témoins lumineux (H, Figure 11) vont tous clignoter pendant 10 secondes en
signe d’avertissement. La batterie ne dispose pas de fusible, mais se réinitialisera
automatiquement au bout de 10 secondes. Si la température de la batterie est trop élevée
(supérieure a 60 °C), retirer la batterie et la laisser refroidir. Pour éviter un courant d’appel
excessif sur les tondeuses a gazon, maintenir leur carter de coupe exempt d’accumulation
d’herbe et de débris.

Remarque : Si le moteur ne démarre pas malgré plusieurs tentatives, prendre contact avec
le Réparateur le plus proqhe, consulter la page BRIGGSandSTRATTON.com ou appeler
le 1-800-233-3723 (aux Etats-Unis).

Arrét du moteur
1. Levier d’arrét du moteur : Relacher le levier d’arrét du moteur (E, Figure 10).

Commande des gaz, si équipée d’une fonctior] d’arrét : Amener la commande
des gaz (B, Figure 9) sur la position STOP (ARRET).

Commutateur de démarrage électrique, si prévu : Amener le commutateur de
démarrage électrique en position OFF / STOP (ARRET). Se reporter au manuel de
I'équipement pour 'emplacement et I'utilisation du commutateur. Retirer la clé et la
garder dans un endroit sdr hors de portée des enfants.

2. Aprés l'arrét du moteur, amener le robinet d’essence éventuellement présent (D,
Figure 9) en position CLOSED (FERME).

3. Enlever la batterie. Dans certains cas, la batterie peut constituer la clé de
I'équipement.
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Entretien

AVIS Sile moteur est basculé pendant I'entretien, le réservoir de carburant doit étre
vidé et le coté ou se trouve la bougie doit étre en haut. Si le réservoir de carburant n'est
pas vide et si le moteur est basculé dans toute autre direction, il sera peut-étre difficile
de le faire démarrer par suite d'huile ou de carburant contaminant le filtre & air et/ou la
bougie.

A AVERTISSEMENT

S'il est nécessaire de basculer I'équipement au cours de I'entretien, le réservoir de
carburant, s'il est monté sur le moteur, doit étre vidé, sinon le carburant risque de couler
et d'entrainer un incendie ou une explosion.

Nous vous recommandons de confier a un Réparateur Briggs & Stratton agréé tout
I'entretien de votre moteur et de ses piéces.

AVIS Tous les composants du moteur utilisés lors de sa fabrication doivent rester en
place pour un bon fonctionnement.

7] 4/
A AVERTISSEMENT m m 2%

Une étincelle accidentelle peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.

Un démarrage accidentel peut entrainer un emmélement, une amputation
traumatique ou une lacération.

Risque d'incendie
Avant d'effectuer des réglages ou des réparations :

« Débrancher le fil de la bougie d’allumage et le tenir a I'écart de la bougie.

« Enlever la batterie du support de batterie du moteur. Dans certains cas, la batterie
peut constituer la clé de I'équipement.

« Nutiliser que les outils adaptés.

« Ne pas modifier le ressort du régulateur, les tringles ou autres piéces pour augmenter
le régime du moteur.

« Les pieces de rechange doivent étre d'origine et installées de la méme fagon que
les pieces remplacées. D'autres pieces peuvent ne pas fonctionner aussi bien,
peuvent endommager la machine et peuvent provoquer des blessures.

* Ne pas taper sur le volant moteur avec un marteau ou un objet dur ; cela pourrait
entrainer une rupture ultérieure du volant pendant que le moteur fonctionne.
Controle de I'étincelle :

< Utiliser un contréleur homologué.
« Ne pas controler I'étincelle avec la bougie retirée.

Service du Controle des émissions

L’entretien, le remplacement ou la réparation des dispositifs et systémes de contréle
des émissions peuvent étre effectués par tout établissement de réparation de moteurs
hors route ou par une personne qualifiée. Cependant, pour obtenir un service aprées-

vente « gratuit » du controle des émissions, le travail doit étre effectué par un revendeur
agréé de l'usine. Voir la déclaration sur le controle des émissions.

Calendrier d'entretien

Avant chaque utilisation

+  Vérification du niveau d'huile moteur
* Nettoyage autour du silencieux et des commandes
* Nettoyage de la grille d’entrée d'air

Toutes les 25 heures ou une fois par an

* Nettoyage du filtre a air 1
* Nettoyer le préfiltre (le cas échéant)

Toutes les 50 heures ou une fois par an

+ Entretien du systéme d'échappement

Tous les ans

* Remplacement de la bougie

* Remplacement du filtre a air

* Remplacer le préfiltre, si présent

«  Entretien du circuit de refroidissement
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TA nettoyer plus fréquemment dans des conditions d’utilisation en atmosphere
poussiéreuse ou chargée de débris en suspension.

Carburateur et régime moteur

Ne jamais procéder a des réglages du carburateur ou du régime moteur. Le carburateur
a été réglé a l'usine pour fonctionner de maniére efficace dans la plupart des conditions.
Ne pas altérer le ressort du régulateur, la tringlerie ou toute autre piéce pour augmenter
le régime du moteur. Si un réglage s'impose, s’adresser a une Station Service Briggs &
Stratton agréée.

AVIS Le constructeur de I'équipement spécifie le régime maximal du moteur tel
qu'installé sur I'’équipement. Ne pas dépasser ce régime. En cas de doute quant au
régime maximal pour I'équipement ou au régime moteur configuré en sortie d’'usine,
s’adresser a une Station Service Briggs & Stratton agréée. Pour garantir la sécurité et
le bon fonctionnement de I'équipement, le régime moteur ne doit étre réglé que par un
technicien de service qualifié.

Entretien de la bougie

Voir Figure : 12

Veérifier 'écartement des électrodes (A, Figure 12) avec une jauge a fil (B). Régler
I'écartement des électrodes au besoin. Remettre la bougie et la serrer au couple
recommandé. Pour régler I'écartement et trouver le couple de serrage, voir la section
Spécifications.

Remarque : Dans certains pays, la législation impose I'emploi de bougies a résistance
pour supprimer les parasites a I'allumage. Si ce moteur était équipé d’'une bougie avec
résistance, utiliser le méme type de bougie lors de son remplacement.

Entretien du systéme d'échappement

A 7 m
/
AVERTISSEMENT 555%%,

Un moteur en marche produit de la chaleur. Les piéces du moteur, et plus
particuliéerement le silencieux, deviennent extrémement chaudes.

Les toucher peut provoquer de graves brilures.

Les débris combustibles comme les feuilles, I'herbe, les broussailles peuvent
s'enflammer.

< Laisser le silencieux, le cylindre du moteur et les ailettes refroidir avant de les toucher.
* Retirer les débris accumulés autour du silencieux et du cylindre.

« L'utilisation ou le fonctionnement du moteur sur des terrains forestiers, broussailleux
ou herbeux constituent une violation de la Section 4442 du California Public Resource
Code, sauf si le systeme d'échappement est équipé d'un pare-étincelles, tel que
défini dans la Section 4442, en bon état de fonctionnement. D'autres états ou
juridictions fédérales peuvent appliquer des lois similaires. Contacter le fabriquant,
le distributeur ou le fournisseur d'origine de la machine pour obtenir un pare-étincelles
congu pour le systéme d'échappement installé sur ce moteur.

Retirer les débris accumulés autour du silencieux et du cylindre. Inspecter le silencieux a
la recherche de fissures, de corrosion ou autre dommage. Retirer le déflecteur ou le pare-
étincelles, le cas échéant, et inspecter s'ils sont endommagé ou obstrués par des dépbts
de carbone. En cas de défaut constaté, remplacer les piéces défectueuses avant de
réutiliser I'équipement.

A AVERTISSEMENT

Les piéces de rechange doivent étre d'origine et installées de la méme fagon que les
piéces remplacées. D'autres pieces peuvent ne pas fonctionner aussi bien, peuvent
endommager la machine et peuvent provoquer des blessures.

Changement de I'huile moteur

Voir Figure : 13, 14, 15

4L,
/]
AVERTISSEMENT A,

Le carburant et ses vapeurs sont extrémement inflammables et explosifs.

Un incendie ou une explosion peuvent provoquer des blessures trés graves, voire
mortelles.

Les moteurs en marche produisent de la chaleur. Les piéces du moteur, et plus
particulierement le silencieux, deviennent extrémement chaudes.

En cas de contact, de graves briillures peuvent se produire.

« Pour effectuer la vidange a partir du tube de remplissage du haut, le réservoir de
carburant doit étre vidé, sinon une fuite de carburant peut causer un incendie ou une
explosion.

« Laisser refroidir le silencieux, le cylindre de moteur et les ailettes avant de les toucher.
Vérifier le niveau d’huile et en ajouter le cas échéant. Se reporter a la section Vérification

du niveau d’huile. || est inutile de changer I'huile, mais si vous voulez le faire, suivez la
procédure ci-dessous.

L'huile usagée constitue un déchet dangereux qui doit étre éliminé de fagon appropriée.
Ne pas la jeter avec les déchets ménagers. Se renseigner sur les lieux de collecte ou de
recyclage auprés des autorités locales, du centre de services ou du concessionnaire.

Vidange de I'huile

L’huile doit étre vidangée a partir du tube de remplissage du haut.

1. Quand le moteur est arrété mais encore chaud, débrancher le fil de la bougie (D,
Figure 13) et le tenir a I'écart de la bougie (E).
Retirer la jauge (A, Figure 14).
Si la vidange s’effectue a partir du tube de remplissage du haut (C, Figure 15), tenir

I'extrémité de la bougie (E) a I'écart du moteur. Vidanger I'huile dans un récipient
homologué.

A AVERTISSEMENT

Pour effectuer la vidange a partir du tube de remplissage du haut, le réservoir de
carburant doit étre vidé, sinon une fuite de carburant peut causer un incendie ou une
explosion. Pour vider le réservoir de carburant, faire tourner le moteur jusqu'a ce qu'il
s'arréte par manque de carburant.

Ajout d'huile

¢ Mettre le moteur de niveau.
« Nettoyer le pourtour de I'orifice de remplissage de tout débris.
« Voir la section Spécifications pour connaitre la capacité d'huile.

1. Retirer la jauge (A, Figure 14) et la nettoyer avec un chiffon propre.

2. Verser lentement I'huile par I'orifice de remplissage du moteur (C, Figure 14). Ne
pas trop remplir. Aprés avoir ajouté de I'huile, attendre une minute puis vérifier le
niveau d’huile.

Remettre la jauge en place et la resserrer (A, Figure 14).

»

Sortir la jauge et vérifier le niveau d'huile. Il doit étre au ras de l'indicateur de niveau
maximum (B, Figure 14) sur la jauge.

Remettre et resserrer la jauge (A, Figure 14).

Rebrancher le fil de la bougie (D, Figure 13) sur la bougie (E).

Entretien du filtre a air

Voir Figure : 16

7y
4
AVERTISSEMENT

Le carburant et ses vapeurs sont extrémement inflammables et explosifs.

Un incendie ou une explosion peuvent provoquer des blessures trés graves, voire
mortelles.

* Ne jamais démarrer ou faire fonctionner le moteur sans I'ensemble de filtre a air (si
présent) ou sans le filtre a air (si présent).

AVIS Ne pas utiliser d'air comprimé ou de solvant pour nettoyer le filtre. L’air comprimé
peut endommager le filtre et les solvants le dissoudre.

Se reporter au Calendrier d'entretien pour connaitre les prescriptions d'entretien.
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Filtre a air en papier
1. Ouvrir le couvercle (B, Figure 16).
Enlever le filtre (C, Figure 16).

Enlever le préfiltre (E, Figure 16), si présent, du filtre. Pour faire tomber les débris,
tapoter doucement le filtre sur une surface dure. Si le filtre est trop sale, le remplacer
par un neuf.

4. Laver le préfiltre avec un liquide détergent et de I'eau. Bien le laisser sécher a I'air
libre. Ne pas huiler le préfiltre.

Monter le préfiltre sec, si présent, sur le filtre.
Installer le filtre (C, Figure 16).

Fermer le couvercle (B, Figure 16).

Entretien du systéme de refroidissement

A V" R
i/
AVERTISSEMENT 7583

Un moteur en marche produit de la chaleur. Les piéces du moteur, et plus
particulierement le silencieux, deviennent extrémement chaudes.

Les toucher peut provoquer de graves brilures.

Les débris combustibles comme les feuilles, I'herbe, les broussailles, entre autres,
peuvent s'enflammer.

« Laisser le silencieux, le cylindre du moteur et les ailettes refroidir avant de les toucher.
« Retirer les débris accumulés autour du silencieux et du cylindre.

AVIS Ne pas utiliser d’eau pour nettoyer le moteur L’eau peut contaminer le systéeme
d’alimentation en essence. Utiliser une brosse ou un chiffon sec pour nettoyer le moteur.

Ce moteur est refroidi par air. De la poussiére ou des débris peuvent affecter le débit d’air
et faire chauffer le moteur, ce qui réduit ses performances et sa durée de vie.

1. Utiliser une brosse ou un chiffon sec pour enlever les débris de la grille d’entrée d’air.
Nettoyer les biellettes, les ressorts et les commandes.

Ne pas laisser les débris combustibles s’accumuler autour et derriére le silencieux
d’échappement, si prévu.

4.  S'assurer que les ailettes du radiateur d'huile, si prévu, sont exemptes de saleté et
de débris.

Avec le temps, des débris peuvent s’accumuler dans les ailettes de refroidissement du
cylindre et entrainer une surchauffe de celui-ci. Ces débris ne sont pas visibles sans un
démontage partiel du moteur. Pour cette raison, faire procéder par un Réparateur Briggs
& Stratton agréé a une inspection et a un nettoyage du systeme de refroidissement a air
selon les prescriptions du Programme d'entretien.

Mise au rebut de la batterie au lithium-ion

A AVERTISSEMENT w m 2@

Les produits chimiques présents dans la batterie sont toxiques et corrosifs.

Un incendie ou une explosion peuvent provoquer des blessures trés graves, voire
mortelles.

Décharge électrique

« Ne jamais brdler ou incinérer les batteries mises au rebut ou usagées car elles
risquent d’exploser. Les batteries qui sont brilées dégagent des fumées et des
substances toxiques.

« Ne pas utiliser une batterie qui a été écrasée, a chuté ou a été endommagée.

Les batteries usagées et mises au rebut contiennent vraisemblablement toujours une faible
charge électrique et doivent étre manipulées avec précaution. Toujours jeter les batteries
usagées ou mises au rebut conformément aux réglementations fédérales, nationales et
locales.

Sceau de la RBRC (Rechargeable Battery Recycling Corporation)

La RBRC est un organisme de service public sans but lucratif dédié au
recyclage des batteries rechargeables usagées. Pour trouver un site de
collecte prés de chez vous, appelez le numéro gratuit 1-800-8-BATTERY
ou 1-877-2-RECYCLE. Pour obtenir des informations supplémentaires ainsi
qu’une liste des lieux de recyclage, visitez le site de la RBRC a I'adresse
www.call2recycle.org.
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Entreposage

Voir Figure : 17

A AVERTISSEMENT w m 2@

Le carburant et ses vapeurs sont extrémement inflammables et explosifs.

Un incendie ou une explosion peuvent provoquer des blessures trés graves, voire
mortelles.

Décharge électrique

Entreposage de carburant ou d’équipements dont le réservoir contient du carburant

* Les entreposer a I'écart des chaudieres, poéles, chauffe-eau ou autres appareils
ménagers comportant une veilleuse ou une autre source d’inflammation pouvant
enflammer les vapeurs d’essence.

Entreposage de la batterie et du chargeur de batterie

« Conserver la batterie dans un endroit sec. Ne pas exposer la batterie a la pluie ou
a des conditions humides.

AVIS Ranger le levier du moteur (position normale de fonctionnement). Pour obtenir
des instructions d’entreposage supplémentaires, se reporter au manuel de I'équipement.

Systéme d'alimentation

L'essence peut s'éventer quand on la stocke pendant plus de 30 jours. De I'essence
éventée provoque des dépdts d'acide et de gomme dans le systéme d'alimentation ou sur
les principales piéces du carburateur. Pour maintenir I'essence en état, utiliser le
stabilisateur et agent de traitement de carburant a formule avancée de Briggs &
Stratton, disponible partout ou les piéces de rechange d'origine Briggs & Stratton sont
vendues.

Il n'est pas nécessaire de vidanger I'essence du moteur si un stabilisateur est ajouté
conformément aux instructions. Faire tourner le moteur pendant deux (2) minutes pour
faire circuler le stabilisateur dans le systeme d'alimentation avant le stockage.

Sil'essence dans le moteur n'a pas été traitée avec un stabilisateur, elle doit étre vidangée
dans un récipient adapté. Faire fonctionner le moteur jusqu'a ce qu'il s'arréte en panne
seche. L'utilisation d'un stabilisateur d'essence dans le récipient de stockage est
recommandée pour en conserver la fraicheur.

Huile moteur

Aucune vidange n'est requise, mais si vous le souhaitez, changez I'huile lorsque le moteur
est chaud. Voir la section Changement de I'huile moteur .

Batterie et chargeur

Débrancher le chargeur en cas de non-utilisation et I'entreposer dans un endroit frais et
sec. Les endroits humides et moites peuvent provoquer la corrosion des bornes et des
contacts électriques. En cas d’entreposage pendant de longues périodes a des températures
élevées (49 °C), la batterie peut étre endommagée de maniere irrémédiable. Vérifier les
bornes et contacts électriques sur la batterie et le chargeur. Essuyer avec un tissu propre
ou utiliser de I'air comprimé pour le nettoyage.

Aprés un entreposage, une charge normale peut s’avérer nécessaire. Pour vérifier la
charge disponible, appuyer sur le bouton indicateur d’autonomie de la batterie (E, Figure
17) et effectuer une charge le cas échéant. Se reporter a la section Indicateur d'autonomie
de la batterie.

Diagnostic
Pour obtenir de I'aide, prendre contact avec le Réparateur le plus proche, consulter la
page BRIGGSandSTRATTON.com ou appeler le 1-800-233-3723 (aux Etats-Unis).

Spécifications

Modéle : 090000

Cylindrée 9.15 ¢i (150 cc)
Alésage 2.583 in (65,60 mm)
Course 1.75 in (44,45 mm)

Capacité d’huile 150z (,44 L)

Ecartement des électrodes de bougie .020 in (,51 mm)

Couple de serrage de bougie 180 Ib-in (20 Nm)

Entrefer volant/bobine .006 - .014 in (,15 - ,36 mm)

Jeu de soupape d’admission .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)
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Modéle : 090000
| .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Jeu de soupape d’échappement

Modéle : 100000

Cylindrée 9.93 ci (163 cc)
Alésage 2.668 in (68,28 mm)
Course 1.75in (44,45 mm)

Capacité d’huile 150z (,44 L)

.030in (,76 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

.006 - .014 in (,15 - ,36 mm)
.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Ecartement des électrodes de bougie

Couple de serrage de bougie

Entrefer volant/bobine

Jeu de soupape d’admission

Jeu de soupape d’échappement

Batterie lithium-ion

Bloc de batteries lithium-ion 10.8V (10,8 V)
Charge, en minutes 60

Courant de charge 2 AMP (2 AMP)
Entrée de courant alternatif du chargeur 90-240V

(variable)

Température de fonctionnement 32-1130-45°C

La puissance du moteur diminuera de 3,5 % a chaque palier d’altitude de 300 métres (par
rapport au niveau de la mer) et de 1 % tous les 5,6 °C a partir de 25 °C. Le moteur
fonctionne de fagon satisfaisante a un angle allant jusqu'a 15°. Voir les limites acceptables
des pentes dans le manuel de fonctionnement de I'équipement.

Piéces de rechange - Modéle : 090000, 100000

Piece de rechange Référence de piéce
Filtre & air (voir Figure 16) 593260

Filtre a air, préfiltre (voir Figure 16) 594055

Huile - SAE 30 100005
Stabiligateur et agent de traitement de carburant a formule 100117, 100120
avancée

Bougie a résistance (Modele : 090000) 692051

Bougie a résistance (Modéle : 100000) 594056

Clé a bougie 19576
Contréleur 19368

Batterie au lithium-ion (Etats-Unis / Canada) 593559

Batterie au lithium-ion (Union européenne / Royaume-Uni / 593560
Australie)

Chargeur de batterie au lithium-ion (Etats-Unis / Canada) 593561
Chargeur de batterie au lithium-ion (Union européenne) 593562
Chargeur de batterie au lithium-ion (Royaume-Uni) 593576
Chargeur de batterie au lithium-ion (Australie) 594501

Nous vous recommandons de confier & un Réparateur Briggs & Stratton agréé tout
I'entretien de votre moteur et de ses piéces.

Puissances nominales : La puissance brute de chaque modéle de moteur a essence est
indiquée conformément au Code J1940 (procédure de calcul de la puissance et du couple
des petits moteurs) de la norme SAE (Society of Automotive Engineers), et elle a été
obtenue conformément a la norme SAE J1995. Les valeurs de couple sont calculées a

2 600 tr/min pour les moteurs dont I'étiquette porte la mention « RPM » et a 3 060 tr/min
pour tous les autres. Les valeurs en CV sont dérivées a 3 600 tr/min. Les courbes de
puissance brute peuvent étre consultées sur le site www.BRIGGSandSTRATTON.COM.
Les valeurs données pour la puissance nette sont mesurées avec |'échappement ou le
filtre a air installé tandis que les valeurs données pour la puissance brute sont recueillies
sans ces accessoires. La puissance brute réelle du moteur sera plus élevée que la
puissance nette du moteur et est affectée, entre autres, par les conditions atmosphériques
de fonctionnement et les variations d'un moteur a I'autre. Compte tenu de la grande variété
de machines sur lesquelles nos moteurs sont utilisés, il se peut que le moteur a essence
ne développe pas la puissance nominale brute une fois qu'il est monté sur une machine
particuliere. Cette différence s'explique par une grand nombre de facteurs, y compris, sans
toutefois s'y limiter, la diversité des composants du moteur (filtre a air, échappement,
admission, refroidissement, carburateur, pompe a essence, etc.), limites d'utilisation,
conditions ambiantes d'utilisation (température, humidité, altitude) et variations d'un moteur

a l'autre. Pour des raisons de fabrication et de capacité limitées, Briggs & Stratton est
susceptible de remplacer ce modéle par un moteur plus puissant.

Garantie
Pieéces de moteur Briggs & Stratton

En vigueur a partir de janvier 2016
Garantie limitée

Briggs & Stratton réparera ou remplacera gratuitement, pendant la période de garantie
spécifiée ci-dessous, toute piece présentant un défaut de matiére ou de fabrication ou les
deux. Les frais de transport du produit destiné a étre réparé ou remplacé au titre de la
présente garantie restent a charge de I'acheteur. Cette garantie est applicable pendant la
période et aux conditions prévues dans le présent document. Pour toute intervention sous
garantie, chercher le Réparateur agréé le plus proche dans la liste des Réparateurs sur
notre site internet www.BRIGGSandSTRATTON.com. L’acheteur doit contacter le
Réparateur agréé, puis lui apporter le produit a des fins d’inspection et de test.

Il n’existe aucune autre garantie expresse. Les garanties implicites, y compris celles
de la valeur marchande et d’adaptation a un objectif particulier, sont limitées a la
période mentionnée ci-aprés ou a ce que prévoit la loi. Notre responsabilité pour les
dégats provoqués par I'’équipement ou les dommages-intéréts accessoires est exclue dans
la limite des exclusions autorisées par la loi. Certains états ou pays n’autorisent pas la
limitation de la durée de la garantie implicite. Certains états ou pays n’autorisent pas
I'exclusion ou la limitation des dégats provoqués par I'équipement ou des dommages-
intéréts accessoires. Dans ce cas, la limitation et I'exclusion mentionnées précédemment
ne s’appliquent pas a votre cas. La présente garantie vous accorde certains droits Iégaux
spécifiques et vous pourriez également en avoir d’autres, lesquels peuvent varier d’'un
Etat ou d’une province a I'autre et d’un pays a l'autre “.

Période de garantie standard 1. 2

Marque / Type de produit Usage par Usage a des
un fins

consommateur commerciales

Vanguard™ 3 36 mois 36 mois
Commercial Turf Series™ ; Commercial Series 24 mois 24 mois
Moteurs a chemise en fonte a alésage Dura-Bore™ 24 mois 12 mois
Tous les autres moteurs Briggs & Stratton 24 mois 3 mois

1 Ce sont nos conditions standards de garantie mais il peut y avoir, de temps en
temps, une garantie supplémentaire qui n’a pas été définie a la date de la publication.
Pour consulter les conditions de garantie actuelles de votre moteur, se rendre sur
www.BRIGGSandSTRATTON.com ou contacter un Réparateur Briggs & Stratton
agréé.

Il n’y a aucune garantie sur les moteurs utilisés pour I'alimentation de base a la
place d’une utilité ou des groupes électrogenes de secours utilisés a des fins
commerciales. Les moteurs utilisés dans les courses ou dans les camions
commerciaux ou de location ne sont pas garantis.

Vanguard installé sur groupes électrogénes de secours : 2 ans en usage privé,
aucune garantie pour usage commercial. Vanguard installé sur véhicules utilitaires
: 2 ans en usage privé, 2 ans pour usage commercial. Vanguard 3 cylindres a
refroidissement liquide : voir le contrat de garantie pour moteurs 3/LC Briggs &
Stratton.

En Australie — Nos produits sont accompagnés de garanties qui ne peuvent étre
exclues en vertu de la loi australienne de protection du consommateur (Australian
Consumer Law). Vous avez droit a un remplacement ou a un remboursement en
cas de défaillance majeure et en compensation de toute perte ou tout dommage
raisonnablement prévisible. Vous pouvez également bénéficier de la réparation ou
du remplacement des produits si la qualité de ces derniers n’est pas acceptable et
si le défaut n’entraine pas de défaillance majeure. Pour les réparations couvertes
par la garantie, chercher le Réparateur agréé le plus proche en consultant la liste
des Réparateurs sur notre site internet BRIGGSandSTRATTON.COM, ou composer
le +001 (300) 274 447, nous envoyer un courriel a
salesenquires@briggsandstratton.com.au, ou nous écrire a Briggs & Stratton Australia
Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australia, 2170.

La période de garantie débute a la date d’achat par le premier acheteur au détail ou par
le premier utilisateur commercial final. « Utilisation par le consommateur » signifie que le
produit sera utilisé par un consommateur au détail dans un but privé. « Utilisation
commerciale » indique toutes les autres utilisations possibles, y compris commerciales,
génératrices de revenus ou locatives. Aux fins de la présente garantie, dés qu’'un
équipement a été utilisé commercialement une fois, il est par la suite considéré comme
étant d’'usage a des fins commerciales.

Conservez votre regu d’achat comme preuve. Si vous ne présentez pas de preuve
d’achat stipulant la date de I’achat initial lors d’'une demande d’intervention sous
garantie, la date de fabrication du produit servira de référence pour déterminer la
période de garantie. L’enregistrement du produit n’est pas obligatoire pour bénéficier
de la garantie sur les produits Briggs & Stratton.

Au sujet de la garantie
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Cette garantie limitée couvre uniquement les piéces défectueuses et/ou la main d’ceuvre
et pas le remplacement ou le remboursement de I'équipement sur lequel est monté le
moteur. Les mises au point de routine, les réglages, les ajustements et I'usure normale
ne sont pas couverts par cette garantie. De méme, la garantie ne s’applique pas si le
moteur a été altéré ou modifié, ou sile numéro de série du moteur a été dégradé ou effacé.
Cette garantie ne couvre pas les dommages du moteur ou les probléemes de performance
dusa:

1.
2.

L’emploi de piéces non d’origine Briggs & Stratton ;

L’utilisation du moteur avec de I'huile en quantité insuffisante, contaminée ou d’un
grade de lubrification inadapté ;

L'utilisation de carburant contaminé ou trop vieux, d’essence formulée avec de
I'éthanol a plus de 10 % ou I'utilisation de carburants alternatifs comme le gaz naturel
ou le GPL sur des moteurs non congus/fabriqués a 'origine par Briggs & Stratton
pour fonctionner avec de tels carburants ;

Les saletés qui péneétrent dans le moteur du fait d’'un entretien inadéquat du filtre a
air ou son remontage ;

Un choc de la lame d’'une tondeuse rotative sur un corps dur, des adaptateurs de
lames, des turbines ou d’autres dispositifs raccordés au vilebrequin mal installés ou
desserrés, ou une courroie trapézoidale trop tendue ;

Les pieces ou groupes de piéces associées tels que les embrayages, transmissions,
commandes du matériel, etc., qui ne sont pas fabriqués par Briggs & Stratton ;

Une surchauffe provoquée par des résidus d’herbe, de la saleté et des débris ou
des nids de rongeurs qui bouchent ou obstruent les ailettes de refroidissement ou
la zone du volant, ou provoquée par un fonctionnement du moteur dans un espace
insuffisamment ventilé ;

Des vibrations excessives résultant d’un surrégime, d’un serrage insuffisant des
boulons de fixation du moteur, des lames ou des turbines desserrées ou mal
équilibrées, d’'une mauvaise adaptation de I'’équipement sur le vilebrequin du moteur ;

Un abus, un manque d’entretien courant, 'expédition, la manutention ou I'entreposage
de I'équipement ou une mauvaise installation du moteur.

Les services couverts par la garantie sont assurés par les distributeurs Briggs &
Stratton agréés uniquement. Trouvez votre centre de services autorisé le plus proche
en utilisant la carte localisatrice de nos revendeurs sur le site
BRIGGSandSTRATTON.COM ou en appelant le 1-800-233-3723 (aux Etats-Unis).

80004537 (Rév.B)

72

BRIGGSandSTRATTON.com


BRIGGSandSTRATTON.com

Copyright © Briggs & Stratton Corporation, Milwaukee, WI, USA. Tutti i diritti riservati.

Questo manuale contiene norme di sicurezza importanti per prevenire ogni rischio associato
al motore Contiene inoltre istruzioni sull'uso e la manutenzione corretta del motore. Poiché
Briggs & Stratton non conosce necessariamente I'applicazione sulla quale verra installato
questo motore, & molto importante leggere e capire 'intero contenuto del manuale
d’istruzioni dell’attrezzatura sulla quale € installato il motore. Conservare I'originale delle
presenti istruzioni per potervi fare riferimento in futuro.

Nota: Le figure e le illustrazioni di questo manuale sono solo per riferimento e possono
differire dallo specifico modello acquistato. Contattare il rivenditore se si hanno domande.

Per ordinare i ricambi o inviare eventuali richieste di assistenza, annotare qui i numeri di
Modello, Tipo e Codice del motore insieme alla data di acquisto Questi numeri si trovano
sul motore (vedere la sezione Caratteristiche e controlli).

Data dell'acquisto:

Modello del motore - Tipo - Trim

Simboli indicanti rischio e relativi
significati

Simbolo

Significato

Simbolo

Significato

Informazioni di sicurezza
relative ai rischi che
possono causare lesioni
personali.

L]

Prima di usare o riparare la
macchina, leggere e
comprendere il manuale per
I'operatore.

Pericolo di incendio

Pericolo di esplosione.

Pericolo di scossa elettrica.

Pericolo di fumi tossici.

Numero di serie del motore

Cercare il codice a barre 2D riportato su
alcuni motori. Quando viene visualizzato con
un dispositivo abilitato al 2D, il codice rimanda
al nostro sito web, dove € possibile accedere
alle informazioni di supporto per questo
prodotto. Si applicano gli indici di
trasferimento dati. Alcuni Paesi potrebbero
non disporre delle informazioni di supporto.

Data rates
apply.

Informazioni sul riciclaggio

. Tutti gli imballaggi, I'olio esausto e le batterie dovrebbero
' ‘ essere smaltiti in conformita con le normative applicabili.

L4

Sicurezza dell'operatore
IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Conservare le presenti istruzioni per potervi fare riferimento in futuro.

Simbolo di avvertenza per la sicurezza e
termini di segnalazione

Il simbolo di avvertenza per la sicurezza Aé utilizzato per segnalare le informazioni di
sicurezza su rischi che possono portare a lesioni personali. Si usa un termine di
segnalazione (PERICOLO, AVVERTENZA o ATTENZIONE) per indicare la probabilita o
la gravita del rischio. Inoltre, per indicare il tipo di pericolo pud essere utilizzato un simbolo
di sicurezza.

A PERICOLO indica un rischio che, se non evitato, provochera gravi lesioni o morte.

A AVVERTENZA indica un rischio che, se non evitato, potrebbe avere come
conseguenza morte o lesioni gravi.

A ATTENZIONE indica un rischio che, se non evitato, potrebbe provocare lesioni
minori o moderate.

AVVISO indica un'azione che potrebbe causare danni al prodotto.

Pericolo superfici
estremamente calde

Pericolo acustico - Protezione
auricolare raccomandata in
caso di uso prolungato.

Pericolo di lancio di oggetti
- Indossare una protezione
per gli occhi.

Pericolo di esplosione.

Pericolo di congelamento.

Pericolo di contraccolpo

Pericolo di amputazione -
Parti in movimento

Pericolo chimico

Pericolo di riscaldamento
termico

Corrosivo

Messaggi di sicurezza

A AVVERTENZA

Certi componenti di questo prodotto e i relativi accessori contengono sostanze chimiche
che lo Stato della California ritiene essere causa di cancro, difetti nei nascituri e tossicita
riproduttiva. Dopo averli maneggiati, lavarsi le mani.

A AVVERTENZA

Ai sensi delle leggi dello Stato della California, i gas di scarico di questo motore
contengono sostanze chimiche in grado di provocare cancro, malformazioni fetali o
altri difetti riproduttivi.

A AVVERTENZA

| motori Briggs & Stratton non sono progettati per essere utilizzati su: fun-kart; go-kart;
veicoli per bambini, ricreativi o fuori strada; motociclette, prodotti a camera ad aria,
velivoli o veicoli impiegati in eventi competitivi non approvati da Briggs & Stratton. Per
informazioni sui prodotti per gare competitive, visitare www.briggsracing.com. Per
I'impiego su quad e motoslitte, contattare Briggs & Stratton Engine Application Center,
1-866-927-3349. L'uso scorretto del motore pud provocare lesioni gravi o morte.

NOTA

Questo motore viene fornito da Briggs & Stratton senza olio. Prima di avviare il motore,
assicurarsi di aggiungere olio secondo le istruzioni di questo manuale. Se si awvia il
motore senza olio i danni non potranno essere riparati e non saranno coperti dalla
garanzia.
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AVVERTENZA

Il carburante e i suoi vapori sono estremamente infiammabili ed esplosivi.
Un incendio oppure un’esplosione possono provocare gravi ustioni o morte.
Quando si rabbocca il carburante
* Spegnere il motore e lasciarlo raffreddare per almeno 2 minuti prima di togliere il
tappo del serbatoio del carburante.

* Rifornire il serbatoio del carburante all'esterno e in un'area ben ventilata.

» Non mettere troppo carburante nel serbatoio. Per consentire I'espansione del
carburante, non riempire al di sopra del fondo del collo del serbatoio.

» Tenere il carburante lontano da scintille, fiamme libere, fiamme pilota e altre fonti
di ignizione.

« Controllare spesso linee del carburante, serbatoio, tappo e accessori per eventuali
lesioni o perdite. Sostituire se necessario.

» Seil carburante si versa, attendere che sia evaporato prima di avviare il motore.
Quando si avvia il motore
* Assicurarsi che candela, marmitta, tappo del carburante e filtro dell'aria (se in
dotazione) siano al loro posto e fissati.
* Non far girare il motore senza candela.

« Se il motore si ingolfa, impostare la ventola dell'aria (se presente) in posizione
APERTO/MARCIA, spostare |'acceleratore (se presente) in posizione VELOCE e
far girare fino a che il motore si avvia.

Quando si utilizza I'apparecchiatura
* NON inclinare il motore o l'attrezzatura al punto da provocare la fuoriuscita del
carburante.
» Non aprire la valvola dell'aria del carburatore per arrestare il motore.
* Mai avviare né far funzionare il motore con il gruppo di filtraggio dell'aria (se
presente) o il filtro dell'aria (se presente) rimosso.
Quando si cambia I'olio

» Se sispurga I'olio dalla parte superiore del tubo di rifornimento, il serbatoio del
carburante deve essere vuoto altrimenti il carburante stesso puo versarsi con rischio
di incendio o esplosione.

Quando si inclina l'unita per la manutenzione

* Quando si eseguono interventi di manutenzione che richiedono l'inclinazione
dell'unita, il serbatoio del carburante deve essere vuoto, altrimenti si puo verificare
una perdita di carburante, causando incendi o esplosioni.

Quando si trasporta I'apparecchiatura

» Trasportare con il serbatoio del carburante VUOTO o con la valvola di intercettazione
del carburante in posizione CHIUSO.

Immagazzinaggio del dispositivo con il combustibile nel serbatoio

* Tenere sempre lontano da fornaci, stufe, scaldabagni o altri apparecchi che hanno
fiamma pilota o altre fonti di ignizione perché potrebbero accendere i vapori del
carburante.

7Y
4
AVVERTENZA

All'avviamento del motore viene prodotta una scintilla.
Le scintille possono accendere gas infiammabili presenti nelle vicinanze.

Le conseguenze potrebbero essere esplosione o incendio.

* In caso di perdita di metano o GLP nell'area, non avviare il motore.
* Non usare fluidi di avvio pressurizzati perché i vapori sono infiammabili.

0 2
avverTenza PLIN

PERICOLO GAS NOCIVO. Lo scarico del motore contiene monossido di carbonio,
un gas velenoso che puo uccidere in pochi minuti. NON si vede, non ha gusto
o odore. Anche se non si respirano i fumi di scarico, & possibile comunque
essere esposti al monossido di carbonio. Se ci si sente male, con una sensazione
di malessere o debolezza utilizzando il prodotto, arrestare il motore ed uscire
SUBITO all'aria fresca. Rivolgersi ad un medico. Potrebbe essersi verificato un
avvelenamento da monossido di carbonio.

74

» Utilizzare questo prodotto SOLO all'aperto, lontano da finestre, porte e ventole per
ridurre il rischio che il monossido di carbonio si accumuli e possa incanalarsi in
spazi non occupati.

* Montare allarmi monossido di carbonio a batteria o inserire allarmi monossido di
carbonio con riserva a batteria seguendo le istruzioni del fabbricante. Gli allarmi
per il fumo non possono rilevare il monossido di carbonio.

* NON utilizzare la macchina dentro casa, all'interno di garage, piani interrati,
intercapedini, capanni o altri spazi parzialmente chiusi anche se si utilizzassero
ventole o lasciassero aperte porte e finestre per garantire la ventilazione. Il
monossido di carbonio pud accumularsi velocemente in tali spazi e ristagnare per
ore, anche quando la macchina é stata spenta.

» Usare SEMPRE questo prodotto sottovento e puntare lo scarico del motore lontano
da spazi occupati.

A =y
AVVERTENZA

Le parti rotanti possono toccare o intrappolare mani, piedi, capelli, indumenti o
accessori.

Pericolo di amputazione o gravi lacerazioni.

« Utilizzare sempre l'attrezzatura con i carter protettivi in posizione.
* Tenere lontani mani e piedi dalle parti rotanti.
* Legare i capelli lunghi e togliere i gioielli.

* Non indossare indumenti larghi, stringhe lunghe o altri oggetti che potrebbero
rimanere impigliati.

A R
4
AVVERTENZA £s800%

| motori accesi generano calore. Alcune parti del motore, specialmente il
silenziatore, diventano estremamente calde.

In caso di contatto sussiste il rischio di gravi ustioni.

| detriti inflammabili, ad esempio foglie, erba, paglia, ecc. possono incendiarsi.

* Prima di toccare, lasciare che silenziatore, il cilindro del motore e le alette si
raffreddino.

* Rimuovere i detriti accumulati dalla zona del silenziatore e del cilindro.

* La sezione 4442 del codice sulle risorse pubbliche della California vieta l'uso o
I'operazione della macchina in zone forestali, zone cespugliose o zone erbose a
meno che l'unita non sia dotata di parascintille, come definito nella sezione 4442,
conservati in perfetta funzionalita. Esistono leggi simili anche in altri stati o zone
federali. Contattare un rivenditore autorizzato per avere un apposito parascintille
per il sistema di scarico installato su questo motore.

A AVVERTENZA k:ﬁ m 2@

Una scintilla accidentale puo provocare un incendio oppure una scossa elettrica.

L'avvio accidentale puo provocare schiacciamento, amputazione o lacerazione
degli arti.

Pericolo di incendio

Prima di eventuali regolazioni o riparazioni

+ Scollegare il cavo della candela e tenerlo lontano dalla stessa.

+ Rimuovere il pacco batteria dal vano batteria del motore. Il pacco batteria pu6 in
alcune circostanze rappresentare la chiavetta dell'attrezzatura.

* Usare solo attrezzi corretti.

+  NON manomettere le molle del regolatore, i leverismi o altre parti per aumentare
la velocita del motore.

» | ricambi devono essere uguali e installati nella stessa posizione dei componenti
originali. Ricambi diversi potrebbero non funzionare altrettanto bene, danneggiare
I'unita e causare lesioni alle persone.

* Non battere il volano con un martello o un oggetto metallico in quanto si potrebbe
lesionare ed esplodere durante il funzionamento.

In caso di verifica della scintilla

* Usare un tester approvato per candele.
* Non controllare le scintille con la candela rimossa.
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L'uso improprio della batteria e del caricabatterie puo causare scosse elettriche
o incendio.

Utilizzo

Non bagnare il caricabatterie. Non esporre il pacco batteria a pioggia o umido.

Per ridurre il rischio di scossa elettrica, impedire l'ingresso di acqua nella presa
AC.

Non fare cortocircuito; non collocare mai oggetti sui contatti della batteria.

Ricarica del pacco batteria

Ricaricare il pacco batteria Briggs and Stratton solo con il caricabatterie Briggs and
Stratton.

Non usare il caricabatterie Briggs and Stratton per ricaricare batterie generiche.
Non bagnare il caricabatterie. Non esporre il pacco batteria a pioggia o umido.
Per ridurre il rischio di danneggiare la spina e il filo elettrico, scollegare il
caricabatterie rimuovendolo dalla presa senza tirare il filo.

Non usare il caricabatterie in caso di spina o filo danneggiati. Il filo di alimentazione
non puo essere sostituito. Se il filo € danneggiato, sostituire immediatamente il
caricabatterie.

Non azionare il caricabatterie qualora abbia subito bruschi colpi, cadute o si sia
comungue danneggiato. Sostituire il caricabatterie in caso di danni. Non puo essere
riparato.

Non smontare il caricabatterie né tentare di ripararlo.

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, rimuovere il caricabatterie dalla presa
prima di pulire.

Non fare cortocircuito; non collocare mai oggetti sui contatti della batteria.

Il presente caricabatterie non € concepito per I'uso da parte di persone (inclusi
bambini) con ridotte capacita fisiche, mentali e sensoriali o non dotate di un livello
adeguato di formazione e competenze, a meno che non abbiano ricevuto un’apposita
supervisione o istruzioni inerenti all’'uso del caricabatterie dal proprio responsabile
della sicurezza.

Il caricabatterie non € un gioco, tenere lontano dalla portata dei bambini.

Cavo di prolunga

Non usare cavi di prolunga a meno che non sia strettamente necessario. L'uso di
prolunghe scorrette potrebbe provocare incendi e scosse elettriche. Qualora I'uso
della prolunga sia necessario, assicurarsi che: a. gli spinotti della prolunga siano

di uguale numero, grandezza e forma di quelli sulla presa del caricabatterie, b. la
prolunga sia correttamente cablata e in buon stato elettrico, e che c. il diametro del
filo sia di almeno 16 AWG per consentire 'amperaggio in CA del caricabatterie.

Immagazzinaggio del pacco batteria

Non bagnare il caricabatterie. Non esporre il pacco batteria a pioggia o umido.

Prima di eventuali regolazioni o riparazioni

Rimuovere il pacco batteria dal vano batteria del motore.

A e W
/
avverTenza MBS

Le sostanze chimiche contenute nelle batterie sono tossiche e corrosive.

Un incendio oppure un’esplosione possono provocare gravi ustioni o morte.

Non bruciare o incenerire mai i pacchi batteria usati o scartati perché potrebbero
esplodere. Bruciare i pacchi batteria provoca la formazione di materiali e fumi tossici.

Non usare batterie schiacciate, cadute a terra o danneggiate.

Caratteristiche e comandi
Comandi del motore

Confrontare l'illustrazione (Figura: 1, 2, 3) con il motore in modo da prendere familiarita
con la posizione dei vari comandi e delle funzioni.

moow>»

Numeri di identificazione del motore Modello - Tipo - Codice

Candela

Silenziatore, Protezione della marmitta (se presente), Parascintille (se presente)
Starter elettrico

Asta di livello

rem

Pacco batteria agli ioni di litio
Griglia di aspirazione dell’aria

Serbatoio del carburante e tappo

- X <

Filtro dell’aria
Comando acceleratore (se presente)

Caricabatterie

Valvola di chiusura del carburante (se prevista)

Simboli dei comandi del motore e relativi

significati
Simbolo Significato Simbolo Significato
Velocita motore - VELOCE Velocita motore - LENTO
&

Velocita motore - STOP

ON - OFF

[

Avvio motore - Comando
dell'aria CHIUSO

¢

Awvio motore - Comando
dell'aria APERTO

Tappo del carburante
Rubinetto del carburante -
APERTO

~

Rubinetto del carburante -
CHIUSO

A3
5

Livello di carburante - Non
riempire eccessivamente

Simboli dei comandi della batteria e relativi
significati

Simbolo

Significato

Simbolo

Significato

Volt

Ampére

Doppio isolamento

Corrente alternata

Corrente diretta

SSIF,
AR /@o

<
o@D

Prodotto elencato Underwriters
Laboratories, Inc. per USA &
Canada

Prodotto registrato
Underwriters Laboratories,
Inc. per USA & Canada

Hz

Hertz

Riciclare correttamente la
batteria
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Simbolo| Significato Significato

-a- -

Ace @]

‘ Simbolo

Ricarica del pacco batteria

Rimuovere la chiave/il pacco
batteria

Funzionamento
Raccomandazioni relative all’olio

Capacita d'olio: Consultare la sezione Specifiche.
Per le migliori prestazioni, si consiglia I'uso di oli con certificato di garanzia Briggs & Stratton.

Altri oli detergenti di alta qualita sono accettabili se classificati per servizio SF, SG, SH,
SJ o superiore. Non utilizzare additivi speciali.

Le temperature esterne determinano la corretta viscosita dell'olio per il motore. Usare la
tabella per selezionare la migliore viscosita per l'intervallo di temperature esterne previsto.

OF Oc
104 — /\ 40
86 30
68 20

50 B 10
32 C 0

14 -10

-4 — -20

22 \/ -30

A | SAE 30 - Al di sotto di 4°C (40°F) I'uso di SAE 30 avra come conseguenza un
avvio difficile.

B [10W-30 - Al di sopra di 27°C (80°F) I'uso di 10W-30 pud causare maggiore
consumo di olio. Controllare il livello dell'olio piu di frequente.

C |Synthetic 5W-30
D ([5W-30

Controllare il livello dell’olio

Vedere figura: 4
Prima di rabboccare o controllare il livello dell’olio.

« Accertarsi che il motore sia a livello.
« Eliminare tutti i detriti dalla zona di riempimento dell'olio.

1. Togliere l'asta di livello (A, Figura 4) e pulire con un panno pulito.
Installare e serrare l'astina (A, Figura 4).

Estrarre I'asta e controllare il livello dell'olio. Il livello dell'olio corretto & nella parte
superiore dell'indicatore di pieno (B, Figura 4) sull'astina.

4.  Seillivello dell'olio € basso, rabboccarlo lentamente nel motore (C, Figura 4). Non
riempire troppo. Dopo aver aggiunto |'olio, attendere un minuto prima di verificarne
nuovamente il livello.

5. Reinstallare e serrare I'astina (A, Figura 4).

Raccomandazioni relative al carburante

E necessario che la benzina sia conforme a questi requisiti:

« Benzina pulita, nuova, senza piombo.
* Minimo 87 ottani/87 AKI (91 RON). Per uso ad altitudini elevate vedere in seguito.
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+  Eritenuta accettabile la benzina con un contenuto di etanolo (miscela benzina-alcol)
fino al 10%.

NOTA non usare benzine non approvate, come E15 ed E85. Non aggiungere olio
alla benzina né modificare il motore affinché possa operare con carburanti alternativi.
L’uso di carburanti non approvati provoca danni ai componenti del motore, che non
sono coperti da garanzia.

Per proteggere I'impianto del carburante da formazioni gommose, miscelare al carburante
uno stabilizzante. Vedere Stoccaggio. Non tutti i carburanti sono uguali. Se si verificano
problemi di avviamento o le prestazioni dell'unita non sono soddisfacenti, cambiare il
fornitore o la marca del carburante. Questo motore ¢ certificato per funzionare a benzina.
Sistema di controllo delle emissioni di scarico: EM (Engine Modifications).

Altitudine elevata
Ad altitudini superiori a 1524 metri (5.000 piedi), & accettabile benzina con numero minimo
di ottani 85/85 AKI (89 RON).

Per i motori carburati, & richiesta la regolazione per altitudine elevata per mantenere le
performance. Il funzionamento senza regolazione causa degrado delle prestazioni, maggiore
consumo di carburante e maggiori emissioni. Per informazioni sulla regolazione ad altitudini
elevate, rivolgersi a un rivenditore autorizzato Briggs & Stratton. Se & impostata la
regolazione per altitudini elevate, si sconsiglia di far funzionare del motore ad altitudini
inferiori a 762 metri circa (2.500 piedi).

Per i motori a Iniezione elettronica (EFI1), non occorrono regolazioni per altitudine elevata.

Rifornimento di carburante

Vedere figura: 5
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AVVERTENZA

Il carburante e i suoi vapori sono estremamente infiammabili ed esplosivi.

Un incendio oppure un’esplosione possono provocare gravi ustioni o morte.

Durante il rifornimento di carburante

« Spegnere il motore e lasciarlo raffreddare per almeno 2 minuti prima di togliere il
tappo del serbatoio del carburante.

< Rifornire il serbatoio del carburante all'esterno e in un'area ben ventilata.

« Non mettere troppo carburante nel serbatoio. Per consentire I'espansione del
carburante, non riempire al di sopra del fondo del collo del serbatoio.

« Tenere il carburante lontano da scintille, fiamme libere, famme pilota e altre fonti di
ignizione.

« Controllare spesso linee del carburante, serbatoio, tappo e accessori per eventuali
lesioni o perdite. Sostituire se necessario.

« Se il carburante si versa, attendere che sia evaporato prima di avviare il motore.

1. Liberare la zona intorno al tappo del carburante da sporco e detriti. Togliere il tappo
del carburante.

2. Rifornire il serbatoio (A, Figura 5) con il carburante. Per consentire I'espansione del
carburante, non riempire al di sopra del fondo del collo del serbatoio (B).

3. Rimontare il tappo del carburante.

Ricarica del pacco batteria

Vedere Figura: 6, 7

A AVVERTENZA m 2%

L'uso improprio della batteria e del caricabatterie puo causare scosse elettriche
o incendio.

Ricarica del pacco batteria

* Ricaricare il pacco batteria Briggs&Stratton solo con il caricabatterie Briggs&Stratton.

« Non usare il caricabatterie Briggs&Stratton per ricaricare batterie generiche.

* Non bagnare il caricabatterie. Non esporre il pacco batteria a pioggia o umido.

« Perridurre il rischio di danneggiare la spina e il filo elettrico, scollegare il caricabatterie
rimuovendolo dalla presa senza tirare il filo.

* Non usare cavi di prolunga a meno che non sia strettamente necessario. L'uso di
prolunghe scorrette potrebbe provocare incendi e scosse elettriche. Qualora 'uso
della prolunga sia necessario, assicurarsi che:

1. gli spinotti della prolunga siano di uguale numero, grandezza e forma di quelli
sulla presa del caricabatterie;
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2. la prolunga sia correttamente cablata e in buon stato elettrico, e che

3. il diametro del filo sia di almeno 16 AWG per consentire 'amperaggio in CA
del caricabatterie.

« Non usare il caricabatterie in caso di spina o filo danneggiati. Il filo di alimentazione
non pud essere sostituito. Se il filo € danneggiato, sostituire immediatamente il
caricabatterie.

« Non azionare il caricabatterie qualora abbia subito bruschi colpi, cadute o si sia
comunque danneggiato. Sostituire il caricabatterie in caso di danni. Non puo essere
riparato.

« Non smontare il caricabatterie né tentare di ripararlo.

« Perridurre il rischio di scosse elettriche, rimuovere il caricabatterie dalla presa prima
di pulire.

« Non fare cortocircuito; non collocare mai oggetti sui contatti della batteria.

« |l presente caricabatterie non & concepito per 'uso da parte di persone (inclusi
bambini) con ridotte capacita fisiche, mentali e sensoriali o non dotate di un livello
adeguato di formazione e competenze, a meno che non abbiano ricevuto un’apposita
supervisione o istruzioni inerenti all'uso del caricabatterie dal proprio responsabile
della sicurezza.

« |l caricabatterie non & un gioco, tenere lontano dalla portata dei bambini.

Quando ricaricare il pacco batteria

Prima ricarica - Il pacco batteria agli ioni di litio & stato parzialmente caricato prima della
spedizione. Per mantenere la carica ed evitare danni quando non € in uso, il pacco batteria
€ programmato per entrare in "modalita sleep”. Per riattivare la batteria occorre una rapida
ricarica di circa dieci (10) secondi. Lasciare in ricarica il pacco batteria fino a raggiungere
una ricarica completa. Per la ricarica del pacco batteria, consultare la sezione Come
ricaricare il pacco batteria in basso.

In base alle necessita - Per controllare il livello di carica disponibile, premere il pulsante
Indicatore livello della batteria (E, Figura 6) e se necessario ricaricare. Consultare la sezione
Indicatore livello della batteria.

Come ricaricare il pacco batteria

1. Collegare il caricabatterie (F, Figura 7) alla presa di corrente.

A AVVERTENZA

Non bagnare il caricabatterie. Non esporre il pacco batteria a pioggia o umido.

2. Far scorrere con forza il pacco batteria (G, Figura 7) nell’apposito vano (F). Se la
spia rossa di ricarica non si illumina, togliere e rimettere il pacco batteria. Assicurarsi
che il pacco batteria sia saldamente alloggiato nel vano di ricarica.

« La spiarossa (A, Figura 6) indica che il pacco batteria & sotto carica.

« La spia verde (B) indica che il pacco batteria & carico.

* La spiarossa LAMPEGGIANTE (C) indica che il pacco batteria & troppo caldo
o troppo freddo per essere ricaricato. Lasciare il pacco batteria collegato e
appena raggiungera la temperatura normale, entrera automaticamente in
ricarica. Consultare la sezione Specifiche per conoscere la normale
temperatura operativa.

* Le spie rossa/verde LAMPEGGIANTI (D) indicano che il pacco batteria non si
ricarica e deve essere sostituito.

Dalla "modalita sleep”, la batteria di riattiva in circa dieci (10) secondi.

Un pacco batteria completamente scarico richiedera circa un’ora (1 h) per ricaricarsi
completamente. |l pacco batteria restera completamente carico se lasciato sul
caricabatterie.

5.  Appena la spia verde indica che il pacco batteria & completamente carico, & possibile
rimuoverlo dal caricabatterie.

6. Per controllare il livello di carica disponibile, premere il pulsante Indicatore livello
della batteria (E, Figura 6).

7. Incaso diinutilizzo, scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente.
Indicatore livello della batteria

Per controllare il livello di carica disponibile, premere il pulsante Indicatore livello della
batteria (E, Figura 6). Le spie del display (H) indicheranno la quantita approssimativa di
carica rimasta nel pacco batteria.

Spie del display Carica disponibile

Quattro spie 78% - 100%

Tre spie 55% - 77%
Due spie 33% - 54%
Una spia 10% - 32%

Spia lampeggiante meno del 10%

Avviare e arrestare il motore

Vedere Figura: 8, 9, 10 11

Avviamento del motore
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AVVERTENZA

Il carburante e i suoi vapori sono estremamente infiammabili ed esplosivi.

Un incendio oppure un’esplosione possono provocare gravi ustioni o morte.

Quando si avvia il motore

< Assicurarsi che candela, marmitta, tappo del carburante e filtro dell'aria (se in
dotazione) siano al loro posto e fissati.

« Non far girare il motore senza candela.

« Se il motore si ingolfa, impostare la ventola dell'aria (se presente) in posizione
APERTO/MARCIA, spostare I'acceleratore (se presente) in posizione VELOCE e
far girare fino a che il motore si avvia.

A AVVERTENZA 2@

L'uso improprio della batteria e del caricabatterie puo causare scosse elettriche
o incendio.

Utilizzo

« Non bagnare il caricabatterie. Non esporre il pacco batteria a pioggia o umido.
« Perridurre il rischio di scossa elettrica, impedire I'ingresso di acqua nella presa AC.
« Non fare cortocircuito; non collocare mai oggetti sui contatti della batteria.

Q ;)
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PERICOLO GAS NOCIVO. Lo scarico del motore contiene monossido di carbonio,
un gas velenoso che puo uccidere in pochi minuti. NON si vede, non ha gusto o
odore. Anche se non si respirano i fumi di scarico, & possibile comunque essere
esposti al monossido di carbonio. Se ci si sente male, con una sensazione di
malessere o debolezza utilizzando il prodotto, arrestare il motore ed uscire SUBITO
all'aria fresca. Rivolgersi ad un medico. Potrebbe essersi verificato un
avvelenamento da monossido di carbonio.

« Utilizzare questo prodotto SOLO all'aperto, lontano da finestre, porte e ventole per
ridurre il rischio che il monossido di carbonio si accumuli e possa incanalarsi in spazi
non occupati.

« Montare allarmi monossido di carbonio a batteria o inserire allarmi monossido di
carbonio con riserva a batteria seguendo le istruzioni del fabbricante. Gli allarmi per
il fumo non possono rilevare il monossido di carbonio.

» NON utilizzare la macchina dentro casa, all'interno di garage, piani interrati,
intercapedini, capanni o altri spazi parzialmente chiusi anche se si utilizzassero
ventole o lasciassero aperte porte e finestre per garantire la ventilazione. Il monossido
di carbonio pud accumularsi velocemente in tali spazi e ristagnare per ore, anche
quando la macchina é stata spenta.

« Usare SEMPRE questo prodotto sottovento e puntare lo scarico del motore lontano
da spazi occupati.

NOTA Questo motore viene fornito da Briggs & Stratton senza olio. Prima di avviare
il motore, assicurarsi di aggiungere olio secondo le istruzioni di questo manuale. Se si
avvia il motore senza olio i danni non potranno essere riparati e non saranno coperti
dalla garanzia.

Nota: L'attrezzatura puo essere dotata di comandi a distanza. Consultare il manuale della
specifica attrezzatura per la posizione e il funzionamento dei comandi a distanza.

1. Controllare I'olio del motore. Consultare la sezione Controllare il livello dell'olio .

2. Montare il pacco batteria (A, Figura 8) sul vano batterie nella parte alta del motore.
Accertarsi che il pacco batteria sia saldamente inserito. Il pacco batteria puo in alcune
circostanze rappresentare la chiavetta dell'attrezzatura.

Nota: Per attivare una batteria nuova, occorre una ricarica rapida di Primo Utilizzo di circa
(10) secondi. Consultare la sezione Ricarica del pacco batteria.

Verificare che i comandi delle attrezzature, se presenti, siano disinnestati.

Portare la valvola di chiusura del carburante (D, Figura 9), se presente, in posizione
APERTO.

5. Portare la leva di comando dell’acceleratore (B, Figura 9), se presente, in posizione
VELOCE. Far funzionare il motore nella posizione VELOCE.
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6. Modelli con interruttore di avviamento elettrico: Tenere la leva di arresto motore
(C, Figura 10) contro I'impugnatura. Portare l'interruttore del motorino di avviamento
elettrico in posizione di AVVIO. Consultare il manuale dell'attrezzatura per la posizione
e il funzionamento dell'interruttore di avviamento elettrico.

7. Modelli senzainterruttore di avviamento elettrico: Tenere la leva di arresto motore
(C, Figura 10) contro I'impugnatura. Motore con avviamento automatico. Consultare
il manuale dell'attrezzatura per il funzionamento della leva di arresto del motore.

NOTA Per prolungare la durata dello starter, usare cicli di avviamento brevi (al
massimo, cinque secondi). Attendere un minuto prima di ripetere il tentativo di
avviamento.

Se il motore non gira e le spie del gruppo batteria sono accese, allora la temperatura &
troppo alta o I'assorbimento elettrico & troppo elevato. Le quattro spie del gruppo batteria
(H, Figura 11) inizieranno a lampeggiare per 10 secondi. Il gruppo batterie non ha fusibili,
ma si resetta automaticamente dopo 10 secondi. Se la temperatura del gruppo batterie &
troppo alta (pit di 60°C, 140 F), rimuoverlo e farlo raffreddare. Evitare un eccessivo
assorbimento di corrente nel tosaerba, tenere pulito il suo alloggiamento da accumuli di
erba e detriti.

Nota: Se il motore non parte dopo ripetuti tentativi, contattare il rivenditore locale o visitare
BRIGGSandSTRATTON.com o chiamare 1-800-233-3723 (negli USA).

Arrestare il motore
1. Leva di arresto motore: Rilasciare la leva di arresto del motore (E, Figura 10).

Comando dell'acceleratore, se presente con la funzione arresto: Spostare il
comando della farfalla (B, Figura 9) in posizione STOP.

Interruttore di avviamento elettrico, se presente: Spostare l'interruttore del
motorino di avviamento elettrico in posizione OFF / STOP. Consultare il manuale
dell'attrezzatura per la posizione e il funzionamento dell'interruttore. Rimuovere la
chiave e conservarla in un luogo sicuro fuori dalla portata dei bambini.

2. Appena il motore si ferma, portare il rubinetto del carburante (D, Figura 9), se
presente, in posizione chiusa.

3. Rimuovere il pacco batteria. Il pacco batteria puo in alcune circostanze rappresentare
la chiavetta dell'attrezzatura.

Manutenzione

NOTA Se durante la manutenzione il motore viene capovolto, il serbatoio del
carburante, se montato sul motore, deve essere vuoto e il lato della candela deve essere
verso l'alto. Se il serbatoio del carburante non & vuoto e il motore viene capovolto in
qualunque altra direzione, puo essere difficile I'avviamento a causa di contaminazione
di olio o carburante nel filtro dell'aria e/o nella candela.

A AVVERTENZA

Quando si eseguono interventi di manutenzione che richiedono l'inclinazione dell'unita,
il serbatoio del carburante deve essere vuoto, altrimenti si puo verificare una perdita di
carburante, causando incendi o esplosioni.

Si consiglia di contattare un rivenditore autorizzato Briggs & Stratton per tutte le operazioni
di assistenza e manutenzione del motore e dei relativi componenti.

NOTA Tuttii componenti che compongono il motore in origine debbono rimanere
montati nelle proprie sedi per un funzionamento corretto.

A AVVERTENZA 3’5 m 2@

Una scintilla accidentale puo provocare un incendio oppure una scossa elettrica.

L'avvio accidentale puo provocare schiacciamento, amputazione o lacerazione
degli arti.

Pericolo di incendio

Prima di eventuali regolazioni o riparazioni

« Scollegare il cavo della candela e tenerlo lontano dalla stessa.

« Rimuovere il pacco batteria dal vano batteria del motore. Il pacco batteria puo in
alcune circostanze rappresentare la chiavetta dell'attrezzatura.

« Usare solo attrezzi corretti.

« NON manomettere le molle del regolatore, i leverismi o altre parti per aumentare la
velocita del motore.

« | ricambi devono essere uguali e installati nella stessa posizione dei componenti
originali. Ricambi diversi potrebbero non funzionare altrettanto bene, danneggiare
I'unita e causare lesioni alle persone.
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« Non battere il volano con un martello o un oggetto metallico in quanto si potrebbe
lesionare ed esplodere durante il funzionamento.

In caso di verifica della scintilla:

« Usare un tester approvato per candele.
« Non controllare le scintille con la candela rimossa.

Dichiarazione controllo emissioni

Solo personale o azienda che si occupa delle riparazioni dei motori in officina
potranno procedere alla manutenzione, sostituzione o riparazione dei dispositivi e
impianti di controllo delle emissioni. Per ottenere un servizio di controllo delle emissioni
"gratuito”, & necessario che il controllo stesso sia effettuato da un concessionario
debitamente autorizzato dall'azienda. Consultare la Dichiarazione controllo emissioni.

Programma di manutenzione

Prima di ogni utilizzo

+ Controllare il livello dell'olio motore
* Pulire I'area intorno al silenziatore e ai comandi
* Pulire la griglia di aspirazione dell'aria

Ogni 25 ore oppure una volta I’'anno

«  Pulire il filtro dellaria '

« Pulire il pre-filtro, se presente

Ogni 50 ore oppure una volta I’'anno

* Smontaggio del sistema di scarico

Annualmente

* Sostituire la candela

+ Sostituire il filtro dell'aria

+ Sostituire il pre-filtro, se presente

* Smontaggio del sistema di raffreddamento 1

Pulire pit frequentemente in condizioni di lavoro particolarmente gravose o nel
caso in cui siano presenti detriti nell'aria.

Carburatore e velocita del motore

Non apportare mai modifiche al carburatore o alla velocita del motore. Il carburatore &
impostato in fabbrica in modo da operare il modo efficiente nella maggior parte delle
condizioni. Non manomettere le molle del regolatore, i collegamenti o altre parti per
aumentare la velocita del motore. In caso siano necessarie delle regolazioni, rivolgersi a
un Centro di assistenza autorizzato Briggs & Stratton.

NOTA |l produttore dell'attrezzatura specifica la velocita massima per il motore quando
viene installato sull'attrezzatura. Non superare tale velocita. Se non si & sicuri della
velocita massima dell'attrezzatura o quale velocita del motore sia stata impostata in
fabbrica, contattare il Centro di assistenza autorizzato Briggs & Stratton per assistenza.
Per un funzionamento sicuro e corretto dell'attrezzatura, la velocita del motore deve
essere regolata solo da un tecnico dell'assistenza qualificato.

Manutenzione della candela

Vedere figura: 12

Controllare la distanza (A, Figura 12) con uno spessimetro (B). Se necessario, ripristinare
la distanza. Montare e serrare la candela al valore di coppia prescritto. Per i valori della
coppia di serraggio o della distanza, consultare la sezione Specifiche.

Nota: **In alcuni paesi per legge € obbligatorio I'uso di candele con resistore per la
soppressione dei segnali di accensione Se il motore, in origine, era dotato di una candela
con resistore, sostituirla con una dello stesso tipo.

Smontaggio del sistema di scarico

4L
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I motori accesi generano calore. Alcune parti del motore, specialmente la marmitta,
diventano estremamente calde.

In caso di contatto sussiste il rischio di gravi ustioni.

| detriti infiammabili, ad esempio foglie, erba, paglia, ecc. possono incendiarsi.

BRIGGSandSTRATTON.com


BRIGGSandSTRATTON.com

+ Prima di toccare, lasciare che marmitta, cilindro del motore e alette si raffreddino.
« Rimuovere i detriti accumulati dalla zona di marmitta e cilindro.

« La sezione 4442 del codice sulle risorse pubbliche della California vieta l'uso o
I'operazione della macchina in zone forestali, zone cespugliose o zone erbose a
meno che l'unita non sia dotata di parascintille, come definito nella sezione 4442,
conservati in perfetta funzionalita. Esistono leggi simili anche in altri stati o zone
federali. Contattare un rivenditore autorizzato per avere un apposito parascintille per
il sistema di scarico installato su questo motore.

Rimuovere i detriti accumulati dalla zona di marmitta e cilindro. Controllare il silenziatore
per verificare I'eventuale presenza di incrinature, corrosione o altri danni. Rimuovere il
parascintille, se in dotazione, e ispezionarlo per verificare se & danneggiato o se & presente
un'occlusione provocata dal carbonio. Se si riscontrano danni, installare i pezzi di ricambio
prima di mettere in funzione.

A AVVERTENZA

| ricambi devono essere uguali e installati nella stessa posizione dei componenti originali.
Ricambi diversi potrebbero non funzionare altrettanto bene, danneggiare I'unita e causare
lesioni alle persone.

Cambiare I'olio motore

Vedere Figura: 13, 14, 15

A AVVERTENZA w m Mﬁﬁd

Il carburante e i suoi vapori sono estremamente infiammabili ed esplosivi.
Un incendio oppure un’esplosione possono provocare gravi ustioni o morte.

I motori accesi generano calore. Alcune parti del motore, specialmente la marmitta,
diventano estremamente calde.

In caso di contatto sussiste il rischio di gravi ustioni.

* Quando si drena I'olio dal tubo di riempimento superiore, il serbatoio del carburante
deve essere vuoto, altrimenti si puo verificare una perdita di carburante, causando
incendi o esplosioni.

« Prima di toccare, lasciare che marmitta, cilindro del motore e alette si raffreddino.
Controllare I'olio e rabboccare se necessario. Consultare la sezione Controllare il livello

dell'olio. || cambio dell'olio non & necessario, ma se si desidera effettuarlo seguire la
procedura in basso.

L'olio esausto & un rifiuto pericoloso e deve essere smaltito correttamente. Non smaltire
con i rifiuti domestici. Rivolgersi alle autorita locali, al centro assistenza o al rivenditore per
le strutture di smaltimento/riciclo.

Rimuovere I'olio
Drenare I'olio dal tubo di riempimento superiore.

1. Con il motore spento ma ancora caldo, scollegare il filo della candela (D, Figura 13)
e tenerlo lontano dalla candela stessa (E).

Togliere I'astina (A, Figura 14).

Se si spurga I'olio dalla parte superiore del tubo di rifornimento (C, Figura 15), tenere
I'estremita della candela (E) verso I'alto. Spurgare I'olio in un contenitore approvato.

A AVVERTENZA

Quando si drena I'olio dal tubo di riempimento superiore, il serbatoio del carburante
deve essere vuoto, altrimenti si pud verificare una perdita di carburante, causando
incendi o esplosioni. Per svuotare il serbatoio del carburante, far girare il motore finché
non si arresta per mancanza di carburante.

Rifornire di olio

« Accertarsi che il motore sia a livello.
« Eliminare tutti i detriti dalla zona di riempimento dell'olio.
« Vedere la sezione Specifiche per la capacita di olio.

1. Togliere l'astina di livello (A, Figura 14) e pulire con un panno pulito.

2. Rabboccare lentamente I'olio nel motore (C, Figura 14). Non riempire troppo. Dopo
aver aggiunto l'olio, attendere un minuto prima di verificarne nuovamente il livello.

3. Installare e serrare I'astina (A, Figura 14).

4. Estrarre I'astina e controllare il livello dell'olio. 1l livello dell'olio corretto & nella parte
superiore dell'indicatore di pieno (B, Figura 14) sull'asta.

5. Reinstallare e serrare I'astina di livello (A, Figura 14).

6.  Collegare il filo della candela (D, Figura 13) alla candela stessa (E).

Manutenzione del filtro dell’aria

Vedere Figura: 16

A AVVERTENZA M m

Il carburante e i suoi vapori sono estremamente infiammabili ed esplosivi.

Un incendio oppure un’esplosione possono provocare gravi ustioni o morte.

* Maiavviare né far funzionare il motore con il gruppo di filtraggio dell'aria (se presente)
o il filtro dell'aria (se presente) rimosso.

NOTA Non usare aria pressurizzata né solventi per pulire il filtro. L'aria compressa
puo danneggiare il filtro, mentre i solventi possono corroderlo.

Consultare la Tabella di manutenzione per i requisiti di assistenza.

Filtro aria in carta

1. Aprire il coperchio (B, Figura 16).
Rimuovere il filtro (C, Figura 16).

Rimuovere il pre-filtro (E, Figura 16),se presente, dal filtro. Per togliere i detriti, battere
delicatamente il filtro su una superficie dura. Se il filtro & troppo sporco, sostituirlo
€OoN UNo NUOVO.

4. Lavare il pre-filtro con detergente liquido e acqua. Quindi farlo asciugare
completamente all'aria. Non ungere il prefiltro.

Montare il pre-filtro asciutto, se presente, sul filtro.
installare il filtro (C, Figura 16).
Chiudere il coperchio (B, Figura 16).

Smontaggio del sistema di raffreddamento

4L
/
AVVERTENZA S,

I motori accesi generano calore Alcune parti del motore, specialmente la marmitta,
diventano estremamente calde.

In caso di contatto sussiste il rischio di gravi ustioni.

| detriti infiammabili, ad esempio foglie, erba, paglia, ecc. possono incendiarsi.

« Prima di toccare, lasciare che marmitta, cilindro del motore e alette si raffreddino.
* Rimuovere i detriti accumulati dalla zona di marmitta e cilindro.

NOTA Non utilizzare acqua per pulire il motore L’acqua potrebbe contaminare il
sistema di carburante Utilizzare un pennello o un panno asciutto per pulire il motore.

Questo motore € raffreddato ad aria. La presenza o detriti puo restringere il flusso dell’aria
e causare il surriscaldamento del motore, e ridurre le prestazioni e la durata del motore.

1. Utilizzando una spazzola o un panno asciutto, rimuovere i detriti dalla griglia di
aspirazione dell’aria.

2. Tenere sempre puliti la tiranteria, le molle ed i comandi
3. Tenere pulita anche I'area vicino alla marmitta da materiali infiammabili

4. Accertarsi che le alette del radiatore dell’olio siano prive di sporcizia e detriti.

Nel tempo, € possibile che si accumulino dei detriti nelle alette di raffreddamento del cilindro
e causano il surriscaldamento del motore Questi detriti possono essere osservati senza
smontare parzialmente il motore Per l'ispezione e la pulizia del sistema di raffreddamento
ad aria, contattare un Centro di assistenza autorizzato Briggs & Stratton conformemente
alle raccomandazioni dellaTabella di manutenzione.
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Smaltimento del pacco batteria agli ioni di
litio

A AVVERTENZA w m 2@

Le sostanze chimiche contenute nelle batterie sono tossiche e corrosive.
Un incendio oppure un’esplosione possono provocare gravi ustioni o morte.

Scossa elettrica

« Non bruciare o incenerire mai i pacchi batteria usati o scartati perché potrebbero
esplodere. Bruciare i pacchi batteria provoca la formazione di materiali e fumi tossici.

« Non usare batterie schiacciate, cadute a terra o danneggiate.

E probabile che sia presente una piccola carica elettrica residua nei pacchi batteria usate
e scartate, pertanto dovrebbero essere manipolati con cautela. Smaltire sempre i pacchi
batteria usati o scartati in conformita con le leggi federali, statali e locali.

Sigillo RBRC (Rechargeable Battery Recycling Corporation)

RBRC & un'organizzazione di servizio pubblica non a scopo di lucro dedicata
al riciclo di batterie ricaricabili usate. Per sapere dov'é il punto di raccolta
piu vicino, chiamare il numero verde 1-800-8-BATTERY o 1-877-2-
RECYCLE. Per maggiori informazioni e per un elenco di ecocentri per il
riciclo delle batterie, visitare il sito di RBRC all'indirizzo www.call2recycle.org.

—h P~
S
087113

Rimessaggio

Vedere Figura: 17

A AVVERTENZA w m 2@

Il carburante e i suoi vapori sono estremamente infiammabili ed esplosivi.
Un incendio oppure un’esplosione possono provocare gravi ustioni o morte.

Scossa elettrica

Immagazzinaggio del dispositivo con il combustibile nel serbatoio

« Tenere sempre lontano da fornaci, stufe, scaldabagni o altri apparecchi che hanno
fiamma pilota o altre fonti di ignizione perché potrebbero accendere i vapori del
carburante.

Immagazzinaggio della pacco batteria e del caricabatteria

« Non bagnare il caricabatterie. Non esporre il pacco batteria a pioggia o umido.

NOTA Mettere in rimessaggio il motore a livello (normale posizione operativa). Per
ulteriori istruzioni sul rimessaggio, consultare il manuale dell’attrezzatura.

Impianto di alimentazione

Se conservato per oltre 30 giorni, il carburante pud scadere. Il carburante scaduto fa si
che si formino depositi acidi e gommosi nell'impianto di alimentazione o su parti essenziali
del carburatore. Per mantenere fresco il carburante usare il trattamento stabilizzante
per carburante formula avanzata Briggs & Stratton, in vendita presso i rivenditori di
ricambi originali Briggs & Stratton.

Non & necessario scaricare il carburante dal motore se viene aggiunto uno stabilizzante
secondo le istruzioni. Far girare il motore per due (2) minuti per far circolare lo stabilizzante
in tutto I'impianto carburante prima dello stoccaggio.

Se la benzina contenuta nel motore non é stata trattata con uno stabilizzante, deve essere
scaricata in un contenitore approvato. Far andare il motore finché non si arresta per
mancanza di carburante. Si consiglia I'uso di uno stabilizzante nel contenitore per mantenere
la freschezza.

Olio motore
Non & necessario un cambio d’olio, ma se si desidera farlo, procedere quando il motore
€ caldo. Consultare la sezione Cambio dell'olio .

Pacco batteria e caricabatterie

Quando non & in uso, scollegare il caricabatterie e conservarlo in un luogo fresco e asciutto.
L’umidita puo provocare la corrosione dei terminali e dei contatti elettrici. In caso di
conservazione prolungata ad alte temperature (49 °C/120 °F), si possono riscontrare danni
permanenti sul pacco batteria. Controllare i terminali e i contatti elettrici sul pacco batteria
e il caricabatterie. Passare con un panno o pulire con aria compressa.
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Dopo il rimessaggio, potrebbe essere necessaria una normale ricarica. Per controllare il
livello di carica disponibile, premere il pulsante Battery Fuel Gauge (E, Figura 17) e se
necessario ricaricare. Consultare la sezione Indicatore livello di batteria.

Individuazione e correzione dei
problemi

Per assistenza, contattare il rivenditore locale o visitare BRIGGSandSTRATTON.com
o chiamare 1-800-233-3723 (negli USA).

Specifiche

Modello: 090000

Cilindrata 9.15 ¢i (150 cc)
Alesaggio 2.583 in (65,60 mm)
Corsa 1.75 in (44,45 mm)
Capacita olio 150z (,44 L)

Distanza elettrodo candele .020in (,51 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

.006 - .014 in (,15 - ,36 mm)
.004 -.008 in (,10 - ,20 mm)

.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Coppia di serraggio candela

Intraferro indotto

Gioco punteria valvola di aspirazione

Gioco punteria valvola di scarico

Modello: 100000

Cilindrata 9.93 ci (163 cc)
Alesaggio 2.668 in (68,28 mm)
Corsa 1.75in (44,45 mm)
Capacita olio 150z (,44 L)

Distanza elettrodo candele .030in (,76 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

.006 - .014 in (,15 - ,36 mm)
.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Coppia di serraggio candela

Intraferro indotto

Gioco punteria valvola di aspirazione

Gioco punteria valvola di scarico

Batteria agli ioni di litio

Pacco batteria agli ioni di litio 10.8V (10,8 V)

Minuti di ricarica 60
Corrente di ricarica 2 AMP (2 AMP)
Ingresso AC del caricabatterie (variabile) |90 -240V

Temperatura operativa 32-113°F (0-45°C)

La potenza del motore diminuisce del 3,5% ogni 300 metri (1.000 piedi) sul livello del mare
e dell'1% ogni 5,6 °C (10 °F) al di sopra di 25 °C (77 °F). Il motore funzionera in modo
soddisfacente ad un'angolazione massima di 15°. Fare riferimento al Manuale dell'operatore
dell'attrezzatura per i limiti di funzionamento in sicurezza sui tratti in pendenza.

Pezzi di ricambio - Modello: 090000, 100000

Ricambio Codice
Filtro dell'aria (vedi Figura 16) 593260
Prefiltro, filtro dell'aria (vedi Figura 16) 594055
Olio — SAE 30 100005
Advanced Formula Fuel Treatment and Stabilizer 100117, 100120
Candela con resistore (Modello: 090000) 692051
Candela con resistore (Modello: 100000) 594056
Chiave per candele 19576
Tester di scintilla 19368
Pacco batteria agli ioni di litio (USA/Canada) 593559
Pacco batteria agli ioni di litio (EU/UK/AU) 593560
Caricabatterie agli ioni di litio (USA/Canada) 593561

BRIGGSandSTRATTON.com
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Pezzi di ricambio - Modello: 090000, 100000

Caricabatterie agli ioni di litio (EU) 593562
Caricabatterie agli ioni di litio (UK) 593576
Caricabatterie agli ioni di litio (AU) 594501

Si consiglia di contattare un rivenditore autorizzato Briggs & Stratton per tutte le operazioni
di assistenza e manutenzione del motore e dei relativi componenti.

Potenza nominale: La potenza nominale lorda per i singoli modelli di motore a benzina
¢ etichettata in conformita con lo standard Small Engine Power & Torque Rating Procedure
codice J1940 di SAE (Society of Automotive Engineers) ed & classificata conformemente
a SAE J1995. | valori di coppia sono calcolati a 2600 RPM per i motori con la dicitura "rpm"
in etichetta e a 3060 RPM per tutti gli altri motori; i valori di potenza in cavalli sono calcolati
a 3600 RPM. Le curve di potenza lorda possono essere visualizzate sul sito
www.BRIGGSandSTRATTON.COM. | valori di potenza netti sono ricavati con marmitta e
filtro dell'aria installati mentre i valori di potenza lordi sono ricavati senza questi accessori.
La potenza lorda reale del motore sara superiore a quella netta ed € influenzata, fra altri
fattori, da condizioni operative ambientali e variabilita da motore a motore. Data la vasta
gamma di prodotti su cui sono installati i motori, il motore a benzina potrebbe non sviluppare
la potenza lorda nominale quando usato su una data apparecchiatura. La differenza &
dovuta a diversi fattori compreso, ma non esclusivamente, a varieta dei componenti del
motore (filtro dell'aria, marmitta, carica, raffreddamento, carburatore, pompa del carburante,
ecc.), restrizioni applicative, condizioni operative ambientali (temperatura, umidita, altitudine)
e variabilita da motore a motore. A causa di limitazioni alla produzione e di capacita, Briggs
& Stratton potra sostituire questo motore di serie con un motore di potenza nominale
superiore.

Garanzia
Garanzia per il motore Briggs & Stratton

Valida a partire da gennaio 2016
Garanzia limitata

Briggs & Stratton garantisce che, durante il periodo di garanzia specificato di seguito,
provvedera alla riparazione o alla sostituzione gratuita di parti che presentino difetti di
materiale o di lavorazione o entrambi. Tutte le spese di trasporto del prodotto destinato
alla riparazione o alla sostituzione coperte dalla presente garanzia sono a carico
dell’acquirente. La presente garanzia risulta valida per il periodo di tempo indicato nel
presente documento ed & soggetta alle condizioni indicate di seguito. Per assistenza in
garanzia, rivolgersi al Centro di Assistenza Autorizzato piu vicino che si puo trovare nel
sito www.BriggsandStratton.com. L'acquirente dovra contattate il centro di assistenza
autorizzato e mettere a disposizione di quest'ultimo il prodotto per l'ispezione e la verifica.

Non viene fornita alcuna altra garanzia esplicita. Le garanzie implicite, comprese
quelle di commerciabilita e adeguatezza ad uno scopo particolare, sono limitate al
periodo di garanzia indicato di seguito o a quanto consentito dalla legge. La
responsabilita per danni incidentali o consequenziali € esclusa nella misura prevista dalla
legge. Alcuni stati o Paesi non consentono limiti alla durata della garanzia implicita e alcuni
stati o Paesi non ammettono I'esclusione o la limitazione di danni incidentali o
consequenziali, quindi la suddetta limitazione ed esclusione potrebbero non essere
applicabili al singolo utente. La presente garanzia concede all'utente specifici diritti legali
e lo stesso potrebbe avere altri diritti che variano da stato a stato o da Paese a Paese ™.

Termini di garanzia standard 1. 2

Marca / Tipo di prodotto Uso privato Uso

commerciale

Vanguard™ 3 36 mesi 36 mesi
Commercial Turf Series™; Serie commerciale 24 mesi 24 mesi
Motori con manicotti in ghisa Dura-Boret™ 24 mesi 12 mesi
Tutti gli altri motori Briggs & Stratton 24 mesi 3 mesi

1 presenti costituiscono i termini standard di garanzia, ma occasionalmente pud
essere prevista un'ulteriore copertura della garanzia, non determinata al momento
della pubblicazione. Per un elenco completo dei termini di garanzia attuali applicati
al proprio motore, visitare il sito Web BRIGGSandSTRATTON.COM, oppure contattare
il centro di assistenza autorizzato Briggs & Stratton.

2 la garanzia non & applicabile ai motori o ai dispositivi utilizzati per fornire potenza
€ non come accessorio o ai generatori portatili usati a fini commerciali. | motori
utilizzati per corse sportive o su veicoli commerciali o per noleggio non sono coperti
dalla garanzia.

Vanguard installato sui generatori in standby: 2 anni per uso privato, nessuna
garanzia per uso commerciale. Vanguard installato su veicoli utility: 2 anni per uso
privato, 2 anni per uso commerciale. Vanguard a 3 cilindri con raffreddamento a
liquido: consultare la politica di garanzia relativa ai motori 3/LC Briggs & Stratton.

In Australia - | nostri prodotti hanno garanzie che non possono essere escluse ai
sensi della Australian Consumer Law. L'utente ha diritto alla sostituzione o al rimborso
in caso di guasto grave e a un indennizzo per ogni altra perdita o danno
ragionevolmente prevedibile. L'utente ha pertanto diritto alla riparazione o alla
sostituzione della merce qualora questa non sia di qualita accettabile e il guasto non

sia equiparabile a un guasto grave. Per I'assistenza in garanzia, trovare il centro di
assistenza autorizzato piu vicino usando il nostro strumento di ricerca concessionari
sul sito web BRIGGSandSTRATTON.com o chiamando il numero 1300 274 447 o
inviando una e-mail a salesenquiries@briggsandstratton.com.au o scrivendo a Briggs
& Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australia,
2170.

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto originale del primo acquirente, sia
esso un utente consumatore o professionale. Per "uso privato” si intende I'utilizzo effettuato
da un acquirente al dettaglio presso la propria residenza. Per "uso commerciale" si
intendono tutti gli altri tipi di utilizzo, compreso I'utilizzo a scopi commerciali, che generano
reddito, o il noleggio. Dopo che un motore € stato utilizzato ad uso professionale, sara
sempre classificato come motore per uso professionale ai fini di questa polizza di garanzia.

Conservare la ricevuta di acquisto come prova. Se, al momento di richiesta di
applicazione della garanzia, non si fornisce alcuna prova della data di acquisto
originale del prodotto, il periodo di garanzia verra definito in riferimento alla data di
produzione. Ai fini dell'applicazione della garanzia, non é necessaria la registrazione
del prodotto Briggs & Stratton.

Informazioni sulla garanzia

La presente garanzia copre esclusivamente i difetti del motore dovuti a difetti di materiale
e/o lavorazione e non la sostituzione o il rimborso dell'attrezzatura sulla quale il motore
puo essere installato. La presente garanzia non copre la manutenzione di routine, le
regolazioni, le correzioni o la normale usura. Inoltre, la presente garanzia non si applica
in caso di alterazioni o modifiche del motore o in caso di rimozione o manomissione del
numero di serie. La presente garanzia non copre danni al motore o problemi di performance
causati da:

1. L’'uso di pezzi non originali Briggs & Stratton;

2. Azionamento del motore con un olio lubrificante insufficiente, impuro o di grado
scorretto;

3. L’uso di carburante impuro o vecchio, benzine formulate con un contenuto di etanolo
superiore al 10% o I'uso di carburanti alternativi, come GPL o gas naturale su motori
che non erano originariamente progettati/fabbricati da Briggs & Stratton per lavorare
con simili carburanti;

4.  Sporcizia penetrata all'interno del motore a causa di manutenzione e rimontaggio
non corretti del filtro dell'aria;

5. L'urto contro un oggetto solido da parte della lama di taglio di una falciatrice rotativa,
adattatori delle lame, giranti o altri dispositivi accoppiati all’albero motore allentati o
installati scorrettamente oppure a causa di un'eccessiva tensione della cinghia
trapezoidale;

6.  Parti combinate o gruppi quali frizioni, trasmissioni, attrezzature di controllo, ecc.,
non forniti da Briggs & Stratton;

7. Surriscaldamento causato da residui d’erba, sporcizia e detriti o nidi di roditori che
tappano o intasano le alette di raffreddamento o I'area del volano o dall’azionamento
del motore senza ventilazione sufficiente;

8. Vibrazioni eccessive causate da velocita eccessiva, montaggio del motore allentato,
lame di taglio o giranti allentate o sbilanciate o accoppiamento improprio dei
componenti dell’attrezzatura sull’albero motore;

9.  Uso improprio, assenza di manutenzione di routine, spedizione, manipolazione o
magazzinaggio dell'attrezzatura o installazione scorretta del motore.

L'assistenza in garanzia é disponibile esclusivamente presso i rivenditori Briggs &
Stratton autorizzati. Trovate il Centro di assistenza autorizzato piu vicino sulla
mappa all'indirizzo BRIGGSandSTRATTON.COM o chiamate il 1-800-233-3723 (negli
USA).

80004537 (Rev.B)
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Deze handleiding bevat veiligheidsinformatie om u bewust te maken van de gevaren en
risico’s die verband houden met motoren, evenals hoe deze te voorkomen Daarnaast leest
u in deze handleiding hoe u de motor op de juiste manier gebruikt en onderhoudt. Omdat
Briggs & Stratton niet noodzakelijkerwijs weet welke machine deze motor aandrijft, is het
belangrijk dat u deze instructies en die van de machine die deze motor aandrijft leest en
begrijpt. Bewaar deze originele instructies voor toekomstig gebruik.

Opmerking: De afbeeldingen en illustraties in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld als
referentie en kunnen afwijken van uw eigen model. Neem bij vragen contact op met uw
dealer.

Noteer ten behoeve van vervangingsonderdelen of technische ondersteuning hieronder
het motormodel, het type en de codenummers, evenals de aanschafdatum Deze nummers
staan op uw motor (zie het deel Kenmerken en bedieningsfuncties).

Aankoopdatum

Motormodel - Type - Uitrusting

Serienummer motor

Zoek de 2D-streepjescode die op sommige
motoren staat. Wanneer u deze code met
een voor 2D geschikt apparaat scant, wordt
de website geopend waar u
ondersteuningsinformatie voor dit product
vindt. Daarbij kunnen er kosten voor data
worden aangerekend. In sommige landen kan
de online ondersteuningsinformatie niet
beschikbaar zijn.

Data rates
apply.

Recyclingsinformatie

.‘ Alle verpakkingen, gebruikte olie en batterijen moeten worden

gerecycled conform de geldende overheidsvoorschriften.
'- L4

Veiligheid van de gebruiker
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES voor later gebruik.

Veiligheidssymbool en signaalwoorden

Het veiligheidssymbool A wordt gebruikt om veiligheidsinformatie aan te duiden over
gevaren die kunnen leiden tot lichamelijk letsel. Een signaalwoord (GEVAAR,
WAARSCHUWING of VOORZICHTIG) wordt samen met het veiligheidssymbool gebruikt
om te wijzen op de waarschijnlijkheid en de mogelijke ernst van het letsel. Ook kan een
gevarensymbool worden gebruikt om het soort gevaar aan te duiden.

A GEVAAR duidt op een gevaar dat, indien het niet wordt voorkomen, zal resulteren
in de dood of ernstig letsel.

A WAARSCHUWING duidt op een gevaar dat, indien het niet wordt voorkomen, kan
resulteren in de dood of ernstig letsel.

A VOORZICHTIG duidt op een gevaar dat, indien het niet wordt voorkomen, kan
resulteren in licht of matig letsel.

OPGEPAST duidt op een situatie die kan resulteren in schade aan het product.
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Gevarensymbolen en hun betekenis

Symbool Betekenis Betekenis

Symbool

Veiligheidsinformatie over
gevaren die kunnen leiden

Zorg dat u de
gebruiksaanwijzing hebt

=

tot letsel. gelezen en begrepen voordat u
de eenheid bedient of
onderhoud aan de eenheid
uitvoert.

Brandgevaar Explosiegevaar.

Gevaar voor schokken Gevaar voor giftige dampen

Gevaar voor hete
oppervlakken

Gevaar voor geluid -
oorbescherming aanbevolen bij
langdurige blootstelling.

Gevaar voor weggeworpen ‘
onderwerpen - Draag :
oogbescherming.

Explosiegevaar.

Gevaar voor bevriezing Gevaar voor terugslag

Gevaar voor amputatie - Gevaar voor chemicalién

bewegende onderdelen

4 Gevaar voor thermische Corrosief

. warmte

Veiligheidsmeldingen

A WAARSCHUWING

Bepaalde onderdelen van dit product en de bijbehorende hulpstukken bevatten
chemische stoffen waarvan in de staat Californié bekend is dat deze kanker,
geboorteafwijkingen en andere voortplantingsrisico's veroorzaken. Was uw handen
na het werk.

A WAARSCHUWING

De motoruitlaatgassen van dit product bevatten chemicalién waarvan in de staat
Californié bekend is dat deze kanker, geboorteafwijkingen of andere nadelige effecten
op de voortplanting veroorzaken.

A WAARSCHUWING

De motoren van Briggs & Stratton zijn niet bedoeld voor en mogen niet worden gebruikt
voor de aandrijving van: fun-karts, go-karts, kinder-, vrijetijds- of terreinvoertuigen
(ATV's), motorfietsen, hovercrafts, luchtvaartproducten of voertuigen die worden
gebruikt bij wedstrijden die niet zijn goedgekeurd door Briggs & Stratton. Ga voor meer
informatie over producten voor racewedstrijden naar www.briggsracing.com. Neem bij
gebruik met voertuigen voor openbare voorzieningen en buggy's contact op met Briggs
& Stratton Engine Application Center, 1-866-927-3349. Verkeerd gebruik van motoren
kan leiden tot ernstig of zelfs fataal letsel.

OPGEPAST

Deze motor werd door Briggs & Stratton zonder olie verzonden. Voordat u de motor

start, moet u de motor met olie vullen volgens de instructies in deze handleiding. Als
u de motor zonder olie start, raakt deze onherstelbaar beschadigd. Dit valt niet onder
de garantie.

BRIGGSandSTRATTON.com
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Brandstof en brandstofdampen zijn uiterst brandbaar en explosief.

Brand of explosie kunnen ernstige brandwonden of de dood veroorzaken.

Bij het bijvullen van brandstof

»  Schakel de motor uit en laat de motor ten minste gedurende 2 minuten afkoelen
voordat u de benzinedop verwijdert.

* Vul de brandstoftank buiten of in een goed geventileerde ruimte.

* Vul de brandstoftank niet te veel. Vul de brandstoftank niet tot boven de onderkant
van de hals, zodat de brandstof kan uitzetten.

» Houd de brandstof uit de buurt van vonken, open vlammen, waakvlammen, hitte
en andere ontstekingsbronnen.

« Controleer brandstofleidingen, tank, vuldop en koppelingen regelmatig op barsten
of lekken. Indien noodzakelijk vervangen.

* Wanneer er brandstof wordt gemorst, moet u wachten totdat deze is verdampt
voordat u de motor start.
Bij het starten van motor

* Zorg dat de bougie, de geluiddemper, de benzinedop en het luchtfilter (indien
aanwezig) op hun plaats zijn en goed vastzitten.

* Probeer de motor niet te starten terwijl de bougie verwijderd is.

» Als de motor verzuipt, zet de choke (indien aanwezig) in de stand OPEN/DRAAIEN,
zet de gashendel (indien aanwezig) in de stand SNEL en start de motor totdat deze
aanslaat.

Bij het gebruik van de machine
» De motor of machine NIET kantelen tot een hoek die veroorzaakt dat brandstof
gemorst wordt.
* Choke de carburateur niet om de motor te stoppen.
+ De motor mag nooit worden gestart of mag niet draaien als de luchtfiltereenheid
(indien aanwezig) of het luchtfilter (indien aanwezig) is verwijderd.
Bij olie verversen

+ Als u de olie uit de bovenste olievulbuis aftapt, moet de brandstoftank leeg zijn,
anders kan er brandstof lekken, wat kan leiden tot brand of een explosie.

Wanneer de eenheid voor onderhoud wordt gekanteld

* Wanneer er onderhoud wordt uitgevoerd waarvoor de eenheid moet worden
gekanteld, dient de brandstoftank leeg te zijn. Anders kan er brandstof uit lekken,
wat kan leiden tot brand en explosie.

Bij het transporteren van de machine

» Vervoeren met brandstoftank LEEG of met brandstofafsluitklep in de GESLOTEN
stand.

Bij het opslaan van brandstof of machines met brandstof in de tank

» Niet opslaan in de buurt van ovens, kachels, waterverwarmers of andere toestellen
met waakvlammen of andere ontstekingsbronnen omdat deze benzinedampen
kunnen ontsteken.
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Wanneer de motor wordt gestart ontstaan er vonken.
Vonken kunnen ontsteking van nabije brandbare gassen veroorzaken.

Explosie en brand kunnen hiervan het gevolg zijn.

» Bijlekkage van aardgas of LPG in de nabijheid mag u de motor niet starten.

* Gebruik geen onder druk staande startvloeistoffen omdat de dampen brandbaar
zijn.

0 ;)
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GEVAAR VAN GIFTIG GAS. Motoruitlaatgassen bevatten koolmonoxide, een
giftig gas dat u binnen enkele minuten doodt. U kunt het NIET zien, ruiken of
proeven. Ook al ruikt u de uitlaatgassen niet, u kunt toch zijn blootgesteld aan
koolmonoxide. Als u zich tijdens het gebruik van dit product misselijk, duizelig
of zwak begint te voelen, schakel het product dan uit en ga ONMIDDELLIJK de
frisse lucht in. Raadpleeg een arts. Het kan zijn dat u koolmonoxidevergiftiging
heeft.

»  Gebruik dit product ALLEEN buiten, ver uit de buurt van vensters, deuren en
ventilatieopeningen om te voorkomen dat zich koolmonoxidegas verzamelt en naar
gebruikte ruimten wordt gezogen.

* Plaats koolmonoxidemelders met batterijen of melders op netvoeding met
reservebatterij volgens de instructies van de fabrikant. Rookmelders kunnen geen
koolmonoxide detecteren.

*  Gebruik dit product NIET in huizen, garages, kelders, kruipruimten, schuurtjes of
andere gedeeltelijk afgesloten ruimten, ook niet met gebruik van ventilatoren of met
geopende deuren en of ramen als ventilatie. In deze ruimten kan snel koolmonoxide
worden gevormd en dit kan uren blijven hangen, zelfs als het product al is
uitgeschakeld.

* Plaats dit product ALTIJD met de wind mee en richt de motoruitlaat altijd weg van
gebruikte ruimtes.
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Handen, voeten, haar, kleren, of accessoires kunnen in aanraking komen met
en verstrikt raken in draaiende onderdelen.

Dat kan amputatie of ernstige rijtwonden veroorzaken.

*  Gebruik de machine met alle afschermingen op hun plaats.
* Houd handen en voeten weg van draaiende onderdelen.
+ Bind lang haar vast en verwijder sieraden.

+ Draag GEEN loszittende kleding, hangende koorden of zaken die verstrikt kunnen
raken.

Y
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Draaiende motoren produceren warmte. Motoronderdelen, vooral geluiddempers,
worden zeer heet.

Er kunnen bij aanraking ernstige brandwonden optreden.

Brandbaar vuil, zoals bladeren, gras en hout, kan in brand vliegen.

+ Laat geluiddemper, motorcilinder en koelvinnen afkoelen voordat u ze aanraakt.

» Verwijder brandbare stoffen die zich in en rondom de geluiddemper en cilinder
hebben opgehoopt.

+ Overeenkomstig de California Public Resource Code Section 4442 is het verboden
de motor te gebruiken in of in de buurt van bos-, kreupelhout- of grasgebied tenzij
het uitlaatsysteem is uitgerust met een vonkenvanger, zoals gedefinieerd in Section
4442, die in goede staat wordt gehouden. In andere deelstaten of landen gelden
mogelijk vergelijkbare wetten. Neem contact op met de oorspronkelijke fabrikant,
detailhandelaar of dealer voor een vonkenvanger die ontworpen is voor het
uitlaatsysteem dat op uw machine is geinstalleerd.

A WAARSCHUWING k:ﬁ m 2@

Onbedoelde vonkvorming kan resulteren in brand of een elektrische schok.
Onbedoeld starten kan leiden tot beknelling, amputatie of scheurwonden.

Brandgevaar

V66r het uitvoeren van afstellingen of reparaties

* Maak de bougiekabel los en houd de kabel op veilige afstand van de
ontstekingsbougie.

* Verwijder het accupack uit de accupackhouder op de motor. Het accupack kan in
sommige gevallen werken als de sleutel van het apparaat.

*  Gebruik alleen correct gereedschap.

+ Verander niets aan regulateurveren, verbindingsstangen of andere onderdelen om
het motortoerental te verhogen.

+ Vervangende onderdelen moeten identiek zijn aan en op dezelfde positie worden
geinstalleerd als de originele onderdelen. Andere onderdelen werken mogelijk
minder goed, kunnen de eenheid beschadigen en kunnen letsel veroorzaken.

« Sla niet met een hamer of hard voorwerp tegen het vliegwiel omdat het vliegwiel
anders later uit elkaar kan barsten tijdens bedrijf.

Bij het testen op vonkvorming

*  Gebruik een goedgekeurde bougietester.
+ Controleer niet op vonkvorming wanneer de bougie verwijderd is.
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Oneigenlijk gebruik van de accu en de oplader kan leiden tot elektrische schokken
of brand.

Tijdens het bedrijf

Houd de acculader droog. Stel het accupack niet bloot aan regen of natte
omstandigheden.

Voorkom, om de kans op elektrische schokken te vermijden, dat er water in het
wisselstroomstopcontact komt.

Voorkom kortsluiting; breng geen voorwerpen aan tussen de accucontacten.

Bij het opladen van het accupack

Laad Briggs en Stratton accupacks alleen op met de Briggs en Stratton acculader.
Gebruik de Briggs en Stratton acculader niet voor het opladen van generieke accu's.

Houd de acculader droog. Stel het accupack niet bloot aan regen of natte
omstandigheden.

Trek aan de stekker en niet aan het snoer als u de oplader loskoppelt. Anders kan
de stekker of het snoer beschadigd raken.

Gebruik de oplader niet als het snoer of de stekker is beschadigd. Het voedingssnoer
kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is moet de oplader direct
worden vervangen.

Gebruik de oplader niet als deze een harde klap te verduren heeft gehad, is gevallen
of op een andere manier beschadigd is. Als de oplader beschadigd is moet deze
worden vervangen. De oplader kan niet worden gerepareerd.

Demonteer de oplader niet en probeer de oplader niet te repareren.

Trek de oplader uit het stopcontact voordat u deze reinigt. Anders bestaat het risico
van een elektrische schok.

Voorkom kortsluiting; breng geen voorwerpen aan tussen de accucontacten.

De oplader is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Kinderen dienen onder toezicht te staan zodat ze niet met de oplader gaan spelen.

Verlengsnoer

Een verlengsnoer mag niet worden gebruikt tenzij absoluut noodzakelijk. Het gebruik
van een ongeschikt verlengsnoer kan brand en elektrische schokken veroorzaken.
Als een verlengsnoer moet worden gebruikt, controleer dan of; a. de pennen op de
stekker van verlengsnoer van dezelfde/hetzelfde aantal, grootte en vorm zijn als
die van de stekker van de oplader, b. het verlengsnoer goed is aangesloten en in
goede elektrische staat is, en c. de diameter van de draad minimaal 1,3 mm is om
geschikt te zijn voor het AC-amperage van de oplader.

Opslaan van het accupack

Houd de acculader droog. Stel het accupack niet bloot aan regen of natte
omstandigheden.

V66r het uitvoeren van afstellingen of reparaties

Verwijder het accupack uit de accupackhouder op de motor.
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De chemicalién van de accu zijn giftig en corrosief.

Brand of explosie kunnen ernstige brandwonden of de dood veroorzaken.

Verhit of verbrand oude of afgedankte accupacks nooit, want ze kunnen exploderen.
Bij het verbranden van accupacks komen giftige dampen en materialen vrij.
Gebruik geen accu's die verbrijzeld of gevallen zijn of op een andere wijze
beschadigd zijn.

Kenmerken en

bedieningselementen
Bedieningselementen van de motor

Vergelijk de illustratie (afbeelding: 1, 2, 3) met uw motor om uzelf vertrouwd te maken met
de plaats van de diverse functies en bedieningselementen.

A
B.
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Motoridentificatienummers Model - Type - Code

Bougie

- X <

I GmMmmoo

Demper, demperbescherming (indien aanwezig), vonkenvanger (indien aanwezig)
Elektrische starter

Peilstok

Lithium-ion accupack

Luchtinlaatrooster

Brandstoftank en —dop

Luchtfilter

Gashendel (indien aanwezig)

Acculader

Brandstofkraan (indien aanwezig)

Machinebedieningssymbolen en hun
betekenis

Symbool

Betekenis Betekenis

Symbool

Motortoerental - SNEL Motortoerental - LANGZAAM

&

-

Motortoerental - STOP AAN - UIT

| O

I \I GESLOTEN

Motor starten - choke

I I I Motor starten - choke OPEN

Brandstofdop
Brandstofkraan - OPEN

1 Brandstofkraan - GESLOTEN

AT

Brandstofpeil - Niet te veel
vullen

B

Accugebruikssymbolen en hun betekenis

Symbool Betekenis Symbool Betekenis

Volt Ampére

Dubbel geisoleerd Wisselstroom

Gelijkstroom SSIE Underwriters Laboratories, Inc.
—_— o= |US & Canada Listed Product

Underwriters Laboratories, Hertz

Inc. Registered Product

Naar behoren recyclen van
accu's

BRIGGSandSTRATTON.com
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Symbool | Betekenis Betekenis

\ Symbool

Opladen van een accupack

-a- -

Verwijderen sleutel/accupack

Ace @]

Bediening
Aanbevelingen voor olie

Oliecapaciteit: Zie het deel Specificaties.
Voor de beste prestatie raden wij het gebruik van Briggs & Stratton Warranty

Certifiedoliesoorten aan. U kunt ook andere hoogwaardige soorten reinigingsolie gebruiken,
als deze geschikt zijn voor SF, SG, SH, SJ of hoger. Gebruik geen speciale additieven.

De buitentemperaturen bepalen de juiste olieviscositeit voor de motor. Bepaal met behulp
van de tabel de beste viscositeit voor het verwachte buitentemperatuurbereik.

OF Oc
104 — /\ 40
86 30
68 20

50 B 10
32 C 0

14 -10

22 \/ -30

A | SAE 30 - Onder 4°C (40°F) zal leidt gebruik van SAE 30 tot problemen bij het
starten.

B [10W-30 - Boven 27°C (80°F) kan het gebruik van 10W-30 leiden tot een hoger
olieverbruik. Controleer het oliepeil vaker.

C |Synthetisch 5W-30

D ([5W-30

Oliepeil controleren

Zie Afbeelding: 4
Voordat de olie bijgevuld of gecontroleerd wordt

« Zorg ervoor dat de motor waterpas staat.
« Reinig het gebied rond de olievulopening.

1. Verwijder de peilstok (A, Afbeelding 4) en veeg deze met een schone doek af.
Plaats de peilstok en draai deze vast (A, Afbeelding 4).

Verwijder de peilstok en lees het oliepeil af. Het oliepeil is juist als het bovenaan de
indicator voor vol (B, Afbeelding 4) op de peilstok staat.

4.  Als het oliepeil laag is, voeg dan langzaam olie toe via de olievulopening (C,
Afbeelding 4). Voeg niet te veel brandstof toe. Wacht na het bijvullen één minuut
en controleer het oliepeil dan nogmaals.

5. Plaats de peilstok terug en draai deze vast (A, Afbeelding 4).

Aanbevolen brandstof

De brandstof moet aan deze eisen voldoen:

« Schone, verse, loodvrije benzine.
« Minimaal 87 octaan/87 AKI (91 RON). Zie hieronder voor gebruik op grote hoogte.
« Benzine met tot 10% ethanol (gasahol) is toegestaan.

OPGEPAST Gebruik geen benzine die niet is goedgekeurd zoals E15 en E85. Meng
geen olie in de benzine en pas de motor niet aan voor alternatieve brandstoffen. Het
gebruik van niet-goedgekeurde brandstoffen zal schade veroorzaken aan onderdelen
van de motor. Dit wordt niet gedekt door de garantie.

Voeg een brandstofstabilisator aan de brandstof toe om het brandstofsysteem tegen
gomvorming te beschermen. Zie Opslag. Niet alle brandstoffen zijn gelijk. Verander bij
start- of prestatieproblemen van tankstation of merk. Deze motor is gecertificeerd om op
benzine te lopen. Het emissieregelsysteem voor deze motor is EM (Engine Modifications).

Grote hoogte
Op hoogtes van meer dan 1.524 meter (5.000 voet) is benzine met minimaal 85 octaan/85
AKI (89 RON) toegestaan.

Motoren met carburateur moeten worden afgesteld om hun prestaties te behouden. Gebruik
zonder deze afstelling veroorzaakt slechtere prestaties, een hoger brandstofverbruik en
toegenomen emissies. Raadpleeg een erkende Briggs & Stratton-dealer voor instructies
over de afstelling voor grote hoogtes. Het gebruik van de motor op hoogtes van minder
dan 762 meter met de set voor grote hoogtes wordt niet aanbevolen.

Motoren met elektronische brandstofinjectie (EFI) hoeven niet voor grote hoogtes te worden
afgesteld.

Brandstof bijvullen

Zie Afbeelding 5

Y
4
WAARSCHUWING

Brandstof en brandstofdampen zijn uiterst brandbaar en explosief.

Brand of explosie kan ernstige brandwonden of de dood veroorzaken.

Bij het bijvullen van brandstof

« Schakel de motor uit en laat de motor ten minste gedurende 2 minuten afkoelen
voordat u de benzinedop verwijdert.

* Vul de brandstoftank buiten of in een goed geventileerde ruimte.

« Vul de brandstoftank niet te veel. Vul de brandstoftank niet tot boven de onderkant
van de hals, zodat de brandstof kan uitzetten

* Houd de brandstof uit de buurt van vonken, open vlammen, waakvlammen, hitte en
andere ontstekingsbronnen.

« Controleer brandstofleidingen, tank, vuldop en koppelingen regelmatig op barsten
of lekken. Vervang deze, indien noodzakelijk

« Indien brandstof wordt gemorst, dient u te wachten tot deze verdampt is voordat u
de motor start.

1. Reinig het gebied rond de tankdop Verwijder de tankdop.

2. Vul de brandstoftank (A, Afbeelding 5) met brandstof. Vul de brandstoftank niet tot
boven de onderkant van de nek zodat de brandstof kan uitzetten.

3. Draai de tankdop weer vast.

Opladen van een accupack

Zie afbeelding : 6, 7

A WAARSCHUWING m 2%

Oneigenlijk gebruik van de accu en de oplader kan leiden tot elektrische schokken
of brand.

Bij het opladen van het accupack

« Laad Briggs en Stratton accupacks alleen op met de Briggs en Stratton acculader.

*  Gebruik de Briggs & Stratton acculader niet voor het opladen van andere soorten
accu's.

* Houd de acculader droog. Stel het accupack niet bloot aan regen of natte
omstandigheden.

« Trek aan de stekker en niet aan het snoer als u de oplader loskoppelt. Anders kan
de stekker of het snoer beschadigd raken.

« Eenverlengsnoer mag niet worden gebruikt tenzij absoluut noodzakelijk. Het gebruik
van een ongeschikt verlengsnoer kan brand en elektrische schokken veroorzaken.
Als een verlengsnoer moet worden gebruikt, controleer dan of:

1. de pennen op de stekker van het verlengsnoer van dezelfde/hetzelfde aantal,
grootte en vorm zijn als die van de stekker van de oplader;

2. het verlengsnoer goed is aangesloten en in goede elektrische staat is;
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3.  dediameter van de draad minimaal 1,3 mm is om geschikt te zijn voor het AC-
ampérage van de oplader.

«  Gebruik de oplader niet als het snoer of de stekker is beschadigd. Het voedingssnoer
kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is moet de oplader direct
worden vervangen.

« Gebruik de oplader niet als deze een harde klap te verduren heeft gehad, is gevallen
of op een andere manier beschadigd is. Als de oplader beschadigd is moet deze
worden vervangen. De oplader kan niet worden gerepareerd.

« Demonteer de oplader niet en probeer de oplader niet te repareren.

« Trek de oplader uit het stopcontact voordat u deze reinigt. Anders bestaat het risico
van een elektrische schok.

« Voorkom kortsluiting; breng geen voorwerpen aan tussen de accucontacten.

« De oplader is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

< Kinderen dienen onder toezicht te staan zodat ze niet met de oplader gaan spelen.
Wanneer het accupack moet worden opgeladen

Eerste keer - het lithium-ion accupack was véor verzending gedeeltelijk opgeladen. Om
de lading te behouden en ter voorkoming van schade bij opslag is het accupack
geprogrammeerd om in een "slaapstand” te gaan. Het snel opladen gedurende circa tien
(10) seconden is nodig om de accu te "wekken". Laat het accupack in de oplader tot het
volledig is opgeladen. Zie voor het laden van het accupack het deel Opladen van het
accupack hieronder.

Indien nodig - Druk op de knop Accutest (E, afbeelding 6) om de beschikbare lading te
controleren en laad de accu indien nodig op. Zie het deel Accutest.

Opladen van het accupack

1. Sluit de acculader (F, afbeelding 7) aan op een stopcontact.

A WAARSCHUWING

Houd de acculader droog. Stel het accupack niet bloot aan regen of natte
omstandigheden.

2. Schuif het accupack (G, afbeelding 7) stevig in de laadopening (F). Als de rode
oplaadlamp niet gaat branden, verwijdert u het accupack en plaatst u het opnieuw
terug. Zorg ervoor dat het accupack stevig in de laadopening zit.

« Het rode lampje (A, afbeelding 6) geeft aan dat het accupack normaal wordt
opgeladen.

« Het groene lampje (B) geeft aan dat het accupack volledig is opgeladen.

« Een knipperend rood lampje (C) geeft aan dat het accupack te heet of te koud
is en niet opgeladen kan worden. Laat het accupack aangesloten; als een
normale bedrijfstemperatuur is bereikt zal het opladen automatisch starten.
Zie het deel Specificaties voor de normale bedrijfstemperatuur.

« Knipperende rode/groene lampjes (D) geven aan dat het accupack niet kan
worden opgeladen en dat het moet worden vervangen.

Vanuit de "slaapstand” zal de batterij in circa tien (10) seconden wakker worden.

Een volledig ontladen accupack wordt binnen circa één (1) uur volledig opgeladen.
Het accupack blijft volledig opgeladen als het in de oplader blijft zitten.

5.  Als het groene lampje aangeeft dat het accupack volledig is opgeladen kan het
accupack uit de oplader worden genomen.

6.  Controleer de lading door op de accutestkop te drukken (E, afbeelding 6).
7. Trek de oplader uit het stopcontact als deze niet gebruikt wordt.
Accutestknop

Controleer de lading door op de accutestkop te drukken (E, afbeelding 6). De displaylampjes
(H) geven bij benadering de resterende lading van het accupack aan.

Displaylampjes Beschikbare lading
Vier lampjes 78% tot 100%
Drie lampjes 55% tot 77%
Twee lampjes 33% tot 54%
Eén lampje 10% tot 32%
Knipperend lampje minder dan 10%

De motor starten en stoppen

Zie afbeelding: 8, 9, 10, 11
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De motor starten
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Brandstof en brandstofdampen zijn uiterst brandbaar en explosief.

Brand of explosie kunnen ernstige brandwonden of de dood veroorzaken.

Bij het starten van motor

« Zorg dat de bougie, de geluiddemper, de benzinedop en het luchtfilter (indien
aanwezig) op hun plaats zijn en goed vastzitten.

« Probeer de motor niet te starten terwijl de bougie verwijderd is.

« Als de motor verzuipt, zet de choke (indien aanwezig) in de stand OPEN/DRAAIEN,
zet de gashendel (indien aanwezig) in de stand SNEL en start de motor totdat deze
aanslaat.

A WAARSCHUWING 2@

Oneigenlijk gebruik van de accu en de lader kan leiden tot elektrische schokken
of brand.

Tijdens het bedrijf

¢ Houd de acculader droog. Stel het accupack niet bloot aan regen of natte
omstandigheden.

«  Voorkom, om de kans op elektrische schokken te vermijden, dat er water in het
wisselstroomstopcontact komt.

* Voorkom kortsluiting; breng geen voorwerpen aan tussen de accucontacten.

Q ;|
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GEVAAR VAN GIFTIG GAS. Motoruitlaatgassen bevatten koolmonoxide, een giftig
gas dat u binnen enkele minuten doodt. U kunt het NIET zien, ruiken of proeven.
Ook al ruikt u de uitlaatgassen niet, u kunt toch zijn blootgesteld aan
koolmonoxide. Als u zich tijdens het gebruik van dit product misselijk, duizelig
of zwak begint te voelen, schakel het product dan uit en ga ONMIDDELLIJK de
frisse lucht in. Raadpleeg een arts. Het kan zijn dat u koolmonoxidevergiftiging
heeft.

*  Gebruik dit product ALLEEN buiten, ver uit de buurt van vensters, deuren en
ventilatieopeningen om te voorkomen dat zich koolmonoxidegas verzamelt en naar
gebruikte ruimten wordt gezogen.

« Plaats koolmonoxidemelders met batterijen of melders op netvoeding met
reservebatterij volgens de instructies van de fabrikant. Rookmelders kunnen geen
koolmonoxide detecteren.

*  Gebruik dit product NIET in huizen, garages, kelders, kruipruimten, schuurtjes of
andere gedeeltelijk afgesloten ruimten, ook niet met gebruik van ventilatoren of met
geopende deuren en of ramen als ventilatie. In deze ruimten kan snel koolmonoxide
worden gevormd en dit kan uren blijven hangen, zelfs als het product al is
uitgeschakeld.

* Plaats dit product ALTIJD met de wind mee en richt de motoruitlaat altijd weg van
gebruikte ruimtes.

OPGEPAST Deze motor werd door Briggs & Stratton zonder olie verzonden. Voordat
u de motor start, moet u de motor met olie vullen volgens de instructies in deze
handleiding. Als u de motor zonder olie start, raakt deze onherstelbaar beschadigd. Dit
valt niet onder de garantie.

Opmerking: Sommige apparaten hebben een afstandsbediening. Kijk in de betreffende
handleiding voor de locatie en de bediening van de afstandsbediening.

1. Controleer de motorolie. Zie het deel Het oliepeil controleren .

2. Bevestig het accupack (A, afbeelding 8) in de accupackhouder op de bovenzijde van
de motor. Zorg er voor dat het accupack goed is geinstalleerd. Het accupack kan in
sommige gevallen werken als de sleutel van het apparaat.

Opmerking: Een nieuwe accu moet de eerste keer circa tien (10) seconden snel worden
opgeladen om de accu te "wekken". Zie het hoofdstuk Wanneer het accupack moet
worden opgeladen.

Zorg ervoor dat aandrijvingsbedieningen, indien aanwezig, zijn ontkoppeld.

Zet de brandstofkraan (D, afbeelding 9) (indien aanwezig) in de stand OPEN.

Zet de gashendel (B, afbeelding 9), indien aanwezig, in de stand SNEL. Bedien de
motor in de stand SNEL.

6. Modellen met elektrische contactschakelaar: Houd de stophendel (C, afbeelding
10) van de motor tegen de handgreep. Zet de elektrische contactschakelaar in de
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stand START. Raadpleeg de handleiding van de machine voor de plaats en werking
van de elektrische contactschakelaar.

7. Modellen zonder elektrische contactschakelaar: Houd de stophendel (C,
afbeelding 10) van de motor tegen de handgreep. De motor zal automatisch starten.
Raadpleeg de handleiding voor de werking van de stophendel van de motor.

OPGEPAST Start altijd kort (maximaal vijf seconden) om de levensduur van de
startmotor te verlengen. Wacht één minuut tussen startcycli.

Als de motor niet aanslaat en de displaylampjes van het accupack knipperen, dan is de
temperatuur van het accupack te heet of is de stroomopname hoog. Alle vier displaylampjes
(H, afbeelding 11) van de accu knipperen gedurende 10 seconden. Het accupack heeft
geen zekering maar wordt na 10 seconden automatisch gereset. Als de temperatuur van
het accupack te heet is (hoger dan 60 C), verwijder dan de accu en laat deze afkoelen.
Houd de behuizing van gazonmaaiers vrij van opeenhoping van gras en rommel om een
te hoge stroomopname te voorkomen.

Opmerking: Als de motor na herhaalde pogingen niet start, neem dan contact op met uw
dealer of ga naar BRIGGSandSTRATTON.com of bel 1-800-233-3723 (in de VS).

De motor stoppen
1.  Stopschakelaar: Laat de stophendel (E, afbeelding 10) van de motor los.

Gashendel, indien uitgerust met stopfunctie: Zet de gashendel (B, afbeelding 9)
in de stand STOP.

Elektrische contactschakelaar, indien aanwezig: Zet de elektrische
contactschakelaar in de stand UIT / STOP. Raadpleeg de handleiding voor de plaats
en werking van de contactschakelaar. Verwijder de sleutel en bewaar deze buiten
bereik van kinderen.

2.  Zet de brandstofkraan (D, afbeelding 9) (indien aanwezig) in de stand GESLOTEN
nadat de motor is gestopt.

3. Verwijder het accupack. Het accupack kan in sommige gevallen werken als de sleutel
van het apparaat.

Onderhoud

OPGEPAST Als de motor tijdens het onderhoud wordt gekanteld, moet de
brandstoftank leeg zijn en moet de bougiekant omhoog wijzen. Als de benzinetank niet
leeg is of als de motor een andere kant op wordt gekanteld, kan starten lastig worden
omdat het luchtfilter en/of de bougie dan vervuild kan zijn door olie of benzine.

A WAARSCHUWING

Wanneer er onderhoud wordt uitgevoerd waarvoor de eenheid moet worden gekanteld,
dient de brandstoftank leeg te zijn, anders kan er brandstof uitiekken wat kan leiden tot
brand en explosie.

Wij adviseren dat u voor al het onderhoud en alle service aan de motor en de
motoronderdelen een erkende Briggs & Stratton-dealer raadpleegt.

OPGEPAST Alle componenten die zijn gebruikt om deze motor te bouwen moeten
op hun plaats blijven voor een juiste werking.

2 /LA
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Onbedoelde vonkvorming kan resulteren in brand of een elektrische schok.
Onbedoeld starten kan leiden tot beknelling, amputatie of scheurwonden.

Brandgevaar

Voor het uitvoeren van afstellingen of reparaties:

« Maak de bougiekabel los en houd de kabel op veilige afstand van de
ontstekingsbougie.

« Verwijder het accupack uit de houder op de motor. Het accupack kan in sommige
gevallen werken als de sleutel van het apparaat.

«  Gebruik alleen correct gereedschap.

< Verander niets aan regulateurveren, verbindingsstangen of andere onderdelen om
het motortoerental te verhogen.

« Vervangende onderdelen moeten identiek zijn aan en op dezelfde positie worden
geinstalleerd als de originele onderdelen. Andere onderdelen zullen minder goed
werken, kunnen het apparaat beschadigen en kunnen letsel veroorzaken.

« Sla niet met een hamer of hard voorwerp tegen het vliegwiel omdat het vliegwiel
anders later uit elkaar kan barsten tijdens bedrijf.

Bij het testen op vonkvorming:

« Gebruik een goedgekeurde bougietester.
» Controleer niet op vonkvorming wanneer de bougie verwijderd is.

Onderhoud aan de emissieregeling

Onderhoud, vervanging en reparatie van de apparatuur en systemen voor de
emissieregeling mogen worden uitgevoerd door een persoon of bedrijf
gespecialiseerd in de reparatie van niet op de weg gebruikte motoren. Het onderhoud
van de emissieregeling kan zonder kosten worden uitgevoerd door een erkende dealer.
Zie de verklaringen voor emissieregeling.

Onderhoudsschema

Voor elk gebruik

»  Oliepeil motor controleren
* Reinigen rond geluiddemper en bedieningselementen
* Luchtinlaatrooster reinigen

ledere 25 uur of jaarlijks

*  Luchtfilter reinigen 1
* Voorfilter reinigen, indien aanwezig,

ledere 50 uur of jaarlijks

* Onderhoud uitlaatsysteem

Jaarlijks

* Bougie vervangen

* Luchffilter vervangen

» Voorfilter vervangen , indien aanwezig,
* Koelsysteem onderhouden 1

1 Reinig vaker onder stoffige omstandigheden of wanneer zich veel zwevend vuil in
de omgeving bevindt.

Carburateur en motortoerental

Stel de carburateur of het motortoerental nooit af. De carburateur is in de fabriek afgesteld
voor een efficiénte werking onder de meest gangbare omstandigheden. Verander niets
aan de regulateur, koppelingen of andere onderdelen om het motortoerental te verhogen.
Als er afstellingen moeten worden uitgevoerd, neem contact op met een erkende Briggs
& Stratton-servicedealer.

OPGEPAST De fabrikant van de apparatuur heeft het maximale toerental voor de
motor zoals geinstalleerd in de apparatuur gespecificeerd. Overschrijd dit toerental
niet. Als u niet weet wat het maximale toerental van de apparatuur is of waarop het
motortoerental in de fabriek is ingesteld, neem contact op met een erkende Briggs &
Stratton-servicedealer. Voor een veilige en juiste bediening van de apparatuur mag het
motortoerental uitsluitend worden afgesteld door een gekwalificeerde servicemonteur.

Voer onderhoud uit aan de bougie.

Zie Afbeelding 12

Controleer de elektrodeafstand (A, Afbeelding 12) met een draadkaliber (B). Stel zonodig
de afstand bij Installeer de bougie en draai deze vast met het aanbevolen aanhaalkoppel
Zie voor afstelling van de elektrodeafstand en het aanhaalkoppel het deel Specificaties.

Opmerking: *In sommige gebieden schrijven plaatselijke wetten het gebruik voor van
weerstandsbougies om ontstekingssignalen te onderdrukken Indien deze motor origineel
was uitgerust met een weerstandsbougie, gebruik dan voor vervanging hetzelfde type
bougie.

Onderhoud aan het uitlaatsysteem

4L
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Draaiende motoren produceren warmte. Motoronderdelen, vooral geluiddempers,
worden zeer heet.

Ernstige brandwonden kunnen optreden bij contact.

Brandbaar vuil, zoals bladeren, gras en hout, kan in brand vliegen.
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« Laat geluiddemper, motorcilinder en koelvinnen afkoelen voordat u ze aanraakt.

»  Verwijder brandbare stoffen die zich in en rondom de geluiddemper en cilinder hebben
opgehoopt.

« Overeenkomstig de California Public Resource Code Section 4442 is het verboden
de motor te gebruiken in of in de buurt van bos-, kreupelhout- of grasgebied tenzij
het uitlaatsysteem is uitgerust met een vonkenvanger, zoals gedefinieerd in Section
4442, die in goede staat wordt gehouden. In andere deelstaten of landen gelden
mogelijk vergelijkbare wetten. Neem contact op met de oorspronkelijke fabrikant,
detailhandelaar of dealer voor een vonkenvanger die ontworpen is voor het
uitlaatsysteem dat op uw machine is geinstalleerd.

Verwijder brandbare stoffen die zich in en rondom de geluiddemper en cilinder hebben
opgehoopt. Inspecteer de uitlaat op barsten, corrosie of andere beschadiging Verwijder
de vonkenvanger, als de machine hiermee is uitgerust en inspecteer deze op beschadiging
of koolverstopping Als u beschadigingen aantreft, installeer dan vervangingsonderdelen
voordat u het apparaat weer gebruikt.

A WAARSCHUWING

Vervangende onderdelen moeten identiek zijn aan en op dezelfde positie worden
geinstalleerd als de originele onderdelen. Andere onderdelen zullen minder goed werken,
kunnen de maaier beschadigen en kunnen letsel veroorzaken

Motorolie verversen

Zie afbeelding: 13, 14, 15

A WAARSCHUWING w m .).uﬁﬁd

Brandstof en brandstofdampen zijn uiterst brandbaar en explosief.
Brand of explosie kunnen ernstige brandwonden of fataal letsel veroorzaken.

Draaiende motoren produceren warmte. Motoronderdelen, vooral geluiddempers,
worden zeer heet.

Contact kan leiden tot zware brandwonden.

« Wanneer u de olie aftapt uit de bovenste olievulbuis, dan moet de brandstoftank leeg
zijn, anders kan er brandstof lekken, wat kan leiden tot brand en explosie.

« Laat de geluiddemper, de motorcilinder en de koelribben afkoelen voordat u ze
aanraakt.

Controleer het oliepeil en vullen zo nodig bij. Zie het deel Oliepeil controleren. Het
verversen van olie is niet nodig, maar als u de olie wilt verversen, handel dan als volgt.

Gebruikte olie is een gevaarlijk afvalproduct dat op de juiste manier moet worden afgevoerd.
Voer het niet af met het huishoudelijk afval. Raadpleeg de plaatselijke autoriteiten, het
servicecentrum of uw dealer voor veilige afvoer-/recyclingbedrijven.

Olie aftappen

De olie moet worden afgetapt uit de bovenste olievulbuis.

1. Ontkoppel de bougiekabel (D, afbeelding 13) terwijl de motor uitgeschakeld maar
nog wel warm is en houd de kabel uit de buurt van de bougie (E).
Verwijder de peilstok (A, afbeelding 14).

Als u de olie aftapt via de bovenste olievulbuis (C, afbeelding 15), houd dan de kant
van de motor waar de bougie (E) zich bevindt omhoog. Laat de olie in een
goedgekeurde bak stromen.

A WAARSCHUWING

Wanneer u de olie aftapt uit de bovenste olievulbuis, dan moet de brandstoftank leeg
zijn, anders kan er brandstof lekken, wat kan leiden tot brand en explosie. Als u de
brandstoftank leeg wilt maken, laat u de motor lopen totdat deze door gebrek aan
brandstof stopt.

Olie bijvullen

« Zorg ervoor dat de motor waterpas staat.
« Verwijder eventueel vuil uit het olievulgebied.
« Zie het deel Specificaties voor de oliecapaciteit.

1. Verwijder de peilstok (A, afbeelding 14) en veeg deze met een schone doek af.

2. Gietlangzaam olie in de vulopening voor motorolie (C, afbeelding 14). Voeg niet te
veel brandstof toe. Wacht na het bijvullen één minuut en controleer dan het oliepeil.
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Plaats de peilstok en draai deze vast (A, afbeelding 14).

Verwijder de peilstok en controleer het oliepeil. Het oliepeil is juist als het bovenaan
bij de indicator voor vol (B, afbeelding 14) op de peilstok staat.

Plaats de peilstok (A, afbeelding 14) terug en draai deze vast.

Sluit de bougiekabel (D, afbeelding 13) aan op de bougie (E).

Onderhoud aan het luchtftfilter

Zie afbeelding: 16
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Brandstof en brandstofdampen zijn uiterst brandbaar en explosief.

Brand of explosie kunnen ernstige brandwonden of fataal letsel veroorzaken.

« De motor mag nooit worden gestart of draaien als de luchtfiltereenheid (indien
aanwezig) of het luchtfilter (indien aanwezig ) is verwijderd.

OPGEPAST Reinig het filter niet met perslucht of oplosmiddelen. Perslucht kan het
filter beschadigen en oplosmiddelen kunnen het filter oplossen.

Zie het Onderhoudsschema voor het benodigde onderhoud.

Papieren luchtfilter

1. Open het deksel (B, afbeelding 16).
Verwijder het filter (C, afbeelding 16).

Verwijder het voorfilter (E, afbeelding 16), indien aanwezig, uit het filter. Tik het filter
voorzichtig op een hard oppervlak om het vuil los te maken. Als het filter zeer vuil
is, vervang het dan door een nieuw filter.

4.  Was het voorfilter in water met een vloeibaar reinigingsmiddel. Laat het daarna
grondig aan de lucht drogen. Breng geen olie aan op het voorfilter.

Monteer het droge voorfilter, indien aanwezig, op het filter.
Installeer het filter (C, afbeelding 16).
Sluit het deksel (B, afbeelding 16).

Onderhoud aan het koelsysteem
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Draaiende motoren produceren warmte. Motoronderdelen, vooral geluiddempers,
worden zeer heet.

Ernstige brandwonden kunnen optreden bij contact.

Brandbaar vuil, zoals bladeren, gras en hout, kan in brand vliegen.

« Laat geluiddemper, motorcilinder en koelvinnen afkoelen voordat u ze aanraakt.

« Verwijder brandbare stoffen die zich in en rondom de geluiddemper en cilinder hebben
opgehoopt.

OPGEPAST Gebruik geen water om de motor te reinigen Water kan het
brandstofsysteem verontreinigen Gebruik een borstel en droge doek om de motor te
reinigen.

Dit is een luchtgekoelde motor Vuil kan de luchtstroom belemmeren en ervoor zorgen dat
de motor oververhit raakt, wat resulteert in slechte prestaties en een verminderde levensduur
van de motor.

1. Verwijder vuil uit het luchtinlaatrooster met behulp van een borstel of droge doek.
Houd verbindingen, veren en bedieningen schoon

Zorg dat het gebied rond en achter de geluiddemper (indien aanwezig) vrij blijft van
brandbaar vuil.

4.  Zorg dat er geen vuil of rommel op de koelvinnen van de spoel (indien aanwezig)
zit.

Na verloop van tijd kan zich vuil ophopen in de koelvinnen van cilinder en ervoor zorgen

dat de motor oververhit raakt. Dit vuil kan niet verwijderd worden zonder de motor deels

te demonteren Laat een erkende Briggs & Stratton-dealer het luchtkoelsysteem inspecteren
en reinigen zoals aanbevolen in het Onderhoudsschema.

BRIGGSandSTRATTON.com


BRIGGSandSTRATTON.com

Afdanken van lithium-ion accupack

A WAARSCHUWING w m 2@

De chemicalién van de accu zijn giftig en corrosief.
Brand of explosie kunnen ernstige brandwonden of de dood veroorzaken.

Elektrische schokken

< Verhit of verbrand oude of afgedankte accupacks nooit, want ze kunnen exploderen.
Bij het verbranden van accupacks komen giftige dampen en materialen vrij.
«  Gebruik geen accu's die verbrijzeld of gevallen zijn of op een andere wijze beschadigd
zijn.
Gebruikte en afgedankte batterijen bevatten waarschijnlijk nog steeds een kleine elektrische

lading en moeten met zorg worden behandeld. Gooi afgedankte of gebruikte accupacks
altijd weg volgens de geldende regelgeving.

Zegel RBRC (Rechargeable Battery Recycling Corporation)

De RBRC is een publieke non-profit-organisatie die zich richt op het recyclen
van gebruikte oplaadbare batterijen. Bel 1-800-8-BATTERY of 1-877-2-
RECYCLE (VS) om een accu-inzamelpunt te vinden. Ga voor meer
informatie en een lijst met recyclingpunten naar RBRC online op
www.call2recycle.org.

Opslag

Zie afbeelding: 17

A WAARSCHUWING w m 2@

Brandstof en brandstofdampen zijn uiterst brandbaar en explosief.
Brand of explosie kunnen ernstige brandwonden of de dood veroorzaken.

Elektrische schokken

Bij het opslaan van brandstof of machines met brandstof in de tank

« Niet opslaan in de buurt van ovens, kachels, waterverwarmers of andere toestellen
met waakvlammen of andere ontstekingsbronnen omdat deze benzinedampen
kunnen ontsteken.

Bij het opslaan van het accupack en de acculader

* Houd de acculader droog. Stel het accupack niet bloot aan regen of natte
omstandigheden.

OPGEPAST Berg de motor waterpas op (normale bedrijfsstand). Zie voor nadere
opslaginstructies de handleiding van het apparaat.

Brandstofsysteem

Brandstof die langer dan 30 dagen wordt bewaard kan verschalen. Verschaalde brandstof
kan leiden tot zuur- en gomafzettingen in het brandstofsysteem of op essentiéle
carbureteuronderdelen. U kunt de brandstof vers houden met Brandstofconservering & -
stabilisator met geavanceerde formule van Briggs & Stratton gebruiken, verkrijgbaar waar
originele Briggs & Stratton-onderdelen worden verkocht.

U hoeft de benzine niet uit de motor af te tappen als een brandstofstabilisator volgens de
instructies wordt toegevoegd. Laat voor het opbergen van de machine de motor 2 minuten
lopen zodat de stabilisator door het brandstofsysteem kan circuleren.

Als de benzine in de motor niet met een brandstofstabilisator is behandeld, moet het in
een goedgekeurde bak worden afgetapt. Laat de motor lopen totdat deze door gebrek aan
brandstof stopt. Het gebruik van een brandstofstabilisator in de opslagcontainer wordt
aanbevolen om de brandstof vers te houden.

Motorolie
Olie verversen is niet nodig. Maar als u olie wilt verversen, doe dit dan bij een warme
motor. Zie het deel Motorolie verversen .

Accupack en oplader

Als de lader niet gebruikt wordt neemt u de lader los en bergt u hem op in een koele, droge
omgeving. Natte, vochtige ruimtes kunnen corrosie van de klemmen en elektrische
contacten veroorzaken. Bij opslag gedurende een lange periode bij een hoge temperatuur
(49 °C) kan het accupack permanent beschadigd raken. Controleer de elektrische klemmen
en de contacten op het accupack en de oplader. Veeg ze af met een schone doek of reinig
ze met perslucht.

Na opslag kan er een normale oplading nodig zijn. Druk voor een test van de accu op de
knop Accutest (E, afbeelding 17) en laad de accu indien nodig op. Zie het deel Accutest.

Problemen oplossen

Als u hulp nodig hebt, neem dan contact op met uw dealer of ga naar
BRIGGSandSTRATTON.com of bel 1-800-233-3723 (in de VS).

Specificaties
Model: 090000
9.15 ci (150 cc)
2.583 in (65,60 mm)
1.75 in (44,45 mm)
15 0z (,44 )
.020in (,51 mm)
180 Ib-in (20 Nm)
.006 - .014 in (,15 - ,36 mm)
.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)
.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Cilinderinhoud

Boring

Slag

Oliecapaciteit

Elektrodeafstand van bougie

Aanhaalkoppel bougie

Luchtspleet van ontstekingsspoel

Inlaatklepspeling

Uitlaatklepspeling

Model: 100000

9.93 ci (163 cc)

2.668 in (68,28 mm)

1.75in (44,45 mm)

150z (,44 1)

.030in (,76 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

.006 - .014 in (,15 - ,.36 mm)
.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)
.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Cilinderinhoud

Boring

Slag

Oliecapaciteit

Elektrodeafstand van bougie

Aanhaalkoppel bougie

Luchtspleet van ontstekingsspoel

Inlaatklepspeling

Uitlaatklepspeling

Lithium-ion accu
10.8V (10,8 V)
Oplaadminuten 60

Lithium-ion accupack

Laadstroom 2 AMP (2 AMP)

Oplader AC Invoer (variabel) 90 -240V

Bedrijfstemperatuur 32-113°F (0-45°C)

Het motorvermogen neemt met 3,5 % af voor elke 300 meter (1000 voet) boven zeeniveau
en 1 % voor elke 5,6 °C (10 °F) boven 25 °C (77 °F). De motor werkt goed tot een
hellingshoek van 15°. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de machine voor de
maximaal toegestane veilige hellingshoeken.

Serviceonderdelen - model: 090000, 100000
Serviceonderdeel Onderdeelnummer
Luchtfilter (zie afbeelding 16) 593260
Luchtfilter-voorfilter (zie afbeelding 16) 594055
Olie — SAE 30 100005
Advanced Formula Fuel Treatment and Stabilizer 100117, 100120
Resistorbougie (model: 090000) 692051
Resistorbougie (model: 100000) 594056
Bougiesleutel 19576
Vonktester 19368
Lithium-ion accupack (VS/Canada) 593559
Lithium-ion accupack (EU/VERENIGD KONINKRIJK/AU) 593560
Lithium-ion acculader (VS/Canada) 593561
Lithium-ion acculader (EU) 593562
fiLithium-ion acculader (VK)fl 593576
Lithium-ion acculader (AU) 594501
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Wij adviseren dat u voor al het onderhoud en alle service aan de motor en de
motoronderdelen een erkende Briggs & Stratton-dealer raadpleegt.

Vermogenklasseringen: De classificatie van het brutovermogen voor individuele
benzinemotormodellen is ingedeeld conform code J1940 Vermogens- en
torsieklasseringsprocedure voor kleine motoren van de SAE (Society of Automotive
Engineers) en is geklasseerd conform SAE J1995. Torsiewaarden zijn voor een toerental
van 2.600 omw/min voor motoren waarbij "rpm" wordt aangegeven op het label en 3060
RPM voor alle andere motoren; de paardenkrachtwaarden worden gegeven bij 3.600 RPM.
De curves voor het brutovermogen kunt u bekijken op www.BRIGGSandSTRATTON.COM.
Het nettovermogen wordt gemeten met gemonteerde uitlaat en luchtfilter, maar het
brutovermogen wordt gemeten zonder deze onderdelen. Het werkelijke brutomotorvermogen
ligt hoger dan het nettomotorvermogen en wordt onder meer beinvioed door
omgevingsfactoren en verschillen tussen de motoren. Gezien de vele verschillende
producten waarvoor onze motoren worden gebruikt, zal de benzinemotor mogelijk niet het
nominale brutovermogen ontwikkelen wanneer de motor wordt gebruikt in een door een
motor aangedreven machine. Dit verschil wordt veroorzaakt door diverse factoren
waaronder, maar niet uitsluitend, de verscheidenheid aan motoronderdelen (luchtffilter,
uitlaat, turbo, koelen, carburateur, brandstofpomp etc.), toepassingsbeperkingen,
omgevingsfactoren (temperatuur, vochtigheid, hoogte) en verschillen tussen motoren.
Vanwege productie- en capaciteitsbeperkingen kan het zijn dat Briggs & Stratton een motor
met een hoger nominaal vermogen gebruikt in plaats van de standaardmotor voor deze
serie.

Garantie

Garantie op de motor van Briggs &
Stratton

Per januari 2016
Beperkte garantie

Briggs & Stratton garandeert dat het gedurende de hieronder opgegeven garantieperiode
alle onderdelen van het apparaat met materiaal- en/of fabricagefouten gratis zal repareren
en/of vervangen. Transportkosten voor onderdelen die zijn ingezonden voor reparatie of
vervanging onder deze garantie komen ten laste van de koper. Deze garantie is geldig
voor- en onderhavig aan de onderstaande periodes en voorwaarden. Voor garantieservice
kunt u de dichtstbijzijnde erkende servicedealer vinden met behulp van de dealerzoekfunctie
op BriggsandStratton.com. De koper moet contact opnemen met de erkende servicedealer
en vervolgens het product beschikbaar stellen aan de erkende servicedealer voor onderzoek
en tests.

Er zijn geen andere expliciete garanties van toepassing. Impliciete garanties zoals
die van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel zijn beperkt tot één
jaar vanaf aankoop of tot mate die door de wet is toegestaan. Aansprakelijkheid voor
incidentele of gevolgschade wordt uitgesloten voor zover dit wettelijk toegestaan is.
Bepaalde staten of landen staan geen beperkingen toe over hoe lang een impliciete garantie
geldig is en bepaalde staten of landen staan geen uitsluiting of beperking toe voor
incidentele of gevolgschade, zodat de hoger vermelde beperking en uitsluiting misschien
niet op u van toepassing is. Deze garantie geeft U bepaalde specifieke wettelijke rechten
?n U kunt mogelijk andere rechten hebben die van rechtsgebied tot rechtsgebied variéren

Standaardvoorwaarden voor de garantie 1. 2

Merk / Product Type Particulier =~ Commercieel
gebruik gebruik
Vanguard™ 3 36 maanden 36 maanden
Commercial Turf Series™ ; Commercial Series 24 maanden 24 maanden
Motoren, waaronder de Dura-Bore™ Gietijzeren Voering 24 maanden 12 maanden
Alle andere Briggs & Stratton motoren 24 maanden 3 maanden

1 pit zijn onze standaardvoorwaarden voor garantie, maar er kunnen aanvullende
garantiebepalingen zijn die op het moment van publicatie nog niet waren bepaald.
Ga voor alle actuele garantievoorwaarden voor uw motor naar
BRIGGSandSTRATTON.com of neem contact op met uw erkende Briggs & Stratton-
servicedealer.

Er is geen garantie voor motoren op apparatuur die wordt gebruikt voor primaire
voeding in plaats van openbare voorzieningen of voor noodaggregaten voor
commerciéle doeleinden. Motoren die gebruikt worden voor competitief racen en op
commerciéle- of verhuurcircuits worden niet gegarandeerd.

8 Vanguard geinstalleerd op noodaggregaten: 24 maanden voor particulier gebruik,
geen garantie bij commercieel gebruik. Vanguard geinstalleerd op voertuigen voor
openbare voorzieningen: 24 maanden voor particulier gebruik, 24 maanden garantie
bij commercieel gebruik. Vanguard 3-cilinders vloeistofgekoeld: zie garantiebeleid
voor 3/LC-motoren van Briggs & Stratton.

In Australié - onze artikelen worden geleverd met garanties die onder de
Australische consumentenwetgeving niet kunnen worden uitgesloten. U hebt recht
op vervanging of terugbetaling voor een grote storing en voor compensatie voor alle
andere redelijk te voorziene verliezen of schade. U hebt ook het recht om de goederen
te laten repareren of vervangen als de goederen niet van een aanvaardbare kwaliteit
zijn en de schade niet een belangrijke storing is. Zoek voor garantieservice de
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dichtstbijzijnde Erkende Service Dealer op met onze dealerkaart op
BRIGGSandSTRATTON.com, of bel 1300 274 447, of mail of schrijf naar
salesenquires@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1
Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australié, 2170.

De garantieperiode begint op de datum van aankoop door de eerste consument of
commerciéle klant. "Consumentengebruik” betekent persoonlijk huishoudelijk gebruik door
een particuliere consument. "Commercieel gebruik” betekent ieder ander gebruik, inclusief
het gebruik voor commerciéle huurdoeleinden of voor het genereren van inkomen. Als een
motor eenmaal commercieel gebruikt is, dan zal deze daarna voor deze garantie als
commercieel gebruikt worden beschouwd.

Bewaar uw kwitantie als aankoopbewijs. Indien u geen bewijs van de eerste
aankoopdatum kunt overleggen op het moment dat om garantieservice verzocht
wordt, dan zal de fabricagedatum van het product gebruikt worden om de
garantieperiode te bepalen. Om in aanmerking te komen voor garantieservice voor
producten van Briggs & Stratton hoeft het product niet geregistreerd te zijn.

Over uw garantie

Deze garantie dekt uitsluitend aan de motor gerelateerde defecte materialen en/of
bewerkingen, en niet vervanging of vergoeding van de machine waarop de motor
gemonteerd kan zijn. Routineonderhoud, afstellingen, aanpassingen of normale slijtage
vallen niet onder deze garantie. De garantie is ook niet van toepassing als de machine is
gewijzigd of aangepast, of als het serienummer van de motor is beschadigd of verwijderd.
Deze garantie geldt niet voor schade aan de motor of prestatieproblemen door:

1. Het gebruik van niet-originele Briggs & Stratton-onderdelen.

2. Het laten draaien van de motor met onvoldoende, vervuilde of de onjuiste soort
smeerolie;

3. Hetgebruik van vervuilde of niet-verse brandstof, benzine verrijkt met meer dan 10%
ethanol of het gebruik van alternatieve brandstoffen zoals vloeibare petroleum of
aardgas bij motoren die oorspronkelijk niet zijn ontwikkeld/gefabriceerd door Briggs
& Stratton om op dergelijke brandstoffen te draaien;

4.  Vuil dat in de motor terecht is gekomen vanwege een onjuist onderhoud of een
onjuiste hermontage van de luchffilter;

5. Het raken van een voorwerp met een snijblad van een roterende grasmaaier, losjes
of onjuist geinstalleerde bladtussenstukken, waaiers of andere aan de krukas
gekoppelde onderdelen of een te strak gespannen v-snaar;

6.  Bijbehorende onderdelen en eenheden zoals koppelingen, aandrijvingen en
afstandsbedieningen van apparatuur die niet door Briggs & Stratton zijn geleverd;

7.  Oververhitting als gevolg van grasresten, vuil en rommel of nesten van knaagdieren
die de koelvinnen of het vliegwielgebied verstoppen of door de motor te laten draaien
zonder voldoende ventilatie;

8.  Overmatige trillingen als gevolg van een te hoge snelheid, een te losjes gemonteerde
motor, losse of niet-uitgebalanceerde snijbladen of waaiers, of onjuiste koppeling
van onderdelen van de apparatuur aan de krukas;

9.  Verkeerd gebruik, gebrek aan routineonderhoud, verzending, omgang met of opslag
van apparatuur, of onjuiste installatie van de motor.

De garantieservice is uitsluitend beschikbaar via erkende servicedealers van Briggs
& Stratton. U vindt uw dichtstbijzijnde Geautoriseerde Service Dealer in onze “dealer
locator” kaart op www.BRIGGSsandSTRATTON.com of kijk in de ‘Gouden Gids’.
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Denne handboken inneholder sikkerhetsinformasjon som gjgr deg oppmerksom pa farer
og risiko forbundet med motorer, og hvordan du unngar dem Den inneholder ogsa
instruksjoner for riktig bruk og vedlikehold av motoren. Fordi Briggs & Stratton ikke
nedvendigvis vet hvilket utstyr motoren driver, er det viktig at du leser og forstar disse
instruksjonene og instruksjonene for utstyret som motoren driver. Ta vare pa disse
originalinstruksjonene for framtidig referanse.

Merk: Tallene og illustrasjonene i denne handboken er kun oppgitt som referanse og kan
avvike fra din modell. Kontakt forhandleren hvis du har spgrsmal.

For a skaffe reservedeler eller teknisk assistanse, ma du notere motorens modell-, type-
og kodenummer sammen med kjgpedato her Disse numrene sitter pa motoren (se avsnittet
om Tekniske egenskaper og kontroller).

Kjopedato:

Modell - Type - Trim

Motorens serienumre

Se etter 2D strekkoden som finnes pa enkelte
motorer. Nar koden leses med en 2D-avleser,
vil den vise var nettside der du kan fa tilgang
til statteinformasjon for dette produktet.
Internetpriser gjelder. Det kan hende at online
stotte ikke er tilgjengelig i enkelte land.

Data rates
apply.

Informasjon om gjenvinning

Alt pakningsmateriale, brukt olje og batterier skal gjenvinnes
.‘ 4 ) i henhold til avfallsforskriften.

Lol

Brukerens sikkerhet
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

TA VARE PA DISSE INSTRUKSJONENE for framtidig bruk.

Advarselsymbol og signalord

Symbolet for sikkerhetsadvarsel A er brukt til & identifiserer sikkerhetsinformasjon
angaende farer som kan medfgre personskade. Et signalord (FARE, ADVARSEL, eller
FORSIKTIG) er brukt i tillegg til advarselsymbolet for & angi risikograden og det potensielle
omfanget av skaden. Det kan i tillegg benyttes et faresymbol som angir hvilken type fare
det gjelder.

A FARE viser til en fare som vil fere til ded eller alvorlige personskader hvis den
ikke unngas.

A ADVARSEL viser til en fare som kan fere til dgd eller alvorlige personskader hvis
den ikke unngas.

A FORSIKTIG viser til en fare som kan fere til mindre eller moderate personskader
hvis den ikke unngas.

OBS viser til en handling som kan fere til skade pa produktet.

Faresymboler og deres betydning
Symbol Betydning Symbol Betydning

Les og forsta brukerhandboken

Sikkerhetsinformasjon om
farer som kan fare til |||I for du bruker eller vedlikeholder
personlige skader. enheten.

Symbol Betydning Symbol Betydning

Brannfare Fare for eksplosjon

Fare for stet. Fare for giftige gasser

anbefales ved langvarig bruk.

Fare for varm overflate ‘ll Steyfare - Harselsvern

Fare for at gjenstander kan

A= | slynges ut - Bruk
vernebriller.

Fare for eksplosjon

Fare for tilbakeslag

Fare for amputasjon -
bevegelige deler

Kjemikaliefare

* Fare for frostskader

Termisk fare (varme) Etsende

f\( l' 'E’lf.

N

Sikkerhetsmeldinger

A ADVARSEL

Visse komponenter i dette produktet og tilherende utstyr inneholder kjemikalier som
ifglge delstaten California er kreftfremkallende og forarsaker fosterskader eller andre
skader pa forplantningssystemet. Vask hendene etter handtering.

A ADVARSEL

Avgass fra denne motoren inneholder kjemikalier som ifalge delstaten California er
kreftfremkallende og forarsaker fosterskader eller andre skader pa
forplantningssystemet.

A ADVARSEL

Briggs & Stratton motorene er ikke konstruert for og ma ikke brukes til a drive:
rallykarter, gokarter, barns kjeretoy, fritidskjeretay eller terrengkjeretay (ATV),
motorsykler, hoverbater, flyprodukter eller kjgretay som brukes i konkurranser som
ikke er godkjent av Briggs & Stratton. For informasjon om produkter til
konkurransekjgring, se www.briggsracing.com. For bruk pa nyttekjgretay og ATV’er
med to seter ved siden av hverandre (side-by-side), vennligst ta kontakt med Briggs
& Stratton Engine Application Center, 1-866-927-3349. Feil bruk av motorer kan
resultere i alvorlige skader eller dgdsulykker.

OBS

Denne motoren ble sendt fra Briggs & Stratton uten olje. Fer motoren startes, ma du
sgrge for a fylle pa olje i henhold til anvisningene i denne handboken. Hvis motoren

startes uten olje, vil den skades slik at den ikke kan repareres, og den vil ikke veere

dekket av garantien.

A ADVARSEL w m

Drivstoff og drivstoffdamp er meget brannfarlig og eksplosiv.

En brann eller eksplosjon kan fore til alvorlige brannskader eller dedsfall.

Nar du fyller drivstoff
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+ Slaav motoren og la den avkjgles i minst 2 minutter fer du tar lokket av
drivstofftanken.

» Fyll drivstofftanken utenders eller pa et godt ventilert omrade.

» Drivstofftanken ma ikke overfylles. Ikke fyll ovenfor bunnen pa drivstofftankens hals
for & gi drivstoffet plass til a utvide seg.

» Hold drivstoff unna gnister, apen flamme, sparebluss, varme og andre
antennelseskilder.

»  Sjekk drivstoffslanger, tank, lokk og fester ofte for sprekker eller lekkasjer. Skift ut
om ngdvendig.

* Hvis du har sglt drivstoff ma du vente til det har fordampet fer du starter motoren.
Nar du starter motoren

» Sjekk at tennpluggen, eksospotten, lokket pa drivstofftanken og Iuftfilteret (hvis
montert) sitter godt pa plass.

» Motoren ma ikke dreies rundt hvis tennpluggen er fiernet.

»  Hvis motoren drukner, sett choken (hvis montert) i stilingen OPEN / RUN (apen/kjer),
sett gassen (hvis montert) i stillingen FAST (hurtig) og drei motoren rundt til den
starter.

Nar du bruker utstyret

*  Motoren eller maskinen ma IKKE veltes i en vinkel der drivstoff kan renne ut.
»  Motoren ma ikke stanses ved a kvele forgasseren.
» Motoren ma aldri startes eller kjgres uten Iuftfilterenheten (hvis montert) eller
luftfilteret (hvis montert).
Nar du skifter olje

* Hvis oljen tammes ut av oljepafyllingsreret pa toppen, ma drivstofftanken veere
tom, ellers kan drivstoff renne ut og forarsake brann eller eksplosjon.

Nar maskinen veltes for a utfere vedlikehold

» Nar det er ngdvendig a velte maskinen for a utfere vedlikehold, ma drivstofftanken
veere tom, ellers kan drivstoff renne ut og forarsake brann eller eksplosjon.

Nar du transporterer utstyret
» Transporteres med TOM drivstofftank eller med drivstoffkranen i STENGT stilling.
Lagring av drivstoff eller maskiner med drivstoff pa tanken

» Ma oppbevares med avstand fra ovner, komfyrer, varmtvannsberedere eller andre
enheter med pilotflamme eller andre antennelseskilder da disse kan antenne
drivstoffdamp.

A ADVARSEL w m

Det vil dannes gnister nar motoren startes.
Gnister kan antenne brannfarlig gass i narheten.

Dette kan fore til eksplosjon og brann.

* Huvis det finnes lekkasjer av naturgass eller flytende petroleumsgass (LP) i omradet,
ma du ikke starte motoren.

« Bruk ikke startvaesker under trykk, da dampen er lettantennelig.

Q ;|
apvarseL #LIN

FARE FOR GIFTIG GASS. Eksosen fra motoren inneholder karbonmonoksid, en
giftig gass som kan ta livet av deg i lopet av fa minutter. Du KAN IKKE se, lukte
eller smake den. Selv om du ikke lukter eksos, kan du likevel bli utsatt for
karbonmonoksid-gass. Hvis du begynner a fole deg kvalm, svimmel eller svak
mens du bruker dette produktet, ma du stanse det og @YEBLIKKELIG ga ut i
frisk luft . Oppsek lege. Det er mulig du er blitt forgiftet av karbonmonoksid.

» Dette produktet ma KUN brukes utenders, og langt unna vinduer, dgrer og ventiler
for & redusere risikoen for at karbonmonoksid gass kan samle seg opp og muligens
trenge inn i bebodde arealer.

* Montere batteridrevne karbonmonoksid-alarmer eller innpluggbare karbonmonoksid-
alarmer med batterireserve i henhold til produsentens veiledning. Rgykvarslere
registrerer ikke karbonmonoksid gass.

+ Dette produktet ma IKKE brukes inne i boliger, garasjer, kjellere, boder eller i andre
delvis lukkede rom, selv om det brukes vifter eller apne dgrer og vinduer som
ventilasjon. Karbonmonoksid kan raskt bygge seg opp i slike rom, og kan bli vaerende
pa samme sted i flere timer, selv etter at dette produktet er slatt av.

» Dette produktet ma ALLTID plasseres i medvind og med eksosutslippet vendt bort
fra bebodde arealer.
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A ADVARSEL hﬁ

Roterende deler kan komme i kontakt med eller infiltreres i hender, fotter, klaer
eller tilbehor.

Dette kan fore til traumatisk amputasjon av legemsdeler eller store sarskader.

» Dekslene ma alltid sitte pa plass nar maskinen er i bruk.
* Hold hender og fatter borte fra roterende deler.
» Sett opp langt har og ta av smykker.

» Du ma ikke ha pa deg lgstsittende kleer, snarer som henger lgst eller noe annet
som kan sette seg fast i maskinen.

A ADVARSEL m .}.nﬁﬁd

Motorer som er i gang utvikler varme. Motordeler, spesielt eksospotter, blir veldig
varme.

Bergring av slike deler kan forarsake alvorlige brannskader.

Brennbart materiale, slik som lgv, gress, smakratt osv., kan antennes.

» La eksospotten, motorsylinderen og ribbene avkjgles for de bergres.
* Ta bort oppsamlet rusk fra omradet rundt eksospotten og sylinderen.

» Det er et brudd pa Californias lov om offentlige ressurser, §4442, a bruke eller ha
motoren i gang pa et skogkledd, kratt-dekket, eller gresskledd stykke land med
mindre eksossystemet er utstyrt med en gnistfanger som er holdt i fullgod stand,
slik som definert i § 4442. Andre stater eller faderale jurisdiksjoner kan ha liknende
lover. Kontakt maskinprodusenten, detaljisten eller forhandleren for a fa en
gnistfanger som er laget til eksossystemet installert pa denne motoren.

A ADVARSEL k:ﬁ m 2@

En tilfeldig gnist kan forarsake brann eller elektrisk stot.
Utilsiktet start kan resultere i infiltrering, traumatisk amputasjon eller sarskader.

Brannfare

For justering eller reparasjoner utferes

+ Koble fra tennpluggledningen og hold den unna tennpluggen.

* Fjern batteripakken fra motorens batteribrett. Batteripakken kan vaere maskinens
ngkkel i enkelte tilfeller.

*  Bruk kun riktig verktay.

+ Ikke kluss med regulatorfjserene, forbindelsesleddene eller andre deler for & oke
motorturtallet.

* Reservedeler ma alltid vaere av samme type og monteres i samme stilling som de
originale delene. Andre deler kan muligens ikke yte like bra, kan skade enheten og
kan resultere i personskade.

+  Sla aldri pa svinghjulet med en hammer eller en annen hard gjenstand da svinghjulet
kan sprekke senere under drift.

Nar du sjekker om det er gnist

* Bruk en godkjent tennpluggtester.
+ Ikke sjekk om det er gnist hvis tennpluggen er fiernet.

A ADVARSEL m 2@

Feil bruk av batteriet og laderen kan fore til elektrisk stot eller brann.

Under bruk

» Batteriladeren ma holdes tgrr. Unnga a utsette batteripakken for regn eller vate
miljger.

» Redusere risikoen for & fa elektrisk stot ved & unnga at vann renner inn
vekselstremkontakten.

+ Kortslutning ma unngas. Stikk aldri noen slags gjenstand inn i batterikontaktene.
Nar du lader batteripakken

» Briggs og Stratton batteripakken skal kun lades med en Briggs og Stratton
batterilader.

» Briggs og Stratton batteriladeren ma ikke brukes til & lade andre typer batterier.
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» Batteriladeren ma holdes tgrr. Unnga a utsette batteripakken for regn eller vate
miljger.

» Unnga a skade det elektriske stopslet og kabelen ved a trekke i stapslet istedet for
kabelen nar laderen kobles fra.

» Laderen ma ikke brukes hvis stepslet eller kabelen er skadet. Den elektriske kabelen
kan ikke erstattes. Hvis kabelen er skadet, ma laderen skiftes ut gyeblikkelig.

+ Laderen ma ikke brukes hvis den har veert utsatt for et hardt slag, sluppet i gulvet
eller er blitt skadet pa annen mate. Laderen ma skiftes ut hvis den er skadet. Laderen
kan ikke repareres.

+ Laderen ma ikke tas fra hverandre eller forsgkes reparert.

+ Laderen ma kobles fra stremuttaket for den rengjeres for a redusere risikoen for
elektrisk stot.

» Kortslutning ma unngas. Stikk aldri noen slags gjenstand inn i batterikontaktene.

+ Laderen er ikke beregnet pa a brukes av personer (inkludert barn) med nedsatte
fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, hvis
de ikke er under tilsyn eller har fatt veiledning med hensyn til bruk av enheten av
en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

» Barn ma passes pa for a sikre at de ikke leker med laderen.
Skjoteledning

» Det bar ikke brukes en skjateledning hvis det ikke ar absolutt ngdvendig. Bruk av
feil type skjgteledning kan medfgre en risiko for brann eller elektrisk stat. Hvis det
er ngdvendig a bruke en skjoteledning, pass pa at: a. skjateledningens stapsel har
samme antall pigger med samme starrelse og fasong som piggene pa laderens
stapsel, b. at skjgteledningen er riktig sammensatt og i er god elektrisk stand og
c. at tradstarrelsen er minst 16 AWG (American Wire Gauge) slik at den har
tilstrekkelig kapasitet for vekselstrems amperetallet til laderen.

Ved lagring av batteripakken

+ Batteriladeren ma holdes tgrr. Unnga a utsette batteripakken for regn eller vate
miljger.

For justering eller reparasjoner utferes

* Fjern batteripakken fra motorens batteribrett.

A.....ec W
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ADVARSEL &

Kjemikaliene i batteriet er giftige og korrosive.

En brann eller eksplosjon kan fore til alvorlige brannskader eller dedsfall.

» Brukte eller kasserte batteripakker ma aldri brennes da de kan eksplodere. Det
dannes giftige gasser og materialer nar batteripakkene brennes.

« Et batteri som er blitt knust, sluppet i gulvet eller skadet, ma ikke brukes.

Funksjoner og kontroller
Motorkontroller

Sammenligne illustrasjonen (Figur: 1, 2, 3) med motoren for & bli kjent med hvor de
forskjellige funksjonene og kontrollene er plassert.

Motoridentifikasjonsnumre Modell - Type - Kode

Tennplugg

Eksospotte, eksospottedeksel (hvis montert) , gnistfanger (hvis montert)
Elektrisk start

Peilepinne

Litium-ion batteripakke

Luftinntaksgitter

Tommoow >

Drivstofftank og lokk
Luftfilter

Gasspak (hvis montert)

Batterilader

- X ©

Drivstoffkran (hvis montert)

Symboler for motorkontroller og deres
betydning

Symbol Betydning Symbol Betydning
Motorhastighet - HURTIG Motorhastighet - SAKTE
o
- -
-
Motorhastighet - STOPP PA - AV

[

Start av motor - Choke
LUKKET

¢

Start av motor - Choke APEN

Drivstofflokk .
Drivstoffutkobling - APEN

~

Drivstoffutkobling - LUKKET

A3
5

Drivstoffniva - Ikke overfyll

Batteriets kontrollsymboler og deres
betydninger

Symbol Betydning Symbol Betydning

Volt Ampere

Dobbeltisolert Vekselstrom

Likestrgm SSIE Underwriters Laboratories, Inc.
—_— o= | US & Canada listeoppfort
[—— C@US produkt

Underwriters Laboratories,
Inc. registrert produkt

Hertz

Batteriet ma gjenvinnes pa
en forsvarlig mate

Lading av batteripakken

Fjerning av ngkkel /
batteripakke
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Bruk
Anbefalt olje

Oljekapasitet: Se avsnittet om Spesifikasjoner.

Vi anbefaler bruk av Briggs & Stratton garanti sertifiserte oljer for optimal ytelse. Andre
hgykvalitets renseoljer er tillatte hvis de er klassifisert for service SF, SG, SH, SJ, eller
hgyere. Ikke bruk spesielle tilsetningsstoffer.

Utetemperaturene avgjer den riktige oljeviskositeten for motoren. Bruk tabellen til & velge
den optimale viskositeten for de forventede utetemperaturene.

OF Oc
104 — /\ 40
86 30
68 20

50 B 10
32 C 0

14 -10

-4 — -20

22 \/ -30

A | SAE 30 - Under 40°F (4°C) vil bruk av SAE 30 resultere i vanskelig start.

B [10W-30 - Over 80°F (27°C) vil bruk av 10W-30 kunne forarsake gkt oljeforbruk.
Sjekk oljenivaet oftere.

C | Syntetisk 5W-30
D |5W-30

Sjekking av oljenivaet
Se figur: 4
For oljen fylles pa og sjekkes

« Sjekk at motoren star vannrett.
* Fjern alt rusk rundt oljepafyllingen.

1. Ta ut peilepinnen (A, Figur 4) og terk av den med en ren klut.
Sett inn og stram peilepinnen (A, Figur 4).
Ta ut peilepinnen og sjekk oljenivaet. Korrekt oljeniva er gverst pa full-indikatoren
(B, Figur 4) pa peilestikken.

4. Hvis oljenivaet er lavt, fylles oljen sakte i motoroljepafyllingen (C, Figur 4). lkke
overfyll. Etter a ha tilsatt olje, vent ett minutt og sjekk oljenivaet pa nytt.

5.  Settin og stram peilestikken (A, Figur 4).

Anbefalt drivstoff

Drivstoff ma oppfylle disse kravene:

* Ren, ny, blyfri bensin.
*  Minimum 87 oktan/87 AKI (91 RON). For bruk i store hgyder, se nedenfor.
« Bensin med opptil 10% etanol (gasohol) kan brukes.

OBS Bruk aldri ikke-godkjent bensin, slik som E15 og E85. lkke bland olje i bensinen
eller endre motoren til & kjore pa alternative drivstoff. Bruk av drivstoff som ikke er
godkjent vil forarsake at deler i motoren paferes skader som ikke er dekket av garantien.

Beskytt drivstoffsystemet mot gummidannelse ved a blande en drivstoffstabilisator i
drivstoffet Se Lagring Alt drivstoff er ikke det samme. Hvis det oppstar problemer med
start eller ytelses, bytt drivstoff-leverandgrer eller skift merker. Denne motoren er sertifisert
for bruk med bensin. Utslippskontrollsystemet for denne motoren er EM (Engine
Modifications - Modifiseringer av motoren).

Store hgyder
| hgyder pa over 1524 meter (5000 fot) ma det brukes minimum 85-oktan/85 AKI (89 RON)
bensin.

Det er ngdvendig a justere forgassermotorer for bruk i store hayder for & opprettholde
ytelsen. Drift uten denne justeringen vil fgre til redusert ytelse, gkt drivstofforbruk, og gkte
utslipp. Kontakt en Briggs & Stratton-autorisert forhandler for informasjon ang. tilpasning
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til store hagyder. Bruk av motoren i hgyder under 762 meter (2500 fot) hvis den er justert
for bruk i store hayder anbefales ikke.

Det er ikke ngdvendig & justere motorer med elektronisk drivstoffinjeksjon (EFI) for bruk i
store hgyder.

Tilfor drivstoff

Se figur: 5

A ADVARSEL w m

Drivstoffer og deres gasser er meget brannfarlige og eksplosive.

En brann eller eksplosjon kan fore til alvorlige brannskader eller dedsulykker.

Nar drivstoff tilferes

* Sla av motoren og la den avkjgles i minst 2 minutter for du tar av tanklokket.
«  Fyll drivstofftanken utenders eller i godt ventilert omrade.

«  Overfyll ikke drivstofftanken. For a gjere plass til utvidelse av drivstoffet, ikke fyll opp
til over bunnen pa tankens hals.

* Hold drivstoff unna gnister, apen flamme, sparebluss, varme og andre
antennelseskilder.

« Sjekk drivstoffslanger, tank, lokk og fester ofte for sprekker og lekkasjer. Skift ut om
ngdvendig.

* Huvis du har sglt drivstoff, ma du vente til det har fordampet, for du starter opp motoren.

1. Rengjer tanklokk-omradet for smuss og rusk. Ta av tanklokket

2. fyll drivstofftanken (A, Figur 5) med drivstoff. For a gjere plass til utvidelse av
drivstoffet, ikke fyll opp til over bunnen pa tankens hals. (B).

3.  Sett lokket pa drivstofftanken.

Lading av batteripakken

Se Figur: 6,7

A ADVARSEL m 2@

Feil bruk av batteriet og laderen kan fore til elektrisk stot eller brann.

Nar du lader batteripakken

« Briggs & Stratton batteripakken ma kun lades med Briggs & Stratton batteriladeren.

« Briggs & Stratton batteriladeren ma ikke brukes til & lade andre typer batterier.

« Batteriladeren ma holdes tgrr. Unnga a utsette batteripakken for regn eller vate
miljger.

« Unnga a skade det elektriske stgpslet og kabelen ved a trekke i stapslet istedet for
kabelen nar laderen kobles fra.

« Det bar ikke brukes en skjateledning hvis det ikke ar absolutt ngdvendig. Bruk av
feil type skjateledning kan medfere en risiko for brann eller elektrisk stat. Hvis det
er ngdvendig & bruke en skjoteledning, pass pa:

1. Atskjsteledningens stgpsel har samme antall pigger med samme starrelse og
fasong som piggene pa laderens stapsel,

At skjoteledningen er riktig sammensatt og i er god elektrisk stand, og

At tradsterrelsen er minst 16 AWG slik at den har tilstrekkelig kapasitet for
vekselstrgms amperetallet til laderen.

« Laderen ma ikke brukes hvis stapslet eller kabelen er skadet. Den elektriske kabelen
kan ikke erstattes. Hvis kabelen er skadet, ma laderen skiftes ut gyeblikkelig.

« Laderen ma ikke brukes hvis den har vaert utsatt for et hardt slag, sluppet i gulvet
eller er blitt skadet pa annen mate. Laderen ma skiftes ut hvis den er skadet. Laderen
kan ikke repareres.

« Laderen ma ikke tas fra hverandre eller forsgkes reparert.

« Laderen ma kobles fra stremuttaket far den rengjeres for a redusere risikoen for
elektrisk stot.

« Kortslutning ma unngas. Stikk aldri noen slags gjenstand inn i batterikontaktene.

« Laderen er ikke beregnet pa a brukes av personer (inkludert barn) med nedsatte
fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, hvis
de ikke er under tilsyn eller har fatt veiledning med hensyn til bruk av enheten av en
person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

« Barn ma passes pa for a sikre at de ikke leker med laderen.
Nar batteripakken skal lades

Forste gang - Litium-ion batteripakken ble delvis ladet fgr forsendelsen. Batteripakken er
programmert slik at den gar inn i "sovemodus" for & opprettholde ladingen og unnga skade
mens den lagres. Det er ngdvendig a gi batteriet en rask lading i ca. ti (10) sekunder for
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a vekke det. La batteripakken sta i laderen til den er fulladet. Se hvordan batteripakken
skal lades i avsnittet Hvordan batteripakken skal lades nedenfor.

Etter behov - Sjekk ladenivaet ved a presse batteriets energimalerknapp (E, Figur 6) og
lad opp hvis det er ngdvendig. Se avsnittet Batteriets energimaler.

Hvordan batteripakken skal lades

1. Koble batteriladeren (F, Figur 7) til stremuttaket.

A ADVARSEL

Batteriladeren ma holdes terr. Unnga a utsette batteripakken for regn eller vate miljger.

2. Skyv batteripakken (G, Figur 7) godt inn i batteriladervuggen (F). Hvis ikke den rgde
ladelampen lyser, ta ut batteripakken og sett den inn pa nytt. Sjekk at batteripakken
sitter godt inne i batteriladervuggen.

« Den rgde lampen (A, Figur 6) viser at batteripakken lades opp pa normalt vis.

« Den grgnne lampen (B) viser at batteripakken er fulladet.

* Hvis den ragde lampen (C) BLINKER, betyr det at batteripakken er enten for
varm eller for kald og er ikke i stand til & lades. La batteripakken vaere tilkoblet.
Nar den normale arbeidstemperaturen er oppnadd, vil ladingen begynne
automatisk. Se under Spesifikasjoner for normal arbeidstemperatur.

« Nar de rede/grenne lampene (D) BLINKER, betyr det at batteripakken ikke
kan lades og ma skiftes ut.

Batteriet vil vakne fra “sovemodus” i lgpet av ca. ti (10) sekunder.

En batteripakke som er helt utladet, vil veere fulladet etter ca. en (1) time.
Batteripakken forblir fulladet mens den sitter i laderen.

5. Nar den grenne lampen viser at batteripakken er fulladet, kan den tas ut av laderen.
6.  Ladenivaet sjekkes ved & presse batteriets energimalerknapp (E, Figur 6).

7. Batteriladeren skal kobles fra stramuttaket nar den ikke er i bruk.

Batteriets energimaler

Ladenivaet sjekkes ved a presse batteriets energimalerknapp (E, Figur 6). Displaylampene
(H) vil vise det batteripakkens omtrentlige ladeniva.

Displaylamper Tilgjengelig ladeniva
Fire lamper 78% til 100%
Tre lamper 55% til 77%
To lamper 33% til 54%
En lampe 10% til 32%
Blinkende lampe mindre enn 10%

Start og stans av motoren

Se Figur: 8, 9, 10, 11

Start av motoren

A ADVARSEL w m

Drivstoff og drivstoffdamp er meget brannfarlig og eksplosiv.

En brann eller eksplosjon kan fore til alvorlige brannskader eller dedsfall.

Nar du starter motoren

« Sjekk at tennpluggen, eksospotten, lokket pa drivstofftanken og luftfilteret (hvis
montert) sitter godt pa plass.

*  Motoren ma ikke dreies rundt hvis tennpluggen er fiernet.

«  Hvis motoren drukner, sett choken (hvis montert) i stillingen OPEN / RUN (apen/kjer),
sett gassen (hvis montert) i stillingen FAST (hurtig) og drei motoren rundt til den
starter.

A ADVARSEL 2@

Feil bruk av batteriet og laderen kan fore til elektrisk stot eller brann.

Under bruk

« Batteriladeren ma holdes terr. Unnga a utsette batteripakken for regn eller vate
miljger.

* Redusere risikoen for & fa elektrisk stet ved & unngé at vann renner inn
vekselstrgmkontakten.

«  Kortslutning ma unngas. Stikk aldri noen slags gjenstand inn i batterikontaktene.

0 ;)
apvarseL #LIN

FARE FOR GIFTIG GASS. Eksosen fra motoren inneholder karbonmonoksid, en
giftig gass som kan ta livet av deg i lapet av fa minutter. Du KAN IKKE se, lukte
eller smake den. Selv om du ikke lukter eksos, kan du likevel bli utsatt for
karbonmonoksid-gass. Hvis du begynner a fale deg kvalm, svimmel eller svak
mens du bruker dette produktet, ma du stanse det og GYEBLIKKELIG ga ut i frisk
luft . Oppsek lege. Det er mulig du er blitt forgiftet av karbonmonoksid.

« Dette produktet ma KUN brukes utendgrs, og langt unna vinduer, derer og ventiler
for & redusere risikoen for at karbonmonoksid gass kan samle seg opp og muligens
trenge inn i bebodde arealer.

* Montere batteridrevne karbonmonoksid-alarmer eller innpluggbare karbonmonoksid-
alarmer med batterireserve i henhold til produsentens veiledning. Raykvarslere
registrerer ikke karbonmonoksid gass.

« Dette produktet ma IKKE brukes inne i boliger, garasijer, kjellere, boder eller i andre
delvis lukkede rom, selv om det brukes vifter eller apne derer og vinduer som
ventilasjon. Karbonmonoksid kan raskt bygge seg opp i slike rom, og kan bli veerende
pa samme sted i flere timer, selv etter at dette produktet er slatt av.

« Dette produktet ma ALLTID plasseres i medvind og med eksosutslippet vendt bort
fra bebodde arealer.

OBS Denne motoren ble sendt fra Briggs & Stratton uten olje. Far motoren startes,
ma du serge for a fylle pa olje i henhold til anvisningene i denne handboken. Hvis
motoren startes uten olje, vil den skades slik at den ikke kan repareres, og den vil ikke
veere dekket av garantien.

Merk: Det kan hende at maskinen har fiernkontroller. Se handboken som tilhgrer maskinen
for plassering og bruk av fiernkontroller.

1. Sjekk motoroljen. Se under Sjekking av oljeniva .

2. Sett batteripakken (A, Figur 8) i motorens batteribrett pa toppen av motoren. Sgrg
for at batteripakken er skikkelig festet. Batteripakken kan vaere maskinens ngkkel i
enkelte tilfeller.

Merk: For a vekke et nytt batteri, er det nadvendig a foreta en ferstegangs hurtiglading i
ca. (10) sekunder. Se under Nar batteripakken skal lades.

Sjekk at maskinens drivkontroller, hvis montert, er koblet ut.
Sett drivstoffkranen (D, Figur 9), hvis montert, i stillingen OPEN (apen).

Sett gasspaken (B, Figur 9), hvis montert, i stillingen FAST (hurtig). Motoren skal
kjores i stillingen FAST (hurtig).

6.  Modeller med elektrisk startbryter: Hold motorens stoppspak (C, Figur 10) mot
handtaket. Sett den elektriske startbryteren i stillingen "START" (start). Se handboken
som tilhgrer maskinen for plassering og bruk av den elektriske startbryteren.

7. Modeller uten elektrisk startbryter: Hold motorens stoppspak (C, Figur 10) mot
handtaket. Motoren vil starte automatisk. Se hvordan motorens stoppspak skal brukes
i handboken som tilhgrer maskinen.

OBS Bruk korte startsykluser for a forlenge starterens levetid ( maks. fem sekunder).
Vent ett minutt mellom startsyklusene.

Hvis motoren ikke vil dreie rundt og lysene pa batteripakkens skjerm blinker, betyr det at
batteripakken er for varm eller at stremtrekket er for hayt. Alle fire lysene pa batteriets
skjerm (H, Figur 11) vil blinke en advarsel i 10 sekunder. Batteripakken har ingen sikring,
men vil tilbakestilles automatisk etter 10 sekunder. Hvis batteripakken er for varm (over
140 F, 60 C), ta ut batteriet slik at det kan avkjgles. Hold gressklipperhuset fritt for
gressbelegg og rusk for & unnga for hayt stramtrekk pa gressklippere.

Merk: Hvis ikke motoren starter etter gjentatte forsgk, ta kontakt med en lokal forhandler
eller ga inn pA BRIGGSandSTRATTON.com eller ring 1-800-233-3723 (i USA).

Stans motoren
1. Motorens stoppespak: Frigjer motorens stoppespak (E, Figur 10).

Gasspak, hvis utstyrt med stoppefunksjon: Sett gasspaken (B, Figur 9) i stillingen
STOPP.

Elektrisk startbryter, hvis montert: Sett den elektriske startbryteren i stillingen
"OFF" (av) eller "STOP" (stopp). Se handboken som tilhgrer maskinen for bryterens
plassering og bruk. Ta ut nekkelen og legg den pa et trygt sted som er utilgjengelig
for barn.

2. Sett drivstoffkranen (D, Figur 9), hvis montert, i stillingen CLOSED (stengt) etter at
motoren er stanset.

3. Fjern batteripakken. Batteripakken kan vaere maskinens ngkkel i enkelte tilfeller.
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Vedlikehold

OBS Hvis maskinen veltes under vedlikeholdsarbeidet, méa drivstofftanken, hvis
montert pa motoren, veere tom og siden der tennpluggen sitter ma vende opp. Hvis
bensintanken ikke er tom og maskinen veltes i en annen retning, kan det veere vanskelig
4 starte den pa grunn av olje- eller bensinsmitte til luftfilter og/eller tennplugg.

A ADVARSEL

Nar det er ngdvendig a velte maskinen for a utfgre vedlikehold, ma drivstofftanken veere
tom, ellers kan drivstoff renne ut og forarsake brann eller eksplosjon.

Vi anbefaler at du tar kontakt med et autorisert Briggs & Stratton forhandlerverksted for &
fa utfert alt vedlikeholdsarbeid og service av motoren og de tilhgrende delene.

OBS Alle komponenter som er brukt i denne motoren ma veere montert for at den
skal fungerer riktig.

A ADVARSEL é m 2@

En tilfeldig gnist kan forarsake brann eller elektrisk stot.
Utilsiktet oppstart kan resultere i infiltrering, traumatisk amputasjon eller sarskader.

Brannfare

For justeringer eller reparasjoner utfores:

« Koble fra tennpluggledningen og hold den unna tennpluggen.

« Fjern batteripakken fra motorens batteribrett. Batteripakken kan vaere maskinens
nokkel i enkelte tilfeller.

«  Bruk kun riktig verktay.

« Ikke kluss med regulatorfjeerene, forbindelsesleddene eller andre deler for & gke
motorturtallet.

« Reservedeler ma alltid veere av samme type og monteres i samme stilling som de
originale delene. Andre deler kan muligens ikke yte like bra, kan skade enheten og
kan resultere i personskade.

« Slaaldri pa svinghjulet med en hammer eller en annen hard gjenstand da svinghjulet
kan sprekke senere under drift.

Testing av gnist:

« Bruk en godkjent tennpluggtester.
« lkke sjekk om det er gnist hvis tennpluggen er fiernet.

Avgasskontrollservice

Vedlikehold, utskifting eller reparasjon av avgasskontroll-enheter og systemer kan
utfores av ethvert verksted eller av enkeltindivider. Men for & oppna "gratis"
avgasskontroll-service, ma arbeidet utfgres av en fabrikkautorisert forhandler. Se
erkleeringene som gjelder avgasskontroll.

Vedlikeholdsplan

Hver gang for bruk

»  Sjekk motorens oljeniva
* Rengjer omradet rundt eksospotten og kontrollene
* Rens luftinntaksgitteret

Hver 25. time eller en gang i aret

+  Rens luftfilteret !
* Rens forfilteret, hvis montert

Hver 50. time eller en gang i aret

+  Utfer vedlikehold av eksossystemet

En gang i aret

«  Skift tennplugg

«  Skift luftfiler

«  Skift ut forfilteret, hvis montert

«  Utfer vediikehold av kjglesystemet

1 Rengjer oftere hvis arbeidsforholdene er veldig stavete eller hvis mye rusk virvies
opp i luften.
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Forgasser og motorhastighet

Forgasseren eller motorhastigheten ma aldri endres. Forgasseren ble innstilt i fabrikken
slik at den fungerer effektiv under de fleste forhold. Ikke kluss med regulatorfjeeren,
forbindelsesledd eller andre deler for & endre motorhastigheten. Hvis det er nedvendig a
foreta justeringer, ta kontakt med et autorisert Briggs & Stratton forhandlerverksted for a
fa arbeidet utfort.

OBS Maskinprodusenten spesifiserer maksimal hastighet for motoren som er montert
pa maskinen. Denne hastigheten ma ikke overskrides. Hvis du er usikker pa hva den
maksimale hastigheten til maskinen er, eller hva slags motorhastighet som ble innstilt
pa fabrikken, ta kontakt med et autorisert Briggs & Stratton forhandlerverksted for a fa
hjelp. For at maskinen skal fungere pa en trygg og riktig mate, ma motorhastigheten
kun justeres av en kvalifisert mekaniker .

Vedlikehold av tennpluggen.
Se figur: 12
Sjekk elektrodeavstanden (A, Figur 12) med en tradleere (B). Justere elektrodeavstanden

hvis det er nadvendig. Sett inn tennpluggen og stram den med anbefalt tiltrekningsmoment.
For innstilling av elektrodeavstand eller tiltrekningsmoment, se underSpesifikasjoner.

Merk: Pa enkelte steder ma man i henhold til lokale forskrifter bruke en tennplugg av
resistortypen for & dempe tenningssignaler. Hvis denne motoren opprinnelig hadde en
resistortennplugg, ma samme type benyttes ved utskifting.

Vedlikehold av eksossystemet

7, Y
AADVARSEL.iuJﬂu_zS { m

Motorer som er i gang utvikler varme. Motordeler, spesielt eksospotter, blir meget
varme.

Bergring av slike deler kan forarsake alvorlige brannskader.

Brennbart materiale, slik som lgv, gress, smakratt osv., kan antennes.

« La eksospotte, motorsylinder og ribber avkjgles far de bergres.
« Ta bort oppsamlet rusk fra omradet rundt eksospotten og sylinderen.

« Det er et brudd pa Californias Lov om offentlige ressurser, seksjon 4442, & bruke
eller ha motoren i gang pa et skogkledd, kratt-dekket, eller gresskledd stykke land
med mindre eksossystemet er utstyrt med en gnistfanger, slik dette er definert i
seksjon 4442, og holdt i fullgod stand. Andre stater eller faderale jurisdiksjoner kan
ha liknende lover. Kontakt maskinprodusenten, detaljisten eller forhandleren for & fa
en gnistfanger som er laget til eksossystemet installert pa denne motoren.

Ta bort oppsamlet rusk fra omradet rundt eksospotten og sylinderen. Sjekk om eksospotten
har sprekker, korrosjon eller annen skade. Fjern ledeplaten eller gnistfangeren, hvis montert,
og se etter skader eller karbonblokkering. Hvis det finnes skader, ma delene skiftes ut far
maskinen brukes.

A ADVARSEL

Reservedeler ma alltid veere av samme type og monteres i samme posisjon som de
originale delene. Andre deler kan muligens ikke yte like bra, kan skade enheten og kan
resultere i personlige skader.

Skift motorolje
Se Figur: 13, 14, 15

A ADVARSEL w m lnﬁﬁud

Drivstoff og drivstoffdamp er meget brannfarlig og eksplosiv.
En brann eller eksplosjon kan fore til alvorlige brannskader eller dedsfall.

Motorer som er i gang utvikler varme. Motordeler, spesielt eksospotten, blir veldig
varme.

Bergring av slike deler kan forarsake alvorlige brannskader.

« Huvis oljen temmes ut av oljepafyllingsrgret pa toppen, ma drivstofftanken veere tom,
ellers kan drivstoff renne ut og forarsake brann eller eksplosjon.

» La eksospotten, motorsylinderen og ribbene avkjgales for de bergres.
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Sjekk og fyll olje etter behov. Se under Sjekking av oljeniva. Det er ikke ngdvendig &
skifte olje, men hvis du gnsker a gjere det, skiftes oljen ved a folge fremgangsmaten
nedenfor.

Brukt olje er et farlig avfallsprodukt og ma behandles som spesialavfall. Ma ikke kastes
sammen med husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter, servicesenter eller
forhandler angaende offentlige kasserings-/gjenvinningsanlegg.

Temming av olje
Oljen ma temmes ut av oljepafyllingsrgret pa toppen.

1. Koble fra tennpluggledningen (D, Figur 13) mens motoren er slatt av men fortsatt
varm, og hold den unna tennpluggen (E).

Ta ut peilepinnen (A, Figur 14).

Hvis du temmer oljen fra oljepafyllingsraret pa toppen (C, Figur 15), ma siden pa
maskinen der tennpluggen (E) sitter vende opp. Tapp av oljen pa en godkjent
beholder.

A ADVARSEL

Hvis oljen temmes ut av oljepafyllingsrgret pa toppen, ma drivstofftanken vaere tom,
ellers kan drivstoff renne ut og forarsake brann eller eksplosjon. Drivstofftanken temmes
ved a kjgre motoren til den gar tom for drivstoff og stanser.

Pafylling av olje

« Sjekk at motoren star vannrett.
* Rengjer omradet rundt oljepafyllingen for a fierne alt rusk.
« Seunder Spesifikasjoner for oljekapasiteten.

1. Taut peilepinnen (A, Figur 14) og terk av den med en ren klut.

2. Hell oljen sakte i motoroljepafyllingen (C, Figur 14). Ikke overfyll. Etter a ha fylt pa
olje, vent ett minutt og sjekk oljenivaet pa nytt.

Sett inn og stram peilepinnen (A, Figur 14).

Ta ut peilepinnen og sjekk oljenivaet. Riktig oljeniva er gverst pa full-indikatoren (B,
Figur 14) pa peilepinnen.

Sett inn og stram peilepinnen (A, Figur 14).
Koble tennpluggledningen (D, Figur 13) til tennpluggen (E).

Utfor vedlikehold pa luftfilteret

Se Figur: 16

A ADVARSEL w m

Drivstoff og drivstoffdamp er meget brannfarlig og eksplosiv.

En brann eller eksplosjon kan fere til alvorlige brannskader eller dedsfall.

« Motoren ma aldri startes og kjeres hvis luftfilterenheten (hvis montert) eller luftfilteret
(hvis montert) er tatt av.

OBS  Bruk ikke trykkluft eller lssemidler til & rengjere filteret. Trykkluft kan skade filteret
og lgsemidler vil gjgre at filteret gar i opplasning.

Se Vedlikeholdsplanen for informasjon om service.

Papirluftfilter

1. Apne dekslet (B, Figur 16).
Ta av dekslet (C, Figur 16).

Ta forfilteret (E, Figur 16), hvis montert, av filteret. Bank filteret forsiktig mot en hard
flate for & lasne smuss. Huvis filteret er veldig skittent, bytt det ut med et nytt filter.

4. Vask forfilteret i flytende vaskemiddel og vann. La det deretter luftterkes slik at det
er helt tort. Forfilteret skal ikke oljes.

Sett det tarre forfilteret, hvis montert, pa filteret.
Sett inn filteret (C, Figur 16).
Lukk dekslet (B, Figur 16).

Vedlikehold av kjolesystemet

4L
/
ADVARSEL s,

Motorer som er i gang utvikler varme. Motordeler, spesielt eksospotten, blir meget
varme.

Bergring av slike deler kan forarsake alvorlige brannskader.

Brennbart materiale, slik som lgv, gress, smakratt osv., kan antennes.

* La eksospotte, motorsylinder og ribber avkjgles for de bergres.
« Ta bort oppsamlet rusk fra omradet rundt eksospotten og sylinderen.

OBS Motoren ma aldri rengjgres med vann Vann kan forurense drivstoffsystemet
Bruk en barste eller en tgrr klut til & rengjere motoren.

Dette er en Iuftkjgslt motor. Skitt eller rust kan hemme luftstremmen og fere til at motoren
overopphetes slik at den gir darlig ytelse og far kortere levetid.

Bruk en bgrste eller en torr klut til & fierne partikler fra luftinntaksgitteret.

Hold forbindelsesledd, fjaer og kontroller rene

w N

Hold omradet rundt og bak eksospotten fritt for brennbart materiale.

4. Sjekk at oljekjglerribbene, hvis montert, er frie for smuss og rusk.

Rusk kan samle seg over tid i sylinderens kjgleribber og fare til at motoren overopphetes.
Rusket kan ikke fiernes uten at motoren delvis demonteres. Be et autorisert Briggs &
Stratton forhandlerverksted om & inspisere og rengjere kjglesystemet slik som anbefalt i
Vedlikeholdsplanen.

Avhending av litium-ion batteripakken

A ADVARSEL w m 2@

Kjemikaliene i batteriet er giftige og korrosive.
En brann eller eksplosjon kan fore til alvorlige brannskader eller dedsfall.

Elektrisk stot

* Brukte eller kasserte batteripakker ma aldri brennes da de kan eksplodere. Det
dannes giftige gasser og materialer nar batteripakkene brennes.

« Et batteri som er blitt knust, sluppet i gulvet eller skadet, ma ikke brukes.

Det er sannsynlig at brukte og kasserte batteripakker fremdeles inneholder restenergi, og
de ma derfor behandles med forsiktighet. Kasserte eller brukte batteripakker ma alltid
avhendes i overensstemmelse med lokale forskrifter.

RBRC (Rechargeable Battery Recycling Corporation) merke

RBRC er en ideell organisasjon med allmennyttig formal som er engasjert
i gjenvinning av brukte, oppladningsbare batterier. For & finne neermeste
sted eller forhandler som tar i mot brukte batterier, kan du ringe gratis til 1-
800-8-BATTERI eller 1-877-2-GJENVINNING. For mer informasjon og en
liste over gjenvinningsstasjoner, ga inn pa RBRC online pa
www.call2recycle.org.

Lagring

Se Figur: 17

A ADVARSEL w m 2@

Drivstoff og drivstoffdamp er meget brannfarlig og eksplosiv.
En brann eller eksplosjon kan fore til alvorlige brannskader eller dedsfall.

Elektrisk stot

Lagring av drivstoff eller maskiner med drivstoff pa tanken

* Ma oppbevares med avstand fra ovner, komfyrer, varmtvannsberedere eller andre
enheter med pilotflamme eller andre antennelseskilder da disse kan antenne
drivstoffdamp.

Ved lagring av batteripakke og batterilader

« Batteriladeren ma holdes tarr. Unnga a utsette batteripakken for regn eller vate
miljger.

OBS Motoren skal sta vannrett (i normal driftsposisjon) under lagringen. Se videre

instruksjoner for lagring i hdndboken som tilhgrer utstyret.
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Drivstoffsystemet

Drivstoff kan bli harskt nar det oppbevares i mer enn 30 dager. Harskt drivstoff forarsaker
at det dannes syre- og gummiavleiringer i drivstoffsystemet eller pa viktige forgasserdeler.
For & holde drivstoff ferskt, bruk Briggs & Stratton Advanced Formula Fuel Treatment
& Stabilizer (drivstoffstabilisator) som er tilgjengelig overalt der det selges Briggs & Stratton
originale reservedeler.

Det er ikke ngdvendig & tappe bensin fra motoren hvis en drivstoffstabilisator tilsettes i
henhold til instruksjonene. Kjgr motoren i to (2) minutter for & la stabilisatoren sirkulere i
hele drivstoffsystemet for du setter maskinen til lagring.

Hvis bensinen i motoren ikke har veert behandlet med en drivstoffstabilisator, bgr den
tappes ut og opp i en godkjent beholder. Kjgr motoren til den stopper pga. mangel pa
drivstoff. Bruk av en drivstoffstabilisator i lagringstanken anbefales for & opprettholde
ferskhet.

Motorolje
Et oljeskift er ikke nedvendig, men hvis du gnsker & skifte oljen, gjer dette mens motoren
er varm. Se under Skifte av motorolje.

Batteripakke og lader

Koble fra laderen nar den ikke er i bruk, og oppbevar den pa et kjolig og tert sted. Vate,
fuktige steder kan forarsake korrosjon pa elektriske poler og kontakter. Batteripakken kan
fa varige skader hvis den oppbevares ved hgye temperaturer (120° F / 49° C) i lange
perioder. Sjekk elektriske poler og kontakter pa batteripakkene og laderen. Terk med en
ren klut eller blas ren med trykkluft.

En normal opplading kan vaere ngdvendig etter lagringsperioden. Sjekk ladenivaet ved a
presse batteriets energimalerknapp (E, Figur 17), og lad opp etter behov. Se avsnittet
Batteriets energimaler.

Feilsgking

Hvis du trenger hjelp, ta kontakt med din lokale forhandler eller ga inn pa
BRIGGSandSTRATTON.com eller ring 1-800-233-3723 (i USA).

Spesifikasjoner
Modell: 090000
9.15 ¢i (150 cc)
2.583 in (65,60 mm)
1.75 in (44,45 mm)
15 0z (,44 L)
.020in (,51 mm)
180 Ib-in (20 Nm)
.006 - .014 in (,15 - ,36 mm)
.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)
.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Sylindervolum

Sylinderboring

Slaglengde

Oljekapasitet

Tennpluggens elektrodeavstand

Tennpluggens tiltrekningsmoment

Tennspolens luftspalte

Klaring for inntaksventil

Klaring for eksosventil

Modell: 100000

9.93 ci (163 cc)

2.668 in (68,28 mm)

1.75 in (44,45 mm)

150z (,44 L)

.030in (,76 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

.006 - .014 in (,15 - ,36 mm)
.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)
.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Sylindervolum

Sylinderboring

Slaglengde

Oljekapasitet

Tennpluggens elektrodeavstand

Tennpluggens tiltrekningsmoment

Tennspolens luftspalte

Klaring for inntaksventil

Klaring for eksosventil

Litium-ion batteri

Litium-ion batteripakke 10.8V (10,8 V)
Lademinutter 60

Ladestrem 2 AMP (2 AMP)
Laderens vekselstramsinngang (variabel) |90 - 240 V

Arbeidstemperatur 32-113°F (0-45°C)
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Motorens ytelse vil reduseres med 3,5% for hver 1 000 fot (300 meter) over havet, og med
1% for hver 10° F (5,6° C) over 77° F (25° C). Motoren vil fungere tilfredsstillende ved en
vinkel pa opp til 15°. Se maskinens brukerhandbok for tillatt trygg arbeidsvinkel i bakker.

Reservedeler - Modell: 090000, 100000
Reservedel Del nummer
Luftfilter (se Figur 16) 593260
Luftfilter, forfilter (se Figur 16) 594055
Olje — SAE 30 100005
Advanced Formula drivstofftilsetning og stabilisator 100117, 100120
Resistortennplugg (Modell: 090000) 692051
Resistortennplugg (Modell: 100000) 594056
Tennpluggngkkel 19576
Gnisttester 19368
Litium-ion batteripakke (USA / Canada) 593559
Litium-ion batteripakke (EU / UK / AU) 593560
Litium-ion batterilader (USA / Canada) 593561
Litium-ion batterilader (EU) 593562
Litium-ion batterilader (UK) 593576
Litium-ion batterilader (AU) 594501

Vi anbefaler at du tar kontakt med et autorisert Briggs & Stratton forhandlerverksted for &
fa utfert alt vedlikeholdsarbeid og service av motoren og de tilhgrende delene.

Effektberegning: Brutto effektberegning for individuelle bensinmotorer er merket i henhold
til SAE-kode (Society of Automotive Engineers) J1940 Small Engine Power & Torque
Rating Procedure, og er klassifisert i henhold til SAE J1995. Dreiemomentverdiene hentes
ut ved 2600 RPM for motorer der "rpm" er nevnt pa merket, og 3060 RPM for alle andre.
Verdiene for hestekrefter hentes ut ved 3600 RPM. Bruttoeffektkurver kan sees pa
www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Nettoeffektverdiene er malt med eksos- og luftfilter
installert, mens bruttoeffektverdier er malt uten at disse er montert. Reell brutto motoreffekt
vil veere hgyere enn netto motoreffekt og pavirkes av blant annet forhold i omgivelsene og
variasjoner fra motor til motor. Pa grunn av det brede spektret av produkter som motorene
er montert pa, kan det hende at en bensinmotor ikke vil oppna nominell bruttoeffekt nar
den brukes i et bestemt stykke motordrevet utstyr. Denne forskjellen skyldes en rekke
faktorer, inkludert, men ikke begrenset til, variasjonen i motordeler (luftfilter, eksos, lader,
kjoleanlegg, forgasser, drivstoffpumpe osv.), begrensninger i bruk, forhold i omgivelsene
(temperatur, fuktighet, hayde), og variasjoner fra motor til motor. Grunnet begrensninger
i produksjon og kapasitet, kan Briggs & Stratton erstatte en motor med hgyere nominell
effekt for denne motoren.

Garanti
Briggs & Stratton motorgaranti

Gyldig fra januar 2016
Begrenset garanti

Briggs & Stratton garanterer at de vil reparere eller erstatte kostnadsfritt alle deler med feil
i materiale eller utfarelse eller begge deler i Iapet av garantiperioden som er angitt nedenfor.
Transportkostnader for et produkt som leveres inn for reparasjon eller utskifting under
denne garantien ma dekkes av kjgperen. Denne garantien gjelder for og er underlagt
tidsperiodene og betingelsene nedenfor. Finn naermeste autoriserte forhandlerverksted
ved hjelp av vart kart over forhandlere pa BRIGGSandSTRATTON.COM. Kjgperen ma
kontakte det autoriserte forhandlerverkstedet, og deretter gjgre produktet tilgjengelig for
det autoriserte forhandlerverkstedet for inspeksjon og testing.

Det er ingen andre uttrykte garantier. Underforstatte garantier, herunder om
salgbarhet og egnethet til et bestemt formal, er begrenset til garantiperioden som
er gitt nedenfor, eller til perioden som loven tillater. Ansvar for tilfeldige skader eller
folgeskader er utelukket i den grad utelukkelse er tillatt ved lov. Noen land tillater ikke
begrensninger pa hvor lenge en underforstatt garanti varer, og i noen land tillates ikke
fraskrivelse eller begrensning av tilfeldige skader eller falgeskader, sa det som er angitt
ovenfor angaende begrensninger og utelukkelse gjelder kanskje ikke for deg. Denne
garantien gir deg spesifikke lovmessige og andre rettigheter som kan variere fra land til
land land ~.

Standard garantivilkar 1. 2

Merke / Produktnavn Privat bruk Profesjonell
bruk

Vanguard™ 3 36 maneder 36 maneder

Commercial Turf Series™ ; Kommersiell serie 24 maneder 24 maneder

BRIGGSandSTRATTON.com
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Standard garantivilkar 1. 2
Motorer med Dura-Bore™ stgpejernsforing 24 maneder 12 maneder

Alle andre Briggs & Stratton motorer 24 maneder 3 maneder

" Dette er vare standard garantivilkar, men noen ganger kan det veere ekstra
garantidekning som ikke var bestemt pa det tidspunktet dokumentasjonen gikk i
trykken. For a se en liste over aktuelle garantivilkar for din maskin, ga inn pa
BRIGGSandSTRATTON.com eller henvend deg til ditt autoriserte Briggs & Stratton
forhandlerverksted.

Det er ingen garanti pa motorer pa utstyr som brukes til hoveddrivkraft istedet for
hjelpedrivkraft eller til reservegeneratorer som brukes kommersielt. Motorer som er
brukt til konkurransekjering eller pa kommersielle eller utleide baner er ikke dekket
av garantien.

8 Vanguard montert pa reservegeneratorer: 24 maneder for privat bruk, ingen garanti
for kommersiell bruk. Vanguard montert pa nyttekjgretey: 24 maneder for privat bruk,
24 maneder for kommersiell bruk. Vanguard med 3-sylindrer og veeskekjgling: se
Briggs & Stratton garantivilkar for 3/LC motorer.

| Australia har vare varer garantier som ikke kan ekskluderes under den australske
forbrukerloven. Du har rett til erstatning eller tilbakebetaling for en starre feil, og il
kompensasjon for alle andre rimelig forutsigbare tap eller skader. Du har ogsa rett
til a fa varene reparert eller erstattet dersom varene ikke er av akseptabel kvalitet
og svikten ikke er av en alvorlig art. For service under garantien, finn nsermeste
autoriserte forhandlerverksted pa kartet over forhandlere pa
BRIGGSandSTRATTON.com, eller ved a ringe 1300 274 447, eller ved a sende e-
post eller skrive til salesenquiries@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton
Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW , Australia, 2170.

Garantiperioden begynner pa den originale salgsdatoen til farste forbruker eller kommersielle
kunde. Med "privat bruk" menes personlig bruk av en forbruker i tilknytning til en husholdning
som har skaffet seg varen fra en detaljhandler. Med "kommersiell bruk" menes all annen
bruk, inkludert bruk for kommersielle akterer, inntektsgenererende virksomheter eller
utleieformal. Sa snart en motor er blitt anvendt til kommersiell bruk, vil den deretter bli
betraktet som en kommersielt brukt motor med hensyn til garantien.

Ta vare pa bevis pa kjgpet i form av kvittering. Hvis du ikke kan legge fram bevis pa
forste salgsdato nar garantiservice foresperres, vil produksjonsdatoen for produktet
bli brukt til & bestemme garantiperioden. Det er ikke nadvendig a registrere produktet
for a fa utfert garantiservice pa Briggs & Stratton produkter.

Om garantien

Denne begrensede garantien dekker kun defekter i materialer og/eller utfgrelse for motoren,
og ikke erstatning eller tilbakebetaling for utstyret som motoren eventuelt er montert pa.
Rutinemessig vedlikehold, trimming, justeringer eller normal slitasje dekkes ikke av denne
garantien. Garantien er heller ikke gyldig hvis motoren er blitt endret eller modifisert eller
hvis motorens serienummer er gdelagt eller fiernet. Denne garantien dekker ikke skader
pa motor eller problemer med ytelse forarsaket av:

1. Bruk av deler som ikke er originale Briggs & Stratton deler;
Bruk av motoren med for lite olje, forurenset olje eller feil type olje;

Bruk av forurenset eller gammelt drivstoff, bensin som inneholder mer enn 10 %
etanol, eller bruk av alternativt drivstoff slik som forskjellige typer flytende petroleum
eller naturgass i motorer som ikke var opprinnelig konstruert/produsert av Briggs &
Stratton til & bruke slike drivstofftyper;

4. Smuss som har kommet inn i motoren som resultat av feil vedlikehold eller feil
montering av luftfilteret;

5. Atkniven pa en roterende gressklipper har truffet en gjenstand, lgse eller feil monterte
knivadaptere, viftehjul eller andre deler som er koblet til veivakselen, eller at v-remmen
er for stram;

6.  Tilherende deler eller enheter slik som klgtsjer, transmisjoner, kontroller for utstyr
osv. som ikke er levert at Briggs & Stratton;

7.  Overoppheting som resultat av at gressrester, rusk og partikler eller musereir blokkerer
eller tetter igjen kjgleribbene eller svinghjulsomradet, eller skader forarsaket av at
motoren er blitt brukt uten tilstrekkelig ventilasjon;

8.  Sterk vibrasjon forarsaket av for hgyt turtall, at motoren sitter Iast, lgstsittende eller
ubalanserte kniver eller viftehjul, eller at utstyr er feil montert pa veivakselen;

9.  Feil bruk, manglende rutinemessig vedlikehold, transport, handtering eller lagring av
utstyr, eller feil montering av motoren.

Service under garantien er kun tilgjengelig gjennom Briggs & Stratton autoriserte
forhandlerverksteder. Finn ditt neermeste autorisert forhandlerverksted pa vart kart
over forhandlere pa BRIGGSandSTRATTON.COM eller ved a ringe 1-800-233-3723
(in USA).
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Este manual contém informagées de seguranga para o informar dos perigos e riscos
associados a maquina e de como evita-los. Contém igualmente instru¢cdes para usar e
cuidar adequadamente do motor. Dado que a Briggs & Stratton Corporation ndo conhece
necessariamente que equipamento este motor vai accionar, & importante que leia e
compreenda estas instrugdes e as instrugdes relativas ao equipamento. Guarde estas
instrugdes originais para consulta futura.

Nota: As figuras, ilustragdes e imagens neste manual séo apenas para referéncia, e podem
diferir do seu modelo especifico. Contacte o seu concessionario se tiver alguma davida.

Para solicitar pecas de substituicdo ou assisténcia técnica, registe o modelo do motor, o
tipo e os cddigos numéricos bem como a data de aquisi¢éo. Estes nimeros encontram-
se no seu motor (consulte a secgao Caracteristicas e Controlos).

Data de aquisigao

Modelo do Motor - Tipo - Guarnigao

Numero de Série do Motor

Simbolos de Segurancga e Respectivos
Significados

Simbolo Significado Simbolo Significado

Informagao de seguranca
sobre perigos que possam
provocar ferimentos
pessoais.

Deve ler e compreender o
Manual do Utilizador antes de
trabalhar ou intervir na unidade.

L]

Perigo de incéndio Perigo de exploséo.

Perigo de choque Perigo de fumos toxicos

Perigo de superficie quente Perigo de ruido -
Recomendavel colocar
protecgao auricular em usos

prolongados.

Procure o cédigo de barras 2D que se
encontra em alguns motores. Quando
visualizado com um dispositivo 2D adequado,
o cédigo revela o nosso website onde pode
aceder a informagdes de apoio para este
produto. Aos dados aplicam-se taxas. Em
alguns paises podem néo estar disponiveis
informagdes de apoio on-line.

Data rates
apply.

Informacgao de Reciclagem

.‘ > Os materiais de embalagem, éleos usados e baterias devem

ser reciclados em conformidade com as regulamentacgées

&‘ oficiais aplicaveis.

Segurancga do utilizador
INSTRUGOES DE SEGURANGA
IMPORTANTES

GUARDE ESTAS INSTRUGOES para consulta futura.

Simbolo de Alerta de Segurancga e
Palavras-sinal

O simbolo de alerta de seguranga A é usado para identificar informagéo de seguranga
sobre perigos que possam provocar ferimentos pessoais. E utilizada, com o sinal, uma
palavra (PERIGO, ATENGAO ou CUIDADO) para identificar a probabilidade e a potencial
gravidade dos ferimentos. Para além disso, pode ser utilizado um simbolo de perigo para
representar o tipo de perigo.

A PERIGO indica um perigo que, caso nao seja evitado, ira resultar em morte ou
ferimentos graves.

A ATENGAO indica um perigo que, caso ndo seja evitado, pode resultar em morte
ou ferimentos graves.

A CUIDADO indica um perigo que, caso nao seja evitado, pode resultar em ferimentos
ligeiros ou moderados.

AVISO indica uma situacéo que pode resultar em danos para o produto.
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Perigo de projeccao de ‘ Perigo de exploséo.
objectos - Colocar .

proteccéo ocular.

Perigo de contragolpe (coice)

Perigo de amputagao -
pegas moveis

Perigo quimico

Perigo de queimadura pelo
frio

Perigo térmico Corrosivo

Mensagens de Seguranca

A ADVERTENCIA

Certos componentes deste produto e acessorios afins contém substancias quimicas
que no Estado da Califérnia se sabe que provocam cancro, malformagdes congénitas,
ou outros danos reprodutivos. Lave as maos depois de manusear.

A ADVERTENCIA

O escape do motor deste produto contém substancias quimicas conhecidas, em certas
quantidades, por provocar cancro, malformagdes congénitas, ou outros danos
reprodutivos.

A ADVERTENCIA

Os motores da Briggs & Stratton ndo foram concebidos nem devem ser usados para
acionar: karts de diversao; karts reais; veiculos todo-terreno desportivos, para criangas,
ou recreativos (ATV); motos; hovercraft; produtos aeronauticos; ou veiculos usados
em provas de competigdo ndo aprovadas pela Briggs & Stratton. Para obter informagdes
sobre produtos de competicéo, consulte www.briggsracing.com. Se pretender usar
com ATV utilitarios e "side-by-side", deve contactar o Briggs & Stratton Engine
Application Center, 1-866-927-3349. A aplicagao inadequada de motores pode provocar
a morte ou ferimentos graves.

AVISO

Este motor foi enviado da Briggs & Stratton sem 6leo. Antes de colocar o motor em
funcionamento, assegure-se que adiciona 6leo de acordo com as instrugdes neste
manual. Se colocar o motor em funcionamento sem 6leo, este ficara danificado sem
reparagao e nao sera coberto pela garantia.

BRIGGSandSTRATTON.com
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. 4
ADVERTENCIA

O combustivel e os seus vapores sdo extremamente inflamaveis e explosivos.

Um incéndio ou explosdo podem causar queimaduras graves ou a morte.

Quando Adicionar Combustivel

+ Desligue o motor e deixe-o arrefecer durante pelo menos 2 minutos antes de
remover o tampao do combustivel.

* Encha o depdsito de combustivel ao ar livre ou numa area bem ventilada.

* Na&o encha demais o depésito de combustivel. Para permitir a expanséo do
combustivel, ndo encha acima do fundo do pescogo do depédsito de combustivel.

* Mantenha o combustivel afastado de faiscas, chamas abertas, chamas piloto, calor
e outras fontes de ignig&o.

« Verifique se existem rachas ou fugas nas linhas do combustivel, dep6sito, tampéao
e acessorios. Substitua se necessario.

* Se derramar combustivel, aguarde até que este evapore antes de colocar o motor
em funcionamento.
Quando colocar o motor em funcionamento

» Assegure que a vela de ignicéo, silenciador, tampao do combustivel e purificador
do ar (se instalado) estdo em posigao e fixos.

* Na&o acione o motor com a vela de ignicdo removida.

* Se o motor estiver imerso em 6leo, defina o estrangulador (se instalado) para a
posigédo OPEN/RUN (ABERTO/FUNCIONAMENTO), desloque a valvula reguladora
(se instalada) para a posicdo FAST (RAPIDO) e acione até que o motor arranque.

Ao operar com o equipamento

» NAO incline o motor ou o equipamento ao ponto de derramar combustivel.
* Na&o estrangule o carburador para parar o motor.

*  Nunca coloque em funcionamento ou opere o motor com o conjunto do purificador
do ar (se instalado) ou o filtro do ar (se instalado) removidos.

Ao mudar o éleo

» Se drenar o dleo a partir do tubo de enchimento de 6leo superior, o depédsito de
combustivel deve estar vazio ou o combustivel pode vazar e resultar num incéndio
ou explosao.

Ao inclinar a unidade para manutencgao

* Ao executar uma intervencgéo de manutencdo que exija inclinar a unidade, o depésito
de combustivel, se estiver montado no motor, deve estar vazio ou o combustivel
pode vazar e provocar um incéndio ou uma explosao.

Ao transportar o equipamento

* Transportar com o depésito de combustivel VAZIO ou com a valvula de corte de
combustivel na posigdo CLOSED (FECHADA).

Quando armazenar combustivel ou equipamento com combustivel no depdsito

* Armazene afastado de fornalhas, fogdes, aquecedores de dgua ou outros aparelhos
que tenham chamas piloto ou outras fontes de ignigao porque estas podem incendiar
os vapores do combustivel.

7Y
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ADVERTENCIA

A ligagao do motor provoca faisca.

A faisca pode provocar a ignigao de gases inflamaveis que se encontrem na
proximidade.

Daqui pode resultar uma explosé@o e um incéndio.

» Se houver fuga de gas natural ou GPL na area, ndo ligue o motor.
* Nao utilize fluidos de arranque pressurizados porque os vapores sao inflamaveis.

0 2
apvertencia PLIN

PERIGO DE GAS VENENOSO. O escape do motor contém monéxido de carbono,
um gas venenoso que pode ser fatal em poucos minutos. NAO é visivel, NAO
tem cheiro, NAO tem sabor. Mesmo que nio sinta o cheiro dos gases de escape,
néo deixa de estar exposto ao gas monodxido de carbono. Se comegar a sentir-
se mal, com tonturas ou fraqueza ao usar este produto, desligue-o e dirija-se
DE IMEDIATO para um local bem ventilado. Consulte o médico. Pode estar com
envenenamento por monoéxido de carbono.

+ Trabalhe com este produto UNICAMENTE no exterior, longe de janelas, portas e
entradas de ventilagdo para reduzir o risco de acumulagéo de monoxido de carbono
gasoso e do possivel arrastamento para espagos frequentados.

* Instale alarmes de mondxido de carbono alimentados a bateria ou de ligagéo a
corrente com bateria de emergéncia em conformidade com as instru¢des do
fabricante. Os detetores de fumos nao detetam o monéxido de carbono gasoso.

+  NAO use este produto no interior de habitagdes, garagens, caves, espagos com
pouca altura, estabulos, ou outros espagos parcialmente fechados ainda que
possam existir ventiladores ou portas e janelas abertas para ventilagdo. O monoxido
de carbono pode acumular-se rapidamente nesses espagos e ai permanecer
durante horas, mesmo depois de desligar este produto.

* Coloque SEMPRE este produto num local a favor do vento e aponte o escape do
motor afastando-o de espagos ocupados.

L 4
AADVERTENCIA ! 'ﬁ

Os elementos rotativos podem entrar em contacto ou prender-se nas maos, nos
pés, no cabelo, no vestuario ou em acessorios.

Daqui pode resultar uma amputacao traumatica ou laceragao grave.

»  Opere 0 equipamento com as prote¢des colocadas.
* Mantenha as méos e os pés afastados de pecas em rotagao.
* Ate o cabelo e tire quaisquer joias.

» Na&o utilize vestuario solto, corddes pendentes ou outros itens que possam ficar
presos.

A i
4
ADVERTENCIA £s800%

O funcionamento dos motores produz calor. As pegas do motor, especialmente
o silenciador, ficam extremamente quentes.

Queimaduras térmicas graves podem ocorrer por contacto.

Detritos combustiveis, tais como folhas, relva, mato, etc. podem incendiar-se.

» Deixe que o silenciador, o cilindro do motor e palhetas arrefecam antes de tocar
neles.

* Retire os residuos que se acumulem na zona do silenciador e na do cilindro.

+ E uma violagdo do Cédigo de Recursos Publicos da Califérnia, Seccdo 4442, usar
ou operar o motor em ou perto de qualquer terreno de cobertura florestal, cobertura
de arbustos, ou cobertura de relva, a menos que o sistema de escape esteja
equipado com um para-chispas que cumpra com todas as leis locais ou estatais
aplicaveis. Outras areas estatais ou federais podem ter leis semelhantes. Para
obter um para-chispas concebido para o sistema de escape instalado neste motor,
contacte o fabricante original do equipamento.

A ADVERTENCIA k:ﬁ m 2@

Qualquer ignicao involuntaria pode originar um incéndio ou choque elétrico.

Qualquer arranque involuntario pode originar emaranhamento, amputacao
traumatica, ou laceragao.

Perigo de incéndio

Antes de executar qualquer ajuste ou reparagao

+ Desligue o fio da vela de ignicdo e mantenha-o afastado da vela de ignig&o.

* Remova o conjunto da bateria da plataforma da bateria do motor. Em alguns casos
o conjunto da bateria pode representar a chave do equipamento.

* Use apenas as ferramentas adequadas.

+ NAO modifique a mola de controlo, as ligagdes ou outras pegas para aumentar a
velocidade do motor.

* As pegas de substituigao tém de ser iguais as pegas originais e devem ser instaladas
nas mesmas posig¢des. Outras pegcas podem n&o ter o mesmo bom desempenho,
podem danificar a unidade e podem provocar ferimentos.

* Na&o golpeie o volante do motor com um martelo ou outro objeto duro porque o
volante pode mais tarde quebrar durante o funcionamento.

Ao testar a igni¢ao

« Utilize um verificador de velas de ignigéo aprovado.
» Nao teste a existéncia de faiscas com a vela de ignigéo removida.
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A utilizacao indevida da bateria e do carregador pode resultar em choque elétrico
ou incéndio.

Durante a operagao

* Mantenha o carregador de bateria seco. Evite expor o conjunto da bateria a chuva
ou a condi¢des humidas.

* Para reduzir o risco de choque elétrico, ndo permita o ingresso de agua na ficha
CA.

* Na&o colocar em curto-circuito; nunca coloque qualquer objeto nos contactos da
bateria.
Quando carregar o conjunto da bateria

* O conjunto da bateria Briggs & Stratton s6 deve ser carregado com o carregador
de bateria Briggs & Stratton.

» Na&o utilize o carregador de bateria Briggs & Stratton para carregar baterias
genéricas.

* Mantenha o carregador de bateria seco. Evite expor o conjunto da bateria a chuva
ou a condigdes humidas.

+ Para reduzir o risco de danos na ficha e no cabo elétricos, quando desligar o
carregador puxe a ficha e ndo o cabo.

» Na&o utilize o carregador com a ficha ou o cabo danificados. O cabo de alimentagao
ndo pode ser substituido. Se o cabo estiver danificado, o carregador deve ser
imediatamente substituido.

* Nao utilize o carregador se tiver sido sujeito a uma pancada, queda ou qualquer
outro tipo de dano. Se o carregador estiver danificado é necessario substitui-lo. O
carregador nao pode ser intervencionado.

* Né&o desmonte nem tente intervir no carregador.

+ Parareduzir o risco de choque elétrico, desligue o carregador da tomada antes de
o limpar.

* Nao colocar em curto-circuito; nunca cologue qualquer objeto nos contactos da
bateria.

* O carregador ndo deve ser usado por pessoas (incluindo criangas) com capacidades
fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiéncia e conhecimento,
exceto se tiverem recebido supervisao ou instrugdes relativas a utilizagdo do
dispositivo por alguém responsavel pela seguranga das mesmas.

* As criangas devem ser supervisionadas para garantir que ndo brincam com o
carregador.

Cabo de extensao

* N&o deve usar um cabo de extensao a ndo ser que seja absolutamente necessario.
O uso de um cabo de extensado inadequado pode resultar em risco de incéndio e
choque elétrico. Se for necessario usar um cabo de extens&o, deve garantir que:
a. os pinos da ficha do cabo de extensdo tém o mesmo nimero, tamanho e forma
dos da ficha do carregador; b. o cabo de extenséo esta devidamente ligado e em
boas condigdes elétricas; e c. o calibre dos fios € no minimo de 16 AWG (calibre
de fios americano) para comportar a amperagem de CA do carregador.

Quando armazenar o conjunto da bateria

* Mantenha o carregador de bateria seco. Evite expor o conjunto da bateria a chuva
ou a condi¢des humidas.

Antes de executar qualquer ajuste ou reparagao

* Remova o conjunto da bateria da plataforma da bateria do motor.

A e W i
4
aovertencia RS

Os quimicos da bateria sdo toxicos e corrosivos.

Um incéndio ou explosdao podem causar queimaduras graves ou a morte.

* Nunca queime nem incendeie conjuntos de bateria usados ou descartados pois
podem explodir. Sdo gerados fumos e materiais toxicos se os conjuntos de bateria
forem queimados.

* Na&o use uma bateria que tenha sido sujeita a presséo, quedas ou danos.

Caracteristicas e controlos
Controlos do motor

Compare aimagem (Figura: 1, 2, 3) com o seu motor para se familiarizar com a localizagéo
das diferentes caracteristicas e controlos.
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Vela de ignicao

Motor de arranque elétrico

Conjunto de bateria de ides de litio
Grelha de admisséo de ar
Deposito de combustivel e tampéo

Purificador do ar

Carregador da bateria

Corte de combustivel (se instalado)

Controlo da valvula reguladora (se instalado)

Numeros de identificagdo do motor Modelo - Tipo - Cédigo

Silenciador, protegéo do cano de escape (se instalada), para-chispas (se instalado)

Simbolos de Seguranga do Motor e
Respetivos Significados

Simbolo

Significado

Simbolo

Significado

Velocidade do motor - FAST
(RAPIDA)

Velocidade do motor - SLOW
(LENTA)

Velocidade do motor -
STOP (PARADO)

ON - OFF (LIGAR - DESLIGAR)

|

Arranque do motor -
Estrangulador CLOSED
(FECHADO)

|4

Arranque do motor -
Estrangulador OPEN
(ABERTO)

Tampao do combustivel
Valvula de corte de
combustivel - OPEN
(ABERTA)

~

Valvula de corte de combustivel
- CLOSED (FECHADA)

357
)

Nivel de combustivel - Ndo
encher demais

Simbolos de Seguranga da Bateria e
Respectivos Significados

Simbolo

Significado

Simbolo

Significado

Volts

Amperes

Isolamento duplo

~w

Corrente alternada

Corrente continua

<}}‘SSII-'Q%

c us

Produto com certificagao
Underwriters Laboratories, Inc.
para os EUA e Canada

Produto registado pela
Underwriters Laboratories,
Inc.
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Hertz
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Simbolo Significado Simbolo Significado

Reciclar esta Bateria
Adequadamente

Carregar o conjunto da bateria

Remover chave/conjunto de
bateria

Funcionamento
Recomendacgodes relativas ao éleo

Capacidade do Carter de Oleo Consulte a secgdo Especificagdes.

Para um melhor desempenho, recomendamos a utilizagdo de éleos com certificagéo de
garantia Briggs & Stratton. Sdo aceitaveis outros 6leos de limpeza de alta qualidade caso
possuam uma classificagdo de servigo SF, SG, SH, SJ ou superior. Nao utilize aditivos
especiais.

As temperaturas exteriores determinam a viscosidade do 6leo adequada para o motor.
Use o grafico para seleccionar a melhor viscosidade para a amplitude térmica esperada
ao ar livre.

OF OC
104 = /\ 40
86 30
68 20

50 B 10
32 C 0

14 -10

-4 — -20

22 \/ -30

A | SAE 30 - Abaixo dos 4 °C (40 °F) o uso de SAE 30 ira resultar num arranque
dificil.

B |10W-30 - Acima dos 27 °C (80 °F) o uso de 10W-30 pode causar um aumento
do consumo de dleo. Verifique o nivel do 6leo com maior frequéncia.

C |5W30 sintético

D ([5W-30

Verifique o nivel do éleo

Ver Figura: 4
Antes de adicionar ou verificar o 6leo

« Certifique-se de que a unidade esta nivelada.
« Limpe a area de enchimento do 6leo de quaisquer entulhos.

1. Remova a vareta (A, Figura 4) e limpe com um pano limpo.
Coloque e aperte a vareta (A, Figura 4).

Remova a vareta e verifique o nivel do 6leo. Verifique se o nivel do 6leo esta no
topo do indicador (B, Figura 4) na vareta.

4. Se o nivel de éleo estiver baixo, adicione 6leo lentamente no depdsito de 6leo do
motor (C, Figura 4). Nao encher demais. Depois de adicionar o éleo, aguarde um
minuto e depois volte a verificar o nivel do éleo.

5. Recoloque e aperte a vareta (A, Figura 4).

Recomendagoes de Combustivel

O combustivel deve cumprir com estes requisitos:

« Gasolina limpa, fresca e sem chumbo.
*  Umminimo de 87 octanas/87 AKI (91 RON). Uso em altitude elevada, ver em baixo.
« Gasolina com até 10% de etanol (gasool) é aceitavel.

AVISO Nao use gasolinas nao aprovadas, tal como a E15 e a E85. Nao misture 6leo
na gasolina nem modifique o motor para funcionar com combustiveis alternativos. O
uso de combustiveis ndo aprovados provocara danos nos componentes do motor e
anulara a garantia do motor.

Para proteger o sistema de combustivel da formag&o de goma, misture um estabilizador
de combustivel no combustivel. Ver Armazenagem. Os combustiveis ndo s&o todos
iguais. Se ocorrerem problemas de arranque ou de desempenho, troque de fornecedores
de combustivel ou troque de marcas. Este motor esta certificado para funcionar com
gasolina. O sistema de controlo de emissdes para este motor € EM (Modificagcdes do
Motor).

Altitude Elevada
A altitudes acima dos 1524 metros (5000 pés), é aceitavel uma gasolina com um minimo
de 85 octanas/85 AKI (89 RON).

Para motores com carburador, o ajuste de altitude elevada é necessario para manter o
desempenho. A operacédo sem este ajuste ira causar uma diminui¢gdo de desempenho, o
aumento do consumo de combustivel e o aumento das emissdes. Consulte um
Concessionario Autorizado da Briggs & Stratton para informagdes sobre o ajuste para
grande altitude. A operag&o do motor a altitudes abaixo dos 762 metros (2.500 pés) com
o kit de altitude elevada n&o é recomendada.

Para motores com Injeccéo Electronica de Combustivel (EFI), ndo é necessario qualquer
ajuste de altitude elevada.

Adicionar combustivel

Ver Figura: 5

Y
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ADVERTENCIA

O combustivel e os seus vapores sido extremamente inflamaveis e explosivos.

Um incéndio ou explosdao podem causar queimaduras graves ou a morte.

Quando Adicionar Combustivel

« Desligue o motor e deixe-o arrefecer durante pelo menos 2 minutos antes de remover
o tampao do combustivel.

« Encha o deposito de combustivel ao ar livre ou numa area bem ventilada.

« Nao encha demais o depdsito de combustivel. Para permitir a expanséo do
combustivel, ndo encha acima do fundo do pescogo do depésito de combustivel.

* Mantenha o combustivel afastado de faiscas, chamas abertas, chamas piloto, calor,
e outras fontes de ignig&o.

« Verifique se existem rachas ou fugas nas linhas do combustivel, depdsito, tampao
e acessorios. Substitua se necessario.

« Se derramar combustivel, aguarde até que este evapore antes de colocar o motor
em funcionamento.

1. Limpe a area do tampao de combustivel de sujidade e entulho. Remova o tampao
do combustivel.

2. Encha o dep6sito de combustivel (A, Figura 5) com combustivel. Para permitir a
expansdo do combustivel, ndo encha acima do fundo do pescogo do depdsito de
combustivel (C).

3. Instale de novo o tampéo do combustivel.

Carregar o conjunto da bateria

Ver Figura: 6, 7

A ADVERTENCIA m 2@

A utilizagao indevida da bateria e do carregador pode resultar em choque elétrico
ou incéndio.

Quando carregar o conjunto da bateria

« O conjunto da bateria Briggs & Stratton s6 deve ser carregado com o carregador de
bateria Briggs & Stratton.

« Nao utilize o carregador de bateria Briggs & Stratton para carregar quaisquer outros
tipos de baterias.
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« Mantenha o carregador de bateria seco. Evite expor o conjunto da bateria a chuva
ou a condigdes humidas.

» Para reduzir o risco de danos na ficha e no cabo elétricos, quando desligar o
carregador puxe a ficha e ndo o cabo.

« Nao deve usar um cabo de extensdo a ndo ser que seja absolutamente necessario.
O uso de um cabo de extensdo inadequado pode resultar em risco de incéndio e
choque elétrico. Se for necessario usar um cabo de extenséo, deve garantir que:

1. os pinos da ficha do cabo de extens&do tém o mesmo numero, tamanho e forma
dos da ficha do carregador;

2. o cabo de extensdo esta devidamente ligado e em boas condigdes elétricas;
e

3. o calibre dos fios € no minimo de 16 AWG para comportar a amperagem de
CA do carregador.

» Nao utilize o carregador com a ficha ou o cabo danificados. O cabo de alimentagao
nao pode ser substituido. Se o cabo estiver danificado, o carregador deve ser
imediatamente substituido.

« Nao utilize o carregador se tiver sido sujeito a uma pancada, queda ou qualquer
outro tipo de dano. Se o carregador estiver danificado é necessario substitui-lo. O
carregador nao pode ser intervencionado.

« Nao desmonte nem tente intervir no carregador.

« Para reduzir o risco de choque elétrico, desligue o carregador da tomada antes de
o limpar.

* Nao colocar em curto-circuito; nunca coloque qualquer objeto nos contactos da
bateria.

« O carregador nao deve ser usado por pessoas (incluindo criangas) com capacidades
fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiéncia e conhecimento, exceto
se tiverem recebido superviséo ou instrugdes relativas a utilizagdo do dispositivo
por alguém responsavel pela seguranga das mesmas.

« As criangas devem ser supervisionadas para garantir que ndo brincam com o
carregador.

Quando carregar o conjunto da bateria

Inicial - O conjunto de bateria de ides de litio foi parcialmente carregado antes da
expedicdo. Para manter a carga e evitar danos durante o armazenamento, o conjunto de
bateria esta programado para entrar num "modo de hibernagéo". E necesséaria uma carga
rapida de cerca de dez (10) segundos para ativar a bateria. Deixe o conjunto da bateria
no carregador até que fique completamente carregado. Para carregar o conjunto da bateria,
consulte abaixo a seccdo Como carregar o conjunto de bateria.

Conforme necessario - Para verificar a carga disponivel, prima o bot&o do Indicador de
Carga da Bateria (E, Figura 6) e carregue se for necessario. Consulte a secgéo Indicador
de Carga da Bateria.

Como carregar o conjunto de bateria

1. Ligue o carregador da bateria (F, Figura 7) a tomada elétrica.

A ADVERTENCIA

Mantenha o carregador de bateria seco. Evite expor o conjunto da bateria a chuva ou
a condigdes humidas.

2. Empurre firmemente o conjunto da bateria (G, Figura 7) contra a estagéo de
carregamento da bateria (F). Se ndo se acender a luz vermelha de carregamento,
remova o conjunto de bateria e recoloque-o. Verifique se o conjunto de bateria esta
firmemente colocado na estagao de carregamento da bateria.

* Aluz vermelha (A, Figura 6) indica que o conjunto da bateria esta a carregar
normalmente.

« Aluz verde (B) indica que o conjunto da bateria esta totalmente carregado.

¢ Aluz vermelha INTERMITENTE (C) indica que o conjunto da bateria esta
muito quente ou muito frio e ndo ira aceitar o carregamento. Deixe o conjunto
da bateria ligado e quando for atingida a temperatura normal de operacéo ele
comeca automaticamente a carregar. Consulte a temperatura normal de
operagao na secgao Especificagoes.

« As luzes vermelha/verde INTERMITENTES (D) indicam que o conjunto de
bateria ndo sera carregado e tem de ser substituido.

3. Anpartirdo "modo de hibernagéo", a bateria é ativada em aproximadamente dez (10)
segundos.

4. Um conjunto de bateria totalmente descarregado é completamente carregado em
aproximadamente uma (1) hora. O conjunto de bateria permanecera completamente
carregado se ficar no carregador.

5. Quando a luz verde indicar que o conjunto da bateria esta totalmente carregado,
este pode ser retirado do carregador.

6. Para verificar a carga restante, prima o botéo do Indicador de Carga da Bateria (E,
Figura 6).
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7. Quando ndo estiver a usar o carregador da bateria, desligue-o da tomada elétrica.
Indicador de Carga da Bateria

Para verificar a carga restante, prima o botdo do Indicador de Carga da Bateria (E, Figura
6). As luzes do visor (H) indicam aproximadamente a quantidade restante de carga no
conjunto de bateria.

Luzes do visor Carga disponivel

78% a 100%

Quatro luzes

Trés luzes 55% a77%
Duas luzes 33% a 54%
Uma luz 10% a 32%

Luz intermitente inferior a 10%

Ligar e desligar o motor

Ver figura: 8, 9, 10, 11

Ligar o motor

Y
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ADVERTENCIA

O combustivel e os seus vapores sdo extremamente inflamaveis e explosivos.

Um incéndio ou explosdao podem causar queimaduras graves ou a morte.

Quando colocar o motor em funcionamento

« Assegure que a vela de igni¢do, silenciador, tampao do combustivel e purificador
do ar (se instalado) estdo em posicdo e fixos.

« Nao acione o motor com a vela de ignigao removida.

« Se o motor estiver imerso em 6leo, defina o estrangulador (se instalado) para a
posicdo OPEN/RUN (ABERTO/FUNCIONAMENTO), desloque a valvula reguladora
(se instalada) para a posicdo FAST (RAPIDO) e acione até que o motor arranque.

A ADVERTENCIA Zg

A utilizagao indevida da bateria e do carregador pode resultar em choque elétrico
ou incéndio.

Durante a operagao

» Mantenha o carregador de bateria seco. Evite expor o conjunto da bateria a chuva
ou a condi¢des humidas.

« Para reduzir o risco de choque elétrico, ndo permita o ingresso de agua na ficha
CA.

« Nao colocar em curto-circuito; nunca coloque qualquer objeto nos contactos da
bateria.

Q )
ADVERTENCIA 0

PERIGO DE GAS VENENOSO. O escape do motor contém monoéxido de carbono,
um gas venenoso que pode ser fatal em poucos minutos. NAO é visivel, NAO tem
cheiro, NAO tem sabor. Mesmo que nio sinta o cheiro dos gases de escape, nio
deixa de estar exposto ao gas monoéxido de carbono. Se comecar a sentir-se mal,
com tonturas ou fraqueza ao usar este produto, desligue-o e dirija-se DE IMEDIATO
para um local bem ventilado. Consulte o médico. Pode estar com envenenamento
por monoéxido de carbono.

« Trabalhe com este produto UNICAMENTE no exterior, longe de janelas, portas e
entradas de ventilagado para reduzir o risco de acumulagéo de monéxido de carbono
gasoso e do possivel arrastamento para espagos frequentados.

« Instale alarmes de monoxido de carbono alimentados a bateria ou de ligagédo a
corrente com bateria de emergéncia em conformidade com as instrugdes do
fabricante. Os detetores de fumos ndo detetam o monédxido de carbono gasoso.

» NAO use este produto no interior de habitaces, garagens, caves, espagos com
pouca altura, estabulos, ou outros espacos parcialmente fechados ainda que possam
existir ventiladores ou portas e janelas abertas para ventilagdo. O mondxido de
carbono pode acumular-se rapidamente nesses espagos e ai permanecer durante
horas, mesmo depois de desligar este produto.

« Coloque SEMPRE este produto num local a favor do vento e aponte o escape do
motor afastando-o de espagos ocupados.

BRIGGSandSTRATTON.com
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AVISO Este motor foi enviado da Briggs & Stratton sem 6leo. Antes de colocar o
motor em funcionamento, assegure-se que adiciona 6leo de acordo com as instrugdes
neste manual. Se colocar o motor em funcionamento sem éleo, este ficara danificado
sem reparagao e nao sera coberto pela garantia.

Nota: O equipamento pode ter controlos a distancia. Consulte no manual do equipamento
a localizagao e o funcionamento dos controlos a distancia.

1. Verifique o 6leo do motor. Consulte a seccdo Verificar nivel de éleo .

2. Instale o conjunto da bateria (A, Figura 8) na plataforma da bateria do motor, sobre
o motor. Assegure-se de que o conjunto da bateria esta firmemente instalado. Em
alguns casos o conjunto da bateria pode representar a chave do equipamento.

Nota: Para ativar uma bateria nova, é necessario um carregamento rapido Inicial de
aproximadamente dez (10) segundos. Consulte a seccdo Quando carregar o conjunto
da bateria.

Assegure-se que os controlos de diregdo do equipamento estdo desengatados.

Rode a valvula de corte de combustivel (D, Figura 9), se instalada, para a posi¢do
OPEN (aberta).

5.  Desloque o controlo da valvula reguladora (B, Figura 9), se instalado, para a posigao
FAST (rapido). Opere o motor na posicdo FAST (rapido).

6. Modelos com arrancador elétrico: Segure a alavanca de paragem do motor (C,
Figura 10) contra o manipulo. Desloque o arrancador elétrico para a posicdo START
(arranque). Consulte no manual do equipamento a localizagéo e operagao do
arrancador elétrico.

7. Modelos sem arrancador elétrico: Segure a alavanca de paragem do motor (C,
Figura 10) contra o manipulo. O motor arranca automaticamente. Consulte no manual
do equipamento a operacdo da alavanca de paragem do motor.

AVISO Para aumentar a vida do motor de arranque, use ciclos de arranque curtos
(maximo de cinco segundos). Aguarde um minuto entre ciclos de arranque.

Se o motor ndo arrancar e as luzes do visor do conjunto de bateria estiverem intermitentes,
significa que a temperatura do conjunto de bateria estad muito alta ou o consumo de corrente
é excessivo. As quatro luzes do visor da bateria (H, Figura 11) emitem um aviso intermitente
durante 10 segundos. O conjunto de bateria ndo tem fusivel mas reinicia automaticamente
ap6s 10 segundos. Se a temperatura do conjunto de bateria estiver muito alta (acima de
60 C, 140 F), remova a bateria e deixe arrefecer. Para evitar o consumo de corrente
excessivo em cortadores de relva, mantenha o invélucro do cortador de relva sem relva
acumulada nem detritos.

Nota: Se o motor ndo arrancar apds varias tentativas, contacte o seu concessionario local
ou vaa BRIGGSandSTRATTON.com ou ligue para 1-800-233-3723 (nos EUA).

Desligar o motor

1. Alavanca de paragem do motor: Solte a alavanca de paragem do motor (E, Figura
10).

Controlo da valvula reguladora, se tiver a fungao de paragem instalada:
Desloque o controlo da valvula reguladora (B, Figura 9) para a posigdo STOP.

Arrancador elétrico, se instalado: Desloque o arrancador elétrico para a posi¢éo
OFF/STOP (desligado/parado). Consulte no manual do equipamento a localizagdo
e operagao do interruptor. Remova a chave e guarde-a num local seguro fora do
alcance de criangas.

2. Depois do motor parar, rode a valvula de corte de combustivel (D, Figura 9), se
instalada, para a posicdo CLOSED (fechada).

3. Remova o conjunto da bateria. Em alguns casos o conjunto da bateria pode
representar a chave do equipamento.

Manutencao

AVISO Se o motor estiver inclinado durante a manutengéo, o depésito de combustivel,
se estiver montado no motor, deve estar vazio e o lado da vela de ignigao deve estar
para cima. Se o depésito de combustivel ndo estiver vazio e se o motor for inclinado
em qualquer outra direcgao, pode ser dificil de arrancar devido a 6leo ou gasolina a
contaminar o filtro do ar e/ou a vela de ignicéo.

A ADVERTENCIA

Ao executar uma intervengé@o de manutengao que exija inclinar a unidade, o deposito
de combustivel, se estiver montado no motor, deve estar vazio ou o combustivel pode
vazar e provocar um incéndio ou uma exploséo.

Recomendamos que visite um Concessionario Autorizado Briggs & Stratton para qualquer
intervencédo de manutengdo e assisténcia do motor e pegas do motor.

AVISO Todos os componentes usados na construgéo deste motor devem permanecer
montados para um funcionamento adequado.

A ADVERTENCIA Klﬁ m 2@

Qualquer ignigao involuntaria pode originar um incéndio ou choque eléctrico.

Qualquer arranque involuntario pode originar emaranhamento, amputagao
traumatica, ou laceragao.

Perigo de incéndio

Antes de executar qualquer ajuste ou reparagéo:

« Desligue o fio da vela de ignigdo e mantenha-o afastado da vela de ignig&o.

« Remova o conjunto da bateria da plataforma da bateria do motor. Em alguns casos
o conjunto da bateria pode representar a chave do equipamento.

« Use apenas as ferramentas adequadas.

» NAO modifique a mola de controlo, as ligagdes ou outras pegas para aumentar a
velocidade do motor.

« As pecas de substituicdo tém de ser iguais as pegas originais e devem ser instaladas
nas mesmas posi¢des. Outras pegas podem nao ter o mesmo bom desempenho,
podem danificar a unidade e podem provocar ferimentos.

« Nao golpeie o volante do motor com um martelo ou outro objecto duro porque o
volante pode mais tarde quebrar durante o funcionamento.
Ao testar a ignicao:

« Utilize um verificador de velas de igni¢gao aprovado.
« Nao teste a existéncia de faiscas com a vela de ignigédo removida.

Manutencao do Controlo de Emissodes

A manutencao, substituicao, ou reparagao dos dispositivos e sistema de controlo
de emissdes podem ser levadas a cabo por qualquer entidade individual ou colectiva
de reparacao de motores todo-terreno Todavia, para obter a manutencao de controlo
de emissdes "isenta de custos", o trabalho tem de ser executado por um concessionario
autorizado de fabrica. Ver as Declaragdes de Controlo de Emissdes.

Plano de Manutengao

Antes de cada utilizagao

* Verifique o nivel do éleo do motor
* Limpe a area a volta do silenciador e dos controlos
* Limpe a grelha de admissé&o de ar.

A cada 25 horas ou Anualmente

* Limpe o filtro de ar 1
» Limpe o pré-purificador, se instalado

A cada 50 horas ou Anualmente

* Manutengéo do sistema de escape

Anualmente

+ Substitua a vela de ignigao

*  Substitua o filtro do ar

» Substitua o pré-purificador, se instalado

* Manutengao do sistema de arrefecimento 1

1 Se houver muito po ou residuos transportados por via aérea, a limpeza deve ser
mais frequente.

Carburador e Velocidade do Motor

Nunca faga ajustes ao carburador ou a velocidade do motor. O carburador foi configurado
na fabrica para funcionar eficientemente na maioria das condigées. NAO modifique a mola
de controlo, as ligagdes ou outras pecas para aumentar a velocidade do motor. Se
necessitar de algum ajuste, deve contactar um Concessionario de Assisténcia Autorizado
Briggs & Stratton para a intervencao.

AVISO O fabricante do equipamento especifica a velocidade maxima do motor uma
vez montado no equipamento. Nao exceda esta velocidade. Se tiver dividas quanto
a velocidade maxima do equipamento, ou sobre a regulacéo de fabrica da velocidade
do motor, deve contactar um Concessionario de Assisténcia Autorizado Briggs & Stratton
para esclarecimento. Para que o equipamento funcione bem e em segurancga, a
velocidade do motor sé deve ser ajustada por um técnico de assisténcia habilitado.
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Manutencao da vela de ignigcao

Ver Figura: 12

Verifique a folga (A, Figura 12) com um calibrador (B). Se necessario, redefina a folga.
Coloque e aperte a vela de ignigdo com o binario recomendado. Para obter a configuragao
da folga ou o binario, consulte a secgéo Especificagées.

Nota: Em algumas regides, a legislagao local exige que se use uma vela de ignigdo com
resisténcia para suprimir sinais da ignigéo. Se este motor estiver originalmente equipado
com uma vela de ignigdo com resisténcia, faga a substituicdo por outra do mesmo tipo.

Manutencao do sistema de escape

4L
~ /
ADVERTENCIA 2584,

O funcionamento dos motores produz calor. As pecas do motor, especialmente
o silenciador, ficam extremamente quentes.

Queimaduras térmicas graves podem ocorrer por contacto.

Entulhos combustiveis, tal como folhas, relva, mato, etc. podem incendiar-se.

« Deixe que o silenciador, o cilindro do motor e palhetas arrefegam antes de tocar
neles.

* Retire os residuos que se acumulem na zona do silenciador e na do cilindro.

+ E uma violagdo do Cédigo de Recursos Publicos da Califérnia, Secgdo 4442, usar
ou operar o motor em ou perto de qualquer terreno de cobertura florestal, cobertura
de arbustos, ou cobertura de relva, a menos que o sistema de escape esteja equipado
com um para-chispas que cumpra com todas as leis locais ou estatais aplicaveis.
Outras areas estatais ou federais podem ter leis semelhantes. Para obter um para-
chispas concebido para o sistema de escape instalado neste motor, contacte o
fabricante original do equipamento.

Retire os residuos que se acumulem na zona do silenciador e na do cilindro. Examine o
silenciador em busca de fendas, corroséo ou outros danos. Remova o para-chispas, se
instalado, e verifique se apresenta danos ou obstrucdes de carbono. Se detectar danos,
monte pecas de substituicdo antes de operar o equipamento.

A ADVERTENCIA

As pegas de substituicdo tém de ser iguais as pegas originais e devem ser instaladas
nas mesmas posigdes. Outras pegas podem ndo ter o mesmo bom desempenho, podem
danificar a unidade e podem provocar ferimentos.

Mudar o 6leo do motor

Ver Figura: 13, 14, 15

A ADVERTENCIA w m _nmj}d

O combustivel e os seus vapores sao extremamente inflamaveis e explosivos.
Um incéndio ou explosdo podem causar queimaduras graves ou a morte.

O funcionamento dos motores produz calor. As pecas do motor, especialmente
o silenciador, ficam extremamente quentes.

Queimaduras térmicas graves podem ocorrer por contacto.

« Sedrenar o 6leo a partir do tubo de enchimento de éleo superior, o depodsito de
combustivel deve estar vazio ou o combustivel pode vazar e resultar num incéndio
ou exploséo.

« Deixe que o silenciador, o cilindro do motor e palhetas arrefegam antes de tocar
neles.

Verifique o nivel de 6leo e, se necessario, abasteca. Consulte a secgao Verificar nivel
de dleo. Nao é necessaria uma mudanga de éleo mas caso pretenda mudar o 6leo, siga
o procedimento abaixo.

O 6leo usado é um residuo perigoso e deve ser eliminado de forma adequada. N&o deitar
fora com o lixo normal. Verifique com as suas autoridades locais, centro de assisténcia
ou concessionario a existéncia de instalagdes de eliminagao/reciclagem seguras.

Remover Oleo
O ¢6leo tem de ser drenado pelo tubo de enchimento de 6leo superior.
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1. Com o motor desligado mas ainda quente, desligue o fio da vela de igni¢éo (D,
Figura 13) e mantenha-o afastado da vela de ignigéo (E).

Remova a vareta (A, Figura 14).

Se drenar o 6leo a partir do tubo de enchimento de 6leo superior (C, Figura 15),
mantenha a extremidade do motor com a vela da ignigéo (E) para cima. Drene o
6leo para um recipiente aprovado.

A ADVERTENCIA

Se drenar o dleo a partir do tubo de enchimento de dleo superior, o depdsito de
combustivel deve estar vazio ou o combustivel pode vazar e resultar num incéndio ou
exploséo. Para esvaziar o deposito de combustivel, faga funcionar o motor até que pare
por falta de combustivel.

Adicionar Oleo

« Certifique-se de que a unidade esta nivelada.
« Limpe a area de enchimento do 6leo de quaisquer entulhos.
« Consulte na secgdo Especificagdes a capacidade de dleo.

1. Remova a vareta (A, Figura 14) e limpe com um pano limpo.

2. Adicione 6leo lentamente pelo tubo de enchimento de 6leo (C, Figura 14). Nao
encher demais. Depois de adicionar o 6leo, aguarde um minuto e depois verifique
o nivel do 6leo.

Coloque e aperte a vareta (A, Figura 14).

Remova a vareta e verifique o nivel do 6leo. O nivel do 6leo correcto é no topo do
indicador de cheio (B, Figura 14) da vareta.

Recoloque e aperte a vareta (A, Figura 14).

Ligue o fio da vela de ignigcdo (D, Figura 13) a vela de ignigao (E).

Manutencgao do Filtro do ar

Ver Figura: 16

Y
. /
ADVERTENCIA

O combustivel e os seus vapores sido extremamente inflamaveis e explosivos.

Um incéndio ou explosao podem causar queimaduras graves ou a morte.

* Nunca coloque em funcionamento ou opere o motor com o conjunto do purificador
do ar (se instalado) ou o filtro do ar (se instalado) removidos.

AVISO Nao use ar pressurizado ou solventes para limpar o filtro. O ar pressurizado
pode danificar o filtro e os solventes podem dissolver o filtro.

Consulte no Plano de Manutengdo os requisitos de assisténcia.

Filtro do ar de papel

1. Levante a tampa (B, Figura 16).
Remova o filtro (C, Figura 16).

Remova o pré-purificador (E, Figura 16), se instalado, do filtro. Para libertar o entulho,
bata levemente com o filtro numa superficie dura. Se o filtro estiver excessivamente
sujo, substitua por um novo filtro.

4. Lave o pré-purificador com detergente liquido e agua. De seguida, deixe-o secar

muito bem ao ar. Nao oleie o pré-purificador.
Instale o pré-purificador seco, se instalado, no filtro.
Coloque o filtro (C, Figura 16).

Feche a tampa (B, Figura 16).

Manutencgao do sistema de arrefecimento

4L
N /
ADVERTENCIA S,

O funcionamento dos motores produz calor. As pegas do motor, especialmente
o silenciador, ficam extremamente quentes.

Queimaduras térmicas graves podem ocorrer por contacto.

Entulhos combustiveis, tal como folhas, relva, mato, etc. podem incendiar-se.
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« Deixe que o silenciador, o cilindro do motor e palhetas arrefegam antes de tocar
neles.

* Retire os residuos que se acumulem na zona do silenciador e na do cilindro.

AVISO Nao use agua para limpar o motor. A dgua pode contaminar o sistema de
combustivel. Limpe o motor com uma escova ou um pano seco.

Este motor é arrefecido a ar. O fluxo de ar pode sofrer restricées devido a sujidade ou
residuos, provocando o sobreaquecimento do motor, um fraco desempenho do mesmo
e menor durabilidade.

1. Use uma escova para remover os residuos da grelha de admissao de ar.
Mantenha a limpeza de ligagbes, molas e controlos.

Mantenha a area a volta e por detras do silenciador, caso exista, livre de residuos
combustiveis.

4. Verifique se as aletas do arrefecedor de 6leo, caso exista, estao livre de sujidade e
residuos.

Ao fim de algum tempo, os residuos podem acumular-se nas aletas de arrefecimento do
cilindro e provocar o sobreaquecimento do motor. Estes residuos néo se podem remover
sem a desmontagem parcial do motor. Solicite a um Concessionario de Assisténcia
Autorizado Briggs & Stratton que inspeccione e limpe o sistema de arrefecimento de ar
conforme recomendagao no Plano de Manutengao.

Eliminagao do conjunto de bateria de ides
de litio

A ADVERTENCIA w ﬂ zg

Os quimicos da bateria sao toxicos e corrosivos.
Um incéndio ou explosdo podem causar queimaduras graves ou a morte.

Choques elétricos

« Nunca queime nem incendeie conjuntos de bateria usados ou descartados pois
podem explodir. Sdo gerados fumos e materiais toxicos se os conjuntos de bateria
forem queimados.

* Nao use uma bateria que tenha sido sujeita a pressdo, quedas ou danos.

E possivel que os conjuntos de bateria usados e descartados ainda contenham uma
pequena carga elétrica e devem ser manuseados com cuidado. Os conjuntos de bateria
usados ou descartados devem ser sempre eliminados de acordo com os regulamentos
federais, estaduais e locais.

Selo RBRC (Rechargeable Battery Recycling Corporation)

A RBRC é uma organizagéao de servigo publico ndo lucrativa dedicada a
reciclagem de baterias reciclaveis usadas. Para localizar um ponto de
recolha de baterias perto de si, ligue gratuitamente para 1-800-8-BATTERY
ou 1-877-2-RECYCLE. Para obter mais informacdes e uma lista do Pontos
de Reciclagem, visite a RBRC online em www.call2recycle.org.

Armazenamento

Ver figura: 17

A ADVERTENCIA w m 2@

O combustivel e os seus vapores sdao extremamente inflamaveis e explosivos.
Um incéndio ou explosdao podem causar queimaduras graves ou a morte.

Choques elétricos

Quando armazenar combustivel ou equipamento com combustivel no depdsito

* Armazene afastado de fornalhas, fogdes, aquecedores de agua ou outros aparelhos
que tenham chamas piloto ou outras fontes de ignigdo porque estas podem incendiar
os vapores do combustivel.

Quando armazenar o conjunto da bateria e o carregador da bateria

« Mantenha o carregador de bateria seco. Evite expor o conjunto da bateria a chuva
ou a condi¢des humidas.

AVISO Armazene o motor nivelado (posicdo de funcionamento normal). Para obter
mais informagdes sobre o armazenamento, consulte o manual do equipamento.

Sistema do Combustivel

O combustivel pode ficar velho quando armazenado durante mais de 30 dias. O combustivel
velho faz com que se formem depdsitos de acido e goma no sistema do combustivel ou
em pegas essenciais do carburador. Para manter o combustivel fresco, use Férmula
Avancada de Tratamento do Combustivel e Estabilizador da Briggs & Stratton,
disponivel onde forem vendidas pegas de assisténcia genuinas da Briggs & Stratton.

Nao existe necessidade de escoar a gasolina do motor se for adicionado um estabilizador
do combustivel de acordo com as instrugdes. Faga funcionar o motor durante 2 minutos
para circular o estabilizador através do sistema do combustivel antes do armazenamento.

Se a gasolina no motor néo foi tratada com um estabilizador do combustivel, deve ser
drenada para um recipiente aprovado. Faga funcionar o motor até que pare por falta de
combustivel. Recomenda-se o uso de um estabilizador do combustivel no recipiente de
armazenamento para manter a frescura.

Oleo do Motor

Nao é necessaria uma mudanga de 6leo mas caso pretenda mudar o 6leo, faga-o enquanto
o motor esta quente. Consulte a seccao Mudar o éleo do motor .

Conjunto de bateria e carregador

Quando ndo estiver a usar o carregador, desligue-o e guarde-o num local fresco e seco.
Os locais molhados ou humidos podem causar a corroséo dos terminais e dos contactos
eléctricos. Se o armazenamento for feito por longos periodos a alta temperatura (120
°F/49 °C), podem ocorrer danos irreversiveis ao conjunto da bateria. Verifique os terminais
eléctricos e os contactos dos conjuntos de bateria e do carregador. Limpe com um pano
limpo ou sopre com ar comprimido.

Apos o armazenamento, pode ser necessario um carregamento normal. Para verificar a
carga disponivel, prima o botéo do Indicador de Carga da Bateria (E, Figura 17) e carregue
se for necessario. Consulte a secgéo Indicador de Carga da Bateria.

Resolucao de Problemas

Para obter assisténcia, contacte o seu concessionario local ou va a
BRIGGSandSTRATTON.com ou ligue para 1-800-233-3723 (nos USA).

Especificacoes

Modelos 090000

Cilindrada 9.15 ¢i (150 cc)
Cilindro 2.583 in (65,60 mm)
Curso 1.75 in (44,45 mm)

Capacidade do Carter de Oleo 150z (,44 L)

Folga da Vela de Ignigao .020 in (,51 mm)

Binario da Vela de Ignicédo 180 Ib-in (20 Nm)

Folga de ar da armagéo .006 - .014 in (,15 - ,36 mm)

Folga da Valvula de Admisséo .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Folga da Valvula de Escape .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Modelos 100000

Cilindrada 9.93 ci (163 cc)
Cilindro 2.668 in (68,28 mm)
Curso 1.75in (44,45 mm)

Capacidade do Carter de Oleo 150z (,44 L)

Folga da Vela de Ignigédo .030in (,76 mm)

Binario da Vela de Ignicéo 180 Ib-in (20 Nm)

Folga de ar da armacgéao .006 - .014 in (,15 - ,36 mm)

Folga da Valvula de Admisséao .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Folga da Valvula de Escape .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Bateria de ioes de litio

Conjunto de bateria de ides de litio 10.8V (10,8 V)

Minutos de carga 60
Tens&o de carga 2 AMP (2 AMP)
Entrada CA do carregador (variavel) 90-240V

Temperatura de operagao 32-113°F (0 - 45°C)
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A poténcia do motor diminui 3,5% por cada 300 metros (1000 pés) acima do nivel do mar
e 1% por cada 5,6 °C (10 °F) acima dos 25 °C (77 °F). O motor ira funcionar de forma
satisfatéria a um angulo de até 15°. Consulte no manual do utilizador do equipamento os
limites de autorizados para uma operagao segura em declives.

Pecas de Assisténcia - Modelo: 090000, 100000

Pecas de Assisténcia Numero da pega
Filtro de ar (consulte a Figura 16) 593260

Filtro de ar, pré-purificador (consulte a Figura 16) 594055

Oleo - SAE 30 100005

Formula Avangada de Tratamento do Combustivel e Estabilizador | 100117, 100120
Vela de Ignigdo com Resisténcia (Modelo: 090000) 692051

Vela de Ignicdo com Resisténcia (Modelo: 100000) 594056

Chave de velas de ignigéo 19576
Verificador de velas 19368

Conjunto de bateria de ides de litio (EUA/Canada) 593559
Conjunto de bateria de ides de litio (UE/Reino Unido/Australia) | 593560
Carregador de bateria de ides de litio (EUA/Canada) 593561
Carregador de bateria de ides de litio (UE) 593562
Carregador de bateria de ides de litio (Reino Unido) 593576
Carregador de bateria de ides de litio (Australia) 594501

Recomendamos que visite um Concessionario Autorizado Briggs & Stratton para qualquer
intervengéo de manutengéo e assisténcia do motor e pegas do motor.

Poténcia nominal: A poténcia total nominal para os modelos de motores a gasolina
individuais esta rotulada em conformidade com a SAE (Sociedade de Engenheiros
Automobilisticos), Procedimento de Poténcia de Motor Pequeno e Binario Nominal, cédigo
J1940, e esta classificada de acordo com a SAE J1995. Os valores de binario sdo obtidos
a 2600 RPM para os motores com a indicagao "rpm" na etiqueta e 3060 RPM para todos
0s outros; os valores de poténcia sdo obtidos a 3600 RPM. As curvas de poténcia total
podem ser visualizadas em www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Os valores de poténcia
util séo retirados com o purificador de escape e de ar instalados, enquanto os valores de
poténcia total sdo recolhidos sem estes acessoérios. A poténcia total do motor sera superior
a poténcia util do motor e € influenciada por, entre outras coisas, condi¢des ambientais
de funcionamento e a variabilidade de motor para motor. Devido a vasta gama de produtos
em que os motores séo colocados, o motor a gasolina pode ndo desenvolver a poténcia
total classificada quando utilizado num determinado equipamento eléctrico. Esta diferenca
deve-se a uma variedade de factores incluindo, mas nao se limitando a, variedade dos
componentes do motor (purificador do ar, escape, carregador, arrefecimento, carburador,
bomba do combustivel, etc.), limitagdes de aplicagéo, condigdes ambientais de
funcionamento (temperatura, humidade, altitude) e a variabilidade de motor para motor.
Devido as limitagdes de fabrico e de capacidade, a Briggs & Stratton pode substituir o
motor desta série por um motor de classificagcdo de poténcia superior.

Garantia
Garantia do Motor Briggs & Stratton

Em vigor a partir de Janeiro de 2016
Garantia limitada

A Briggs & Stratton assegura que, durante o periodo de garantia abaixo especificado, ira
reparar ou substituir, sem qualquer encargo, qualquer pega com defeitos de material, de
mao-de-obra ou ambos. Os encargos relativos ao transporte dos produtos sujeitos a
reparacéo ou substituicdo ao abrigo desta garantia devem ser suportados pelo comprador.
Esta garantia é valida pelos, e esta sujeita aos, periodos de tempo e as condi¢des abaixo
apresentadas. Para obter assisténcia ao abrigo da garantia, procure o Concessionario de
Assisténcia Autorizado mais préximo, usando o nosso mapa localizador em
BRIGGSandSTRATTON.COM. O comprador deve contactar o revendedor autorizado e,
em seguida, disponibilizar o produto ao revendedor autorizado para realizagéo da inspecgao
e testes.

Nao existe qualquer outra garantia expressa. Garantias implicitas, incluindo as
referentes a comercializagdo e manutengao com um objectivo em particular, estao
limitadas a um ano a contar do momento da aquisi¢cdo, ou ao que é permitido por
lei. Exclui-se a responsabilidade por danos incidentais ou consequenciais de acordo com
o permitido por lei. Alguns estados ou paises ndo permitem limitagdes quanto a duragéo
de uma garantia implicita e alguns estados e paises ndo permitem a exclusao ou limitagao
de danos incidentais ou consequenciais, por isso a limitagéo e exclusdo acima podem
ndo se aplicar ao seu caso. Esta garantia concede-lhe direitos legais especificos. Pode
também ter outros direitos que variam de Estado para Estado ou de pais para pais

108

Condicées Normais da Garantia 1 2

Nome da Marca/Produto Utilizagao Utilizagao
pelo comercial
consumidor

Vanguard™ 3 36 meses 36 meses

Commercial Turf Series™; Série Comercial 24 meses 24 meses

Motores com camisa de ferro fundido Dura-Bore™ 24 meses 12 meses

Todos os restantes motores Briggs & Stratton 24 meses 3 meses

! Estas s&o as nossas condigbes normais de garantia, mas ocasionalmente pode
aplicar-se uma cobertura adicional da garantia ndo definida a data da publicagao.
Para obter uma relagéo das actuais condiges da garantia para o seu motor, consulte
BRIGGSandSTRATTON.com ou contacte o seu Concessionario de Assisténcia
Autorizado Briggs & Stratton.

Nao ha qualquer garantia para motores em equipamento utilizado para poténcia
primaria em vez de uma utilidade ou para geradores de apoio utilizados para fins
comerciais. Os motores utilizados em competigcdes ou em veiculos comerciais ou
de aluguer ndo estao abrangidos pela garantia.

3 Vanguard instalado em geradores de apoio: 24 meses para utilizagéo pelo
consumidor, sem garantia para utilizagdo comercial. Vanguard instalado em veiculos
utilitarios: 24 meses para utilizagéo pelo consumidor, 24 meses para utilizagéo
comercial. Vanguard de 3 cilindros e arrefecimento liquido: consultar Politica de
Garantia de Motores 3/LC Briggs & Stratton.

Na Australia - Os nossos produtos possuem garantias que ndo podem ser excluidas
ao abrigo da lei australiana relativa aos direitos do consumidor. O consumidor tera
direito a substituicdo ou reembolso, em caso de avaria grave, e a compensagao por
qualquer outra perda ou dano razoavelmente previsiveis. O consumidor tera ainda
direito a reparagéo ou substituicdo dos produtos se a qualidade dos mesmos nao
for aceitavel e se a avaria em questé@o nao der origem a uma avaria grave. Para
aceder ao servigo de garantia, contacte o revendedor autorizado mais préximo
indicado no nosso mapa de localizagéo de revendedores em
BRIGGSandSTRATTON.COM, efectue um telefonema para o numero 1300 274
447, envie um e-mail para salesenquires@briggsandstratton.com.au ou escreva
para Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Australia, 2170.

O periodo da garantia comega a partir da data da aquisicéo original efectuada pelo primeiro
revendedor ou consumidor final. "Utilizagao pelo consumidor” significa utilizagdo doméstica
privada por um consumidor final. "Utilizagdo comercial" significa todas as outras utilizagées,
incluindo a utilizagao para fins comerciais, de criagéo de receitas ou aluguer. No ambito
desta garantia, apos a utilizagdo de um produto para fins comerciais, este sera considerado
um produto para utilizagdo comercial.

Guarde o comprovativo de compra. Caso nao seja possivel comprovar a data de
aquisicao inicial quando solicitar o servigo de garantia, a data de fabrico do produto
sera utilizada para determinar o periodo de garantia. Nao é necessario o registo do
produto para obter o servigco de garantia dos produtos da Briggs & Stratton.

Sobre a sua garantia

Esta garantia limitada abrange exclusivamente materiais relativos ao motor e/ou méo-de-
obra, e ndo a substituicdo ou o reembolso do equipamento no qual o motor estd montado.
As intervencdes de manutengéo de rotina, as afinagdes, os ajustes, ou normal desgaste
e ruptura néo estéo abrangidos por esta garantia. De igual modo, a garantia ndo se aplica
se o motor tiver sido alterado ou modificado ou se o nimero de série do motor tiver sido
adulterado ou removido. Esta garantia ndo abrange danos do motor ou problemas de
desempenho causados por:

1. utilizagé@o de pegas que nao originais da Briggs & Stratton;

2. funcionamento do motor com 6leo lubrificante insuficiente, contaminado ou de
qualidade inadequada;

3. uso de combustivel contaminado ou fora do prazo, gasolina formulada com mais de
10% de etanol, ou recurso a combustiveis alternativos como gas de petrdleo liquefeito
ou gas natural em motores ndo concebidos/fabricados de origem pela Briggs &
Stratton para trabalhar com estes combustiveis;

4.  sujidade que tenha penetrado no motor devido a deficiéncias na manutengao ou
montagem do purificador de ar;

5. golpe num objecto provocado pela lamina de corte de um cortador de relva rotativo,
adaptadores de laminas soltos ou mal montados, rotores, ou outros dispositivos
acoplados a cambota, ou aperto excessivo da correia em V;

6.  pegas ou montagens associadas como embraiagens, transmissdes, controlos do
equipamento, etc., ndo fornecidos pela Briggs & Stratton;

7.  sobreaquecimento devido a pedagos de erva, sujidade e residuos, ou ninhos de
roedores que entopem ou colmatam as aletas de arrefecimento ou a area do volante
do motor, ou por operagao do motor sem ventilagéo suficiente;

8. demasiada vibracédo devida a velocidade excessiva, montagem do motor mal
apertada, laminas de corte ou rotores soltos ou desequilibrados, ou acoplagem
deficiente de componentes do equipamento a cambota;

9. ma utilizagao, falta de manutengéo de rotina, transporte, manuseamento, ou
armazenagem do equipamento, ou montagem inadequada do motor.

BRIGGSandSTRATTON.com


BRIGGSandSTRATTON.com

O servigo de garantia apenas se encontra disponivel através dos revendedores
autorizados Briggs & Stratton. Localize o seu Concessionario de Assisténcia
Autorizado mais préximo no nosso mapa de concessionarios em
BRIGGSandSTRATTON.COM ou ligando para 1-800-233-3723 (nos EUA).

80004537 (Rev.B)
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Denna handbok innehaller sakerhetsinformation som gor dig uppmarksam pa de faror och
risker som ar forknippade med motorer och hur man undviker dem Den kan &ven innehalla
instruktioner for en korrekt anvandning och skétsel av motorn. Da Briggs & Stratton inte
nddvandigtvis kanner till vilken maskin denna motor driver, ar det viktigt att du laser och
forstar dessa anvisningar och anvisningarna for den maskin som motorn driver. Spara
instruktionerna for framtida referens.

Anm.: Siffrorna och illustrationerna i handboken ar enbart for referens, och kan skilja sig
fran just din modell. Kontakta din aterforsaljare om du har fragor.

For reservdelar eller teknisk hjalp i framtiden, skriver du motorns modell-, typ- och
kodnummer samt inkdpsdatum har De har numren finns pa din motor (se avsnittet
Funktioner och reglage).

Inkopsdatum:

Motormodell - Typ - Trim

Motorns serienummer

Lokalisera 2D-streckkoden pa vissa motorer.
Vid visning med en anordning med 2D-
kapacitet kommer koden att 6ppna var
webbplats dar du kan komma at
supportinformation for den har produkten.
Datakostnader kan tillkomma. Vissa lander
kanske inte har nagon tillganglig
supportinformation online.

Data rates
apply.

Information om atervinning

.‘ Alla férpackningar, gammal olja och batterier ska atervinnas

enligt géllande statliga bestammelser.
'- L4

Forarens sakerhet
VIKTIGA SAKERHETSFORESKRIFTER

SPARA INSTRUKTIONERNA for framtida referens.

Sakerhetssymboler och signalord

Varningssymbolen A anvands for att peka pa sakerhetsinformation om risker som kan
leda till personskador Ett signalord (FARA, VARNING eller FORSIKTIGHET) anvénds
tilsammans med varningssymbolen for att tilldela risken en sannolikhet och hur allvarliga
skador som kan orsakas. Dessutom kan varningssymbolen anvandas for att visa pa typen
av fara.

A FARA visar pa en risk, som om den inte undviks, leder till déden eller allvarlig
skada.

A VARNING visar pa en risk, som om den inte undviks, kan leda till allvarlig skada
eller déden.

A FORSIKTIGHET visar pa en risk, som om den inte undviks, kan orsaka latt eller
mattlig skada.

OBS! indikerar en atgéard som kan orsaka skada pa produkten.

Farosymboler och deras innebord
Symbol Symbol

A N
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Innebord Innebord

Séakerhetsinformation om
faror som kan leda till
personskador.

L&s igenom och lar dig
handboken innan du anvéander
eller servar enheten.

Innebérd Symbol Innebérd

Brandrisk Explosionsrisk

Risk for elektriska stotar. Risk for giftiga gaser.

Risk for het yta Bullerrisk - Horselskydd
rekommenderas vid langre

anvandning.

Risk for utslungade foremal Explosionsrisk

Sy | Ogonskydd.
* Risk for kdldskada Risk for bakslag
Risk fér amputering - rérliga Kemisk fara
k, delar
Termisk risk Korrosiv

f\( l' 'E’lf.

N

Sakerhetsmeddelanden

A VARNING

Vissa komponenter fran denna produkt och dess tillhérande tillbehdr innehaller
kemikalier som i delstaten Kalifornien konstaterats kunna férorsaka cancer, genetiska
skador eller hamma fortplantningen. Tvétta handerna efter anvandning.

A VARNING

Avgaserna fran denna produkt innehaller kemikalier som i staten Kalifornien konstaterats
orsaka cancer, fodelsedefekter eller andra reproduktionsstérningar.

A VARNING

Briggs & Stratton-motorer ar inte konstruerade for och ska inte anvandas for att driva:
gocart-bilar, barn- fritids och fyrhjulingar (ATV), motorcyklar, svavare, flygande apparater
och fordon som anvéands for tavlingsbruk som inte sanktionerats av Briggs & Stratton.
Information om produkter avsedda for tavlingsbruk finns pa www.briggsracing.com.
Vand dig till Briggs & Strattons centrum fér motoranvandningsomraden pa telefon
(USA) 1-866-927-3349. Felaktiv anvandning kan leda till allvarliga och dédliga skador.

MARK

Motorn levereras fran Briggs & Stratton utan olja. Fyll pa olja enligt anvisningarna i
handboken innan du startar motorn. Om du startar motorn utan olja skadas den pa
irreparabelt satt och tacks inte av garantin.

A VARNING w m

Brénslet och dess angor ar extremt lattantandliga och explosiva.
Brand och explosion kan orsaka svara brannskador eller dédsfall.
Pafylining av bransle

» Stang av motorn och lat den svalna under minst 2 minuter innan tanklocket tas av.
* Fyll brénsletanken utomhus eller i ett valventilerat utrymme.

+  Overfyll inte tanken. Fér att bensinen ska kunna expandera, ska branslet inte na
ovanfor nederkanten pa tankens hals.

BRIGGSandSTRATTON.com
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» Hall brénsle pa avstand fran gnistor, 6ppna lagor, indikationslampor, varme och
andra antandningskallor.

+ Kontrollera att det inte finns sprickor eller Iackor pa brénsleledningar, tank, lock och
kopplingar. Byt vid behov.

»  Lat utspillt bransle férangas innan du startar motorn.
Nar maskinen startas

«  Settill att tandstift, spjall, tanklock och Iuftrenare (i férekommande fall) sitter ordentligt
pa plats.

+ Dra INTE runt motorn med téndstiftet urtaget.

+  Om motorn flédar, ska choken séttas (i fSrekommande fall) i liget OPPEN/KOR,
gasen (i forekommande fall) flyttas till Iaget SNABB och dra i snoret tills motorn
startar.

Vid koérning av maskinen

» Tippa INTE motorn eller maskinen i sadan vinkel att brénslet spills ut.
* Choka inte forgasaren for att stoppa motorn.
+ Starta eller kor aldrig motorn utan luftrenare (i forekommande fall) eller luftfilter (i
férekommande fall).
Vid oljebyte

»  Om du tappar ur olja fran det 6vre oljepafyliningsroret, maste bransletanken vara
tom, annars kan bransle rinna ut och orsaka brand eller explosion.

Nar maskinen tippas fér underhall

» Vid underhall som kraver tippning av maskinen maste brénsletanken maste vara
tom, annars kan bransle lacka ut och orsaka brand eller explosion.

Nar utrustningen transporteras

» Transportera med TOM bransletank eller med bréanslets avstangningsventil i
STANGT lage.

Vid foérvaring av brénsle eller maskin med bréansle i tanken

» Forvara inte i narheten av ugnar, spisar, vattenvarmare eller annan utrustning med
tandlagor eller andra antandningskallor, eftersom de kan antéanda brénsleangor.

A VARNING w m

Motorstart skapar gnistor.
Gnistbildning kan antédnda lattantidndliga gaser i nérheten.

Det kan leda till explosion och brand.

*  Om det finns lackande natur- eller LP-gas i omradet, ska motorn inte startas.
» Anvand inte trycksatta startvatskor eftersom angorna ar lattanténdliga.

Q ;|
varnine #LN

VARNING FOR GIFTIG GAS. Avgaser fran motorn innehaller koloxid, som &r en
giftig gas som kan déda pa bara nagra minuter. Koloxid ar osynlig, smak- och
luktlds. Aven om du inte kidnner lukten av avgaser, kan du dnda utsittas for
koloxidgas. Om du bérjar kdnna dig illamaende, yr eller matt nér du anvander
produkten, ska du stanga av den och GENAST ga ut i frisk luft. Uppsok lakare.
Du kan vara koloxidférgiftad.

* Anvand ENDAST denna produkt utomhus, pa avstand fran fonster, dorrar och
ventiler fér att minska risken for att koloxid ska ansamlas och eventuellt dras in i
bemannade utrymmen.

*  Montera batteridrivet koloxidlarm eller plugin-koloxidlarm med reservbatteri enligt
tillverkarens anvisningar. Brandlarm kan inte detektera koloxidgas.

* Kor INTE produkten inomhus, i garage, kéllare, kryputrymmen, skjul eller andra
delvis slutna utrymmen, aven om flaktar anvands eller dorrar och fénster 6ppnas
for ventilation. Koloxid kan snabbt ansamlas i den hér typen av utrymmen och kan
dréja kvar i timmar, &ven efter att produkten sténgts av.

* Placera ALLTID denna produkt i I& och rikta avgasutslappet bort fran bemannade
utrymmen.

A VARNING k:ﬁ

Roterande delar kan komma i kontakt med eller trassla in hander, fotter, har,
klader eller tillbehor.

Svara skarskador eller t.o.m. amputering kan intraffa.

»  Kor maskinen med skydden pa plats.

+ Hall hander och fétter pa avstand fran snurrande delar.

»  Fast upp langt har och ta av smycken.

+ Baérinte 16st sittande klader, dragband eller andra féremal som kan trassla in sig.

4L
4
VARNING A8,

Motorer som kors producerar varme. Motordelar, speciellt ljuddamparen, blir
extremt varma.

Svara brannskador kan intraffa vid beroring.

Brannbart skrédp, som t.ex. l16v, grés, buskar, etc. kan borja brinna.

+ Lat ljuddampare, motorcylinder och kylflansar svalna innan du rér dem.
* Ta bort skrap som samlats fran omradet kring ljudddmparen och cylindern.

+ Det &r ett brott mot avsnitt 4442 av California Public Resource Code att anvénda
eller kdra motorn pa eller i narheten av skog-, snar- eller grastéackt mark om inte
avgassystemet utrustats med en gnistfangare som uppfyller géllande lokala eller
delstatliga lagar. Andra delstater eller federala jurisdiktioner kan ha liknande lagar.
Kontakta den ursprunglige tillverkaren, aterforsaljaren eller séljaren av utrustningen,
for att fa en gnistfangare som ar konstruerad for avgassystemet i denna motor.

A VARNING k:ﬁ m 2@

Oavsiktliga gnistor kan resultera i brand eller stotar.
Oavsiktlig start kan resultera i intrassling, traumatisk amputation eller skarsar.

Brandrisk

Fore justering eller reparation

» Lossa tandstiftskabeln och hall den borta fran téandstiftet.

» Ta bort batteripaketet fran batterifacket pa motorn. | vissa fall kan batteripaketet
vara nyckeln till maskinen.

* Anvand endast ratt verktyg.

» Justera INTE regulatorfjadrar, regulatorlankar eller andra delar for att hoja
motorvarvtalet.

* Reservdelar maste vara av samma design och installeras pa samma satt som
originaldelarna. Andra delar fungerar sannolikt inte lika bra, kan skada enheten och
kan leda till skador.

+ Slainte pa svanghjulet med hammare eller hart féremal, eftersom svanghjulet da
kan splittras under gang.
Vid kontroll av tandningssystem

* Anvand godkand gnistprovare.
» Kontrollera inte motorns tdndningssystem med téndstiftet nedmonterat.

A VARNING m 2@

Felaktig anvandning av batteri och laddare kan orsaka elstétar och brand.
Kérning

+ Hall batteriladdaren torr. Undvik att utsatta batteripaketet for regn och vata.
+ Latinte vatten komma in i ndtkontakten for att minska risken for elstotar.
» Kortslut inte - lagg aldrig foremal pa batterikontakterna.

Vid laddning av batteripaket

* Anvand endast Briggs och Stratton batteriladdare for laddning av Briggs och Stratton
batteripaket.

* Ladda inte vanliga batterier med Briggs och Strattons batteriladdare.
+ Hall batteriladdaren torr. Undvik att utsatta batteripaketet for regn och vata.

+ Draikontakten och inte i sladden nar du kopplar bort laddaren sa minskas risken
for skador pa kontakt och sladd.

* Anvand inte laddaren om kontakten eller sladden &r skadade. Natsladden kan inte
repareras. Om sladden ar skadad maste den bytas ut omedelbart.

* Anvand inte laddaren om den mottagit slag, tappats eller skadats pa annat sétt.
Laddaren maste bytas ut om den skadats. Laddaren kan inte repareras.

* Tainte isar laddaren och forsok inte att reparera den.
» Dra ur kontakten ur vagguttaget fore rengéring sa minskas risken for elstotar.
+ Kortslut inte - lagg aldrig féremal pa batterikontakterna.
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+ Laddaren &r inte avsedd foér anvandning av personer (inraknat barn) med nedsatt
fysisk, sinnes och mental kapacitet eller okunskap och erfarenhet, om de inte
overvakas eller ges instruktioner om anvandning av apparaten av person som
ansvarar for deras sakerhet.

» Barn ska 6vervakas sa att de inte ges mojlighet att leka med laddaren.
Forlangningssladd

« Forlangningssladdar ska inte anvéandas om det inte &r absolut nédvandigt. Felaktiga
forlangningssladdar kan innebara risk for brand och elstétar. Om férlangningssladd
maste anvandas maste du kontrollera att: a. stiften i sladden &r av samma antal,
har samma dimension och form som de pa laddarens kontakt, b. forldngningssladden
ar korrekt ansluten och i god elektrisk kondition, och c. ledningsarean &r minst 1,5
kvadratmm, for att klara laddarens strombehov.

Forvaring av batteri
» Hall batteriladdaren torr. Undvik att utsatta batteripaketet for regn och vata.
Fore justering eller reparation

* Ta bort batteripaketet fran batterifacket pa motorn.

A VARNING Ew m

Batterikemikalier ar giftiga och korrosiva.

Brand och explosion kan orsaka svara brannskador eller dédsfall.

» Brann aldrig batterier da de kan explodera. Giftiga angor och &mnen bildas nar
batterier branns.

* Anvand inte batterier som har skador.

Funktioner och reglage
Motorreglage

Jamfor bilden (bild: 1, 2, 3) med din motor for att bekanta dig med de olika egenskapernas
och reglagens placering.

Motorbeteckning Modell - Typ - Kod

Tandstift

Ljuddédmpare, Ljuddamparskydd, (om sadant finns), gnistskydd, (om sadant finns)
Elstart

Oljesticka

Litium-jonbatteripack

Luftintagsgaller

IoTmMoDoO® >

Bransletank och lock

Luftrenare
Gasreglage, (om sadant finns)

Batteriladdare

- X <

Brénslekran (om sadan finns)

Motorreglagesymboler och deras innebérd

Symbol Innebérd Symbol Innebérd

Tanklock Branslekran - STANGD

Branslekran - OPPEN

Brénsleniva - dverfyll inte

4T3
5

Batterisymboler och deras innebord

Symbol Innebord Symbol Innebord

Volt Ampere

Dubbelisolerad Vaxelstrom

Likstrom Produkt listad av Underwriters
WSS

— ) @ |Laboratories, Inc. US och
[Rp—— CUS Kanada

Produkt registrerad av Hertz

N@) Underwriters Laboratories,
Inc.

Atervinn batteriet pa ratt satt

Ladda batteripack

J Ta ur nyckel/batteripacken

A Ge

Symbol Innebord Symbol Innebord
Motorvarvtal - HOGT Motorvarvtal - LAGT
o
- -

Motorvarvtal - STOPP TILL - FRAN

| O

Motorstart - choke STANGD I + I Motorstart - choke OPPEN
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Anvandning
Oljerekommendationer

Oljevolym Se avsnittet Specifikationer.

Vi rekommenderar anvandning av Briggs & Strattons garanticertifierade oljor for basta
prestanda. Andra detergentoljor av hdg kvalitet ar acceptabla om de ar klassificeradr for
foéljande anvandningsomraden: SF, SG, SH, SJ eller hogre. Anvand inga specialtillsatser.

Utomhustemperaturerna avgor ratt oljeviskositet fér motorn. Anvand tabellen for att vélja
ratt viskositet for den foérvantade utomhustemperaturens intervall.

BRIGGSandSTRATTON.com
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OF Oc

104 —
86 30
68 20

50 B 10

14 -10

-4 — -20

22 \/ -30

A | SAE 30 - Under 4 °C (40 °F) blir det svart att starta med SAE 30.

B [10W-30 - 6ver 27 °C (80 °F) kan leda till 6kad oljeférbrukning med 10W-30.
Kontrollera oljenivan oftare.

C | Syntetisk 5W-30
D |5W-30

Kontrollera oljenivan

Se bild: 4
Fore pafylining eller kontroll av olja

«  Settill att motorn star plant.
* Rengor oljepafyliningsomradet fran smuts.

1. Taut métstickan (F, bild 4) och torka av den med en ren trasa.
Installera och dra at matstickan (A, bild 4).

Ta bort métstickan och kontrollera oljenivan. Ratt oljeniva ar dverst pa den fulla
indikatorn (B, bild 4) pa matstickan.

4. Om oljenivan &r lagre, fyll lAngsamt pa olja i motoroljerdret (C, bild 4). Overfyll inte.
Nér oljan tillsatts, vanta en minut och kontrollera darefter oljenivan igen.

5.  Satt tillbaka och dra at matstickan (A, bild 4).

Branslerekommendationer

Branslet maste uppfylla dessa krav:

* Ren, farsk, blyfri bensin.
* Minst 87 oktan/87 AKI (91 RON). Anvandning pa hog hojd, se nedan.
« Bensin med upp till 10 % etanol kan anvandas.

MARK Anvand inte icke-godkénd bensin som E15 och E85. Blanda inte olja i bensin
eller andra motorn for att kora pa alternativa brénslen. Anvandning av ej godkanda
branslen ger motorskador som inte omfattas av garantin.

For att skydda branslesystemet fran att det bildas gummi, blanda i branslestabilisator i
bréanslet. Se Férvaring. Allt bransle ar inte likadant. Om det blir problem med starten eller
prestandan, byt brénsleleverantér eller byt varumarke. Denna motor ar kalibrerad for att
anvandas med bensin. Avgaskontrollsystemet fér denna motor &r EM (Engine Modifications).

Hog hojd
Pa hojder 6ver 1 524 meter (5 000 fot), gar minst 85 oktan/85 AKI (89 RON) bensin bra.

For férgasarmotorer kravs en hoghdjdsjustering for att bibehalla prestandan. Anvéandning
utan denna justering leder till férsdmrad prestanda, 6kad bransleférbrukning och 6kade
utslapp. Kontakta en godkand férsaljare av Briggs & Stratton for information om justering
for hog hojd. Anvandning av motorn pa hdjder under 762 meter (2 500 meter) med
héghojdsjustering rekommenderas inte.

Foér motorer med elektronisk brénsleinsprutning kravs ingen héghdjdsjustering.

Fylla pa bransle
Se bilden: 5

A VARNING w m

Brénslet och dess angor ar extremt lattantéandliga och explosiva.

Brand och explosion kan orsaka svara brannskador eller dédsfall.

Vid tankning

« Stang av motorn och lat den svalna under minst 2 minuter innan tanklocket tas av.
»  Fyll bransletanken utomhus eller i ett valventilerat utrymme.

+  Overfyll inte tanken. For att bensinen ska kunna expandera, ska branslet inte n&
ovanfor nederkanten pa tankens hals.

* Hainte gnistor, 6ppna lagor, indikationslampor, varme och andra antandningskallor
i narheten av bransle.

» Kontrollera att det inte finns sprickor eller Iackor pa bransleledningar, tank, lock och
kopplingar. Byt vid behov.

«  Lat utspillt bransle férangas innan du startar motorn.

1. Rengdr omradet runt tanklocket fran smuts och skrap. Ta bort tanklocket.

2. Fyll pa bransletanken (A, bild 5) med brénsle. For att brénslet ska kunna expandera
far man inte fylla pa mer &n till nederkanten av brénsletankens hals (B).

3. Satt tillbaka tanklocket.

Ladda batteripaket

Se bild: 6, 7

A VARNING m 2%

Felaktig anvdandning av batteri och laddare kan orsaka elstétar och brand.

Vid laddning av batteripaket

« Anvand endast Briggs & Stratton batteriladdare for laddning av Briggs & Stratton
batteripaket.

« Ladda inte vanliga batterier med Briggs & Strattons batteriladdare.
« Hall batteriladdaren torr. Undvik att utséatta batteripaketet for regn och vata.

« Drai kontakten och inte i sladden nér du kopplar bort laddaren sa minskas risken
for skador pa kontakt och sladd.

* Forlangningssladdar ska inte anvandas om det inte &r absolut nédvandigt. Felaktiga
forlangningssladdar kan innebéra risk for brand och elstétar. Om du maste anvénda
forlangningssladd, se da till att:

1. Stiften i forlangningssladden ar lika manga, har samma storlek och form som
de i laddarens kontakt;

Forlangningssladden ar korrekt kopplad och i gott elektriskt skick, och

Ledningsarean ar 1,5 kvadratmm for att klara laddarens strémbehov.

« Anvand inte laddaren om kontakten eller sladden ar skadade. Natsladden kan inte
repareras. Om sladden ar skadad maste den bytas ut omedelbart.

« Anvand inte laddaren om den mottagit slag, tappats eller skadats pa annat satt.
Laddaren maste bytas ut om den skadats. Laddaren kan inte repareras.

« Tainte isar laddaren och forsok inte att reparera den.
« Dra ur kontakten ur vagguttaget fore rengdring sa minskas risken for elstétar.
« Kortslut inte - lagg aldrig foremal pa batterikontakterna.

« Laddaren ér inte avsedd for anvandning av personer (inrdknat barn) med nedsatt
fysisk, sinnes och mental kapacitet eller okunskap och erfarenhet, om de inte
overvakas eller ges instruktioner om anvandning av apparaten av person som
ansvarar for deras sékerhet.

« Barn ska 6vervakas sa att de inte ges mojlighet att leka med laddaren.
Nar batteripaketet ska laddas

Forsta laddning - Litium-jonbatteripaket laddades delvis fére leverans. Batteripaketet &ar
programmerat att ga in i "vantelage" for att behalla laddning och for att forhindra skador
under forvaring. En snabbladdning pa cirka tio (10) sekunder kravs for att vacka batteriet.
Lat batteriet sitta i laddaren tills det ar fulladdat. Anvisningar for laddning av batteripaketet
finns i avsnittet Ladda batteripaket nedan.

Vid behov - Tryck pa batterinivaknappen (E, bild 6) for att kontrollera batterinivan och
ladda vid behov. Se avsnittet Kontrollera batterinivan.

Ladda batteripaket
1. Anslut batteriladdaren (F, bild 7) till ett eluttag.

A VARNING
Hall batteriladdaren torr. Undvik att utséatta batteripaketet for regn och vata.

2. Skjut in batteripaketet (G, bild 7) ordentligt i batteriladdarfacket (F). Dra ur batteriet
och skjut in det igen om den réda laddlampan inte ténds. Se till att batteripaketet
sitter ordentligt i batteriladdarfacket.
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« Ro&d lampa (A, bild 6) indikerar att batteripaketet laddas normalt.
« Gron lampa (B) indikerar att batteripaketet ar fulladdat.

« BLINKADE réd lampa (C) indikerar att batteripaketet ar endera for varmt eller
for kallt och inte kan ta emot laddning. Lat batteripaketet sitta kvar sa borjar
laddningen automatiskt nar normal drifttemperatur uppnatts. Normal
drifttemperatur anges i avsnittet Data.

« BLINKANDE roéd/grén lampa (D) indikerar att batteripaketet inte gar att ladda
och maste bytas ut.

Batteriet vaknar ur "vantelage" pa cirka tio (10) sekunder.

Ett helt urladdat batteripaket laddas fullt pa cirka en (1) timma). Batteripaketet halls
fulladdad om det Iamnas i laddaren.

5. Nar gron lampa indikerar att batteripaketet ar fulladdat kan den tas ur laddaren.
6.  Tryck pa batterinivaknappen (E, bild 6) for att kontrollera batterinivan.

7. Koppla bort batteriladdaren fran eluttaget nar den inte anvands.
Batterinivamatare

Tryck pa batterinivaknappen (E, bild 6) for att kontrollera batterinivan. Lamporna (H) anger
ungeférliga aterstdende laddningen i batteripaketet.

Lampor Tillgénglig laddning
Fyra lampor 78 % till 100 %
Tre lampor 55 % till 77 %
Tva lampor 33 % till 54 %
En lampa 10% till 32 %

mindre &n 10 %

Blinkande lampa

Starta och stanna motorn

Se bild: 8, 9, 10, 11

Starta motorn

A VARNING w m

Brénslet och dess angor ar extremt lattantéandliga och explosiva.

Brand och explosion kan orsaka svara brannskador eller dédsfall.

Nar maskinen startas

«  Sefill att tandstift, spjall, tanklock och luftrenare (i forekommande fall) sitter ordentligt
pa plats.
< Dra INTE runt motorn med tandstiftet urtaget.

»  Om motorn flddar, ska choken séttas (i fsSrekommande fall) i laget OPPEN/KOR,
gasen (i forekommande fall) flyttas till Iaget SNABB och dra i snéret tills motorn
startar.

A VARNING 2@

Felaktig anvdndning av batteri och laddare kan orsaka elstétar och brand.
Korning

« Hall batteriladdaren torr. Undvik att utséatta batteripaketet for regn och vata.
« Latinte vatten komma in i natkontakten for att minska risken for elstotar.
«  Kortslut inte - l&gg aldrig foremal pa batterikontakterna.

Q ;)
varning #LN

VARNING FOR GIFTIG GAS. Avgaser fran motorn innehaller koloxid, som &r en
giftig gas som kan déda pa bara nagra minuter. Koloxid &r osynlig, smak- och
luktlés. Aven om du inte kinner lukten av avgaser, kan du dnda utsittas for
koloxidgas. Om du boérjar kdnna dig illamaende, yr eller matt nar du anvénder
produkten, ska du stinga av den och GENAST ga ut i frisk luft. Uppsok lékare.
Du kan vara koloxidforgiftad.

* Anvand ENDAST denna produkt utomhus, pa avstand fran fonster, dérrar och ventiler
for att minska risken for att koloxid ska ansamlas och eventuellt dras in i bemannade
utrymmen.

* Montera batteridrivet koloxidlarm eller plugin-koloxidlarm med reservbatteri enligt
tillverkarens anvisningar. Brandlarm kan inte detektera koloxidgas.
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« Kor INTE produkten inomhus, i garage, kéllare, kryputrymmen, skjul eller andra delvis
slutna utrymmen, aven om flaktar anvands eller dorrar och fonster 6ppnas for
ventilation. Koloxid kan snabbt ansamlas i den har typen av utrymmen och kan dréja
kvar i timmar, aven efter att produkten stangts av.

» Placera ALLTID denna produkt i I& och rikta avgasutslappet bort fran bemannade
utrymmen.

MARK Motorn levereras fran Briggs & Stratton utan olja. Fyll pa olja enligt
anvisningarna i handboken innan du startar motorn. Om du startar motorn utan olja
skadas den pa irreparabelt satt och tacks inte av garantin.

Anm.: Maskinen kan ha fjarreglage. Var dessa sitter och hur de anvands beskrivs i
bruksanvisningen till maskinen.

1. Kontrollera oljan. Se avsnittet Kontrollera oljenivén .

2. Montera batteripaketet (A, bild 8) i batterifacket pa dversidan av motorn. E till att det
sitter ordentligt fast. | vissa fall kan batteripaketet vara nyckeln till maskinen.

Anm.: En forsta snabbladdning pa cirka tio (10) sekunder kravs for att vacka batteriet. Se
avsnittet Nar batteriet ska laddas.

Se till att maskinens reglage, i forekommande fall, &r urkopplade.
Oppna branslekranen (OPEN) (D, bild 9), om sadan finns.

Flytta i forekommande fall gasreglaget (B, bild 9), till fullgas (FAST). Kér maskinen
med fullgas (FAST).

6. Modeller med startbrytare: Hall motorstoppspaken (C, bild 10) om sadan finns,
mot handtaget. Flytta startbrytaren till IAget START. Var startbrytaren sitter och hur
den anvéands beskrivs i bruksanvisningen.

7. Modeller utan startbrytare: Hall motorstoppspaken (C, bild 10) om sadan finns,
mot handtaget. Motorn startar automatiskt. Hur motorstoppspaken fungerar beskrivs
i bruksanvisningen till maskinen.

MARK  Gor bara korta startférsdk (max. fem sekunder) sa férléngs startmotorns
livslangd. Vénta en minut mellan startférsoken.

Om motorn inte dras och batteripaketets kontrollampor blinkar &r batteripaketets temperatur
for hog eller stromfoérbrukningen ar for hdg. Batteriets fyra kontrollampor (H, bild 11) blinkar
en varning under 10 sekunder. Batteripaketet har ingen sékring men aterstélls automatiskt
efter 10 sekunder. Om batteripaketet ar fér varmt (6ver 140 F, 60 C), avlagsna batteriet
och lat det svalna. For att undvika en fér hog stromférbrukning pa grasklippare, se till att
det inte finns ackumulerat gras och skrép i grésklipparens hus.

Anm.:Vand dig till nArmaste aterforséaljare eller ga til BRIGGSandSTRATTON.com eller
ring 1-800-233-3723 (i USA) om motorn inte startar efter upprepade startférsok.

Stanna motorn
1.  Stoppbygel: Frigor stopparmen (E, bild 10).

Gasreglage, om stoppfunktion installerats: Stéll gasreglaget(B, bild 9) i lage
STOP.

Elstartnyckel, om sadan finns: Flytta startbrytaren till FRAN- eller STOPP-l4get.
Var tdndningsnyckeln sitter och hur den anvénds beskrivs i bruksanvisningen for
maskinen. Ta ur nyckeln och férvara den utom réackhall for barn.

Né&r motorn stannar, stang brénslekranen (CLOSED) (D, bild 9), om sadan finns.

Ta bort batteripacken. | vissa fall kan batteripacken vara nyckeln till maskinen.

Underhall

MARK Om maskinen tippas under underhallsarbete, maste tanken tSmmas och
tandstiftssidan vara uppatvand. Om inte bransletanken &r tom och maskinen tippas at
nagot hall, kan det vara svart att starta pa grund av att det har kommit olja eller bensin
pa luftfiltret och/eller tandstiftet.

A VARNING

Vid underhall som kraver tippning av maskinen maste bransletanken maste vara tom,
annars kan bransle lacka ut och orsaka brand eller explosion.

Vi rekommenderar att du tar kontakt med en auktoriserad Briggs & Stratton-verkstad for
underhall och reparation av motorn och dess delar.

MARK Alla de komponenter som anvénts fér att bygga denna motor, maste sitta kvar
for korrekt drift.

BRIGGSandSTRATTON.com


BRIGGSandSTRATTON.com

A VARNING @5 m 2@

Oavsiktliga gnistor kan resultera i brand eller stotar.
Oavsiktlig start kan resultera i intrassling, traumatisk amputation eller skarsar.

Brandrisk

Fore justering eller reparation

« Lossa tandstiftskabeln och hall den borta fran tandstiftet.

« Tabort batteripacken fran batterifacket pa motorn. | vissa fall kan batteripacken vara
nyckeln till maskinen.

* Anvand endast ratt verktyg.

« Justera INTE regulatorfjadrar, regulatorlankar eller andra delar for att hoja
motorvarvtalet.

« Reservdelar maste vara av samma design och installeras p4 samma satt som
originaldelarna. Andra delar fungerar sannolikt inte lika bra, kan skada enheten och
kan leda till skador.

« Slainte pa svanghjulet med hammare eller hart féremal, eftersom svanghjulet da
kan splittras under gang.

Vid kontroll av tdndningssystem:

« Anvand godkand gnistprovare.
« Kontrollera inte motorns tdndningssystem med téndstiftet nedmonterat.

Utslappskontrollservice

Underhall, byte eller reparation av avgaskontrollanordningar och system kan utféras
av en verkstad eller person som reparerar motorer som inte ar avsedda for vag. Men
for att fa utslappskontrollservice "utan kostnad", maste arbetet utforas av en av tillverkaren
godkand séljare. Se Instruktioner om utslappkontroll.

Underhallsschema

Fore varje start

» Kontrollera motorns oljeniva
* Rengdr omradet runt ljudddmparen och reglagen
* Rensa luftintagsgallret

Var 25:e timme eller en gang om aret

* Rengor luftfiltret !
* Rengor férrenaren, om sadan finns

Var 50:e timme eller en gang om aret

* Underhall av avgassystem

Arligen

+  Byta téandstift

* Byt luftfilter

+ Byt forrenare, om sadan finns
* Service av kylsystem 1

1 Rengdr oftare i dammiga miljéer och dér det finns luftburet skrap.

Forgasare och motorhastighet

Utfor aldrig nagra justeringar pa férgasaren eller motorns hastighet. Forgasaren stélldes
in pa fabriken for att fungera effektivt under de flesta férhallanden. Gor inga andringar pa
regulatorfjader, lankar eller andra delar fér att 6ka motorns hastighet. Om justeringar kravs,
kontakta en godkand forsaljare av Briggs & Stratton for service.

MARK Utrustningens tillverkare specificerar den maximala hastigheten fér motorn
som installerats pa utrustningen. Overstig inte hastigheten. Om du inte &r saker pa
vilken maximal hastighet som galler for utrustningen, eller vilken motorhastighet som
fabriksinstallts, kontakta en godkand forsaljare av Briggs & Stratton for assistans. For
en saker och korrekt funktion av utrustningen ska motorns hastighet endast justeras av
en kompetent servicetekniker.

Kontrollera tandstiftet

Se bild: 12

Kontrollera gapet (A, bild 12) med ett tradkalibreringssystem (B). Aterstall gapet om det
behovs. Installera och dra at tandstiftet till rekommenderat atdragningsmoment. For
gapinstéllning eller atdragningsmoment, se avsnittet Specifikationer.

Anm.: | vissa omraden fordrar den lokala lagstiftningen anvandning av avstérda tandstift
for att undertrycka tandsignaler Om denna motor ursprungligen utrustats med ett avstort
tandstift, bér samma typ av tandstift anvandas vid byte.

Demontering av avgassystem

A VARNINGM,_:#m

Motorer som kors producerar virme. Motordelar, speciellt ljuddamparen, blir
extremt varma.

Svara brannskador kan intraffa vid beroring.

Brannbart skriap, som t.ex. 16v, gras, buskar, etc. kan boérja brinna.

« Lat ljuddampare, motorcylinder och kylflansar svalna innan du rér dem.
« Ta bort skrép som samlats frin omradet kring ljuddamparen och cylindern.

« Det ér ett brott mot avsnitt 4442 av California Public Resource Code att anvidnda
eller kéra motorn pa eller i nérheten av skog-, snar- eller grastackt mark om inte
avgassystemet utrustats med en gnistfangare som uppfyller gallande lokala eller
delstatliga lagar. Andra delstater eller federala jurisdiktioner kan ha liknande lagar.
Kontakta den ursprunglige tillverkaren, aterforsaljaren eller séljaren av utrustningen,
for att fa en gnistfangare som &r utformad for avgassystemet i denna motor.

Ta bort skrap som samlats fran omradet kring ljuddamparen och cylindern. Kontrollera om
ljuddamparen ar sprucken, rostig eller skadad. Rengér flamskyddet och inspektera om det
ar skadat eller blockerat av kol. Om skada hittas, installera reservdelar innan nagon drift.

A VARNING

Reservdelar maste vara av samma design och installeras pa samma satt som
originaldelarna. Andra delar fungerar sannolikt inte lika bra, kan skada enheten och kan
leda till skador.

Byta motorolja

Se bild: 13, 14, 15

A VARNING w m Muﬁs

Brénslet och dess angor ar extremt lattantéandliga och explosiva.
Brand och explosion kan orsaka svara brannskador eller dédsfall.

Motorer som kors producerar varme. Motordelar, speciellt ljuddamparen, blir
extremt varma.

Svara brannskador kan intraffa vid beréring.

« Bransletanken maste vara tom om du tappar ut oljan ur oljeréret pa éversidan, bransle
kan annars lacka ut och orsaka brand eller explosion.

« Lat ljuddampare, motorcylinder och kylflansar svalna innan du rér dem.

Kontrollera oljenivan och fyll pa vid behov. Se avsnittet Kontrollera oljenivén . Oljan
behover inte bytas men folj anvisningarna nedan om du 6nskar gora det.

Anvand olja &r farligt avfall och maste avyttras korrekt. Blanda inte med hushallsavfall.
Radgor med lokala myndigheter, servicecenter eller handlare.

Urtappning av olja

Oljan maste tappas fran oljeroret pa éversidan.

1. Med motorn avstangd men fortfarande varm, lossa tandstiftskabeln (D, bild 13) och
hall den borta fran tandstiftet (E).
Ta ut oljestickan (A, bild 14).

Om oljan tappas ut fran ovansidans pafyliningsror (C, bild 15) maste téndstiftssidan
(E) pa motorn hallas uppe. Tappa ut oljan i en godkand behallare.

A VARNING

Bransletanken maste vara tom om du tappar ut oljan ur oljeréret pa 6versidan, bransle
kan annars lacka ut och orsaka brand eller explosion. For att tdmma bransletanken ska
motorn koras tills den stannar pa grund av branslebrist.
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Pafylining av olja

*  Set ill att motorn star plant.
* Rengdr omradet runt oljepafyliningen.
« Oljevolymen finns angiven i avsnittet om olja i Data.

1. Tautoljestickan (A, bild 14) och torka av den med en ren trasa.

2. Hall langsamt pé olja i oljepafyliningen (C, bild 14). Overfyll inte. Vénta en minut
och kontrollera oljenivan.

Saétt i och dra at oljestickan (A, bild 14).

Ta ur oljestickan och kontrollera oljenivan. Réatt oljeniva ar éverst pa den
fullmarkeringen (B, bild 14) pa oljestickan.

Satt tillbaka och dra at oljestickan (A, bild 14).
Anslut tandkabeln (D, bild 13) pa tandstiftet (E).

Rengora luftfiltret

Se bild: 16

A VARNING w m

Brénslet och dess angor ar extremt lattantéandliga och explosiva.

Brand och explosion kan orsaka svara brannskador eller dédsfall.

« Starta eller kor aldrig motorn utan luftrenare (i forekommande fall) eller luffilter (i
férekommande fall).

MARK Anvand inte tryckluft fér att rengéra filtret. Tryckluft kan skada filtret och
|6sningsmedel [6ser upp filtret.

Se Underhallstabell betraffande service.

Pappersluftfilter
1. Oppna héljet (B, bild 16).
Ta bort képan (C, bild 16).

Ta bort forrenaren (E, bild 16), om sadan finns, fran filtret. Lossa skrdp genom att
knacka filtret Iatt mot en hard yta. Ar filtret valdigt smutsigt ska det bytas mot ett nytt.

4.  Tvatta forrenaren i flytande tvattmedel och vatten. Sedan lat forrenaren Iufttorka helt.
Olja inte in férrenaren.

Montera den torra férrenaren , om sadan finns, pa filtret.
Installera filtret (C, bild 16).
Sténg kapan (B, bild 16).

Service av kylsystem

A VARNING m _mﬁd

Motorer som kors producerar varme. Motordelar, speciellt ljuddamparen, blir
extremt varma.

Svara brannskador kan intraffa vid beréring.

Bréannbart skrép, som t.ex. I6v, gras, buskar, etc. kan borja brinna.

« Lat ljuddampare, motorcylinder och kylflansar svalna innan du rér dem.
« Ta bort skrép som samlats fran omradet kring ljuddamparen och cylindern.

MARK Anvand inte vatten fér att rengéra motorn. Vatten kan férorena branslesystemet.
Anvand en borste eller torr trasa for att géra rent motorn.

Detta ar en luftkyld motor. Denna motor ar luftkyld. Skrap och smuts kan hindra luftflodet
och fa motorn att 6verhetta, vilket ger sdmre prestanda och forkortar livslangden.

1 Avlagsna skrap fran luftintaget med en borste eller torr trasa.

2 Hall Iankar, fjader och reglage rena

3. E Hall omradet runt och bakom ljuddamparen fria fran antandbart skrap
4

Se till att kylflansarna ar fria fran smuts och skréap.
Efter en tidsperiod kan skrap samlas i cylinderns kylflansar och leda till en éverhettning
av motorn. Det har skrépet kan inte tas bort utan en delvis nedmontering av motorn. Se

till att en godkand forséljare av Briggs & Stratton kontrollerar och gor rent luftkylsystemet
enligt instruktionerna i Underhallningstabellen.
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Deponering av litium-jonbatteripack

A VARNING w m Zg

Batterikemikalier &r giftiga och korrosiva.
Brand och explosion kan orsaka svara brannskador eller dédsfall.

Elstotar

« Bréann aldrig batterier da de kan explodera. Giftiga angor och &mnen bildas nar
batterier branns.

* Anvand inte batterier som har skador.

Forbrukade och skrotade batteripackar har fortfarande en liten laddning och ska hanteras
ned forsiktighet. Deponera alltid férbrukade och skrotade batteripackar efter svenska regler.

Etiketten RBRC (Rechargeable Battery Recycling Corporation, foretaget for
atervinning av laddbara batterier)

RBRC &r ett publikt foretag utan vinstintresse som inriktar sig pa atervinning
av forbrukade laddbara batterier. Ring gratis 1-800-8-BATTERY eller 1-877-
2-RECYCLE, sa far du information om narmaste atervinningsstation. Mera
information och en lista med atervinningsstationer finns pa
www.call2recycle.org.

Forvaring

Se bild: 17
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Brénslet och dess angor ar extremt lattantédndliga och explosiva.
Brand och explosion kan orsaka svara brannskador eller dédsfall.

Elstotar

Vid forvaring av bransle eller maskin med brénsle i tanken

« Forvara inte i narheten av ugnar, spisar, vattenvarmare eller annan utrustning med
tandlagor eller andra antandningskallor, eftersom de kan antéanda brénsleangor.

Vid forvaring av batteripaket och batteriladdare

« Hall batteriladdaren torr. Undvik att utsatta batteripaketet for regn och véta.

MARK Férvara maskinen plant (normalt arbetslage). Fér ytterligare
férvaringsinstruktioner, se utrustningens handbok.

Branslesystem

Bransle kan bli unket nar det férvaras langre én 30 dagar. Unket bransle orsakar att syra-
och gummiavlagringar bildas i branslesystemet eller pa viktiga delar i forgasaren. For att
brénslet ska halla sig farskt, anvand Briggs & Stratton Advanced Formula Fuel
Treatment & Stabilizer, som finns dverallt dar originaldelar fran Briggs & Stratton saljs.

Det &r inte n6dvandigt att tappa ut bensin fran motorn om en branslestabilisator tillsatts
enligt anvisningarna. Kér motorn under tva (2) minuter for att cirkulera stabilisatorn genom
branslesystemet innan den ska férvaras.

Har inte bensinen i motorn behandlats med en brénslestabilisator, maste den tappas ut i
en godkand behallare. Kér motorn tills den stannar av brist pa bransle. Vi rekommenderar
att man anvander branslestabilisator i férvaringsbehallaren for att branslet ska forbli farskt.

Motorolja
Oljan behdver inte bytas men om du 6nskar byta olja ska du géra det nar motorn &r varm.
Se avsnittet Byta motorolja.

Batteripack och laddare

Koppla bort laddaren och férvara den svalt och torrt. Fuktiga och vata utrymmen kan orsaka
korrosion pa anslutningar och elektriska kontakter. Om batteripacken forvaras langre tid
hoga temperaturer 49° C, kan den fa bestaende skador. Kontrollera elektriska anslutningar
och kontakter pa batteripack och laddare. Torka med en ren trasa eller blas med tryckluft.

Normal laddning kan krévas efter forvaring. Kontrollera batterinivan med batterinivaknappen
(E, bild 17) och ladda vid behov. Se avsnittet Kontrollera batterinivan .

Felsokning

Vand dig till ndrmaste aterforséljare eller ga till BRIGGSandSTRATTON.com eller ring
1-800-233-3723 (i USA) om du behdver hjalp.
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Specifikationer

Modell: 090000

Slagvolym 9.15 ci (150 cc)

Cylinderdiameter 2.583 in (65,60 mm)

Slagléangd 1.75 in (44,45 mm)
Oljevolym 150z (,44 L)
Téandstiftsgap .020 in (,51 mm)

Atdragningsmoment, tandstift 180 Ib-in (20 Nm)

Brytarluftgap .006 - .014 in (,15 - ,36 mm)

Ventilspel, insug .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Ventilspel, avgas .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Modell: 100000

Slagvolym 9.93 ci (163 cc)

Cylinderdiameter 2.668 in (68,28 mm)

Slagléangd 1.75in (44,45 mm)
Oljevolym 150z (,44 L)
Tandstiftsgap .030in (,76 mm)

Atdragningsmoment, tandstift 180 Ib-in (20 Nm)

Brytarluftgap .006 - .014 in (,15 - ,36 mm)

Ventilspel, insug .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Ventilspel, avgas .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Litium-jonbatteri

Litium-jonbatteripack 10.8V (10,8 V)
Laddning minuter 60
Laddstrom 2 A (2 Ampere)

Néatmatning till laddare (variabel) 90 - 240 V (Volt)

Drifttemperatur 32-1130-45°C

Motoreffekten minskar 3,5 % for varje 300 meter dver havsytan och 1 % for varje 5,6 °C
over 25 °C Motorn arbetar tillfredsstallande i upp till 15° vinkel. Se maskintillverkarens
instruktionsbok betraffande sakra arbetsgranser pa sluttningar.

Utbytesdelar - modell: 090000, 100000
Utbytesdel Artikelnummer
Luftfilter (se bild 16) 593260
Forfilter (se bild 16) 594055
Olja — SAE 30 100005
Bransleadditiv och branslestabiliserare 100117, 100120
Avstort tandstift (modell: 090000) 692051
Avstort tandstift (modell: 100000) 594056
Téandstiftsnyckel 19576
Gnistprovare 19368
Litium-jonbatteripack (USA/Kanada) 593559
Litium-jonbatteripack (EU/GB/AU) 593560
Litium-jon batteriladdare (USA/Kanada) 593561
Litium-jonbatteriladdare (EU) 593562
Litium-jonbatteriladdare (GB) 593576
Litium-jonbatteriladdare (AU) 594501

Vi rekommenderar att du tar kontakt med en auktoriserad Briggs & Stratton-verkstad for
underhall och reparation av motorn och dess delar.

Nominell effekt: Den nominella bruttoeffekten fér enskilda bensinmotormodeller marks i
enlighet med SAE:s (Society of Automotive Engineers) kod J1940, rutin for effekt- och
vridmomentklassning fér sma motorer, och klassas i enlighet med SAE J1995.
Vridmomentvarden hérleds vid 2 600 RPM foér de motorer som har "rpm” angivet pa
markningen och 3 060 RPM for alla andra. Hastkraftvarden harleds vid 3 600 RPM.

Bruttoeffektkurvorna kan ses se pa www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Nettoeffektvardena
tas med avgas- och luftrenare installerade, medan daremot bruttoeffektvardena samlas
in utan dessa tillbehdr. Motorns verkliga bruttoeffekt blir hégre an motorns nettoeffekt och
paverkas bl.a. av miljdmassiga arbetsforhallanden och variationer i olika motorer. Med
tanke pa det breda utbudet produkter i vilka motorer monteras, ar det inte sakert att
bensinmotorn utvecklar den klassificerade bruttoeffekten nar den nér den kérs i en viss
utrustning. Skillnaden beror pa ett antal faktorer, bland annat, men inte begransat till olika
motordelar (luftrenare, avgassystem, laddning, kylning, férgasare, bensinpump osv.),
begransning i tilldmpningen, miljdmassiga korférhallanden (temperatur, luftfuktighet, hojd
Over havet) och variationer i olika motorer. Pa grund av tillverknings- och
kapacitetsbegransningar kan Briggs & Stratton byta till en motor med hogre effekt fér denna
motorserie.

Garanti
Garanti for Briggs & Stratton-motorer

Galler fran Januari 2016
Begréansad garanti

Briggs & Stratton garanterar att under den garantiperiod som specificeras nedan,
kostnadsfritt reparera eller byta ut, felaktiga delar vad géller material eller arbete eller bade
och. Koparen star sjélv for transportkostnaden for produkt som Iamnats in for reparation
eller utbyte. Garantin galler under nedan angivna perioder och enligt nedan angivna villkor.
For garantiservice, vand dig till den ndrmaste auktoriserade serviceverkstaden som du
hittar pa var aterforsaljarkarta pa BRIGGSandSTRATTON.COM. Képaren maste kontakta
den Auktoriserade servicehandlaren och sedan géra produkter tillgangliga for den
auktoriserade servicehandlaren for inspektion och test.

Ingen annan uttrycklig garanti lamnas. Implicita garantier, inklusive garantier
avseende sidljbarhet och lamplighet for ett visst syfte, ar begransade till nedan
angiven garantiperiod eller till den omfattning som lagen medger. VI ANSVARAR
INTE FOR OLYCKOR ELLER FOLJDSKADOR, TILL DEN UTSTRACKNING SOM DETTA
UNDANTAG TILLATS ENLIGT LAG. Vissa lander eller delstater medger inte begransning
av hur lange en underforstadd garanti galler och vissa tillater inte undantagande eller
begransning av ansvaret for foljidskador, sa ovanstaende galler darfor inte alla kdpare.
Denna garanti ger specifika legala rattigheter, men det kan aven finnas andra rattigheter
som varierar fran land till land eller stat till stat *.

Standard garantivillkor 1. 2

Marke / Produkttyp Privat Kommersiell
anvandning anviandning
Vanguard™ 3 36 manader 36 manader
Turf Series™ for yrkesméssig anvéandning ; Proffsserien 24 manader 24 manader
Motorer med Dura-Bore™ gjutjarnsfoder 24 manader 12 manader
Alla andra Briggs & Stratton-motorer 24 manader 3 manader

" Dessa &r vara standard garantivillkor men ibland kan ytterligare garantitackning

finnas som inte var faststallda vid publiceringen. For en lista 6ver aktuella garantivillkor

for din motor, ga till BRIGGSandSTRATTON.com eller kontakta din Briggs & Stratton
odkénda forsaljare.

Det finns ingen garanti for motorer pa utrustningar som anvands for primareffekt
istallet for anslutning till elnatet eller fér reservgeneratorer for kommersiellt bruk.
Motorer som anvands i tavlingssyfte eller pa tavlingsbanor tacks inte av garantin.

Vanguard installerade pa reservgeneratorer: 24 manaders konsumentbruk, ingen
garanti for kommersiellt bruk. Vanguard installerade pa nyttofordon: 24 manaders
konsumentbruk, 24 manader for kommersiellt bruk. Vanguard trecylindrig, vatskekyld:
Se garantivillkor for Briggs & Stratton 3/LC-motorer.

| Australien - vara produkter omfattas av garantier som inte kan franskrivas enligt
Australiensisk konsumentlag. Du har ratt till en erséttning eller aterbetalning vid ett
betydande fel och till kompensation vid annan rimlig férutsebar forlust eller skada.
Du har aven rétt till att fa varorna reparerade eller utbytta om varorna inte &r av
acceptabel kvalitet och felet inte uppgar till ett betydande fel. For garantiservice,
kontakta narmaste auktoriserade serviceverkstad pa var aterforsaljarkarta pa
BRIGGSandSTRATTON.com, eller genom att ringa 1300 274 447, eller skicka e-
post eller brev till salesenquires@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton
Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australia, 2170.

Garantiperioden bérjar ink6psdagen for privatkunder och féretagskunder. "Privat bruk”
avser personligt bruk i hemmet av privatperson. "Kommersiellt bruk” avser all annan
anvandning, inklusive affarsrelaterad, yrkesmassig anvandning eller uthyrning. En motor
som en gang har anvants kommersiellt, ska darefter alltid betraktas som kommersiell i
samband med denna garanti.

Spara inkopskvittot. Om inkopskvittot inte kan uppvisas vid yrkan pa
garantireparation, kommer produktens tillverkningsdatum att anvéndas for att
bestdamma garantiperioden. Produkter fran Briggs & Stratton behover inte registreras
for att du ska ha ratt till garantiservice.

Angaende garantin

Denna garanti tcker endast motorrelaterat defekt material och/eller utférande och tacker
inte utbyte av eller ersattning for den maskin pa vilken motorn kan vara monterad.
Rutinunderhall, trimningar, justeringar eller normalt slitage técks inte av den héar garantin.
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Garantin galler inte likaledes om motorn har andrats eller manipulerats eller om motorns
serienummer har raderats eller tagits bort. Den har garantin tacker inte motorskador eller
prestandaproblem som orsakas av:

1.

delar som inte ar Briggs & Stratton originaldelar;
en anvandning av motorn med otillracklig, fororenad eller dalig kvalitet pa smdorjoljan;

en anvandning av férorenat eller gammalt bransle, diesel med en etanolhalt som
overstiger 10 % eller anvandning av branslen som motorgas eller naturgas pa motorer
som inte ursprungligen konstrueratsttillverkats av Briggs & Stratton fér en funktion
med sadana branslen;

smuts som trangt in i motorn pa grund av ett daligt underhall av luftfiltret eller dalig
atermontering;

slag mot féremal med kniven pa rotorgrasklippare, 16sa eller daligt installerade
bladadaptrar, pumphjul eller andra vevaxelkopplade enheter eller fér hart spand
kilrem;

tillbehor eller enheter som t.ex. kopplingar, vaxellador, utrustningsreglage, osv., som
inte levereras av Briggs & Stratton;

overhettning p.g.a klippt gras, smuts och skrap eller gnagarnasten som tapper till
kylflansarna eller svanghjulets omrade eller nar motorn anvands utan en tillracklig
ventilation;

for hog vibration pa grund av en for hdg hastighet, 16s montering av motorn, 16sa
eller obalanserade knivar eller pumphjul eller dalig koppling av utrustningens
komponenter till vevaxeln;

felaktig anvandning, daligt I6pande underhall, transport, hantering eller férvaring av
utrustningen eller dalig installation av motorn.

Garantiservice tillhandahalls endast genom Briggs & Stratton auktoriserade
verkstader. Lokalisera din ndrmaste godkénda forsaljare pa var aterforsaljarkarta
pa BRIGGSandSTRATTON.COM eller genom att ringa 1-800-233-3723 (i USA).
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